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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty Rozbiérkowe
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/01 0113-03 |réwninnym - przebudowa
9902-01
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-03 kamiennych grubosci 7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1.5*3.0*8 m?2 36.000
RAZEM 36.000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.1/0101-01 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia-| m2
d.1/0104-02 tu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
20*1.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$é 4 km
0214-04
36*0.07 m3 2.520
30.0*0.07 m3 2.100
RAZEM 4.620
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|/0401-04 kat.Ill-1V 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
442.79-12.00-7.00+548.77-480.00 m 492.560
RAZEM 492.560
7/KNR 2-31  |Rowki pod tawy dla obrzezy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV 26-75 |m
d.2/0401-02 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.0+51.8+6.7+12.1+8.4+37.1+6.6+10.6+17.1+9.2+27.8+8.8+25.5+7.0+6.0+ m 364.300
8.3+18.4+8.2+8.3+6.6+9.4+8.0+3.4+6.5+12.5+8.0+19.3+7.7
6.1+6.7+8.2+3.4+6.8+6.3+7.9+6.2+6.0+6.8+5.3+8.1+5.8+5.1+24.5+6.7+15.3+ |m 228.300
7.2+20.4+6.6+23.9+26+9.0
RAZEM 592.600
8|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. II-IV - 8 cm gte- |m?2
d.2|/0102-05 bokosci koryta
Krotnos¢ = 0.8
<chodnik>
107.4+73.7+24.8+40.7+50.1+26.6+27.2+25.2+27.9+19.4+23.1+46.7+21.9+ m2 646.100
29.6+101.8
<dojscia do budynkéw>
3.9+3.9+4.1+3.8+3.7+3.9+4.0+3.4+2.8+2.7 m?2 36.200
RAZEM 682.300
9/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 15 cm m?2
d.2|/0102-05 gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0102-06
<zjazdy>
13.5+14.4+13.5+13.3+13.0+13.1+13.2+13.3+12.8+21.9+11.1+11.8 m2 164.900
RAZEM 164.900
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0202-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
492.56*0.3*0.3 ms3 44.330
592*0.2*0.2 m3 23.680
682.3*0.08 ms3 54.584
164.9*0.15 m3 24.735
RAZEM 147.329
3 Obramowania nawierzchni
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11|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine |m3
d.3|0402-04
z.0.2.13.
9902-01
<dla kraweznikéw> 493.00*(0.15*0.3+0.18*0.15) m3 35.496
<dla obrzezy> 592.6*(0.2*0.28-0.1*0.08) m3 28.445
RAZEM 63.941
12|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej|m
d.3/0403-01 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
493.00 m 493.000
RAZEM 493.000
13|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
592.6 m 592.600
RAZEM 592.600
14/KNR 2-31 |tawa pod $ciek betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.3|0402-03
z.0.2.13.
9902-01
(442.79-12.0-7.00)*0.1*0.2 m3 8.476
(548.77-480)*0.4*0.1 m3 2.751
RAZEM 11.227
15|KNR 2-31  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.3/0608-01 ce piaskowej - 2 rzedy
442.8 m 442.800
RAZEM 442.800
16|KNR 2-31  |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.3/0608-03 ce cementowo-piaskowej - 4 rzedy
0608-04
548.77-480 m 68.770
RAZEM 68.770
4 Podbudowa
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|/0114-07 z.0. |10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- (26-75 pojazdéw na godzine. Chodniki
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
682.3 m?2 682.300
RAZEM 682.300
18/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-07 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- (26-75 pojazdéw na godzine. Zjazdy
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
164.9 m?2 164.900
RAZEM 164.900
5 Nawierzchnie
19|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-01 wej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
682.3 m?2 682.300
RAZEM 682.300
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.5/0511-04 wej 26-75 pojazd6éw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
164.9 m?2 164.900
RAZEM 164.900
6 Urzadzenia odwadniaj ace
21|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6|1403-04
279 m 279.000
RAZEM 279.000
22|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll|m3
d.6/0205-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
279*0.4*0.1+297*0.9*0.1 m3 37.890
RAZEM 37.890
23|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6/0605-01
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<na dojsciach>0.4*0.2*3.0*10 m3 2.400
<pod zjazdami> 0.4*0.2*(5.0*7+10.0+12.0) m3 4.560
RAZEM 6.960
24|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.6/0605-06
10*3.0+7*5.0+12.0+10.0 m 87.000
RAZEM 87.000
25|KNR 2-31  |Obramowania wlotéw przepustéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.6/0406-08 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej dwa rzedy 26-75 pojazdéw na go-
z.0.2.13. dzine
9902-01
1.25*38*0.2 m2 9.500
RAZEM 9.500
26|KNR 2-31  |Umocnienie wylotow Kan. deszcz.na skarpie i dnie rowu m2
d.6/0406-08
ANALOGIA
2.0.2.13.
9902-01
(0.40+0.50)*2.00*4 m2 7.200
RAZEM 7.200
27|KNR 2-31  |Saczki podiuzne ceramiczne kat.gruntu 1l o gtebokosci utozenia 150 cm m
d.6/0601-05
0601-06
21.0+21.0 m 42.000
RAZEM 42.000
28|KNR AT-03 |Utozenie ptyt azurowych na dnie wykopu gr. 8 cm uktadana recznie na podsyp- |m?2
d.6/0304-04 ce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach, przeko-
analogia pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
KNR 2-31
2.0.2.12.
9901-05
21*0.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
29|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6/1406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 Kanalizacja deszczowa-roboty ziemne i rozbiérkowe
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.7/0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
(1.60+1.50+1.50)*9 m 41.400
RAZEM 41.400
31/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia-|m2
d.7/0104-02 tu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
1.50*1.60*9 m2 21.600
RAZEM 21.600
32|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.7/0804-03 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0804-04
21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600
33|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 4 km
0214-04
21.6*0.07 m3 1.512
RAZEM 1.512
34|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
21.6*0.25 m3 5.400
RAZEM 5.400
35/KNR-W 2- |Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.7|01 0215-04 |gruncie kat. 11l
<S1-52>28.20*1.0*1.10 m3 31.020
<S2-S3>1.80*1.0*1.26 m3 2.268
<S3-S4>20.20*1.20*(1.29+2.33)/2 m3 43.874

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18066 dla Pracowania Projektowa PROMOCJA




Nowy Jaworéw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<S4-S5>41.00*1.00*0.90 m3 36.900
<S5-S6>41.00*1.00*0.90 m3 36.900

RAZEM 150.962
36|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.7/0221-03 gruncie kat.I-Il. Poszerzenie wykop6w na studnie
<poszerzenie wykopu na studnie>
<S1>1.80*0.80*1.10 ms3 1.584
<§2>1.80*0.80*1.26 m3 1.814
<S3>1.80*0.80*1.29 ms3 1.858
<S4>2.40*1.20*2.40 m3 6.912
<S5>1.80*0.80*0.90 ms3 1.296
<S6>1.80*0.80*1.00 m3 1.440
RAZEM 14.904
37/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.7/0221-04 gruncie kat.lll. Przytacza
<WP6>3.00*1.00*0.90 m3 2.700
<WP7>1.50*1.00*1.20 m3 1.800
<WP8>1.50*1.00*0.90 m3 1.350
<WP9>3.50*1.00*0.90 m3 3.150
<WP1>2.60*1.00*1.00 m3 2.600
<WP2>2.60*1.00*1.00 m3 2.600
<WP3>2.60*1.00*1.00 m3 2.600
<WP5>3.00*1.00*1.00 m3 3.000
RAZEM 19.800
38|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7|01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-1lI
<p0z.31>150.92 m3 150.920
<p0z32>14.90 m3 14.900
<p0z33>19.80 m3 19.800
<minus>
<poz42>-113.36*0.15 m3 -17.004
<poz45>-113.35*0.15 ms3 -17.003
<objetos¢ studni>
<S1>-3.14*0.5*0.5*1.0 m3 -0.785
<§2>-3.14*0.5*0.5*1.26 m3 -0.989
<§3>-3.14*0.5*0.5*1.28 m3 -1.005
<S5>-3.14*0.5*0.5*1.0 m3 -0.785
<S6>-3.14*0.5*0.5*1.0 m3 -0.785
<objeto$¢ wpustow>
<WP6>-3.14*0.25*0.25*0.90 m3 -0.177
<WP7>-3.14*0.25*0.25*1.20 m3 -0.236
<WP8>-3.14*0.25*0.25*0.90 m3 -0.177
<WP9>-3.14*0.25*0.25*0.90 m3 -0.177
<WP1>-3.14*0.25*0.25*1.00 m3 -0.196
<WP2>-3.14*0.25*0.25*1.00 m3 -0.196
<WP3>-3.14*0.25*0.25*1.00 m3 -0.196
<WP5>-3.15*0.25*0.25*1.00 m3 -0.197
<objetosci rur>
<d200>-12.20*3.14*0.10*0.10 m3 -0.383
<d300>-132.20*3.14*0.15*0.15 m3 -9.340
RAZEM 135.989
39|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
<p0z.29>21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
40|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7|/0114-05 z.0. |25 cm - roboty ha poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- |26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-06
<p0z29>21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
41|KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.7/0110-01 z.o. |asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
04 z.0.2.13.
9902-01
0110-02
<p0z.29>21.60 m?2 21.600
RAZEM 21.600
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42|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
d.7|0311-05 z.0. |wa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
<p0z29>21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
43|KNR-W 4-  |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.7|01 0109-07 |Kkat. IV)
<p0z.33+34+35-p0z.34>
RAZEM 0.000
8 Sieé kanalizacyjna
44|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.8|0501-02
poditoze pod uktadanie rur potaczeniowych
<S1-S2>20.20*0.80 m2 16.160
<S2-S3>1.00*0.80 m?2 0.800
<S3-S4>19.20*0.90 m2 17.280
<S4-S5>40.00%0.80 m?2 32.000
<S5-S6>40.00*0.80 m2 32.000
<WP6>3.00*0.80 m?2 2.400
<WP7>1.00*0.80 m2 0.800
<WP8>1.00*0.80 m?2 0.800
<WP9>3.00*0.80 m2 2.400
<WP1-WP4>2.1*0.80*4 m?2 6.720
<WP5>2.50*0.80 m?2 2.000
RAZEM 113.360
45/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8|18 0408-03
uktadanie rur kanalizacji deszczowej
2.00+0.90+0.90+1.60+1.60+1.60+1.60+2.00 m 12.200
RAZEM 12.200
46 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8|18 0408-05
uktadanie rur kanalizacji deszczowej
28.20+1.80+20.20+41.00+41.00 m 132.200
RAZEM 132.200
47|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.8|0501-09
obsypka rurociggu kanalizacyjnego piaskiem - warstwa gr, 15 cm.
<z poz 40>
113.36*0.15 m3 17.004
RAZEM 17.004
48|KNR 4-051 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm - nieprze- |prob.
d.8/0312-01 rwany ruch kotowy
9903-1
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-051 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm prob.
d.8|0312-02
3 préb. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8|18 0513-01 |gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.8/18 0513-02 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
<minus>
-(5*4) [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
52|KNR 2-18 |Komory murowane z cegiet - grubosé muru 1 ceg. m3
d.8|0620-01
(1.50+1.20)*2.20*0.25*1.92 m3 2.851
RAZEM 2.851
53|KNR-W 2-  |Komory murowane z cegly- ptyta betonowa fundamentowa m3
d.8|18 0519-04
(1.90*2.10)*0.20 m3 0.798
RAZEM 0.798
54 KNR-W 2- |Plyty zelbetowe przejsciowe na komorach kpl.
d.8|18 0521-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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55/KNR-W 2- |Osadzenie wtazow zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.8|18 0529-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem HYDROSTO- |m
d.8|02 0616-12 |PEM
analogia
45.25 m 45.250
RAZEM 45.250
57/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt
d.8|18 0421-05 |zewn. 315 mm
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
58/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt
d.8/18 0421-03 |zewn. 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.8|18 0524-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 4-051 |Kanaty rurowe - wstawienie tgcznika kamionkowego kielichowego o $rednicy  |szt.
d.8/0310-06 nominalnej 400 mm uszczelnionego sznurem i cementem - nieprzerwany ruch
9903-1 ana- |kotowy
logia
<do S6>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 4-051 |Kanaty rurowe - wstawienie tgcznika do przepustu murowanego 50*70cm szt.
d.8/0310-06 uszczelnionego sznurem i cementem - nieprzerwany ruch kotowy
9903-1 ana-
logia
<do S4>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62/KNR 2-31  |Studnie chtonne z systemu DRAINFIX BLOC szt.
d.8/0604-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-01  |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 4 km grunt kat. |m3
d.8/0108-07 \Y
0108-08
<p0z33>150.962 m3 150.962
<poz34>14.904 m3 14.904
<p0z.35>19.80 m3 19.800
<minus poz. 36>-135.989 m3 -135.989
RAZEM 49.677
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