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Dane ogolne

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

. Umowa z Inwestorem

. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

*  Mapa sytuacyjno — wysokoéciowa w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu,

o  Mapa terenow PKP skala 1:500

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z maja 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim odpowiadac powinny drogi publiczne i ich usytuowanie,

*  Obowigzujgce przepisy i normy.

*  Pomiary uzupemiajgce

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe chodnika w ciggu drogi wojewoddzkie] 382 w
miejscowo$ci Nowy Jawordw. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi na diugosci terenu zabudowy z
dziatkami budowlanymi przylegajgcymi do drogi.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na uzgodnienie i inwestorem
szczegotow przyjetych rozwigzar w zakresie parametrow i rozwiazar kon strukcyjnych nawierzchni. Branza
drogowa jest czescig sktadowa dokumentacji wielobranzowej przygotowywanej w celu zlozenie wniosku o
pozwolenie na budowe,

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu chodnika, doj$¢ do budynkow, zjazdéw do posesji, oraz
odwodnienie chodnika i jezdni.

Zakres projektu nie obejmuje dziatki PKP, poniewaz obiekt inzynierski w ciagu drogi posiada jednostronny
chodnik.

Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji to droga wojewédzka 382 na trasie Swidnica ~ Strzegom w miejscowosci Nowy Jawordw.
Na odcinku objetym opracowaniem jest skrzyzowanie z drogg powiatowa prowadzacg do Jaworzyny
Slaskiej. Wzdtuz drogi powiatowej przebiega linia kolejowa dwutorowa relacji Wroctaw — Jelenia Goéra.
Skrzyzowanie drogi wojewo6dzkiej i linii kolejowej dwupoziomowe z droga na obiekcie.

Natezenie ruchu duze ze znaczng iloécig pojazdow ciezarowych. Pomimo terenu zabudowanego pojazdy
poruszajg si¢ z predkosciq wigksza od dopuszczalnej. Piesi poruszajg sie po poboczu na drodze od
przystanku komunikacji zbiorowej do poses;ji,

Droga wojewddzka o szerokosci jezdni 6,0m posiada nawierzchnie bitumiczng z poboczem ziemnym po
obu stronach jezdni o szerokosci okoto 1,5m. Po prawej krawedzi jezdni na odcinku od zatoki
przystankowej do skrzyzowania z drogg powiatowg jest wykonany chodnik z nawierzchnig utwardzong
kostkg betonowg. Szerokosc chodnika ok. 1,2m.

Stan nawierzchni jezdni jest zly. Widoczne nieréwnosci i ubytki. Krawedz jezdni pokruszona, wyniesiona

nad powierzchnie pobocza. Krawedz jezdni nierowna wymagacé bedzie korekty przy ukiadaniu kraweznika.
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1.4

2.1

Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu. Réw odwadniajgcy zamulony. Na
C2g8Ci zjazdow do posesji utozone sa przepusty z rur betonowych d400. Swiatlo przepustow jest
ograniczone przez brak stalej konserwaciji i oczyszczania. Wiloty i wyloty cze$ciowo umocnione $ciankami
betonowymi. Pozostaly zjazdy do posesji bez przepustéw. Wejscia do posesji podobnie jak zjazdy
czesciowo zaopatrzone sg w przepusty. Na czesci odcinka objgtego opracowaniem réw zanika bez
mozliwosci odprowadzenia wody. Za skrzyzowaniem z linig kolejowg odcinek drogi objety opracowaniem
nie posiada rowu.

W miejscu najnizszych rzednych terenu jest przepust pod drogg wojewodzka. Przepust o sciankach
wykonany z cegiel sklepiony piyta kamienng. Swiatto przepustu jest catkowicie zamkniete, Poziom dna
przepustu jest ponizej niwelety drogi na gtebokosci 2,0m. Stary system odwodnienia terenu zostat
zniszczony przez zasypanie rowow odprowadzajacych. Poziom dna rowu przydroznego w poblizy
przepustu zostat znacznie zmniejszony.

Rzezba terenu

Wysoko$ciowo teren jest ptaski. Opada w kierunku péinocnym z nachyleniem maksymalnym 3%.
Maksymalna rzedna na poczatku odcinka objetego opracowaniem wynosi 251,60 mnpm. Minimalna
rzedna w poblizu skrzyzowania z linig kolejowa wynosi 243,85 mnpm.

Wzdiuz ulicy usytuowane sg posesje z zabudowg zagrodowg i mieszkalng jednorodzinng. Wejscia do
posesji sg bezposrednio z drogi. Czesc wej$¢ jest ponizej poziomu drogi. Wijazdy na posesje z utwardzong
nawierzchnia, wykonane sq w poziomie drogi. Wjazdy nieurzadzone majg poziom terenu na granicy dziatki
ponizej drogi wojewadzkiej.

Odnosnie warunkéw gruntowych to przyjeto przecietne dla terenu terenow Podgorza Sudeckiego. W
gornych warstwach wystepuja grunty gliniaste z domieszkami piaskéw, Zwiru lub kamieni. W zakresie
przydatnosci podloza gruntowego pod nawierzchnie drogowe zaliczy¢ je mozna do grupy G3. W
zaleznosci od warunkow atmosferycznych mogg wystepowaé w podfozu gruntowym saczenia wad
gruntowych.

Opracowanie techniczne

Zasady ogolne

Czgsc¢ drogowg opracowano na podstawie mapy geodezyjnej w skali 1:1000. Przebieg chodnika ustalony
zostat zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi okreslonymi przez inwestora. Elementy jezdni oraz wjazdow
utwardzonych pozostawiono bez zmian. Odcinek chodnika na obiekcie inzynierskim pozostawiono bez
Zmian.

Odwodnienie drogi i chodnika odbywat sie bedzie przez udrozniony row i czeéciowo przez sieé¢ kanalizacii
deszczowej zaprojektowanej na odcinku, gdzie wykonanie rowu jest niemozliwe. Warstwa $cieralna
nawierzchni  zjazdow i chodnikow wykonana zostanie z kostki betonowej. Konstrukcja poszczegélnych
warstw nawierzchni dostosowana zostata do rodzaju obcigzeri dziatajacych na nawierzchnie. Przy
ustalaniu elementow konstrukcyjnych i opierano sig 0 wylyczne zawarte w rozporzgdzeniu MTiGM
dotyczgcym warunkow technicznych, jakim odpowiadac powinny drogi publiczne i ich usytuowanie.




2.2 Rozwiazanie sytuacyjne

Geometria chodnika zwiazana jest z przebiegiem drogi. Projekt odniesiono do krawedzi jezdni.
Wyznaczono punkt poczatkowy i koncowy raz pu nkty wierzchotkowe krawedzi drogi. W punktach
wierzchotkowych wpisano tuki pokrywajgce sie z istniejacq krawedzia jezdni. Wpisano tuki o promieniach
R=250m.

Przebieg trasy.

Poczatek projektowanego chodnika oznaczono hm 0+00,00.

Wierzchotek W2 o wspotrzednych;

X=3684973,75

Y=5541373,55

Poczatek tuku kolowego hm 1+07,15

Koniec luku kotowego hm 1+51,95

Wierzchotek W3 o wspélrzednych:

X=3684797,60

Y=5541738,59

Poczatek tuku kotowego hm 5+01,67

Koniec tuku kotowego hm 5+67,17

Koniec projektowanego chodnika hm 5+48,77

Hm poszczeg6inych zjazdow i wej$¢ do posesji 0znaczono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.
Zjazdy na posesje zaprojektowano jako indywidualne o szerokosci czeéci utwardzonej 3,0m. Szerokosc
calkowita zjazdow wynosi 4,5m. Skosy zjazdowe 0 nachyleniu 1:1 wykonane na dtugosci pojedynczego
kraweznika. Na wjazdach kraweznik obnizony na szerokosci wjazdu na wysokoé¢ 5 cm nad nawierzchnie.
Réznica wysokosci kraweznika wyrownana na dlugosci jednego elementu. Istniejgce zjazdy o utwardzonej
nawierzchni pozostawiono bez zmian. Na istnigjacych zjazdach o szeroko$ci wiekszej niz okreslona w
rozporzadzeniu wprowadzono pas dzielacy na czs¢ wjazdowa i wyjazdowa. Podobnie podzielono zjazdy
przylegajace do siebie.

Rozwiazanie wysokosciowe

Wysokosciowo ciag chodnika odniesiono do krawedzi jezdni. Jako teren odniesienia uwzglgdniono poziom
krawedzi jezdni, dla ktérej wykonano profil podiuzny.

Rzedne krawedzi drogi otrzymane z pomiaréw uzupetniajgcego podano co 20m. Profil kraweznika
wyniesiono nad jezdnie na wysokosc¢ 12cm. Na wjazdach wykazano obnizenie krawgznika.

Pod kazdym zjazdem i wejsciem do posesji naniesiono projektowany lub istniejacy przepust z podanymi
rzednymi wlotu i wylotu.

Najwyzsza rzedna na projektowanym chodniku wynosi 251,69 mnpm. Najnizsza rzgdna wynosi 243,95
mnpm.

Maksymalny spadek podtuzny chodnika wynosi 3,7%. Minimalny spadek wynosi 0,2%. Na dtugosci 30m od
hm 4+96,98 do hm 5+16,98 spadek podluzny wynosi 0%. W celu zapewnienia splywu wody na odcinku
chodnika potozonego za skrzyzowaniem z linig kolejows, nalezy przy krawedzi jezdni i chodnika uozyc
sciek z czterech rzedow kostki kamiennej 9/11 z nadaniem minimalnych spadkéw 0,3% na dtugosci $cieku.
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2.4 Przekroje poprzeczne

2.5

Podstawowy przekrdj chodnika ma szerokos¢ 1,5m. Chodnik przylega do jezdni. Jezdnig od chodnika
oddziela kraweznik. Przy krawezniku utozony jest sciek z dwoch rzedow kostki kamiennej 9/11. lub 4
rzedow na odcinku za wiaduktem. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 1% w kierunku krawedzi
jezdni.

uzgoePas ziemnego pobocza o szerokosci 0,5m przylega do zewngtrznej krawedzi jezdni. Pochylenia
pobocza 4% w kierunku rowu.

Réw odwadniajgcy o glebokosci minimalne 0,6m i szerokosci 0,4m. Pochylenia skarp 1:1,5.

W przekroju zjazdu do posesji chodnik posiada szerokos¢ 1,5m. Spadek poprzeczny jak na zasadniczym
przekroju wynosi 1% w kierunku jezdni drogi. Pozostala czes¢ stanowigca zjazd pochylona w kierunku
dziatki z r6znymi spadkami zaleznie od poziomu terenu na granicy dziatki i pasa drogowego. Maksymalny
spadek na diugosci Od krawedzi chodnika do krawedzi pasa drogowego nie wigkszy niz 5%.

Przy ukiadaniu nawierzchni zjazdu nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie przepustu warstwg grubosci
30cm.

Przekroj poprzeczy przez chodnik na wysokosci doj$¢ do posesji posiada parametry jak w przekroju
zasadniczym. Szeroko$¢ 1,5m spadek poprzeczny 1% w kierunku jezdni. Pozostate parametry w przekroju
na dojsciu do posesji sa zmienne w zaleznosci od odlegtosci miedzy krawedzig chodnika i granicg dziatki.
Czeé¢ dojé¢ do posesji jest w poziomie chodnika i wéwczas spadek na dojsciu wynika z polgczenia
rzednej na krawedzi chodnika i krawedzi posesiji.

Przy duzej roznicy poziomoéw pomigdzy krawedzig chodnika krawedzig posesji konieczne bedzie
wykonanie stopni 0 wysokoéci 17cm o gtebokoséci 35cm. Stopnie nalezy uformowac tak by mozna pod
nawierzchnig dojécia utozy¢ przepust. lloéé stopni na poszczegolnych wejsciach do posesji dostosowana

do roznicy rzadnych na krawedzi dzialek.

Przekroje konstrukcyjne

Z uwagi na charakter ruchu, opierajac sie na rozporzadzeniu MTIGM przyjeto konstrukcjg nawierzchni, jak
dla chodnikéw bez mozliwosci parkowania a na wjazdach konstrukcje jak na chodnikach z mozliwoscig
parkowania.

Material kamienny odzyskany z rozbiorki zjazdow przekazac inwestorowi lub wiascicielowi poses;ji.
Istniejace zjazdy z nawierzchnig utwardzong kostkg betonowa pozostajg bez zmian, chyba Zze Inwestor
zadecyduje inaczej.

Elementy konstrukcyjne nawierzchni,

1. Kraweznik
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15*30 na podsypce cementowo — piaskowej
i awie z betonu marki C12/15 o wym. 0,30%0,15 z oporem 0,15*0,18.

2. Sciek przy kawezniku
kostka kamienna 9/11, (dwa rzedy i cztery rzady za wiadyktem)
- tawa z betonu B156 C(12/15), 20*10cm

- istniejgca podbudowa jezdni.
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3. Chodnik z mozliwoscig parkowania (zjazdy)
- kostka betonowa h=8cm (kolor czerwony),
podsypka piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosc warstwy 15 cm,
- podtoze gruntowe G1 lub warstwa piasku, grubos¢ warstwy 15 cm,

Podtoze pod nawierzchnie zaggszczone do Is=0,97 MPa

4. Chodnik wytgcznie dla pieszych
- kostka betonowa h=6cm (kolor szary),
- podsypka piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubos¢ warstwy 10 cm,
- podtoze gruntowe G1 lub warstwa piasku, grubos¢ warstwy 10 cm,

Podloze pod nawierzchnie zageszczone do 1s=0,97 MPa

2.6
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Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnika przez wpusty uliczne. Wzdtuz krawedzi jezdni ulozony
éciek z dwoch rzedow kostki kamiennej. Na odcinku za wiaduktem sciek utozony z czterech rzedow kostki
w calu wymodelowania minimalnego spadku.

Zalecane wpusty z nasadami o wlotach w krawezniku i w $cieku, ze wzgledu na ograniczong szerokos$c
elementéw drogi. Wpusty wigczone bezposrednio do rowu przydroznego. Studzienki wpustowe bez
osadnika.

Od hm 2+83,48 do hm 4+28,27 wpusty deszczowe wigczone do kanalizacji deszczowej d300 ufozonej w
odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni. Projektowana kanalizacja wigczona do istniejgcego pod drogg
przepustu. Na potgczeniu kanalizacji z przepustem zaprojektowano studnie murowang. Do studni
wigczono takze drenaz wglebny wykonany na poziomie wiotu przepustu. Diugos¢ drenazu 41m. Drenaz
zaprojektowano w celu odprowadzenia wody z poziomu dna przepustu, ktory w chwili obecnej jest niemal
catkowicie zamulony. Z uwagi na niski poziom terenu na dziatkach w poblizu przepustu, wody
powierzchniowe zebrane sg do rowu a nastgpnie witaczone do projektowanej studzienki na wlocie
przepustu. Diugoé¢ rowu okoto 25m. Dno rowu i skarpy wzmocnione ptytami azurowymi. Na pozostatym
odcinku z kanalizacjq deszczowa row zostat zasypany. W trakcie realizacji robét po oczyszczeniu rowow z
namutu i roslinnosci, dopuszcza sie drobne korekty rozwigzan, ktére nalezy uzgodnic z projektantem.

Za wiaduktem, wode ze studzienki wpustowej wiaczy¢ do skrzynek rozsaczajacych. Skrzynki odporne na
obcigzenia samochodami ciezarowymi. Przykrycie warstwg gruntu minimum 80 cm. Wymiary skrzynek
1200x800x330mm. llos¢ skrzynek 3 szt.

Przepusty pod zjazdami wykona¢ z rur betonowych d400 utozonych na fawie z kruszywa o grubosci
warstwy 20cm. Rury zaizolowaé podwojna warstwa lepiku. Wiot i wylot przepustu umocnic pier§cieniem
wybrukowanym z dwoch rzedow kostki kamiennej 9/11.

Wytyczne do tyczenia elementéw drog

W celu wytyczenia chodnika nalezy punkty charakterystyczne wytyczy¢ ze wspotrzednych siatki mapy .
Krawedz jezdni wyrownac przez obciecie warstwy bitumicznej pita tarczowa. Linie kraweznika poprowadzic
w odlegtosci umozliwiajacej utozenie Scieku z kostki kamiennej.

Projektant: mgr inz. Tomasz Gmerek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
zwigzanych z budowg chodnika na drodze 382 w Nowym Jaworowie.

2. Opis istniejagcych obiektéw budowlanych

Droga zostala zaprojektowana w pasie istniejacej drogi wojewodzkiej w terenie
o zabudowie jednorodzinnej zagrodowe;

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi kazdorazowo pracach prowadzonych w pasie
drogi a szczegdlnie, gdy nie jest mozliwe catkowite wyeliminowanie ruchu pieszych i pojazdow.

Ponadto kazdorazowe zblizenie do istniejgcego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujgcym wzrost
zagrozenia dla pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji robot budowlanych drogowych, instalacyjnych mogg wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z nastepujgcymi rodzajami prac:
Roboty rozbiérkowe
Wykonywanie wykopow
Umachianie wykopow
Montaz wszystkich elementow
Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow
Roboty nawierzchniowe
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5. Instruktaz pracownikow
Szkolenie pracownikow w zakresie BHP reguluje Rozporzadzenie MPIPS z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie szczegodlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkoler w zakresie BHP
- wstepne
- podstawowe
- okresowe
- stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczernistwom
Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :
- odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP
- badania lekarskie
- wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku araz innych srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktére zostaly ustalone dla poszczegélnych rodzajéw prac.
Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowa¢ $rodki techniczne
i organizacyjne :

- zapewnienie drogi transportowej

- wilasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow

- wilasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.

- prace prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem oznakowania
i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogi publicznej
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1.1

1.2

1.3

Dane ogolne

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

¢ Umowa z Inwestorem

e Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

e  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu
«  Mapa terenow PKP skala 1:500

s  Projekt budowlany branzy drogowej

«  Obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej (odwodnienia) chodnika i jezdni
w ciagu drogi wojewddzkiej 382 w miejscowosci Nowy Jawordw. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi
na diugosci terenu zabudowy z dziatkami budowlanymi przylegajacymi do drogi.

Integralna czeécia dokumentacii jest opracowanie branzy drogowej, ktdre obejmuje wykonanie projektu
chodnika, dojs¢ do budynkéw, zjazdéw do posesji wraz ze wskazaniem lokalizacji wpustow chodnikowych
(odwodnienie chodnika i jezdni).

Zakres projektu nie obejmuje dziatki PKP, poniewaz obiekt inzynierski w ciagu drogi posiada jednostronny
chodnik.

Opis stanu istniejacego

Terenem inwestycji jest droga wojewddzka 382 na trasie Swidnica — Strzegom w miejscowosci Nowy
Jaworéw. Na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie skrzyzowanie z drogg powiatowq prowadzacg
do Jaworzyny Slaskiej. Wzdiuz drogi powiatowej przebiega linia kolejowa dwutorowa relacji Wroctaw —
Jelenia Gora. Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej i linii kolejowej dwupoziomowe z drogg na obiekcie.

Piesi poruszajg si¢ po poboczu na drodze od przystanku komunikacji zbiorowej do poszczegoinych
posesji.

Droga wojewddzka o szerokosci jezdni 6,0m posiada nawierzchnig bitumiczng z poboczem ziemnym po
obu stronach jezdni o szerokosci okolo 1,5m. Po prawej krawedzi jezdni na odcinku od zatoki
przystankowej do skrzyzowania z drogg powiatowa jest wykonany chodnik z nawierzchnig utwardzong
kostka betonowa. Szeroko$¢ chodnika wynosi ok. 1,2m.

Stan nawierzchni jezdni jest zty. Widoczne nieréwnosci i ubytki. Krawedz jezdni pokruszona, wyniesiona
nad powierzchnie pobocza. Krawedz jezdni nierowna wymagac bedzie korekty przy uktadaniu kraweznika.

Istniejace odwodnienie drogi to odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowu. Row
odwadniajacy jest obecnie zamulony i zarosnigty. Na czesci zjazdow do posesji utozone sg przepusty z
rur betonowych Dn400. Swiatlo przepustéw jest ograniczone przez brak statej konserwaciji i oczyszczania.
Wioty i wyloty czesciowo umocnione $ciankami betonowymi. Pozostate zjazdy do posesji sa bez
przepustow. Wejécia do posesji podobnie jak zjazdy czg$ciowo zaopatrzone sa W przepusty. Na czesci
odcinka objetego opracowaniem row zanika bez mozliwosci odprowadzenia wody. Za skrzyzowaniem z

linig kolejowa odcinek drogi objety opracowaniem nie posiada rowu.
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W miejscu najnizszych rzednych terenu jest przepust pod drogg wojewodzka, Przepust o &ciankach
wykonany z cegiet sklepiony piyta kamienna. Swiatio przepustu jest catkowicie zamknigte. Poziom dna
przepustu jest ponizej niwelety drogi na glebokosc ok. 2,0m. Stary system odwodnienia terenu zostat
zniszczony przez zasypanie rowow odprowadzajacych. Poziom dna rowu przydroznego W poblizy

przepustu zostat znacznie zmniejszony.

Opracowanie techniczne

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie

-Zatozenia:

Ze wzgledu na budowe projektowanego chodnika, zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do
bocznych wpustow ulicznych WP1+W89. Wpusty WP1+WP4 odprowadzajg wody opadowe do istniejacego
rowu, wpusty WP5+-WP8 odprowadzaja wody opadowe do projektowane sieci kanalizacji deszczowej, a
wpust uliczny WP9 podigczy€ do skrzynek rozsaczajacych DRAINFIX BLOC typu 2 (np. f-my
HAURATON), owinigtych geowtokning,

Projektowana sie¢ na odcinku od S6 do S4 zastepuje czgsciowo zaroéniety | zdewastowany przydrozny
réw, z ktorego projektowana studzienka S4 wody opadowe odprowadzane s3 do istniejacego pod droga
przepustu. Studzienke S4 nalezy wykonaé jako murowana z np. cegiet klinkierowych. Zamiennie mozna

wykonac jg jako betonowa.

-Dyspozycje montazowe:
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z polipropylenu X-Stream

SN8 f-my WAVIN lub z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej wg PN-80/C-89205. Rurociagi nalezy ukladaé
na podsypce piaskowej o gr. 0,15m oraz obsypa¢ warstwa piasku O gr. 0,15m. Pozostalg czest wykopu
wypetnic gruntem Z wykopu. Rurociagi taczyt ksztattkami.

Projektowane studzienki (oprocz studzienki S4) wykonac jako studzienki z kregow betonowych Dn1000 i
przykry¢ wiazami zeliwnymi. Zamiennie mozna zastosowac studzienki z tworzywa sztucznego Dn1000. Do
uszczelnienia miejsc wpie¢ do studzienek nalezy zastosowaé technologie zalecang przez producenta
studzienek.

Studzienke S4 wykonac jako studzienke murowang z cegly klinkierowej ub z cegly kanalizacyjne]
spetniajacej wymagania normy PN-76/B-12037 i przykry¢ wtazem zeliwnym. Sciany murowane powinny
wewnatrz miec wygladzone spoiny poziome i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia cian powinna by¢
zarapowana i posmarowana srodkami bitumicznymi.

Przejscie kanatéw przez sciany studzienek powinny by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa
nieréwnomiernosc osiadania studzienki i kanalu. Przejscia te powinno byé szczelne W stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekow.

Wpusty deszczowe wykona¢ jako wpusty uliczne boczne. Wpusty te montowaé na betonowej plycie pod
wpusty podiuzne, opartej na studzience z kregbw betonowych $500 lub zamiennie na studzience z
tworzywa sztucznego DnB00. Rzedna wpustu dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty
wykonaé jako szczelne i wyposazy¢ w pierscienie odciazajace.

Skrzynki rozsaczajace nalezy owina¢ geowlokning. Montaz skrzynek rozsaczajgcych DRAINFIX wykonac
zgodnie Z technologia firmy HAURATON lub innej zastosowanej firmy.

Montaz instalacji zlecié firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- - .
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Skrzyzowania z uzbrojeniem

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty ziemne
nalezy prowadzit recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznoéci. O rozpoczegciu prac W obrebie
istniejgcych sieci nalezy powiadomic ich wiascicieli.

Podczas realizacji zadania zachowaé normatywne pionowe i poziome odleglosci migdzy sieciami.

Roboty ziemne wykonywane W sasiedztwie kabli energetycznych wykonywaé recznie. Podczas
prowadzenia robot na skrzyzowaniach z sieciami energetycznymi zatozy¢ na kable rury ostonowe Arota -
dwudzielne na cale] szerokosci wykopu, podwieszajac je. Rury ostonowe na kablach majg by¢ zatozone na
czas prowadzenia robot.

Uwagi korncowe

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu budowlanego winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami wraz z uzgodnieniami
oraz z ogdlnie obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robot oraz zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne
nalezy prowadzic recznie Z zachowaniem najwigksze] ostroznosci. O rozpoczgciu prac w obrebie

istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ ich wilascicieli.

Informacja o planie BIOZ

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla érodowiska, nie narusza interesu oséb
trzecich.

1) Zakres robét_dla_cafeqo zamierzenia_budowlaneqo oraz kolejnosé realizacji Eoszczegdlngch
obiektow.

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji pt. ,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej
382 w Nowym Jaworowie, Dz. nr 170, 182. Nowy Jaworow".

Prace ziemne musza byC prowadzone przy uzyciu elementow prefabrykowanych rownolegle dla
poszczegblnych sieci prowadzonych we wspolnym wykopie.

Nastepujaca kolejnos¢ dziatar:

1. Kompletacja materiatow i urzadzen kanalizacji deszczowej

Prefabrykacja w warsztacie elementow sieci

Zdemontowanie elementow chodnikéw i kraweznikow oraz wyburzenia
Wykonanie wykopow

Dostarczenie elementow kanalizacji deszczowej na plac budowy
Wykonanie prac montazowych kanalizacji deszczowej

Whpiecia budowanej kanalizacji deszczowej do sieci istniejacej (przepustu)
Wykonanie proby cisnieniowej

Prace budowlano-wykoriczeniowe

0. Niwelacja terenu

SOENOMPON

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejace sieci wodny zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycze, oswietleniowe

i teletechniczne, istniejace zjazdy i wejscia na posesje, row odwadniajacy oraz wiata.
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3) Wskazanie elementow _zagospodarowania dziatki Jub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy, wykopy, zblizenia i skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi i pozostatym istniejgcym
uzbrojeniem terenu, istniejace obiekty (zjazdy i wejécia na poszczegoine posesje) do likwidacji.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas _realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W zakresie prac budowlanych wykonywanych w ramach realizacji projektu pt. ,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewodzkiej 382 w Nowym Jaworowie” wystepujg takie, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(wymienione wart. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.)

W zwiazku z powyzszym:
Inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ

Kolejnos¢ wykonywanych robot szezegdlnie niebezpiecznych:

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty bodowlano-montazowe

roboty wykorczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

SR

5) Wskazanie sposobu prowadzenia_instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczeadlnie niebezpiecznych

1. szkolenie pracownikow w zakresie bhp

2, zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

4. zasady zastosowania przez pracownikow érodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

6) Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblneqo zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

&rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét
budowlanych.

Zagospodarowanie lerenu budowy wykonywa¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych w zakresie co
najmniej jak nizej:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

2. Wykonanie drog i przejsc dia pieszych

3. Przygotowanie stanowisk do sktadowania materiatow i wyrobow
Robaty ziemne (zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych):

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (W przypadku braku wygrodzenia wykopu
balustradami lub braku przykrycia wykopu)




2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (w przypadku braku zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunigciem sie, nadmiernym obcigzeniem naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu)

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (w przypadku braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

4. niebezpieczenstwo pochodzace od sgsiedztwa sieci elektroenergetycznych, telekomuni-
kacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych - brak wiasciwych zabezpieczen juz istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, w przypadku prowadzenia prac wykopowych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego a nie recznie w poblizu kolizji z tymi sieciami.

Roboty budowlano-montazowe (zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych):
-jak wyzej '

Roboty wykornczeniowe (zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robGt wykoriczeniowych):
- brak zagrozenia :

Maszyny i urzadzenia techniczne uzylkowane na placu budowy (zagrozenia pochodzace od maszyn i
urzadzen technicznych):
1. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

2. porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami)

UWAGI KONCOWE
il Stosowaé wszystkie wymagania okreslone w projekcie organizacii ruch drogowego

Projektant: mgr inz. Mirostawa Szewc
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1. Przewody kanalizac] deszczewe] uktadat na podsypce pioskowe] 15 em | obsypad

warsywq piasku o gr. 15em.

2. Projektowane studzienki 51+53 wykona¢ z kregéw betonawych 21000, Zomiennie
maozno 2ostosowot studzienki z tworzywa sztucznego o te] samej Srednicy.

3. Projektowang studzienke Sk4 wykonat joko studzienke murawang o wymiarach

4. Wszystkie studzienki praykry¢ wiczami zeliwnymi #600.
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1. Przewedy kanalizacji deszczowej ukiades na podsypce picskowej 15 em 1 obsypaé
warsywq piasku o gr. 15em.

2. Wpust uliczny boczny montowaé na betonowe] pfycie ped wpusty podiuine opartej
na studzience 2z kreg8w betonowych @300 lub zamiennie na studzience z tworzywa
sztucznego DnEDO.

3. Wpusty uliczne WP1+WF4 podigezyt do istniejgcego rowu.

4. Wpust uliczney WP5 padigczyt do projektowane] studzienki S6.
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1. Przawody kanalizac]l deszcezowe] ukladaé no podsypce plaskowe] 15 em | obsypae
warsywq piasku o gr. 15em.

2. Wpust uliczny boczny montowof no belonowej plycie pod wpusty podiuine cpartej
na studzience z kreg8w betonowych #500 lub zomisnnie nc studzience z tworzywa
sztucznege Dn60Q.

3. Wpusty uliczne WP5+WPB podiqczyt do projektowanych studzienek S1, 52 i S5.
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OZNACZENIA

1 —wPUST CHODNIKOWY BOCZNY c250

2 _JELBETOWY ADAPTER DO WPUSTU

3 —RURA PVC ¢ 200

4 —0SADNIK 8 500, H=0,5 m
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