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Nowy Jaworéw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec |
tech
n.
1 'Roboty Rozbidrkowe
1D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.1 00.00. réwninnym - przebudowa
0o
0.6 km 0.600
| RAZEM 0.600
2 D- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptytimi’
d.1/01.02. kamiennych grubosci 7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
04 ne
1.5*3.0*8 m2 | 36.000

RAZEM 36.000
3 D- Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 cm 26- m |
d.1/01.02. 75 pojazdéw na godzine |

04
20 m 20.000
: i RAZEM 20.000
4 D- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- m?2 |
d.1 01.02. riatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdow na godzine
04
20"1.5 m2 30.000
RAZEM 30.000

5 D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.1/01.02. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é 4 km

04 :
36%0.07 md 2520
30.0"0.07 m3 2.100
| 5 ; RAZEM 4.620
2 |Roboty ziemne

6 ST-  Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie 'm ' i
d.2 02.01. kat.lll-IV 26-75 pojazddw na godzine |

00, D-

08.03.

01
1442 79-12.00-7.00+548.77-480.00 m 492.560

| | ; RAZEM i 492.560

7 8T-  Rowki pod tawy dla obrzezy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 26-75|m ’
d.2 02.01. pojazdéw na godzine

00, D-

|08.03.

01 .
5.0451.8+46.7+12.1+8.4+37.1+6.6+10.6+17,1+9.2+27.8+48.8425 5+7.0+6.0+ m 364.300
B.3+18.4+8.2+8.3+6.6+9.448.0+3.446.5+12 5+8.0+19.3+7.7
6.1+6.7+8.2+3.4+46.8+6.3+7.9+6.2+6.0+6.8+5.3+8.1+5.8+5 1424 546 .7+ m _ 228.300|
15.3+7.2+20.4+6.6+23.9+26+9.0 | |

| RAZEM | 592.600
8 D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV -8 cm  m2
d.2 04.01. glebokosci koryta

01 Krotnosé = 0.8
<chodnik=> |
|107.4+73.7+24.8+40.7+50.1+26.6+27.2+25.2+27.9+19.4+23.1+46.7+21.9+ |m?2 | 646.100
|29.6+101.8 |
|<dojécia do budynkéw> | |
|3.9+43.9+4.143.8+3.7+3.9+4.0+3.4+2.8+2.7 m2 36.200

RAZEM | 682.300
S D- Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 15ecm  'm?2 [
d.2/04.01. gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine

101

; |<zjazdy> |
113.5+14.4+13.5+13.3+13.0+13.1+13.2+13.3+12.8+21 9+11.1+11.8 'm2 164.900
T _ : RAZEM __ 164.900

10 D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w 'm3 [
d.2/00.00. gr.kat.lll z transp.urobku samoched.samowytadowczymi na odleglosé do 1

|00, D- km

104.01.

101 |
492.56%0.3*0.3 m3 | 44.330
592*0.2°0.2 m3 23.680
682.3*0.08 m3 . 54.584
1164.9*0.15 'm3 24.735

-
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Nowy Jaworow PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 147.329)
3 ‘Obramowania nawierzchni
11 D- tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem 26-75 pojazddw na go- | m3
d.3 08.03. dzine
01, D-
08.01. |
01 | |
|<dla kraweznikow> 493.00*(0.15%0.3+0.18*0.15) m3 35.496
|<dla obrzezy> 592.6*(0.2°0.28-0.1"0.08) |m3 28.445
RAZEM 63.941
12 D- Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- m |
d.3/08.01. wej 26-75 pojazdéw na godzine
01
1493.00 m 493.000
- ) | RAZEM 493.000
13 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m | '
d.3 08.03. wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
01
| 592.6 m 592.600
'RAZEM 592.600
14 D- tawa pod $ciek betonowa zwykla 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.3 08.05.
03 |
(442.75-12.0-7.00)*0.1*0.2 m3 8.476
(548.77-480)"0.470.1 mi 2.751
| RAZEM 11.227
15 D- Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- 'm
d.3 08.05. sypce piaskowej - 2 rzedy
VI
- 1442.8 m 442.800
| | RAZEM 442.800
16 D- Scieki uliczne z kostki kamienne; nieregularnej o wysokoéci 10 em na pod- 'm
d.3 08.05. sypce cementowo-piaskowej - 4 rzedy [
03 -
| 548.77-480 m 68.770
' ] 'RAZEM 68.770)
4 Podbudowa _
17 D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m?
d.4 04.04. niu 10 cm - raboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
00, D- 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine. Chodniki
04.04.
0z
682.3 m? 682.300
| RAZEM 682.300
18 d- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2 |
d.4 04.04. niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz |
00, D- 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine. Zjazdy | |
04.04. |
0z |
| 164.9 m? 164.900)
| | - RAZEM 164.900
5 |Nawierzchnie _
19 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$c 6 cm na podsypce pias- |m?
d.5 05.03. kowej 26-75 pojazdéw na godzing [ |
23a | |
: 682.3 m2 682.300
' | RAZEM 682.300
20 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce pias- m2 [
d.5 05.03. kowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a |
|164.9 m2 | 164.900
- | RAZEM 164.900
6 ‘Urzadzenia odwadniajace _
21 D-  Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 'm
d.6 00.00. |
00 |
1279 m 279.000
| ! RAZEM 279.000

-2.
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
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n. |
22 D- Robaty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.6 00.00. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1
00 km |
275%0.4"0.1+297*0.9*0.1 m3 37.890
_ RAZEM 37.890)
23 D- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa 'm3
d.603.01. |
01 |
<na doj$ciach>0.4*0.2*3.0*10 m3 2.400
<pod zjazdami> 0.4*0.2%(5.0"7+10.0+12.0) m3 4.560
[ | RAZEM 6.960
24 D-  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.6 03.01. ’
01 [
10*3.0+7*5.0+12.0+10.0 m | 87.000
. | RAZEM 87.000
25D- Obramowania wlotow przepustow z kostki kamiennej nieregularne] o wyso-  m2 [
d.6/03.01. kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej dwa rzedy 26-75 pojazdéw
01 na godzine | |
11.25*38°0.2 'm2 | 9.500
| | RAZEM . 9.500
26 D- Umocnienie wylotow Kan. deszcz.na skarpie i dnie rowu m2 |
d.6 03.01.
01 |
1(0.40+0.50)*2.00*4 m?2 7.200
, | RAZEM 7.200
27 D-  Saczki podiuzne ceramiczne kat.gruntu Il o glebokoéci utozenia 150 cm 'm
d.6 06.05. .
01 | ’
i 21.0+21.0 m 42.000
| | RAZEM 42.000
28 D- Ulozenie plyt azurowych na dnie wykopu gr. 8 cm ukladana recznie na pod- m2
d.6 05.03. sypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - roboty na poszerzeniach,
01 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2104 m?2 8.400
RAZEM 8.400
29 D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6 00.00. - |
00 | i | |
| 4 |szt. 4.000
| i RAZEM 4.000
7 'Kanalizacja deszczowa-roboty ziemne i rozbiérkowe )
30/ST-  Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 em 26- |m
d.7/02.01. 75 pojazdéw na godzine |
00 | |
| [(1.60+1.50+1.50)*9 'm 41.400
| i RAZEM ! 41.400
31|8T-  Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- m2 | ’
d.7 02.01. riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdow na godzine |
00, D- |
101.02. '
04
1.50*1.60*9 m? | 21.600
| | RAZEM 21.600
32 ST-  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 25  |m2 [
d.7 02.01. \cm 26-75 pojazdéw na godzine |
00, D- |
01.02.
04 i
21 60 m2 21.600
- RAZEM 21.600
33/ST- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.7 02.01. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé 4 km |
00 ' i
21.6°0.07 m_ | 1512
' RAZEM 1.512
34 ST- Rcboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7/02.01. gr.kat.lll z transp.urabku samochod. samowytadowczymi na odlegloé do 1 |
100 km |

-3-
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Nowy Jaworéw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
spec |
tech .
n. |
21.6'0.25 m? 5.400
| RAZEM 5.400

35 ST- 'Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad ' m?3
d.7 02.01. w gruncie kat. Il [

00 [

| <5§1-52>28.201.0*1.10 ma [ 31.020|
<52-53>1.80*1.0*1.26 m? | 2.268
<83-54>20.20"1.20"(1.29+2.33)/2 |m3 43.874
<54-55>41.001.00*0.90 m? 36.900
<55-56>41.00"1.00%0.90 m3 36.900

| RAZEM 150.962
36 ST-  Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad m? |
d.7 02.01. w gruncie kat.l-ll. Poszerzenie wykopow na studnie

00
<poszerzenie wykopu na studnie> |
<51>1.80"0.80*1.10 m3 1.584
<82>1.80*0.80"1.26 m3 1.814
|<$3>1.80%0.80"1.29 m3 1.858
|<54>2.40%1.20*2.40 'm3 6.912
<55>1.80"0.80"0.90 m3 1.296|
<56>1.80"0.80"1.00 - m2 | 1.440|
|RAZEM | 14.904

37/ST-  Wykopy jamiste wykonywane kaparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad §m3
d.7/02.01. w gruncie kat.lll. Przylacza |

00 | |
<WP6>3.00"1.0070.90 |m3 | 2.700|
<WP7>1.501.00"1.20 m?3 1.800
<WFP8>1.50*1.00*0.90 m3 | 1.350
<WP9>3.50"1.00"0.90 m? 3.150
<WP1>2.60*1.00*1.00 m3 2.600
<WP2>2.601.00"1.00 m? 2.600
<WP3>2.60*1.00"1.00 m3 ; 2.600
<WP5>3.00%1.00*1.00 m3 | 3.000

| RAZEM 19.800

38 ST-  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
d.7 02.01. los¢ do 10 m w gruncie kat. |-l

0o ;
| <p0z.31>150.92 m3 150.920
|<poz32>14.50 m3 14.900
|<p0233>19.80 |m3 19.800
<minus> | |
| <poz42>-113.36"0.15 m3 -17.004
| <poz45>-113.35*0.15 m3 | -17.003
| <objetosé studni> |
<§1>-3.14*0.5*0.5*1.0 m3 -0.785
<82>-3.14*0.5*0.5*1.26 m3 -0.989
<83>-3.14"0.50.5*1.28 m3 | -1.005|
<85>-3.14*0.5'0.5*1.0 m3 | -0.785
<56>-3.14"0.5"0.5*1.0 m3 [ -0.785
<objetosc¢ wpustéw=>
<WP6>-3.14*0.25"0.25*0.90 m3 -0.177
<WP7>-3.14*0.25*0.25%1.20 m2 -0.236
<WP8>-3.14*0.25"0.25*0.90 /m3 | -0.177
|<WP9>-3.14%0.25%0.25*0.90 'm3 | -0.177
<WP1>-3.14*0.25*0.25*1.00 'md -0.196
<WP2>-3.1470.25"0.25"1.00 m? -0.196
<WP3>-3.14*0.25*0.25%1.00 m3 -0.196/
<WP5>-3.15*0.2570.25%1.00 'm3 -0.197
|<objetosci rur> | |
1<d200>-12.20*3.14*0.10*0.10 |m3 | -0.383]
<d300>-132.20*3.14*0.15"0.15 'm3 -9.340|

B B | RAZEM | 135.989
39/ST-  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m? [
d.7/02.01. ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
00, D-
04.01.
01 | |
<poz.29>21.60 ) m?2 21.600
RAZEM 21.600
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Lp. Nr Opis i wyliczenia lim.  Poszcz Razem
spec
tech
n | | |
40 ST-  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2 |
d.7/02.01. niu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach Iub pasach wezszych niz |
|00, D- 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine l
04.04.
02
<poz29>21.60 m? 21.600
RAZEM 21.600
41 ST-  Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu m2
d.7 02.01. asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerze-
00 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzi-
ne
|<p0z.29>21.60 m2 21.600
! RAZEM | 21.600
42/ST-  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 i 5
d.7/02.01. \warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 ¢m - roboty na posze-
00 !aeniach. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na go- | |
|dzine | |
<poz29>21.6 m? | 21.600
| RAZEM 21.600
43/ST-  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosc¢ do 1 km (grunt m3
d.7/02.01. kat. IV)
00 .
<poz.33+34+35-poz.34> |
| RAZEM 0.000
8 ‘Sie¢ kanalizacyjna
44 ST-  Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?
d.8 02.01.
o1 | |
|podtoze pod ukfadanie rur polaczeniowych | |
<51-82>20.20%0.80 m? 16.160
| <§2-§3>1.00%0.80 m2 0.800
| <§3-54>19.20*0.90 m2 17.280
<S54-55>40.00*0.80 m?2 32.000
<$5-56=40.00"0.80 m? 32.000|
<WP6>3.00"0.80 m? 2.400]
<WP7>1.00*0.80 m2 0.800
<WP8>1.00"0.80 m2 0.800
<WP9>3.00%0.80 m2 2.400
<WP1-WP4>2.1*0.80"4 m2 6.720
<WP5>2.50*0.80 m2 2.000
é ) | RAZEM 113.360
45 8T-  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm |m [
d.8 02.01. |
01 |
uktadanie rur kanalizacji deszczowej [
2.00+0.90+0.90+1.60+1.60+1.60+1.60+2.00 m 12.200
| - ) Q RAZEM 12.200]
46 D-  |Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm |m
d.8 02.01.] '
01
uktadanie rur kanalizacji deszczowej
28.20+1.80+20.20+41.00+41.00 m | 132.200
| RAZEM 132.200
47 D- Obsypka ruraciagu kruszywem dowiezionym m?
d.8 02.01. |
01 | |
|obsypka rurociggu kanalizacyjnego piaskiem - warstwa gr, 15 cm. ’
<z poz 40> |
113.36*0.15 m? 17.004
RAZEM 17.004
48 D- Proba szczelnosci kanatow rurowych o Srednicy nominalnej 200 mm - nie-  prob.
d.8/02.01. przerwany ruch kolowy
01 | | |
1 _ |prob. 1.000
| | RAZEM 1.000
49 D- |Préba szczelnosci kanaldw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm préb. |
d.8 02.01.
01 | |
13 préb. /3.000|

-5.
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Nowy Jaworéw PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
spec
| tech '
| n |
i | | RAZEM 3.000
50 D- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.8 02.01. o gtebok. 3m
01
| 5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
51 D- Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5m]
d.8 02.01. za kazde 0.5 m rdznicy gleb. 'stud. |
01 ' ’
<minus=> | |
-(5*4) [05m] -20.000|
stud. |
| RAZEM -20.000
52/D-  |Komory murowane z cegiet - grubo$é muru 1 ceg. m3
d.802.01. |
01 [ |
| (1.50+1.20)*2.2070.25*1.92 m? 2.851
1 | RAZEM 2.851
53/ST-  Komory murowane z cegly- ptyta betonowa fundamentowa 'm3
d.8/02.01.
01 |
(1.90"2.10)*0.20 _ m2 i 0.798
RAZEM ' 0.798
54 ST-  Plyty zelbetowe przej$ciowe na komorach kpl.
d.8 02.01.
01
1 kpl. 1.000
- ) | RAZEM 1.000
55 ST-  Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komo- iszt |
d.8/02.01. rach |
o1 :
| 1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
56 ST-  lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych kitem HYDROS- |m ;
d.8/02.01. TOPEM 5
01 !
| 14525 'm 45.250
: T 5 RAZEM 45.250
57 ST-  Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. szt | |
d.8 02.01. zewn. 315 mm | |
01 i !
11 szt | 11.000
; | RAZEM 11.000
58| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.8| zewn. 200 mm
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
59 ST-  Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  szt. |
d.8 02.01. | ;
01 |
9 _ szt 9.000
| RAZEM 9.000
B0 ST-  Kanaly rurowe - wstawienie tacznika kamionkowego kielichowego o $rednicy szt. .
d.8 02.01. nominalnej 400 mm uszczelnionego sznurem i cementem - nieprzerwany [
01 ruch kolowy
| | <do 56>1 ) szt. 1.000,
| | RAZEM | 1.000
61ST-  |Kanaly rurowe - wstawienie lacznika do przepustu murowanego 50*70cm |szt.
d.8 02.01. uszczelnionego sznurem i cementem - nieprzerwany ruch kotowy _
01 |
<do S4>1 szt. | 1.000/
! | . | | RAZEM 1.000
62 ST- |Studnie chionne z systemu DRAINFIX BLOC 'szt. |
d.8/02.01. | |
|01 i i |
| i szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
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Nowy Jaworéw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
63 ST-  Wywoz ziemi samochadami samowyladowczymi na odlegto$¢ 4 km grunt m3
d.8 02.01. kat. IV
0o
<poz33>150.962 m3 150.962
<poz34>14.904 m? 14.904
<p0oz.35>19.80 'm3 19.800
|<minus poz. 36>-135.989 m3 -135.989
RAZEM 49.677

_7-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 1806€ dla Pracowania Projektowa PROMOCJA




