Zamawiajacy:

Gmina Jaworzyna Slaska

ul.Wolnosci 9

tel. 074 8588230 fax 074 8588253
strona internetowa: www.jaworzyna.net
email: urzad@jaworzyna.net

NIP 884-23-65-203

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie zabudowy pozarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna Slaska

/karosacja samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Jaworzyna SI. /

Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z
2007 r. Dz.U.Nr 223 poz. 1655 z p6zn. zmianami)

(Zatwierdzil)

Jaworzyna SI. maj 2010r.


http://www.jaworzyna.net/

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot zamdéwienia:
Wykonanie nadwozia ratowniczo-gasniczego na podwoziu samochodu Star 244

L INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Gmina Jaworzyna Slaska zwana w dalszej czesci ,,Zamawiajacym"
Siedziba ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna S|

strona internetowa:www jaworzyna.net

e-mail: urzad@jaworzyna .net

godziny urzedowania: od poniedziatku do piatku w godz. 8:00 do 16:00

11 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu
nieograniczonego.

111. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nadwozia ratowniczo-gasniczego na podwoziu samochodu Star244.
Zabudowe nadwozia nalezy wykona¢ wg: Wymagan dla samochod6w ratowniczo-gasniczych i samochodow
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Strazy Pozarnych -opracowanych przez Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie i zatwierdzonych przez Zarzad Glowny Zwiazku
Ochotniczych Strazy Pozarnych RP- Edycja druga- marzec 2006r.

2.Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w zataczniku nr 1 do SIWZ.

3. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
50112100-4 — ustugi w zakresie napraw samochodow
50112110-7 — ustugi w zakresie karosacji pojazdow

1V. CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgSciowych.

V. ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od daty zamo6wienia podstawowego dotychczasowemu
wykonawcy zamowien uzupetniajacych.

VI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagany termin wykonania zambéwienia - do dnia 07.07.2010 r.

Okres udzielonej gwarancji: - 24 miesiace

VIIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamdéwienie moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy spelnia nastepujace warunki:
1.1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien, w tym zakresie Wykonawca ztozy odpowiednie
oswiadczenie z art. 22 ust.1 PZP /zal. Nr 2 do SIWZ/,
1.2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie — i w tym zakresie Wykonawca zatacza do oferty:
- pozytywne opinie na $redni samochdd ratowniczo-gasniczy na podwoziu Star 244 z



http://jaworzyna.net/

przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej w Jozefowie zawierajace:

a)pozytywna opini¢ na uktad wodno-pianowy i

b) pozytywna opini¢ na nadwozie pozarnicze (opinia ta musi zawiera¢, wykonanie
podestow bocznych-uchylnych po obu stronach nadwozia-certyfikowane w CNBOP)

- wykaz prac odpowiadajacych przedmiotowi zamdwienia zrealizowanych w ciagu ostatnich 2 lat z
podaniem inwestora/ nazwa i adres, telefon, imie i nazwisko osoby mogacej potwierdzié¢
wykonanie prac -krotka charakterystyka, warto$¢ realizacji prac — wykonawca musi wykazaé, ze
zrealizowat przynajmniej 1 zadanie tozsame z przedmiotem przetargu,

- protokoly koncowe odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzajace wykonanie wymienionych
wyzej prac.

1.3. dysponuja potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia , W
tym zakresie Wykonawca zatacza do oferty:
- informacje na temat przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikoéw za ostatnie 2 lata,
1.4. znajduja sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia- W tym zakresie
Wykonaweca zatacza do oferty:
- za§wiadczenie z banku z informacja o posiadaniu Srodkéw lub zdolnos$ci kredytowej na kwote minimum
120.000zt,
- polise ubezpieczeniowa o ubezpieczeniu od odpowiedzialno$ci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na kwote minimum 50.000z4.
1.5. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia — w tym zakresie Wykonawca
ztozy do oferty odpowiednie o$wiadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamowien publicznych /zat. Nr 2 do SIWZ/.

2. Ocena spelnienia warunkéw w postepowaniu o zamdéwienie publiczne:

2.1. Ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu bedzie dokonywana na podstawie
przedtozonych przez Wykonawcow o$wiadczen i dokumentdéw na zasadzie - spetnia/ nie Spehnia.

3. Z ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego wyklucza si¢:

3.1. Wykonawcow, wskazanych w art. 24 Prawo zaméwien publicznych.

IX. INFORMACJE O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, Ze wykonawca spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 oraz nie

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zaméwien publicznych, wykonawca sklada nastepujace dokumenty,

w szczegolnosci:
1.1. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;
1.2. koncesjg, zezwolenie lub licencje, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia lub
licencji na podjecie dziatalnosci gospodarczej w zakresie objetym niniejszym zaméwieniem;
13. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem podatkow i opta, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
14. aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenie, uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
1.5. o$wiadczenie do postgpowania o zamowienie publiczne, w tym z art. 22 ust.| i art. 24 ustawy Prawo
zamOwien publicznych z wykorzystaniem wzoru- zatacznik nr 2.
1.6. dokumenty stwierdzajace, Ze osoby, ktére beda wykonywaé zamoéwienie, posiadaja uprawnienia, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
1.7. o§wiadczenia dot. niekaralnosci firmy, wladz spotki wymienionych w wyciagu z rejestru sadowego lub wpisu
do ewidencji.

2. pozostale niezbedne dokumenty:
m formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- zatacznik nr 3



m parafowany projekt umowy - zat. nr 4,
m kosztorys ofertowy
m pelnomocnictwo w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia.

Dokumenty wymienione w rozdziale IX moga by¢ ztozone w formie oryginatow lub kserokopii potwierdzonych ,,
za zgodno$¢ z oryginalem" przez osobg / osoby uprawniona do reprezentowania wykonawcy we wlasciwym
rejestrze lub ewidencji dziatalnos$ci gospodarcze;.

3. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktorych mowa wyzej sktada dokument Iub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamédwienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sig¢ powyzszych dokumentdéw oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8, zastegpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Dokumenty o
ktorych mowa w pkt 112 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu do
sktadania ofert, natomiast dokument wymieniony w pkt 3 powinien zosta¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu do sktadania ofert.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia:

4.1.W przypadku wspdlnego ubiegania sig¢ o udzielenie zamowienia publicznego sa zobowiazani ustanowic¢
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i
do zawarcia umowy, ktore winno zosta¢ dotaczone do oferty przetargowe;.

4.2 .Upowaznienie do petienia funkcji PELNOMOCNIKA wymaga podpisu prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z partnerow w oryginale lub kopii potwierdzonych notarialnie - ktére nalezy
rowniez zataczy¢ do oferty,

4.3.Tres¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okreslac¢ zakres udzielonego pelnomocnictwa.

4.4 Kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia musi spetni¢ warunki
udzialu w postgpowaniu okre$lone w dziale VIII SIWZ w pkt 1.1 i 1.4 i ztozy¢ na potwierdzenie
dokumenty wymienione w Dziale IX pkt 1.3.-1.7. potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginalem",

4.5 Warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego opisane w Dziale VIII pkt. 1.2
i 1.3. wykonawcy moga spelnia¢ wspdlnie i ztozy¢ na potwierdzenie dokumenty wymienione w Dziale
IX pkt 2 SIWZ.

4.6 Wykonawcy przedtoza informacjg, ktory z nich bedzie wykonywat dang czg$¢ zadania.

4.7 Ponadto Petnomocnik podpisuje takze Formularz oferty, kosztorys i pozostale dokumenty wymagane
SIWZ.

4.8.Podmioty wystepujace wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazan.

5. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zamoéwienia w systemie podwykonawczym, w ktorym Wykonawca
zleca wykonanie czesci prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

5.1. Zapisy umow nie moga sta¢ w sprzecznos$ci z postanowieniami przedmiotowo istotnymi umowy zawartej
pomiedzy Wykonawca generalnym a Zamawiajacym.

5.3. Umowy lub projekty uméw podwykonawczych Wykonawca gltéwny dotaczy do oferty celem akceptacji ich
przez Zamawiajacego.

5.4. Do wykazu dokumentow nalezy dotaczy¢ informacjg o kwalifikacjach podwykonawcow i ich uprawnieniach
niezbg¢dnych do realizacji zamoéwienia.



X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:

1 Wszelkie oswiadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane sa

pisemnie. Dopuszcza si¢ porozumiewanie za pomoca faxu lub droga elektroniczna pod
warunkiem potwierdzenie tresci na pisSmie niezwlocznie. Informacja o wyborze oferty
/dziat XIX pkt 1/ przekazana zostanie droga faxowa i elektroniczna.

2. Kazdy wykonawca ma prawo zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia. Pytania nalezy wnie$¢ w terminie do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa terminu wyznaczonego do sktadania ofert. Pytania wykonawcow
musza by¢ sformulowane na pismie, i skierowane na adres:

Gmina Jaworzyna S, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna SI.

Faksem 074 8588-253 lub na adres urzad@jaworzyna .net Zamawiajacy udzieli niezwtocznie odpowiedzi
wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia nie pdzniej niz na 2 dni
przed terminem sktadania ofert.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Wykonawcy moga whasnym kosztem i staraniem dokonywac wizji terenowej- ogledzin przedmiotu przetargu —

w dniach 20-21 maja 2010r. w godz. 10% — 15% na terenie OSP w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Wolnosci 23.

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami

Osoby upowaznione przez zamawiajacego do kontaktowania sie z wykonawcami:
Mazur Marek — sprawy proceduralne tel.74 8588 230 wew.33

Mariola Krejwis-Piasecka — sprawy merytoryczne tel.74 8588 230 wew.35

XIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1 .Zamawiajacy nie bedzie wymagat wniesienia wadium przetargowego.

XIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawcy pozostaja zwiazani oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert. Bieg

terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu do zwiazania oferta
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedituzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium,
jednak powoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postgpowania.
4. Zgoda wykonawcy na przedtuzenie okresu zwiazania oferta jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta.

XIl1I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY.

1 Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej w sposob czytelny pod rygorem niewaznosci
z wykorzystaniem formularzy stanowiacych zataczniki do SIWZ. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza
by¢ zlozone wraz z thumaczeniami przez przysig¢gtych na jezyk polski.

2. Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

3. Wykonawca moze zlozy¢ w prowadzonym postepowaniu wytacznie jedng oferte, ktora musi odpowiadaé tresci
SIWZ.

4. Oferta oraz wszystkie zalaczniki wymagaja podpisu 0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy. W
przypadku podpisania oferty i zatacznikow przez inne osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do oferty stosowne pelnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
dokumentu po$wiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza lub osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna
doktadnie okresla¢ zakres udzielonego pelnomocnictwa.

5. Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o§wiadczenia i zataczniki, o ktorych mowa w tresci
niniejszej specyfikacji.

6. Wszelkie poprawki w tresci oferty musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy.

7. Dokumenty oferty stanowiace kserokopig¢ z oryginatu musza by¢ opatrzone pieczecia ,,za Zzgodnos¢ z
oryginalem" i podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.

8. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki lub modyfikacje do ztozonej oferty pod warunkiem ,ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem do sktadania ofert,




wedtug zasad okres$lonych dla ztozenia oferty, z dopiskiem ,,Zmiana".
9. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu do sktadania ofert wycofac¢ ofertg z postgpowania poprzez
ztozenie zawiadomienia z dopiskiem na kopercie ,,Wycofanie".
10.Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian lub wycofa¢ ztozonej oferty po uptywie terminu do sktadania ofert.
11. Czgs¢ oferty, ktéra zawiera informacje stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufnos¢, nalezy umieséci¢ w odrgbnej kopercie z
opisem" Zastrzezona czg$¢ oferty". Przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢
gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat dzialania w celu zachowania ich poufnosci.
12. Wykonawca nie moze jednak zastrzec poufnosci informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13.Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu /zamknigtej kopercie

w siedzibie zamawiajgcego:

Gmina Jaworzyna Sl, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna SI. pokéj nr 1 — sekretariat, oznakowanej
nastgpujaco: OFERTA - wykonanie nadwozia ratowniczo-gasniczego na podwoziu samochodu
Star244 - nie otwieraé przed ..................... r. Szczegblny opis sposobu opakowania: wewngetrzna koperta winna
zosta¢ opatrzona doktadnym adresem wykonawcy (pieczgé firmowa), aby w przypadku ztozenia oferty po terminie
Zamawiajacy mogt ja odesta¢ bez otwierania Wykonawcy.

X1V. WARUNKI PEATNOSCI

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczattowo zgodnie z wynikiem
przetargu.

2.Zaptata za przedmiot umowy nastapi na podstawie dostarczonej przez wykonawce faktury w terminie 30 dni od
daty dorgczenia faktury do siedziby Zamawiajacego

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT
1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajacego
Gmina Jaworzyna Si. ul. Wolnosci 9, pokoj nr 1, sekretariat
do dnia 26.05. do godz.12:00
2. Oferty ztozone po terminie beda zwrocone wykonawcom bez otwierania, po uptywie terminu
do wniesienia odwotania.
3. Otwarcie ofert nastapi komisyjnie w siedzibie Zamawiajacego
Urzad Miejski ul. Wolnosci 9, 58-140Jaworzyna SI. pokéj nr 2 - sala narad dnia 26.05.2010r. 0 godz. 12:30.

4. Sesja otwarcia ofert

4.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom
informacje¢ o wysokos$ci kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

4.2.Otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu
ofert przekazane zastana nastgpujace informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, ktorego
oferta jest otwierana, cena, a takze inne informacje, np: termin wykonania zaméwienia,
okres gwarancji, warunki platnosci.

4.3. Wykonawca ktory nie bedzie obecny przy otwieraniu ofert moze wystapi¢ do Zamawiajacego z
wnioskiem o przestanie informacji ogloszonych w trakcie otwarcia ofert.

4.4.Badanie i ocena ztozonych ofert dokonana zostanie przez komisj¢ przetargowa w czgsci
niejawnej postgpowania przetargowego.

4.5. Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych przez nich ofert.

5. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

5.1. jest niezgodna z ustawg lub jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

5.2. jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

5.3. zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

5.4. zostala ztozona przez wykonawcg wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia,

5.5. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na



poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,

5.6. jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow,

5.7. zawiera bledy w obliczeniu ceny.

XVI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podane w ofercie ceny musza uwzglednia¢ wszystkie wymagania zamawiajacego okreslone w niniejszej
specyfikacji oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i
obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Ceng oferty nalezy okresli¢ z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca ma obowiazek poda¢ w Formularzu Oferty ceng netto i brutto za wykonanie zamoéwienia oraz
zastosowang stawke 1 warto$¢ podatku VAT.

4. Cena oferty winna obejmowac wszystkie koszty realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonego w niniejsze;j
SIWZ, w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa we wzorze umowy stanowigcym
zatacznik do niniejszej SIWZ.

5. Cena oferty winna uwzglednia¢ wszelkie nalezne optaty, w szczego6lnosci podatki - w tym podatek VAT.

6. W przypadku wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym na podstawie stawek okreslonych przez Wykonawce w ztozonych kosztorysach
ofertowych po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,

7.W przypadku wystapienia oczywistych omytek rachunkowych zamawiajacy poprawia je , zgodnie z art. 87 ust.2
pkt 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych informujac o powyzszym Wykonawce.

XVII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA
Zamawiajacy informuje, Ze rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w walucie
polskiej (PLN).

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Kryteria oceny ofert
Wybdr oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow:

Nazwa Kryterium Waga

Cena ofertowa 100 %

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: C= Cn/Cb xI00%
gdzie:

C- liczba pkt. za kryterium
Cn - cena najnizsza z ofert Cb - Cena oferty badanej

3. Wynik

Za najkorzystniejsza ofert¢ uznana zostanie oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans ceny tj. najwieksza liczbe
przyznanych punktéw w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wymaganiom ustawy PZP i SIWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

X1X. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcow,
/faxem i droga elektroniczna/ ktorzy ztozyli oferty o nastgpujacych ustaleniach:
- wyborze najkorzystniejszej oferty podajac nazwe i adres wybranego wykonawcy z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym wyboru,
- wykonawcach , ktorych oferty zostaty odrzucone podaja uzasadnienie faktyczne i
prawne,
- wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego podajac uzasadnienie faktyczne i prawne .
Powyzsze informacje zostana zamieszczone na stronie internetowej zamawiajacego oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie ,0raz w Biuletynie Zamowien Publicznych.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiajacy powiadomi Wykonawce




odrgbnym pismem.

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o wyborze oferty, nie p6zniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig¢ o
udzielenie zamdwienia wykonawcy zobowiazani przed zawarciem umowy przedtozy¢
zamawiajacemu dokument (umowe) okreslajacy podstawy i zasady wspoélnej realizacji
zamOwienia. Dokument okreslajacy zasady wspotdziatania wszystkich wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia musi zosta¢ zawarty na okres nie
krotszy jak termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w SIWZ.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie bedzie wymagat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1 .Zamawiajacy podpisze umowe z wykonawca, ktéry przedtozy najkorzystniejsza ofert¢ na warunkach i z
uwzglednieniem postanowien przedstawionych w projekcie umowy.,

2. termin realizacji przedmiotu zamowienia ustala si¢ na 07.07.2010r. — zmiana terminu jest dopuszczalna
tylko za zgoda Zamawiajacego w przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wplyw na realizacje
zamowienia a nie przewidzianych zakresem prac /zat. Nr 1/,

3. za wykonanie przedmiotu zamdéwienia przewiduje si¢ wynagrodzenie ryczattowe po realizacji zamdwienia
ptatne przelewem w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu,
4. Na ustuge bedaca przedmiotem umowy ustala si¢ okres gwarancji, ktory wynosi 24 miesiace,
5. Strony ustalaja, ze za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne.
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne w wysokosci :
- za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0.3%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
- za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od
WYKONAWCY, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy
- za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego
WYKONAWCA wyraza zgodg na potracenie kary umownej z naleznego mu wynagrodzenia.
ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ kar umownych przewyzszajacych warto$¢ przedmiotu umowy.

XX11. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia
publicznego doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy Prawo Zamowien publicznych przystuguje prawo wnoszenia odwotan
/art.180 — 198 ustawy/ oraz skarg do Sadu /art.198a-198g ustawy/.

XXI11Il. POSTANOWIENIA KONCOWE

Uczestnicy postgpowania maja prawo wgladu do tresci protokotu oraz ofert w trakcie prowadzonego postepowania
z wyjatkiem dokumentow stanowiacych zataczniki do protokotu (jawne po zakonczeniu postgpowania) oraz
stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
dokumentow lub informacji zastrzezonych przez uczestnikow postgpowania. Udostgpnienie zainteresowanym
odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad:

- zamawiajacy udostgpnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku,

- zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostgpnianych dokumentow,

- udostgpnienie moze mie¢ miejsce wylacznie w siedzibie zamawiajacego oraz w czasie godzin jego urzedowania
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeks

cywilny.

XXIV. ZALACZNIKI



Zataczniki do specyfikacji:

zatacznik nr 1- opis parametrow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia

zatacznik nr2-o$wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu /w tym z art. 22 i
art.24 ustawy PZP/

zatacznik nr 3- formularz ofertowy

zatacznik nr 4 - projekt umowy

Kierownik Zamawiajacego

Zal. Nr 1 do SIWZ



OPIS PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH DLA ZABUDOWY SREDNIEGO SAMOCHODU

RATOWNICZO-GASNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPEDEM TERENOWYM STAR 244

/opis zakresu rzeczowego/

Zabudowe nadwozia naleiy wykonaé wg: Wymagan dla samochodow ratowniczo-gasniczych i samochodow ratownictwa
technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Strazy Pozarnych - opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony PrzeciwpoZarowej w Jozefowie i zatwierdzonych przez Zarzqd Glowny Zwiqzku Ochotniczych StraZy PoZarnych
RP - marzec 2006r

I. PODWOZIE Z KABINA

- Podwozie Star 244 zamawiajacego — technicznie sprawne

KABINA ZESPOLONA
Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa-zespolona w uktadzie miejsc 1+1+4

siedzenia przodem do kierunku jazdy, dobudowane do istniejacej kabiny
drzwi znajduja si¢ po obu stronach kabiny,
wymiana dachu na nowy typ, podwyzszany,

montaz jednolitego dachu nad kabina zespolona, wykonanego ze specjalnego tworzywa, konstrukcja
wzmochiona (kompozytowy),

remont lub wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi z wykonaniem skrytek na
dokumenty (od strony kierowcy i dowodcy),

wykonanie drzwi do przedzialu zalogi — z szybami prostokatnymi (lewa i prawa strona),
montaz dwu podestowych stopni wejsciowych do przedzialu zatogi,
Scianki 1 spody kazdego stopnia obtozone blacha aluminiowa tezkowa,

wymiana obrzezy btotnikow,
remont blacharki kabiny, remont podtogi,

remont zderzaka,

montaz w zderzaku nowych wkladow i reflektorow

zatozenie nowych chlapaczy przy kabinie

montaz nowych, stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowodcy
montaz nowych oston przeciwstonecznych.

WYKONCZENIE KABINY ZESPOLONEJ

w $rodku kabiny zespolonej w suficie — wykonanie specjalnej potki na drobny sprzet,

wykonanie pod nadszybiem przednim potki do montazu radiostacji, radia, sterowania sygnatami
uprzywilejowanymi,

barierka wewngtrzna rurowa pomigdzy przedziatem przednim i tylnym,

ocieplenie $cian sufitu i podtogi,

wylozenie wyktadzing migkka: $cian i tapicerki (4 drzwi),

wymiana dywanikoéw na podlodze w kabinie (kierowca +dowodca) w czgsci przedniej,
wymiana uszczelek drzwi kabiny, naktadanych i klejonych,

montaz wieszakoéw na odziez,

montaz w suficie uchwytow do trzymania,
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podtoga oraz powierzchnie drzwi i Scian kabiny, do wysokosci co najmniej 200 mm, wytozone
wykladzina przeciwposlizgowa, trwata tatwo zmywalna,

zatozenie nowego pokrowca na maske silnika,
wykonanie tapicerowania siedzen (kierowca i dowddca),
fotel kierowcy z regulacja wysokosci, odlegltosci i pochylenia oparcia,

siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nie nasigkliwym, odpornym na $cieranie,
antypos$lizgowym,

siedzenia dla zatogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzet
(przodem do kierunku jazdy),

obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego,
fotele dla kierowcy i dowddcy wyposazone w bezwladnosciowe punktowe pasy bezpieczenstwa,
siedzenia dla zatogi wyposazone w pasy bezpieczenstwa ,.biodrowki”,

uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzen w kabinie zespolone;j,

Kabina wyposazona:

oswietlenie nad siedzeniem dowddcy i kierowcy,

oswietlenie wewnetrzne kabiny zatogi,

zataczanie automatyczne oswietlenia wewngtrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej czgsci kabiny

(kazde z 4 drzwi) oraz mozliwos$¢ osobnego wilaczenia kazdego z reflektorow,

montaz o$wietlenia stopni wejsciowych do kabiny zalogi, zataczane automatycznie po otwarciu drzwi,

niezalezny uktad ogrzewania kabiny zespolonej — moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min

90 m*/godz. umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wylaczonym silniku — WEBASTO  (z
rozdziatem ciepta na autopompe),

tadowarki do radiotelefon6w nasobnych i latarek,

W kabinie kierowcy montaz radiotelefonu przewoznego oraz montaz dodatkowego gto$nika do

radiostacji w kabinie kierowcy, radiotelefon i anteng- dostarcza zamawiajacy (Motorola GM360),

montaz panelu sterowania radiostacja w przedniej potce pod nadszybiem,
W kabinie musza znajdowac sie co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno pomiarowe:
e sygnalizacja zalaczenia autopompy,
e sterowanie sygnalami uprzywilejowanymi,
e sygnalizacja podniesienia masztu oswietleniowego z glowica 4 x 500 W lub 2 x 1000 W

e sygnalizacja otwarcia zaluzji

Z przodu kabiny

e montaz ostony rurowej, przedniej, wykonanej z rur stalowych lakierowanych,

e montaz 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem na ostonie rurowe;j,

11l. ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POZARNICZA

e Wykonana z materiatéw odpornych na korozje lub trwate zabezpieczonych antykorozyjnie
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konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknigtych,
poszycie zewngtrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metoda klejenia,

po trzy schowki na bokach pojazdu na sprz¢t i wyposazenie, zamykane zaluzjami wodo i
pyltoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprezynowym, Wykluczajacym samoczynne
opadanie, wykonane z materiatéw odpornych na korozje, wyposazone w zamki na klucz, jeden klucz
powinien pasowac¢ do wszystkich zamkow,

zamontowanie tasm przy drzwiach zaluzyjnych, utatwiajacych zamykanie zaluzji,
dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii,
konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wnetrza,

schowki boczne i, przednie posiadaja konstrukcje obnizong z zamknigciami aluzyjnymi do samego dotu
konstrukgji (tak jak schowki boczne i tylne),

w nadwoziu w schowkach bocznych przednich w czeséci dolnej, montaz przeniesionych akumulatorow z
podwozia,

konstrukcja skrytki zapewniajaca tatwy dostep do akumulatoréw podczas kontroli i konserwacji,
montaz nowych skrzynek gumowych pod akumulatory,

spody schowkow wytozone blacha aluminiowa tezkowa,

$ciany schowkow wytozone blacha aluminiowa tezkowa,

maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu.- max 3200 mm,

maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi najwyzszej potki lub szuflady w potozeniu roboczym (po
wysunigciu lub roztozeniu) — 1850 mm,

jezeli wysoko$¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1.85 m konieczne jest zainstalowanie
podestéow umozliwiajacych tatwy dostegp do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysunigcie musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy,

montaz podestu tylnego, uchylnego, otwieranego - umozliwiajacego tatwy dostep do gornej czesci
schowka tylnego,

powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym,
montaz nadkoli z tworzywa sztucznego nad kotami tylnymi,

szuflady, podesty i tace wystajace w pozycji otwartej, powyzej 250 mm poza obrys pojazdu musza
posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze,

szuflady i wysuwne tace, musza si¢ automatycznie blokowa¢ w pozycji zamknigte i calkowicie otwartej,
oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym wypadnigciem,

uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow, tac, musza by¢
tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach,

W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzetu:

armatury: pradownic wodnych, rozdzielacza, przetacznikdw, zbieracza, smoka, kluczy pozarniczych ,
gasnic, hydronetki itp.

urzadzen sygnalizacyjnych: stojakow, lamp ostrzegawczych, tasm itp.
narzedzi pracy: fom ,mlot, topér, siekiera, pity itp.

sprzetu sanitarnego: Torba PSP R1, deska ratownicza, zestaw szyn kramera.
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schowki przeznaczone na sprzet wodny, wyposazone w stojaki na weze 52-min 8 szt i 75-min 10szt,
wykonane ze sklejki wodoodpornej, z tasmami na rzepy zapobiegajace wypadaniu wezy, miejsce na
kanistry 5 | — 2szt, 10 |,

sprzet w skrytkach powinien by¢ pogrupowany w pierwszej kolejnosci wg funkcji a w drugiej wg
kolejnosci i czgstosci uzytkowania. Najcigzszy sprzgt powinien znajdowac si¢ w dolnych czgsciach
najnizej potozonych skrytek,

rozmieszczenie sprzgtu wg propozycji Zamawiajacego,

dostep do sprze¢tu z zachowaniem wymagan ergonomii,

Schowki przystosowane do montazu wyposazenia W:

miejsce na agregat pradotworczy BOSCH G 2500 P,
miejsce na torb¢ medyczna,

miejsce na urzadzenie ratownicze LUKAS -LKS20
miejsce na agregat oddymiajacy Kobra H18
miejsce na pilarki do drewna i betonu,

miejsce na motopompe plywajaca Niagara,

szuflada uchylno — wysuwna 3 szt.

paleta wysuwana na urzadzenia ratownicze.

z tyhu pojazdu przedzial pracy autopompy, zamykany zaluzja aluminiowa, nad autopompa szuflada
uchylno wysuwna szt.1

dach zabudowy w formie podestu roboczego - uzytkowy, w wykonaniu przeciwslizgowym wytozony
blacha aluminiowa tezkowa. Dach powinien posiadac¢ o$wietlenie powierzchni.

balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nieroztaczna czes$¢ z nadbudowa
pozarnicza, wytozona od wewnatrz blacha aluminiowa tezkowa - o wys. min 200 mm a od zewnatrz blacha
aluminiowa lakierowana,

na dachu uchwyty na: drabing wysuwang 2 przgstowa aluminiowa D10W, drabing stupkowa, weze ssawne,
bosak, mostki przejazdowe, wytwornice piany, pradownice pianowa, klucz i stojak hydrantowy, smok,
ptywak, kosz, thumice,

skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu — zamykana, na r6zny sprzet, min: sztychowki, widly, szczotki,
szufle, siekiery, tom, nozyce, lopaty itp.

z tytu dachu, barierka ochronna wykonana z 2 pozioméw rur aluminiowych,
drabinka wejsciowa na dach — aluminiowa, uchylna, jednoczesciowa,

montaz dwoch porgczy, mocowanych do dachu i barierki bocznej, wykonanych z rur,
skrytki na sprzet i przedzial autopompy musza by¢ wyposazone w o§wietlenie,

w nadwoziu montaz regatu obrotowego — skrzyniowego na sprze¢t czyszczacy i pomocniczy w schowku
bocznym,

13



IV.ZBIORNIK WODNY

VI.

Zbiornik wody wykonany z materiatu odpornego na korozje. Zbiornik musi by¢ wyposazony w
oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje, z uktadem zabezpieczajacym przed
wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony, posiada¢ wtaz
rewizyjny oraz zawor odwadniajacy,

montaz zbiornika wody o pojemnosci do 2500 litrow z falochronami i wlazem rewizyjnym wykonanego
ze specjalnego tworzywa sztucznego (kompozytowy),

zbiornik wyposazony w instalacj¢ napeniania z hydrantu ,kréciec z nasada 1xX75, umiejscowiony z prawej
strony za tylnym kotem,

instalacja napelniania zbiornika , powinna mie¢ konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym wyplywem
wody ze zbiornika,

zbiornik wyposazony w instalacje przelewowa i grawitacyjnego oprozniania,

Autopompa

Autopompa jednozakresowa o wydajnosci 16001/min — A16/8

autopompa zamontowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi,
naped autopompy poprzez montaz przystawki odbioru mocy i watow napedowych do autopompy,
autopompa i przystawka zamawiajacego — Sprawne,

autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu,

autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotworczego do minimum:
— dwdch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu,

- linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego,

autopompa musi by¢ wyposazona w dozownik §rodka pianotworczego zapewniajacy uzyskiwanie
minimum stgzen 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w calym zakresie wydajno$ci pompy,

Instalacja wodno-pianowa:

wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozj¢ i dziatanie dopuszczonych do
stosowania srodkow pianotworczych i modyfikatorow,

uktad wodno - pianowy zabudowany w taki sposob, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla glebokosci ssania 1,5 m,

instalacja zalewania zbiornika glownego przez autopompe - krociec 1x110 geodezyjny,

instalacja niskiego ci$nienia z autopompy — dwa kréc¢ce 75, nasady tloczne umiejscowione po obu bokach
pojazdu za tylna osia,

uktad obnizajacy cisnienie z zaworem, tloczacy wodg z autopompy do zbiornika,

konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu, co
najmniej dwoch zaworoéw

na wlocie ssawnym pompy, musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do
pompy zanieczyszczen statych, zardwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego, jak i do zbiornika
wlasnego pojazdu, gwarantujacego bezpieczng eksploatacje pompy,
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VIL.

W przedziale pracy autopompy musza znajdowac si¢ na tablicy sterujacej, co najmniej nastgpujace
urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

o manowakuometr,

manometr niskiego cisnienia,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku samochodu,
regulator predko$ci obrotowe;j silnika pojazdu-regulacja obrotéw autopompy,
wylacznik silnika pojazdu,

zestaw przyciskow sterujacych, praca fali $wietlnej,

kontrolka wtaczenia autopompy,

wskaznik temperatury cieczy chtodzacej silnik,

c O 0O 0 o 0O O o o

wskaznik ci$nienia oleju w silniku,
o zawory linii tlocznych

montaz $cianek oddzielajacych ogrzewany przedziat autopompy od pozostatych schowkdow

DZIALKO WODNO-PIANOWE

wyprowadzenie na dziatko na podest dachu z zaworem 21/2%,

montaz dziatka wodno-pianowego o regulowanej wydajnosci, umieszczonego na dachu pojazdu,
wydajno$é dziatka od 800 do 1600dm?* /min, dostarcza zamawiajacy,

przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawor odcinajacy,

VIIl. SZYBKIE NATARCIE

wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze ttocznym,

montaz linii szybkiego natarcia niskocisnieniowego z wezem o dlugosci 40 mb  z pradownica turbo i
ukladem zwijania, przektadnia zgbata stozkowa - aluminiowa z hamulcem, z korba,

podtaczenia przewoddéw — ztaczki wysokocisnieniowe, pradownica,

linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody oraz piany bez wzglgdu na stopien rozwinigcia
weza,

zwijadto umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.

. ZBIORNIK PIANY

zbiornik $rodka pianotworczego, wykonany z materialu odpornego na dzialanie dopuszczonych do
stosowania $rodkow pianotwoérczych i modyfikatorow,

zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczna eksploatacje,
pojemnos¢ zbiornika do 10% pojemnosci zbiornika gtdéwnego,

napehianie zbiornika $rodkiem pianotwodrczym powinno by¢é mozliwe z poziomu dachu pojazdu, nasada
ssawna 52,

W najnizszym punkcie, umiejscowiony zawor, do grawitacyjnego oprézniania zbiornika,
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XI.

DOZOWNIK PIANY

autopompa musi by¢ wyposazona w dozownik $rodka pianotworczego zapewniajacy uzyskiwanie
minimum st¢zen 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w calym zakresie wydajnos$ci pompy,

montaz dozownika $rodka pianotworczego — DSP

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:
O wyposazenie w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, §wietlne i dzwigkowe,
o urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych,

o zprzodu pojazdu na dachu kabiny — 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych — LBX,
pomigdzy nimi zamontowane glosniki.

oz przodu pojazdu 2 lampy pulsacyjne wbudowane w orurowanie.
o pojedyncza lampa LBX z tytu pojazdu
o montaz panelu sterowania sygnatami w przedniej potce pod nadszybiem,

instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wylacznik pradu-odcinajacy wszystkie odbiorniki z
wyjatkiem ,tych ktore wymagaja statego zasilania,

montaz reflektora pogorzeliskowego — dwulampowego z niezaleznym podtaczeniem z
gniazdem,

Kabina zespolona wyposazona w:
o oswietlenie wewnegtrzne kabiny,
o o$wietlenie stopni wejsciowych do przedziatu zatogi,
skrytki na sprzet i przedzial autopompy musza by¢ wyposazone w o§wietlenie,
montaz o$wietlenia wewnetrznego kabiny zatogi, schowkow bocznych i schowka tylnego,
w kazdej skrytce co najmniej: jedna podtuzna lampa o$wietlenie wewnegtrznego,

pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie pola pracy wokot samochodu zapewniajace oswietlenie w
warunkach stabej widocznosci,

montaz lamp o$wietlenia bocznego, zewngtrznego, nad zaluzjami (5szt) - o$wietlenie pola pracy wokot
nadwozia wraz z ostonami, zamontowanych na balustradzie dachu,

montaz lampy o$wietlenia powierzchni dachu,
montaz lamp obrysowych pojazdu,

montaz lamp odblaskowych bocznych,

montaz lampki o$wietlenia tablicy rejestracyjnej,

montaz nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowe w nadwoziu) (zawierajacych $wiatto
— stop, kierunkowskazy, $wiatta tylne, $wiatto cofania, Swiatto przeciwmgielne)

lampy montowane w uktadzie pionowym,
pojazd wyposazony w sygnalizacje $wietlna i dzwiekowa wiaczonego biegu wstecznego — jako

sygnalizacj¢ Swietlna dopuszcza sig Swiatto cofania,
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pojazd wyposazony w gniazdo do tadowania akumulatorow ze zrodta zewngtrznego ( ztacze roztaczalne
r¢cznie — komplet), sygnalizacja podtaczenia w kabinie,

montaz przetwornicy napigcia 24 V/12V,
montaz dodatkowego glosnika do radiostacji w przedziale pracy autopompy,

wyprowadzenie w kabinie zespolonej instalacji elektrycznej do tadowarek, latarek 4 szt. i
radiotelefonow 4 szt. przenosnych,

montaz fali §wietlnej — ostrzegawczej - 7 segmentowej (zottej) z tytu nad zaluzja,

montaz pozostatych urzadzen elektrycznych wymienionych we wczesniejszych punktach opisu
technicznego pojazdu,

Wyposazenie samochodu w maszt oSwietleniowy z najasnicami,

o montaz masztu oswietleniowego z reflektorami 0 mocy min 2000 W (4 x 500 W lub 2 X
1000 W),

o wysokosc¢ roztozonego masztu, mierzona od podtoza do oprawy reflektoréw - minimum 5 metrow,

o mostek z reflektorami powinien obracaé si¢ wokot osi pionowej o kat co najmniej 0°— 160°  w
obie strony,

o glowica masztu powinna mie¢ mozliwo$¢ obrotu wokot osi poziomej o kat co najmniej 0°
— 160° w obie strony,

sterowanie wysuwem, obrotami i pochytem masztu odbywa si¢ z poziomu ziemi,

3 funkcje (wysuw masztu z niezaleznej spre¢zarki, obrot i pochyt gtowicy elektryczny)
przewod oswietleniowy spiralny, pulpit sterujacy, skrzynka przeciwporazeniowa,

automatyczna funkcja zlozenia masztu,

0O O OO0 O

ztozenie masztu nastgpuje, bez koniecznosci recznego wspomagania,

o

maszt montowany w jednym ze schowkdw,

LAKIEROWANIE

nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
kolorystyka: elementy podwozia — w kolorze czarnym,
btotniki i zderzaki — w kolorze biatym,

kabina, zabudowa-czerwien sygnatowa ( RAL 3000),

XIll. PRACE UZUPELNIAJACE

remont resorow — wszystkie,

przestawienie zbiornika paliwa i przerobka wlewu

przestawienie zbiornikow powietrza

montaz kroc¢ca do podtaczenia sprezarki zewngtrznej w zderzaku,

montaz dodatkowego sygnalu akustycznego pneumatycznego tzw. ,HORN” (dostarcza zamawiajacy),

hamulcow
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wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy - ,,OSP Jaworzyna Slaska” i wykonanie oznakowania
pojazdu wedtug obowiazujacych przepiséw oraz numerdéw operacyjnych 569D20,

regeneracja skrzyni biegdw szosowej oraz terenowe;.

Dostosowanie do mozliwosci montazu ptuga od$nieznego — warunki:

- ptug od$niezny jednostronny, przeznaczony do prowadzenia akcji w lekkich i §rednich warunkach
zimowych,

- uklad lemiesza — atakujacy,

- ptug musi umozliwi¢ od$niezanie lewej i prawej strony,

-zmiana kierunku od$niezania odbywa si¢ w czasie jazdy, sterowanie z kabiny kierowcy,
- ptug musi posiada¢ czolownice umozliwiajaca szybki montaz demontaz urzadzenia,
- szeroko$c¢ pasa odsniezania — 2,6 — 3,2 m

- wysoko$¢ warstwy od$niezania — 0,4m

- wysokos¢ odktadnicy -0,9m

- kat skrawania — 900,

- kat skretu ptuga — 0 - 35°

- odlegto$¢ odrzutu $niegu — 2m,

Sterowanie pionowym ruchem odktadnicy — hydrauliczne lub pneumatyczne,

- sterowanie poziomym ruchem odktadnicy — hydrauliczne.

IX. Kapitalny remont silnika lub wymiana silnika po remoncie.

1. Demontaz silnika:

sprawdzenie, regeneracja watu korbowego 1 watka rozrzadu,
regeneracja glowic silnika,

regeneracja wtryskiwaczy,
wymiana pompy wtryskowej na wielozakresowa,
sprawdzenie, regeneracja alternatora,

sprawdzenie, regeneracja rozrusznika,

sprawdzenie uktadu rozrzadu z wymiang tozyska,
sprawdzenie, regeneracja pompy wody.

2. W trakcje montazu silnika wymianie na nowe podlegaja:
uszczelnienia i1 pier$cienie uszczelniajace,

przewody i elementy gumowe silnika,
tuleje cylindrowe, ttoki ze sworzniami i pierscieniami,

koncowki wtryskiwaczy,
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e popychacze,

e termostat,

e filtry oleju i paliwa,

e paski klinowe,

e Swiece ptomieniowa,

e podlpanewki gtowne 1 korbowodowe.

3. Po remoncie silnik zostaje poddany docieraniu technologicznemu i badaniu osiagnigtych
parametrow na stanowisku hamowania silnikow.

4. Malowanie silnika.

Do oferty nalezy obowiazkowo dolaczy¢, wazne na dzien skladania ofert:

e pozytywne opinie na sredni samochdd ratowniczo-gasniczy na podwoziu STAR 244 z
przeznaczeniem dla OSP wydane przez CN-BOP w Jozefowie zawierajace pozytywna opini¢
na nadwozie pozarnicze.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

piecze¢ wykonawcy

Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy pozarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna SI. — karosacja samochodu
ratowniczo-gasniczego.

WYMAGANE OSWIADCZENIA

1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych :

Niniejszym oswiadczam, ze podmiot do ktorego reprezentacji jestem uprawniony spetnia warunki
okreslone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych do realizacji powyzszego zadania

dotyczace:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,
2) posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia do realizacji zadania
3) dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia,
4) znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamowienia,

podpis i pieczg¢ wykonawcy

2. OSWIADCZENIE z art. 24 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony, nie jest
wykluczony z postgpowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawa Zamodwien
Publicznych ((tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6ézn. zm), .

podpis i piecz¢é wykonawcy
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OSWIADCZENIE nr 3
Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktorego reprezentacji jestem upowazniony, zapoznal si¢ z

warunkami okreslonymi w specyfikacji warunkow zamowienia i formularzu umowy, i przyjmuje je bez
zastrzezen.

podpis i pieczeé wykonawcy

OSWIADCZENIE nr 4
Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktorego reprezentacji jestem upowazniony, pozostaje
zwiazany oferta przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin sktadania ofert.

podpis i piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE nr 5

Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktorego reprezentacji jestem upowazniony, przed
przystapieniem do przetargu rozeznat warunki wykonania przedmiotu zamowienia oraz zapoznat si¢ z
zakresem prac, ktory uwzglednitem w wycenie.

podpis i piecze¢ wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ (sktadowa oferty)
str.1

OFERTA PRZETARGOWA DOT. PRZETARGU ,,Wykonanie zabudowy pozarniczej typu GBA na
podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna SL. — karosacja samochodu ratowniczo-gasniczego ”’

skladam ofert¢ opracowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

1.Dane oferenta :

SIEAZIDA e
Nr telefonu/faks......cccooevveeeeeveeennne.

2.Dane zamawiajgcego :
Gmina Jaworzyna Slgska
ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slgska

3.Zobowiqgzania oferenta

1. Cena ofertowa okreslona zgodnie ze wskazowkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia

- za calos¢ zadania NETTO

) (1144 1) (IR

- za calos$¢ zadania BRUTTO (lacznie z podatkiem VAT)

SIOWNIE ¢ ..eeverrernnnncreeeeneeeennnnenes

N

Wymagany termin realizacji calo$ci zadania do dnia: 07.07.2010r

3 Okres udzielonej gwarancji (zgodnie z wymogami SIWZ) :
2 lat na wykonany zakres robot obowiazujaca od dnia koncowego odbioru zadania

4  Platnos$é:

Przelew, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ
- projekt umowy -

Umowa

zawarta w dniu ............. 2010 r. pomigedzy Gming Jaworzyna S1 ul. Wolnosci 9
w Jaworzynie SI, w imieniu ktérej dziata:
1.  Grzegorz Grzegorzewicz —Burmistrz Jaworzyny SI.
przy kontrasygnacie Barbary Krystyniak — Skarbnika Gminy Jaworzyna Slaska

zwany dalej ZAMAWIAJACYM,

Zwanym dalej WYKONAWCA

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce karosacji samochodu pozarniczego na podwoziu STAR 244 dla
OSP Jaworzyna Sl, zgodnie z zakresem rzeczowym okre§lonym w zataczniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, bedacym integralna cze$cia umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 07 lipca 2010r.

§2
Przy przekazaniu podwozia samochodu pozarniczego na podwoziu Star 244 zostanie sporzadzony protokot, w ktorym
strony okresla stan techniczny samochodu. Protokét wymaga podpisu obu stron.

§3
1. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow, certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnoSci.
2. Wszystkie materialy i urzadzenia niezbgdne do wykonania catosci zamowienia, objgtego niniejsza umowa leza po stronie
Wykonawcy i sa ujgte w wynagrodzeniu umownym.

§4
Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczattowo zgodnie z wynikiem przetargu w
WYSOKOSCI. .o ovvviiiiiiiiiian netto stownie ............oo v plus podatek VAT.....% tj. wynagrodzenie brutto w
wysokosci ....ioiiiiinnnl. zhstownie:...........oooiiiiii, 7k
Fakture nalezy wystawié¢ na Gming Jaworzyna SI.
Nr NIP 884-23-65-203 , REGON 890718350

§5

Strony umowy postanawiaja, ze zaptata za przedmiot umowy nastapi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcg faktury po
wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru konicowego przez komisj¢ powotana przez
zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY zapewnia zaplate naleznosci w terminie 30 dni na konto WYKONAWCY od daty doreczenia faktury do
siedziby Zamawiajacego
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§6
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu umowy w systemie podwykonawstwa,
2. Wykonawca wskazuje n/'w Podwykonawcow z zakresem i wartoscia prac przez nich wykonanych:

3. Przed zawarciem umowy z podwykonawca Wykonawca gtowny zobowiazany jest uzyskaé zgodg Zamawiajacego na
zawarcie umowy. Do wniosku o wyrazenie zgody nalezy dotaczyé umowg lub projekt umowy z podwykonawca. Umowa ta
musi zawiera¢ klauzulg zobowiazujaca do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca,
4. Zapisy uméw lub projekty umow z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo
istotnymi umowy zawartej pomigdzy Wykonawca gldéwnym a Zamawiajacym, w szczegdlnos$ci powinny zastrzega¢ spetnianie
przez podwykonawcg wymagan zwigzanych gwarancja

5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy.
Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

6.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu
wraz z czg¢$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen uwaza sig, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

7. Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca gtowny przejmuje na siebie obowiazek koordynacji robot w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§7
1. Zakonczenie wykonania ustugi WYKONAWCA zgtasza na pismie.
2. ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru technicznego koncowego w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia ushugi.
3. ZAMAWIAJACY dokonuje odbioru technicznego z udziatem WYKONAWCY.
4. ZAMAWIAJACY sporzadza protokot koncowego odbioru technicznego , zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w dniu
odbioru ,jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§8
1. Podstawg wydania ZAMAWIAJACEMU przedmiotu umowy stanowi protokot odbioru fizycznego przedmiotu umowy
podpisany przez obie strony.
2. Odbidr przedmiotu umowy nastapi w siedzibie Wykonawcy.

§9

1. Na ushuge bedaca przedmiotem umowy ustala si¢ okres gwarancji, ktory wynosi 24 miesiace liczac od daty odbioru
koncowego.- zat. Nr 1 do umowy.

2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny wzgledem ZAMAWIAJACEGO z tytutu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu
umowy powstale w okresie trwania gwarancji.

3. ZAMAWIAJACY po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiazany w terminie 7 dni zglosi¢ to
WYKONAWCY i wyznaczy¢ termin usunigcia.

5. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze usuna¢ usterke we wlasnym zakresie lub zleci¢ jej
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY udzielajacego gwarancji.

§ 10
1. Strony ustalaja, ze za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne.
2. WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne w wysokosci :
- za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,
- za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0.3%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
- za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od
WYKONAWCY, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzief przerwy
- za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego
3. WYKONAWCA wyraza zgodg na potracenie kary umownej z naleznego mu wynagrodzenia.
4. ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ kar umownych przewyzszajacych warto$¢ przedmiotu umowy.

§11
1. ZAMAWIAJACY ma prawo odstapi¢ od Umowy lub jej czgsci w razie okoliczno$ci powodujacych , ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym , czego nie mozna bylo przewidzie¢ w okresie zawarcia umowy. W takim wypadku
WYKONAWCA moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgSci umowy.

§ 12
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Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron na pisSmie pod rygorem niewazno$ci.

§13
Wszystkie spory wynikajace wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sadem wilasciwym dla
siedziby ZAMAWIAJACEGO

§ 14
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

§15
Umoweg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla WYKONAWCY i 3 egz. dla
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

/Nazwa Wykonawcy/
na usluge oraz dostarczone i wbudowane urzadzenia i materialy w ramach zaméwienia na wykonanie zadania:
»Karosacja samochodu pozarniczego na podwoziu Star 244
dla OSP Jaworzyna S1”

Wykonane wg umowy Nr........... zdnia............. i przekazane protokotem odbioru koncowego z

WARUNKI GWARANCIJI:

1.Wykonawca oswiadcza, ze wykonana ustuga oraz uzyte materiaty nie maja usterek
konstrukcyjnych, materialowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
1 zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2.Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny
koszt nie zwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

3.Jezeli wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu
48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia Zamawiajacy
bedzie miat prawo usuna¢ usterke we wlasnym zakresie lub zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi
na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar
umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 umowy.

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
i prawne, zmniejszajac wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonania robot.

5.0kres gwarancji na wykonana ustugg oraz urzadzenia i materiaty naprawione
bedzie si¢ rozpoczynal ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

6.Zamawiajacy ma prawo wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna
naprawa nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania si¢ urzadzenia
czy materiatu.

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za dostarczone i wbudowane
urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego niniejsza karta okresu gwarancyjnego
pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia czy materiatu.

8.Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

AKCEPTUJE BEZ UWAG | ZASTRZEZEN

WYKONAWCA
Imig......................... Nazwisko.........ccooovviiiiiiii
/pieczeé adresowa Wykonawcy/
....................................... POAPIS. . ceieeieii
Miejscowosc i data Jupetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy okreslony

aktem rejestrowym / lub upowazniony petnomocnik/
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