Zal. Nr 1 do SIWZ

Na zadanie : Wykonanie zabudowy pozarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna
S1. — karosacja samochodu ratowniczo-gasniczego”

OPIS PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH DLA ZABUDOWY SREDNIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPEDEM
TERENOWYM STAR 244

/opis zakresu rzeczowego/

Zabudowe nadwozia naleiy wykonaé wg: Wymagan dla samochodoéw ratowniczo-gasniczych i

samochodow ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych StraZy PoZarnych -

opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie i

zatwierdzonych przez Zarzqd Glowny Zwiqzku Ochotniczych StraZy Pozarnych RP - marzec 2006r
I. PODWO?ZIE Z KABINA

- Podwozie Star 244 zamawiajacego — technicznie sprawne
1. KABINA ZESPOLONA
e Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa-zespolona w uktadzie miejsc 1+1+4
e siedzenia przodem do kierunku jazdy, dobudowane do istniejacej kabiny
e drzwi znajduja si¢ po obu stronach kabiny,
e wymiana dachu na nowy typ, podwyzszany,

e montaz jednolitego dachu nad kabina zespolona, wykonanego ze specjalnego tworzywa,
konstrukcja wzmocniona (kompozytowy),

e remont lub wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi z wykonaniem
skrytek na dokumenty (od strony kierowcy i dowddcy),

e wykonanie drzwi do przedziatu zatogi — z szybami prostokatnymi (lewa i prawa strona),
e montaz dwu podestowych stopni wejsciowych do przedziatu zatogi,

e Scianki i spody kazdego stopnia oblozone blacha aluminiowa tezkowa,

e wymiana obrzezy btotnikow,

e remont blacharki kabiny, remont podtogi,

remont zderzaka,

montaz w zderzaku nowych wkladow i reflektoréw

zatozenie nowych chlapaczy przy kabinie

montaz nowych, stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowodcy
montaz nowych oston przeciwstonecznych.

WYKONCZENIE KABINY ZESPOLONEJ

e w srodku kabiny zespolonej w suficie — wykonanie specjalnej pétki na drobny sprzgt,

e wykonanie pod nadszybiem przednim potki do montazu radiostacji, radia, sterowania
sygnatami uprzywilejowanymi,

e barierka wewngtrzna rurowa pomigdzy przedzialem przednim i tylnym,

e ocieplenie $cian sufitu i podtogi,



wylozenie wyktadzina migkka: Scian i tapicerki (4 drzwi),

wymiana dywanikow na podtodze w kabinie (kierowca +dowddca) w czgsci przednie;,
wymiana uszczelek drzwi kabiny, naktadanych i klejonych,

montaz wieszakow na odziez,

montaz w suficie uchwytow do trzymania,

podtoga oraz powierzchnie drzwi i $cian kabiny, do wysokosci co najmniej 200 mm,
wylozone wyktadzing przeciwposlizgowa, trwata fatwo zmywalna,

zatozenie nowego pokrowca na maske silnika,
wykonanie tapicerowania siedzen (kierowca i dowodca),
fotel kierowcy z regulacja wysokosci, odleglosci i pochylenia oparcia,

siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nie nasigkliwym, odpornym na $cieranie,
antyposlizgowym,

siedzenia dla zatogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny
sprzet (przodem do kierunku jazdy),

obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego,

fotele dla kierowcy i dowddcy wyposazone w bezwladnosciowe punktowe pasy
bezpieczenstwa,

siedzenia dla zatogi wyposazone w pasy bezpieczenstwa ,,biodrowki”,

uchwyty na aparaty powietrzne w oparciach siedzen w kabinie zespolonej,

Kabina wyposazona:

oswietlenie nad siedzeniem dowddcy i kierowcy,
o$wietlenie wewnetrzne kabiny zatogi,

zalaczanie automatyczne o$wietlenia wewnetrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej
czesci kabiny (kazde z 4 drzwi) oraz mozliwo$¢ osobnego wiaczenia kazdego z
reflektorow,

montaz o$wietlenia stopni wejsciowych do kabiny zalogi, zalaczane automatycznie po
otwarciu drzwi,

niezalezny uktad ogrzewania kabiny zespolonej — moc cieplna min. 2000 W, wydatek
powietrza min 90 m*godz. umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku —
WEBASTO  (z rozdziatem ciepta na autopompg),

tadowarki do radiotelefonéw nasobnych i latarek,

W kabinie kierowcy montaz radiotelefonu przewoznego oraz montaz dodatkowego
gloénika do radiostacji w kabinie kierowcy, radiotelefon i antene- dostarcza zamawiajacy
(Motorola GM360),

montaz panelu sterowania radiostacja w przedniej potce pod nadszybiem,

W kabinie musza znajdowac¢ sie co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno
pomiarowe:

e sygnalizacja zalaczenia autopompy,

e sterowanie sygnatami uprzywilejowanymi,



e sygnalizacja podniesienia masztu o$wietleniowego z gtowica 4 x 500 W Iub 2 x
1000 W

e sygnalizacja otwarcia zaluzji

Z przodu kabiny

montaz ostony rurowej, przedniej, wykonanej z rur stalowych lakierowanych,

montaz 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem na ostonie rurowej,

ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POZARNICZA

Wykonana z materialéw odpornych na korozj¢ lub trwate zabezpieczonych antykorozyjnie
konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknigtych,
poszycie zewngtrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metoda klejenia,

po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzet i wyposazenie, zamykane zaluzjami wodo

i pytoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprezynowym, wykluczajacym
samoczynne opadanie, wykonane z materiatow odpornych na korozj¢, wyposazone w zamki
na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do wszystkich zamkow,

zamontowanie tasm przy drzwiach zaluzyjnych, utatwiajacych zamykanie zaluzji,
dostep do sprz¢tu z zachowaniem wymagan ergonomii,
konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wngtrza,

schowki boczne i, przednie posiadaja konstrukcje obnizona z zamknig¢ciami aluzyjnymi do
samego dotu konstruke;ji (tak jak schowki boczne i tylne),

w nadwoziu w schowkach bocznych przednich w czgsci dolnej, montaz przeniesionych
akumulatoréow z podwozia,

konstrukcja skrytki zapewniajaca tatwy dostep do akumulatoréw podczas kontroli i
konserwaciji,

montaz nowych skrzynek gumowych pod akumulatory,
spody schowkow wytozone blacha aluminiowa tezkowa,
sciany schowkow wylozone blacha aluminiowa tezkowa,
maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu.- max 3200 mm,

maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi najwyzszej potki lub szuflady w potozeniu roboczym
(po wysunigciu lub roztozeniu) — 1850 mm,

jezeli wysokos$¢ poki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1.85 m konieczne jest
zainstalowanie podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub
wysunigcie musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy,

montaz podestu tylnego, uchylnego, otwieranego - umozliwiajacego tatwy dostgp do gornej
czesci schowka tylnego,

powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym,

montaz nadkoli z tworzywa sztucznego nad kotami tylnymi,



szuflady, podesty i tace wystajace w pozycji otwartej, powyzej 250 mm poza obrys pojazdu
musza posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze,

szuflady i wysuwne tace, muszg si¢ automatycznie blokowaé w pozycji zamknigte i
catkowicie otwartej, oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym wypadnigciem,

uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow, tac,
musza by¢ tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obstuge w rekawicach,

W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzgtu:

armatury: pradownic wodnych, rozdzielacza, przetacznikdw, zbieracza, smoka, kluczy
pozarniczych , ga$nic, hydronetki itp.

urzadzen sygnalizacyjnych: stojakow, lamp ostrzegawczych, tasm itp.
narzedzi pracy: fom ,mlot, topor, siekiera, pity itp.
sprzetu sanitarnego: Torba PSP R1, deska ratownicza, zestaw szyn kramera.

schowki przeznaczone na sprzet wodny, wyposazone w stojaki na wegze 52-min 8 szt i 75-
min 10szt, wykonane ze sklejki wodoodpornej, z tasmami na rzepy zapobiegajace wypadaniu
wezy, miejsce na kanistry 5 1 — 2szt, 10 1,

sprzet w skrytkach powinien by¢ pogrupowany w pierwszej kolejnosci wg funkcji a w drugiej
wg kolejnosci i czgstosci uzytkowania. Najcigzszy sprzet powinien znajdowac si¢ w dolnych
czgSciach najnizej potozonych skrytek,

rozmieszczenie sprzgtu wg propozycji Zamawiajacego,

dostep do sprz¢tu z zachowaniem wymagan ergonomii,

Schowki przystosowane do montazu wyposazenia W:

miejsce na agregat pradotworczy BOSCH G 2500 P,
miejsce na torb¢ medyczna,

miejsce na urzadzenie ratownicze LUKAS -LKS20
miejsce na agregat oddymiajacy Kobra H18
miejsce na pilarki do drewna i betonu,

miejsce na motopompg ptywajaca Niagara,

szuflada uchylno — wysuwna 3 szt.

paleta wysuwana na urzadzenia ratownicze.

z tylu pojazdu przedzial pracy autopompy, zamykany zaluzja aluminiowa, nad autopompa
szuflada uchylno wysuwna szt.1

dach zabudowy w formie podestu roboczego - uzytkowy, w wykonaniu przeciwslizgowym
wylozony blachg aluminiowa tezkowa. Dach powinien posiada¢ o$wietlenie powierzchni.

balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nieroztaczna czg$¢ z
nadbudowa pozarnicza, wytozona od wewnatrz blacha aluminiowa tezkowa - 0 wys. min 200
mm a od zewnatrz blacha aluminiowa lakierowana,

na dachu uchwyty na: drabing wysuwana 2 przgstowa aluminiowa D10W, drabing stupkowa,
weze ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornice piany, pradownice pianowa, klucz i
stojak hydrantowy, smok, ptywak, kosz, thumice,



e skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu — zamykana, na roézny sprzet, min: sztychowki, widty,
szczotki, szufle, siekiery, lom, nozyce, topaty itp.

e 7z tyhlu dachu, barierka ochronna wykonana z 2 pozioméw rur aluminiowych,

e drabinka wejsciowa na dach — aluminiowa, uchylna, jednoczgsciowa,

e montaz dwoch poreczy, mocowanych do dachu i barierki bocznej, wykonanych z rur,
o skrytki na sprzet i przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w oswietlenie,

e w nadwoziu montaz regatu obrotowego — Skrzyniowego na sprz¢t czyszczacy i pomocniczy w
schowku bocznym,

IV.ZBIORNIK WODNY

e Zbiornik wody wykonany z materiatu odpornego na korozj¢. Zbiornik musi by¢ wyposazony
w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje, z uktadem zabezpieczajacym
przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony,
posiada¢ wlaz rewizyjny oraz zawor odwadniajacy,

e montaz zbiornika wody o pojemnosci do 2500 litréw z falochronami i wtazem rewizyjnym
wykonanego ze specjalnego tworzywa sztucznego (kompozytowy),

e zbiornik wyposazony w instalacj¢ napeliania z hydrantu ,krdciec z nasada 1x75,
umiejscowiony z prawej strony za tylnym kotem,

e instalacja napelniania zbiornika , powinna mie¢ konstrukcje zabezpieczajaca przed
swobodnym wyptywem wody ze zbiornika,

e zbiornik wyposazony w instalacjg przelewowa i grawitacyjnego oproézniania,

V. Autopompa
e Autopompa jednozakresowa o wydajnosci 16001/min — A16/8

e autopompa zamontowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami
zaluzjowymi,

e naped autopompy poprzez montaz przystawki odbioru mocy i watéw napedowych do
autopompy,

e autopompa i przystawka zamawiajacego — sprawne,
e autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu,

e autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwoérczego do
minimum:

— dwdch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu,

- linii szybkiego natarcia,



—  dziatka wodno-pianowego,

e autopompa musi by¢ wyposazona w dozownik $rodka pianotworczego zapewniajacy
uzyskiwanie minimum st¢zen 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w catym zakresie wydajnosci
pompy,

\

o wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozj¢ i dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkdéw pianotworczych i modyfikatoréw,

. Instalacja wodno-pianowa:

e uktad wodno - pianowy zabudowany w taki sposob, aby parametry autopompy przy zasilaniu
ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla
glebokosci ssania 1,5 m,

e instalacja zalewania zbiornika gldwnego przez autopompg - krociec 1x110 geodezyjny,

e instalacja niskiego ci$nienia z autopompy — dwa krééce 75, nasady ttoczne umiejscowione po
obu bokach pojazdu za tylna osia,

e uktad obnizajacy ci$nienie z zaworem, tloczacy wodg z autopompy do zbiornika,

e konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie przy
uzyciu, co najmniej dwoch zaworow

e na wlocie ssawnym pompy, musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen stalych, zarowno przy ssaniu ze zbiornika
zewngetrznego, jak i do zbiornika wlasnego pojazdu, gwarantujacego bezpieczna eksploatacje

pompy,

o W przedziale pracy autopompy musza znajdowac sig na tablicy sterujacej, co najmniej
nastepujace urzadzenia kontrolno - Sterownicze pracy pompy:

o manowakuometr,

manometr niskiego ciénienia,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku samochodu,
regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu-regulacja obrotéw autopompy,
wytacznik silnika pojazdu,

zestaw przyciskow sterujacych, praca fali $wietlnej,

kontrolka wtaczenia autopompy,

wskaznik temperatury cieczy chtodzacej silnik,

c O 0O 0o O 0o O o ©°

wskaznik ci$nienia oleju w silniku,
o zawory linii tlocznych

e montaz $cianek oddzielajacych ogrzewany przedziat autopompy od pozostatych schowkow
VIl.  DZIALKO WODNO-PIANOWE

e wyprowadzenie na dziatko na podest dachu z zaworem 21/2°,

e montaz dziatka wodno-pianowego o regulowanej wydajnosci, umieszczonego na dachu
pojazdu, wydajno$é dziatka od 800 do 1600dm®/min, dostarcza zamawiajacy,

e przy podstawie dzialka powinien by¢ zamontowany zawor odcinajacy,



VIIl. SZYBKIE NATARCIE

e wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze ttocznym,

e montaz linii szybkiego natarcia niskoci$nieniowego z wezem o dtugosci 40 mb  z pradownica
turbo i uktadem zwijania, przektadnia z¢bata stozkowa - aluminiowa z hamulcem, z korba,

e podtaczenia przewoddéw — ztaczki wysokocisnieniowe, pradownica,

e linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody oraz piany bez wzgledu na stopien
rozwini¢cia weza,

e zwijadto umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu.

IX.ZBIORNIK PIANY

e zbiornik $rodka pianotworczego, wykonany z materialu odpornego na dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkoéw pianotworczych i modyfikatoréw,

e zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczna
eksploatacje,

e pojemnos¢ zbiornika do 10% pojemnos$ci zbiornika glownego,

e napehianie zbiornika $rodkiem pianotworczym powinno by¢é mozliwe z poziomu dachu
pojazdu, nasada ssawna 52,

e w najnizszym punkcie, umiejscowiony zawor, do grawitacyjnego oprozniania zbiornika,

X. DOZOWNIK PIANY

e autopompa musi by¢ wyposazona w dozownik S$rodka pianotworczego zapewniajacy
uzyskiwanie minimum stezen 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w catym zakresie wydajnosci
pompy,

e montaz dozownika §rodka pianotworczego — DSP

X

. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

e Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:
O wyposazenie w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, Swietlne i dzwickowe,
o urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych,

o zprzodu pojazdu na dachu kabiny — 2 lampy niebieskie w koszach
ochronnych — LBX, pomigdzy nimi zamontowane glosniki.

o z przodu pojazdu 2 lampy pulsacyjne wbudowane w orurowanie.
o pojedyncza lampa LBX z tytu pojazdu

o montaz panelu sterowania sygnatami w przedniej poice pod nadszybiem,



instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wytacznik pradu-odcinajacy wszystkie
odbiorniki z wyjatkiem ,tych ktore wymagaja statego zasilania,

montaz reflektora pogorzeliskowego — dwulampowego z niezaleznym podiaczeniem
z gniazdem,

Kabina zespolona wyposazona w:
o os$wietlenie wewngtrzne kabiny,
o o$wietlenie stopni wejsciowych do przedziatu zatogi,
skrytki na sprzet i przedzial autopompy musza by¢ wyposazone w o§wietlenie,
montaz o$wietlenia wewnetrznego kabiny zatogi, schowkéw bocznych i schowka tylnego,
w kazdej skrytce co najmniej: jedna podtuzna lampa o$wietlenie wewngtrznego,

pojazd powinien posiada¢ oswietlenie pola pracy wokot samochodu zapewniajace o§wietlenie
w warunkach stabej widoczno$ci,

montaz lamp o$wietlenia bocznego, zewngtrznego, nad zaluzjami (5szt) - o$wietlenie pola
pracy wokot nadwozia wraz z ostonami, zamontowanych na balustradzie dachu,

montaz lampy o$wietlenia powierzchni dachu,
montaz lamp obrysowych pojazdu,

montaz lamp odblaskowych bocznych,

montaz lampki o§wietlenia tablicy rejestracyjne;j,

montaz nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowe w nadwoziu)
(zawierajacych $wiatlo — stop, kierunkowskazy, $wiatta tylne, $wiatlo cofania, $wiatto
przeciwmgielne)

lampy montowane w uktadzie pionowym,

pojazd wyposazony w sygnalizacj¢ Swietlna i dzwigkowa wlaczonego biegu wstecznego —
jako sygnalizacje¢ $wietlna dopuszcza si¢ $wiatto cofania,

pojazd wyposazony w gniazdo do tadowania akumulatorow ze zrodta zewnetrznego ( zlacze
roztaczalne r¢cznie — komplet), sygnalizacja podlaczenia w kabinie,

montaz przetwornicy napigcia 24 V/12V,
montaz dodatkowego glo$nika do radiostacji w przedziale pracy autopompy,

wyprowadzenie w kabinie zespolonej instalacji elektrycznej do tadowarek, latarek 4 szt.
i radiotelefonow 4 szt. przenosnych,

montaz fali §wietlnej — ostrzegawczej - 7 segmentowej (z6ttej) z tylu nad zaluzja,

montaz pozostatych urzadzen elektrycznych wymienionych we wczesniejszych punktach
opisu technicznego pojazdu,
Wyposazenie samochodu w maszt o§wietleniowy z naja$nicami,

o montaz masztu o§wietleniowego z reflektorami o mocy min 2000 W (4 x 500 W lub
2 x 1000 W),

o wysoko$¢ roztozonego masztu, mierzona od podloza do oprawy reflektorow -
minimum 5 metrow,

o mostek z reflektorami powinien obracaé si¢ wokot osi pionowej o kat co najmniej 0°—
160° w obie strony,



XII.

Xl

o glowica masztu powinna mie¢ mozliwo$¢ obrotu wokot osi poziomej o kat co
najmniej 0°— 160°w obie strony,

sterowanie wysuwem, obrotami i pochylem masztu odbywa si¢ z poziomu ziemi,

3 funkcje (wysuw masztu z niezaleznej spr¢zarki, obrot i pochyt glowicy elektryczny)
przewdd oswietleniowy spiralny, pulpit sterujacy, skrzynka przeciwporazeniowa,

automatyczna funkcja zlozenia masztu,
ztozenie masztu nastgpuje, bez koniecznosci r¢gcznego wspomagania,

0O OO0 OO0 O

maszt montowany w jednym ze schowkow,
LAKIEROWANIE

nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

kolorystyka: elementy podwozia — w kolorze czarnym,
btotniki i zderzaki — w kolorze biatym,

kabina, zabudowa-czerwien sygnatowa ( RAL 3000),

I. PRACE UZUPELNIAJACE

remont resorow — wszystkie,

przestawienie zbiornika paliwa i przerobka wlewu

przestawienie zbiornikow powietrza

montaz kréc¢ca do podtaczenia sprezarki zewngtrznej w zderzaku,

montaz dodatkowego sygnatu akustycznego pneumatycznego tzw. ,,HORN” (dostarcza
zamawiajacy),

hamulcow

wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy - ,,OSP Jaworzyna Slaska” i wykonanie

oznakowania pojazdu wedtug obowiazujacych przepiséw oraz numeréw operacyjnych
569D20,

regeneracja skrzyni biegdw szosowej oraz terenowej.

Dostosowanie do mozliwo$ci montazu ptuga od$nieznego — warunki:

- plug ods$niezny jednostronny, przeznaczony do prowadzenia akcji w lekkich i $rednich
warunkach zimowych,

- uktad lemiesza — atakujacy,

- plug musi umozliwi¢ od$niezanie lewej 1 prawej strony,

-zmiana kierunku odsniezania odbywa si¢ w czasie jazdy, sterowanie z kabiny kierowcy,
- plug musi posiada¢ czotownic¢ umozliwiajaca szybki montaz demontaz urzadzenia,

- szeroko$¢ pasa od$niezania — 2,6 — 3,2 m

- wysoko$¢ warstwy ods$niezania — 0,4m

- wysokos¢ odktadnicy -0,9m



- kat skrawania — 90°,

- kat skretu ptuga — 0 - 35°

- odlegtos$¢ odrzutu $niegu — 2m,

Sterowanie pionowym ruchem odktadnicy — hydrauliczne lub pneumatyczne,

- sterowanie poziomym ruchem odktadnicy — hydrauliczne.

IX. Kapitalny remont silnika lub wymiana silnika po remoncie.

1. Demontaz silnika:

sprawdzenie, regeneracja watu korbowego 1 watka rozrzadu,
regeneracja glowic silnika,

regeneracja wtryskiwaczy,

wymiana pompy wtryskowej na wielozakresowa,
sprawdzenie, regeneracja alternatora,

sprawdzenie, regeneracja rozrusznika,

sprawdzenie uktadu rozrzadu z wymiana tozyska,
sprawdzenie, regeneracja pompy wody.

2. W trakcje montazu silnika wymianie na nowe podlegaja:

uszczelnienia i pier$cienie uszczelniajace,

przewody i elementy gumowe silnika,

tuleje cylindrowe, ttoki ze sworzniami 1 pierscieniami,
koncoéwki wtryskiwaczy,

popychacze,

termostat,

filtry oleju i paliwa,

paski klinowe,

swiece ptomieniowa,

potpanewki glowne i korbowodowe.

3. Po remoncie silnik zostaje poddany docieraniu technologicznemu i badaniu
osiagnigetych parametrow na stanowisku hamowania silnikow.

4. Malowanie silnika.

Do oferty nalezy obowiazkowo dolgczy¢, wazne na dzien skladania ofert:

e pozytywne opinie na sredni samochdd ratowniczo-gasniczy na podwoziu STAR
244 7 przeznaczeniem dla OSP wydane przez CN-BOP w Jozefowie zawierajace
pozytywna opini¢ na nadwozie pozarnicze.



