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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

zataczniki formalno — prawne do projektu budowlanego

- Decyzja nr 05/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w dniu
20.06.2008 r. przez Burmistrza Jaworzyny S'Iqsldej wraz z zatqcznikami graficznymi

- Zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do Dolnoslaskiej Okregowej 1zby

Inzynieréw Budownictwa
- Odpisy uprawnien budowlanych

- Oéwiadczenie projektantdw, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane

I

z i opi nkowej

rojekt lan

- Opis techniczny do projektu budowlanego

- Projekt zagospodarowania dziatki
- Rzut fundamentdw

- Rzut przyziemia

- Rzut elementdow konstrukcyjnych
- Rzut dachu

- Przekrdj pionowy 1-1

- Przekrdj pionowy 2-2

- Przekrdj pionowy 3-3

- Elewacje budynku

- Technologia obiektu
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BURMISTRZ

Siaskie] ;
SENOFEpY siaRie) Taworzyna $laska, dnia 20.06.2008 r.
IR-7331-DWZ/CP/05/08

DECYZJA NR 05/2008
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98
22000 r., poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami), na podstawie art. 1 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 3,
art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

Zakladu Ustug Projektowo — Budowlanych, ul. Serbska 34, 58 — 100 Swidnica
reprezentowanego przez Pana Rafata Jakubczyka,

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
»Budowa wielofunkcyjnej swietlicy przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie ”
przewidzianej do realizacji na dzialce nr 179 w Pastuchowie, Gmina Jaworzyna Slaska.
ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego:

7. Rodzaj inwestycji:
Zabudowa ustugowa.

8. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:

b) warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

- lokalizacja planowanej inwestycji winna spetnia¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi Zmianami),

- zagospodarowanie budynku obejmuje: zaplecze kuchenne, sanitarne, pomieszczenia pomocnicze
oraz aulg szkolna,

- szerokos¢ elewacji frontowej i wysokogé kalenicy — wynika¢ bedzie z zagospodarowania terenu
migdzy budynkiem szkoly a sala sportows,

- budynek parterowy, bez podpiwniczenia,

- powierzchnia zabudowy- ok. 500 m’,

- geometria i pokrycie dachu: obowigzuje dach dwuspadowy — nawigzujacy do dachu w budynku
sgsiednim; pokrycie dachu papa ‘TEGOLA”;

- wyklucza sig stosowanie jako materialow wykoficzeniowych na elewacji budynku plastikowych
listew elewacyjnych typu »Siding”, blachy falistej lub trapezowe;j,

b) warunki ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko,

- sposéb odprowadzania wéd opadowych sptywajacych z pofaci dachowych budynku uzgodnié
z Urzgdem Miejskim w Jaworzynie Slqskiej,

9. Warunki i szczegGlowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:

- dojazd ~ teren posiada dojscie istniejace do drogi publiczne; - droga powiatowa nr 2931 D (dz. nr
337/2), dojazd do dziatki nalezy wykonaé od strony drogi gminnej (dz. nr 330/6)

- zaopatrzenie w wodg — z gminnej sieci wodociagowej - wymagane wykonanie przylacza,

- Zzaopatrzenie w energie elektryczng — obiekt przylaczy¢ do istniejacej sieci na warunkach
przylaczenia wydanych przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.,

- odprowadzanie $ciekéw — do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- ogrzewanie — zastosowaé urzadzenie grzewcze przyjazne dla $rodowiska, o niskiej emisji
zanieczyszczen,

- wylaczenie gruntéw rolnych z uzytkowania rolnego — dziatka sklasyfikowana jako Bi — inne treny
zabudowane, ZA ZOOTNGL

10. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich: - = SRR

- posiada¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, L ORYGINALEM

Asystent Projektanta

Rafat Jakdbczyk

58-100 Swidrpcgﬂ’ul.SerbskaSc!



- zapewni¢ poszanowanie, wystgpujacych w obszarze inwestycji, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 ppkt 9 ustawy — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, ze zm.).

11. Inne warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrgbnych:

- spelni¢  wymagania wynikajace z Polskich Norm i przepisow  szczegblnych,
a w szczegolnoscei:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.),
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami),

- W terminie 30 dni po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
nowych instalacji i obiektéw oraz przekazaé do Urzedu Miejskiego aktualng mape zasadnicza
sytuacyjno - wysokosciowa w odpowiedniej skali,
z naniesionymi nowymi obiektami budowlanymi, przyjeta przez Wydz. Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w éwidnicy, ul. Parkowa 2.

12. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly zaznaczone na mapie sytuacyjno — wysokosciowej

w skali 1 : 1 000 stanowiacej zalgcznik nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

W oparciu o art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.
1071, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosci i uprawnien osob trzecich

(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierajacy ustalenia inne

niz ustalenia niniejszej decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja

o0 pozwolenie na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie (stronom) prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego Walbrzychu, za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania.
T Ao |
J0%z Zatkowski
Sekretarz Gminy
Otrzymuja:
. Zaklad Ushug Projektowo-Budowlanych, Rafal Jakubczyk,

1
2. Szkola Podstawowa,

3. Trawczynski Wiestaw,

4. Trawczynski Wiadystaw,

5. Trawczynski Jozef,

6. Pajak Marcin,

7. Nowak Irena,

8  Przedsigbiorstwo Gospodarki MVieszkaniowej Sp. z ..,
9. Sluzba Drogowa Powiatu Swidnickiego,

10. afa

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej z dnia
16.11.2006 r. (Dz. U. nr 225 poz. 1635). _
Podinspekior ds. zagospodarowania przestrzennego — Joanna Géla O LQ,

I



L ADJIMLIIMS FPANVMONY1d VIOVZITYMOT -

IFDALSIMNI NI¥3L 30VrvZOINVHOZOY JINIT -

o . 1)) Ldi? / L a8k’
‘ 3 \\ 5 2 7 BS A ! 3)

00°EIZ & 8 N
% @3259: n

15709SD, WersloD

1

LT

Jsezacy

IS IS VING Z POOT7 €O UNIFZAD3Aa Oa
4 — L ¥N ANZOI4VYO MINZOVIVZ

ey & ~or

TS
{

S
1, SN AT




5 INOZIZHLISVZ FINSHOLNY VYMVd E Y
A / ]
supwopyalipIv Dsouftheds # wenoibu g ~ 1ySmalalopy ooy "youD “zur ibwi | :jubpyelosd
owomopjeloid op auogopag DuBMOICR - 1{0IZp DIUDMOIDPOdsobpz pyaloid youns/
LsrealD0iA] JOJDY DBIYHO FU S —— v -

6 10soujop “|n DYSD|S DUAZIOMDP OF|—8G
DYSD|S DUAZIOMD, DUILLY :i0)s9MUY

/S DuAziompp “wb ‘64| Ju'Zp MQUINISDH :584pD
#Az2oqnop D40y bsmalaroBfy yoypy Yoo zup Jbuw 2IMOYONISD4 M DYSlaim DIIaIms DulAoyunjorLim ppeIqo
pjupyyelosd jusisAsp Jomoyyafoid b€ DYSQUSS ‘N DOWPIMS  00L—8S
0001:| :DIDYS 2002 L -DIpP MAZOEMAVP VAVY HOANYIMOANE OMOLIMIrodd 9n3isn avidvz
3
Y EBE
, NN é

GIN
Proj

~vej
v*‘
7A 7ZGODN@OS

Rafat Jakuli¢zy!
58-100 $widnica yl

210.97
L

Ard
Z ORY
Asystent

ZAM

eciwpo®

_weidcig~do swietli | :
Mﬁ szkolnych

bryg. mer inz.

g

ODITIR £

b/ istn _hydcad¥ /b
-

~
~
s L S

OFUNKCYJNA SWIET

no-wysoko§ciowa

X3 & g2 8 4
8 32 & 8 —_ T
b ng 5 — 3. b '
oy e =} - . o
me 8¢ = v, - P_J




i o hitekt al | Maciejewski
Upsoweenio byde " e s projektowario

fOJEWO_DA OOLNOSLASHI A7 BnICZeE: W S I""-I a1 mchitektonicn | Winclaw dinta 18 czamwen 200 ¢

o nwid S

BGP.IVU-1. 7131130/

OCECY Z JA

a podslawie arl. 104 § 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (lekst jednolity: Oz.
2000 r. Nr 98, poz. 1074) 1art. 12 ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt A uslawy z dnia
lipca 1994 . - Prawo budowlane (lekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Mr 106, por. 1126
26in. zm.) oraz § 9 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenfiej i Budowniclwa
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samoduelnych funkcj technicznych w budowniclwie
z. U 21995 r. Nr 8, poz. 36),

nadaje

Panu Rafalowi Lucjanowi Maciejewskiemu
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 10 lutego 1972 r. w Chetmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 240/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci architektonicznej

UZASADNIENIE

nisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
lia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pé2n. zm)) stwierdzita e, Pan Rafal Lucjan
iejewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczng do
sikania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
iwpienia budowlane. W zwigzku z powy2szym orzekam jak w sentenciji.

niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o$rednictwerm Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

™

an Rafal Lucjan Maciejewski
il. Mickiewicza 2 '

38-250 Pieszyce

3téwny Inspektor ;
Nadzoru Budowlanego '
Ma i '

ZA ZGODNOSC
L ORYG

£a zgodnose T aryginatem
za zgodnosc podpisu

............



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 05.01.2009 r. r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pan mgr inz. arch. Rafal Maciejewski  posiadajacy
‘uprawnienia do pelnienia samodzielnyéh funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 240/01/DUW, wydane przez
Wojewode Dolnoslaskiego dnia 18.06.2001 r, jest wpisany na liste cztonkéw
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem DS-0440.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest do dnia 30.04.2009 r.

50-123 Wroctaw, ul.Olawska 21, Tel.071/344 33 69, 071/3423349, E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow pl, :
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA I O/W-w nr 15 1020 5226 0000 640202272366 ) 1N (_}‘M

Z OQRYGINALEM
Asysteni 'f-"roée‘kfanta
Rafat Jaku Zyk
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Nl Z B A
§ INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

2008—01-02
Wroctaw, dn..

Zaswiadczenie

..............................................A..................-.........-.-‘....q‘, .......

ul Marc:mkowsktego 9110
58-1 05 Swuimca

miejsce zamieszkania

jest czlonkiem Dolnoslaskisj

Okregowej . Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
. ; DOS/BO/1729/01

ew:dencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od. odpowiedzialnosci

cywilnej.
2008-01-01

.............................

Niniejsze zaswiadczenie jést wazne od dnia

do dnia 20081231

S3-144 Weackaw o, Sdvraiisls 23 fel, w8 74 FETER-3Q, fox +48 71 3378240, v gon. oioreph eanail dosiipithuorg.nl

ZA ZGODNOSC
L ORYGINALEM

Asystent Projektanta
Rafat J@kubcz vk
58-100 éu/d’a na ul. Serbska34
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2008 01—02

Wroclaw, dn...

Zaswiadczenie

Pan/Pani._ Edward Rogalskl .

miejsce ZamieszKania ... .ccoo......ooro o o "N
58-1 05 Swmmca

jest czlonkiem Dolno$lgskie

Okregowej . Izby InZynierdw Budownictwa o numerze

: . DOS/BO/1729/01
ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpieczenie od. odpowiedzialnosci

cywilnej.

o 12 i —— . . 2008 01-01
Niniejsze zaswiadczenie jéstwazne od dnia ._—...... .. ..

do dnia 2008.12-31
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Swidnica 20 listopada 2008 r.

IA E

Zgodnie z wymogiem wynikajacym z art.20. ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam,
Ze projekt budowlany « WIELOFUNKCYINEI SWIETLICY WIEISKIEJ w miejscowosci
HO i r 1 i Jaska” zostal opracowany i
wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzier dzisiejszy normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej wynikajacymi ze stosownych ustaw i rozporzadzen.

MAFIHE. oy Lo i
7 02 DM higky Faial Mo, -

Uniawnieni, 0
82 ogranicreds; A

WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY



OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

|. DANE OGOLNE

1.1 temat: projekt budowlany

1.2 obiekt: Wielofunkcyjna éwietlica wiejska
1.3 adres: Pastuchéw, dziatka nr 179, gmina Jaworzyna Slaska
1.4 inwestor: Gmina Jaworzyna $laska ul. Wolnosci 9

1.5 powierzchnia zabudowy: 646,1 m?
1.6 powierzchnia uzytkowa: 591,5 m?
1.7 kubatura budynku: 3527,7m®
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 zlecenie Inwestora
2.2 Decyzja nr 05/2008 o lokalizaciji inwestycji celu publicznego wydanaw dniu
20.06.2008 r. przez Burmistrza Jaworzyny Slaskiej wraz z zatgcznikami graficznymi.

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr 179 w Pastuchowie znajdujq sig obiekty wchodzace w skiad Szkoty

Podstawowej. W skiad kompleksu szkolnego wchodzg nastepujace obiekty:

- budynek szkolny o trzech kondygnacjach nadziemnych i catkowitym podpiwniczeniu potozo-
ny przy ul. Wyzwolenia;

- budynek szkolny jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia potozony przy ul. Cukrowniczej;

- budynek gospodarczy jednokondygnacyjny potozony na terenie pomiedzy w/w budynkami.

- niezagospodarowany teren pomigdzy budynkami szkolnymi.

Od strony potudniowej do budynku jednokondygnacyjnego przylegajg tereny na ktérych

usytuowane sa boiska sportowe. Teren jest ogrodzony i kontrolowany przez monitoring

wewnetrzny.



.
IV. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH
Celem niniejszego opracowania projektowego jest wykonanie dla miejscowej spotecznosci
swietlicy wiejskiej, ktéra bedzie dostepna dla mieszkaricéw Pastuchowa.
Projektuje sig réwniez niezbedne zaplecze sanitarne i kuchenne, ktére pozwoli
mieszkaricom na organizacje réznego rodzaju imprez takich jak zabawy, czy zebrania
wiejskie.
Projektowana $wietlica wiejska stanowié bedzie odrebny pod wzgledem funkcyjnym
i konstrukcyjnym obiekt usytuowany na powyzszej dziatce .
Szczegdty rozwigzan uktadu funkcjonalnego pokazano na rys. nr 3 (rzut przyziemia) oraz na

V. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Roboty rozbiérkowe

Rozebra¢ w catosci budynek gospodarczy oraz pomieszczenia sanitariatbw w budynku

potozonym od strony ul. Cukrowniczej.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowane tawy fundamentowe prowadzi¢ sposobem mechanicznym koparka

podsigbierng. Dno wykopéw wyréwnaé sposobem recznym.

5.3 Roboty fundamentowe

Projektowane tawy fundamentowe wykonaé jako zelbetowe o grubosci 30 cm. i szeroko-
ciach pokazanych na rys. nr 2 (rzut fundamentéw). tawy wykonaé z betonu zwirowego
klasy B15. Zbrojenie podtuzne taw wykona¢ ze stali zbrojeniowej 34GS (4012) + strzemiona

06 co 30 cm. ze stali StO.

5.4 Sciany podziemia

Sciany podziemia do poziomu posadzki przyziemia wykonaé z bloczkéw betonowych M-6
wykonanych z betonu klasy B10 o grubosci 25 cm. na zaprawie cementowej 8MPa.

5.5 Sciany nadziemia
Sciany nadziemia wykonac o gr. 24cm. z bloczkéw gazobetonowych (siporeksu) odmiany 600

na zaprawie ciepftochronnej. W miejscach wskazanych na rzucie elementoéw konstrukcyjnych



( rys. nr 4) wykona¢ rdzenie zelbetowe o wymiarach 25/25cm. Beton Klasy B20, zbrojenie
podtuzne 4012 (stal 34GS) + strzemiona 06 co 20 cm. (stal St0).

5.6 Nadproza okienne i drzwiowe

Wszystkie nadproza w otworach usytuowanych w $cianach konstrukcyjnych przyjeto jako
typowe prefabrykowane, zelbetowe typu L-19. Ilosci i dtugodci poszczegblnych nadprozy
pokazano na rys. nr 4.

5.7 Strop nad przyziemiem

Nad korytarzem zaprojektowano strop masywny z drobnowy-miarowych elementéw
prefabrykowanych typu TERIVA I. Uklad belek stropowych pokazano na rys. nr 4. Belki
stropowe na Scianach konstrukcyjnych opiera¢ za posérednictwem wieficéw zelbetowych o
Wymiarach 23/25 cm. zbrojonych zgodnie z instrukcja stropu TERIVA dotaczong do
niniejszego projektu.

5.8 Stropodach

Nad pomieszczeniami projektowanymi przekrycie zaprojektowano w formie deskownic
drewnianych usytuowanych w rozstawie co 1,0 m. Deskownice wykonac z desek o nastepu-
jacych przekrojach: pas dolny i gorny 2x16/3,8cm. ,za$ stupki i krzyzulce z desek 16/3,8cm.
Do wykonania deskownic uzy¢ drewna klasy K27. Rysunki montazowe poszczegolnych
wigzaréw stanowiq odrebne oOpracowania projektowe. Uklad warstw w poszczegdinych
stropodachach patrz rys. nr 6,7 i 8 (przekroje 1-1, 2-2 j 3-3),

5.9 Pokrycie budynku

Wszystkie potacie dachowe nowoprojektowanego obiektu pokry¢ dachdwka bitumiczng
w kolorze zblizonym do pokrycia z dachéwki ceramicznej.

5.10 Stolarka okienna
Zaprojektowano stolarke o typowych wymiarach z profili PCV i podziale pokazanym na

elewacjach budynku.

5.11 Stolarka drzwiowa
W' catosci typowa z profili PCV Iub drewniana w kolorze biatym. Drzwi wejsciowe

WzZmaocnione.



5.12 Tynki wewnetrzne

W catosci gtadkie kat.lll z zaprawy cem.-wapiennej. Na sufitach podwieszonych do

deskownic plyty kartonowo-gipsowe GKFI o gr.l2,5mm.

5.13 Okfadziny wewnetrzne

Na powierzchniach $cian w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w sanitariatach do
wysokosci 2,0m. utozyé plytki z glazury.

5.14 Podiogi i posadzki

W pomieszczeniach éwietlicy, bibliotece gminnej oraz w szatni ulozy¢ posadzke z wyktadziny
»1arkiet". w pozostatych pomieszczeniach utozy¢ posadzki z plytek typu GRESS. Uwarstwienie
podtozy pod posadzki podano na przekrojach pionowych obiektu.

5.15 Elewacie
Wszystkie $ciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ styropianem gr.10cm. a nastgpnie wykonaé

tynki strukturalne w kolorach pastelowych. Do wysokosci 50 cm. ponad poziomem terenu
wykonaé cokot w plytek mrozoodpornych w kolorze zsynchronizowanym z kolorem tynkéw

elewacyjnych.

5.16 Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz elektryczna stanowig temat odrebnych opracowar projektowych i sg

integralng czeécig niniejszego opracowania.

5.17 Zagospodarowanie terenu

- Pozostawia sig bez zmian z zachowaniem lstnlejapych chodnikéw dla pieszych i dojazdem do

budynku mieszczacego kottownie.
Projektant:
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Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

1. Dane ogélne.

Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Przylega on $cianami do
istniejacych  dwoéch  budynkow szkoly podstawowej (parterowego oraz trzy-
kondygnacyjnego), a takze budynkéw gospodarczych. Z budynkami szkoty
dobudowywany obiekt bedzie miat potaczenia wewnetrzne. Miedzy budynkami
gospodarczymi a dobudowywanym obiektem bedg $ciany oddzielenia ppoz.
(naswietla w $cianie $wietlicy od strony tych budynkéw zostang wypekione
przeszkleniami o klasie odpornosci ogniowej E 60). Podstawowe parametry
techniczne budynku :

1) powierzchnia zabudowy - 646,1 m?,

2) powierzchnia uzytkowa - 591,5 m?,

3) wysokos$¢ budynku - 7,1 m (budynek niski).
W nowym obiekcie bedzie biblioteka gminna oraz $wietlica wiejska z zapleczem
socjalno-kuchennym. Ze wzgledu na petniong funkcje budynek zalicza sie¢ do
kategorii zagrozenia ludzi Zt | (w Swietlicy mogg jednoczesnie przebywac grupy
powyzej 50 0sob, ktére nie sa ich statymi uzytkownikami) + Zt (I
2. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementow.
Budynek parterowy Zt. | + Zt 11l moze by¢ wykonany w klasie ,D" odpornosci
pozarowej. Elementy dobudowywanego budynku ($ciany nosne oraz zewnetrzne
murowane z bloczkéw gazobetonowych; $ciany dziatowe murowane lub z ptyt GK;
wiezba dachowa drewniana impregnowana ogniochronnie do stopnia minimum NRO
- np. FOBOS M-4, obtozona od spodu ptyta GKF; pokrycie dachu dachéwka
bitumiczna) spetniajg wymagania dla klasy ,D" w zakresie odpornosci ogniowej.
Pokrycie dachu z dachéwki bitumicznej musi by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (co
powinny potwierdzaé odpowiednie dokurhenty ITB).
3. Podziat na strefy pozarowe.
Dobudowany budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg z istniejgcym
parterowym budynkiem szkoty o tacznej powierzchni ok. 1100 m? ktéra zaliczona
bedzie do Zt | + Zt IIl. Od drugiego budynku szkoty (trzykondygnacyjnego,
zaliczonego do



Zt 1Il) dobudowywany obiekt bedzie oddzielny elementami oddzielenia ppoz. (ciany
REI 120, drzwi EI 60, przejécia instalacyjne EI 120).

4. Warunki ewakuacii.

Z budynku s3 trzy wyjécia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz oraz mozliwoéé
przejscia do trzykondygnacyjnego budynku szkoty (inna strefa pozarowa), a takze do
budynku parterowego szkoly. Ze Swietlicy sg dwa wyjscia ewakuacyjne. Dlugosé
przejS¢ ewakuacyjnych (dopuszczalne 40 m) w pomieszczeniach obiektu jest
zachowana. W budynku s dwa kierunki dojscia ewakuacyjnego, ktérego
maksymalna dtugos¢ nie przekracza dopuszczalnych 40 m (do wyjscia na zewnatrz
lub do innej strefy pozarowej). Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom
ewakuacji (korytarze) oraz w $éwietlicy nalezy stosowaé do wykoriczenia wnetrz,
wytacznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce. Drogi ewakuacyjne
nalezy oznakowa¢ znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN - 92/N - 1256/02.

5. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym
o dtugosci weza 30 m, ktére nalezy umiesci¢ na korytarzach tak, aby swoim
zasiggiem obejmowaly catg powierzchni¢ budynku (zasieg hydrantu wynosi 33 m).
Przewody instalacji hydrantowe; nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych
0 nominalnych §rednicach minimum 25 mm. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny
by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podiogi. Instalacja
hydrantowa powinna by¢ ujeta w projekcie branzowym instalacji wodno-

kanalizacyjnej.

Korytarze nalezy wyposazyé w oéwietlenie ewakuacyjne zasilane z wbudowanych
akumulatorkéw, spetiajace wymagania Polskiej Normy PN - EN 1838:2005
"Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne." Oswietlenie ewakuacyjne
powinno by¢ ujete w projekcie branzowym instalacji elektrycznej. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku
W gasnicy na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych, oznakowanych, a odlegto§é z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy nie moze przekroczyé 30 m.

6. Dojazd pozarowy do budynku.




Dojazd do budynku zapewniajg ulice Cukrownicza oraz Wyzwolenia, ktére majg
potaczenie utwardzonym doj$ciem o szerokosci powyzej 1,5 m i dtugoéci ponizej
30 m z wyjsciami ewakuacyjnymi z obu stref pozarowych obiektu szkoty.

7. Zaopatrzenie wodne.

Zrédtem wody do zewnetrznego gaszenia pozaru jest istniejaca sie¢ wodociggowa
z hydrantami DN 80 nadziemnymi. Najblizsze hydranty sg w odlegtoéci okoto 41 m
od budynku przy ulicy Cukrowniczej i 31 m przy ulicy Wyzwolenia.

8. Instalacje techniczne.

Instalacje elektryczna, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu -

powinien by¢ zlokalizowany przy gtdwnym wejsciu do budynku (osobne dla obu

stref pozarowych).
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WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY |

OCHRONY ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
— e R VRAL URGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Temat inwestycii:

Budowa wielofunkcyjnej $wietlicy wiejskiej

Lokalizacja budowy:

Pastuchéw, dziatka nr 179, gmina Jaworzyna Slaska

Inwestor i adres zamieszkania:

Gmina Jaworzyna Slaska, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnoéci 9

WYTYCZNE:

1.
2

3.

10.

11.

Teren na ktérym realizowane sg roboty budowlane jest ogrodzony.

Na terenie budowy znajduje sie szopa drewniana z przeznaczeniem na niezbedny
sprzet i narzedzia do prowadzenia robét budowlanych.

Pomieszczenie szatni dla pracownikéw znajduje sie w wydzielonym pomie-szczeniu na
parterze domu tacznie z sanitariatem.

Przed przystapieniem do robét budowlanych pracownicy powinni byé przeszkoleni
| poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania robét budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz. oraz zapoznani z projektem budowlanym.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym -warunkami
pozwolenia na budowe, obowiazujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przepisami BHP. Zabronione jest wykonywanie robot przy ztej widocznosci - mgta,
zmierzch i opady atmosferyczne.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza,
sprzet ochrony osobistej oraz przeszkolié stosownie do zajmowanych stanowisk
roboczych, pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie w swoich
specjalnosciach zawodowych.

Pomieszczenie dla pracownikéw wyposazy¢ nalezy w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz adresow i numerow telefonéw - pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;j,
posterunku policji i najblizszego punktu telefonicznego.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy.

Wyznaczy¢ ~i odpowiednio oznakowaé strefe¢ niebezpieczng wokét miejsca
wykonywanych robét budowlanych, zachowujac szeroko$¢ strefy mniejsza niz 1/10
wysokosci na ktérej bedg wykonywane roboty budowlane i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 3,0 m.

Wyznaczy€ i utrzymywa¢ na biezaco porzadek na przejéciach, dojazdach i po-mostach
rusztowan. Nad przejsciami wykonaé nalezy daszki ochronne w miejscach wejsé do
budynku, co najmniej 1,0 m. wiecej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych
na przebicia. Daszki wykona¢ nalezy na wysokos$ci conajmniej 2,5 m. od ziemi
I pochylonych 45° w kierunku zagrozenia.

Nie nalezy prowadzié rohét lednoczesénie na kilku poziomach - stanowisko nad
stanowiskiem pracy.



12. Zapewni¢ uzywanie sprzetu przed upadkiem z wysokosci - szelek bezpieczenstwa
z linka i amortyzatorem przez pracownikéw wykonujacych roboty jak przez
pracownika odbierajgcego materiaty - wysoki parter, poddasze i dach.

13. Zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczerstwa B bedacych
w dobrym stanie technicznym. Wykonywanie i montowanie rusztowar prowadzié
zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa ( DTR).

14. Sprzet budowlany mechaniczny - betoniarka, pita do drewna, wciagarka, podnos$nik
itp. stosowac z odpowiednim certyfikatem bezpieczerstwa,wymaganych dopuszczenia
do pracy przez Urzad Dozoru Technicznego zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

15. W czasie wykonywania rob6t ciesielskich na poddaszu i dachu przebywanie
pracownikéw wykonujacych inne roboty budowlane na nizszych kondygnacjach jest
zabronione.
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