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Opis techniczny _ Wewnetrzna instalacja c.o.

OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji kotlowni, wykonania wewnetrznej instalacji c.o., wewn etrznej
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przylacza kanalizacyjnego do gminnej sieci
kanalizacyjnej w nowoprojektowanym budynku swietlicy wiejskiej
w Pastuchowie, gm. Jaworzyna Slgska, dz. nr 179

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Podklad geodezyjny planu sytuacyjnego
Projekt budowlany zagospodarowania dziatki
Projekt budowlany budynku swietlicy

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera cz¢s¢ instalacyjna wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z
modernizacja kotfowni oraz wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej dla nowoprojektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej.

3. Kociot.

Jako Zrédlo ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania dobrano stalowy, izolowany, z rusztem
wodnym kociol na paliwo stale (eko-groszek), typu EKO-TECH o mocy 200 kW, produkgji firmy
TERMO-TECH Staporkéw (obliczenia dotyczace doboru kotléw znajduja si¢ w dalszej czesci
opracowania).

Zabezpieczenie kotla stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa, natomiast instalacji naczynie wzbiorcze
systemu otwartego.

Ogolne zapotrzebowanic ciepla dla nowoprojektowanej swietlicy 51 926 W, natomiast dla
istnicjacych budynkéw wynosi 111 650 W, co w sumie daje taczne zapotrzebowanic na cieplo w
wysokosci 163 576 W.

4. Ogrzewanie grzejnikowe.

Ogrzewanie grzejnikowe w kazdym z pomieszczen nowoprojektowanego budynku swietlicy wiejskiej
zaprojektowane zostalo na parametry (80/60°C) z dolnym rozdzialem w ukladzie otwartym.
Obliczeniows temperaturg w pomieszczeniach przyjeto w wysokosci +20°C.

Doprowadzenie cieplej wody do poszczegélnych grzejnikow realizowane bedzie rurami ukrytymi w
posadzce. Instalacja c.o. wykonana bedzie z rur Uponor evalPEX-a, z polietylenu sieciowanego, z
powloka antydyfuzyjna, seria S5, Ty = 95 °C Py = 0.6 MPa pokrytych otulinami izolacyjnymi.
Rurociagi w posadzce nalezy zabezpieczy¢ min. warstwa 2,5 cm wylewki betonowej. Jako elementy
grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe typu PURMO Ventil Compact CV o wysokosci 300,
450 oraz 600 mm, zasilane z dohy, produkcji firmy PURMO.

Na zasilaniu i powrocie grzejniki wyposazone beda w odcinajace zawory przygrzejnikowe produkcji
firmy Danfoss, proste, o srednicy 15 mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie przez indywidualne odpowietrzniki, w jakie
wyposazony jest kazdy grzejnik, oraz przez naczynie wzbiorcze systemu otwartego umieszczone W
najwyzszym punkcie instalacji.

Nowoprojektowang instalacje nalezy podlaczy¢ do rozdzielaczy zasilania i powrotu znajdujacych si¢
w kottowni. Opréznianie instalacji zaworem spustowym znajdujacym si¢ w kotlowni.

Na rzucie parteru podano obciazenie, wielkosci oraz typ dla poszczegolnych grzejnikow.
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5. Obliczenia

5.1.  Straty ciepta budynku
Og6lne wyniki wynosza:
¢ dla nowoprojektowanego budynku éwietlicy wiejskiej:

Ogdlne zapotrzebowanie ciepta wynosi: Q=51926 W =519 kW
Kubatura ogrzewana V=21356,30 m’
Powierzchnia ogrzewana P =591,50 m?
Wskaznikowe zapotrzebowanie ciepta qv=23,1 W/m’®

* dla istniejacych budynkéw Szkoly Podstawowej dane dotyczace zapotrzebowania na cieplo
pobrano z projektu modernizacji kotlowni i instalacji c.o. dla budynku Szkoly Podstawowej
wykonanego w 2000 roku:

Ogolne zapotrzebowanie ciepta wynosi: Q=111650~=111,7 kW
Zestawienie zapotrzebowania ciepta poszczegélnych pomieszczen wraz z doborem grzejnikéw,
zawiera wydruk dotaczony do projektu jako Zalgcznik 1.

Obliczona wartos¢ wskaznika sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzania budynku (stacja
meteorologiczna Jelenia Gora):
Ev=27,0 kWhm3

Wartos¢ graniczna EO dla wspéiczynnika ksztaltu budynku A/V = 0,508 1/m, wynosi:
E0 = 32,7 kWh/m3.

Budynek spelnia wymagania dotyczace oszczednosci energii cieplnej okreslone w § 328
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690)+ Zmiany
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)

5.2.  Dobér kotta.

Na podstawie bilansu cieplnego przyjeto zapotrzebowanie na moc cieplna:
le =51926 W
Qo2 =111 650 W

Moc kotla: Q = (Qeo1Qec2)* (1+a)
a=15%
Q=(51926+111 650)*1,15
Q=~188112W=188,1 kW

Dobrano stalowy kociol na paliwo stale typu EKO-TECH o znamionowej mocy cieplnej wynoszgcej
200 kW produkeji firmy TERMO-TECH Stapork6éw. Najwyzsza temperatura wody na kotle nie moze
przekraczaé 95°C.

Podstawowe dane techniczne kotla:

Wyszczegdlnienie Jedn.

miary
Znamionowa moc cieplna kw 200
Sprawnos¢ cieplna kotfa % 89,1
Wymagany ciag komina Pa 35
Minimalny przekréj komina cm ¢ 36
Pojemnos¢ wodna kotta dm? 590
Przekrdj czopucha cmxcm 32x 32

Dane dotyczace dobranego kotla c.o. wraz z jego
najwazniejszymi parametrami zawiera wydruk
dotaczony do projektu jako Zalqeznik 2.
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5.3.  Sprawdzenie komina.
Wysokos¢ komina h wynosi:
h=17,00 m
0,86-0,03-200 000
F, =

V17,00

~12515 em? =0,1252 m®

Poniewaz w zwigzku z wymiana kotla c.o. na kociot o wigkszej mocy istniejgcy komin nie spetnia
wymogow niezbednych do prawidlowego odprowadzenia spalin, dlatego tez przyjmuje sie¢ wykonanie
nowego komina spetniajacego wymogi nowego kotla c.0. w bryle budynku.
Przyjeto komin Schiedel Rondo Plus na paliwo stale o érednicy ¢400 mm (pole powierzchni przekroju
wkiadu wynosi 0,1256 m?) o wymiarach zewnetrznych 670x670 mm.
5.4.  Wentylacja kottowni.
e kanal nawiewny
Fy20,5-F, =~0,0628 m*
Poniewaz w istniejacej kottowni jest jeden kanal nawiewny w postaci rury zetowej o wymiarach
200x200 mm, ktéry nie spelnia warunku minimalnego przekroju dla kanatu nawiewnego, przyjeto
Jeszcze jeden kanat nawiewny w 2pu:)staci rury zetowej o wymiarach 200x200 mm. Suma przekrojéw
obu kanaléw wyniesie 0,0800 m’, co w zupelnoéci wystarczy do spehienia warunku minimalnego
przekroju. Rurg zetowa nalezy wyprowadzié¢ 30 cm nad posadzka.

* kanal wywiewny
F, 20,25-F, ~0,0314 m*
Istnicjacy komin wentylacyjny nie spenia wymogéw niezbednych do prawidlowej wentylacji
kottowni, dlatego tez przyjmuje si¢ ze w obecnie istniejacym przewodzie spalinowym zamontuje sie
wkiad ze stali o $rednicy ¢ 150. Suma przekrojéw obu kanaléw wyniesie 0,0373 m?, co w zupetnosci
wystarczy do spelnienia warunku minimalnego przekroju.

5.5, Zabezpieczenie instalacji.

® naczynie wzbiorcze systemu otwartego
Pojemnos¢ uzytkowa:
Vu =1,1‘V'p] “Av
V,=11-7,42-999,7-0,0287
V, ~234,2 dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B o parametrach:
V, =250 dm’
V. =340 dm’
Naczynie wzbiorcze nalezy zamontowa¢ na ostatniej kondygnacji budynku szkolnego w miejscu
istniejacego i nieuzywanego starego naczynia wzbiorczego.

* rury zabezpieczajace
- rura bezpieczenstwa:

dpy = 8,08-3/0 =8,08-3200 ~ 47,3 mm

Przyj¢to rurg o $rednicy dgg = 50 mm.

- rura wzbiorcza:

dpy =5,23-3/0 =5,23-3/200 ~ 30,6 mm

Przyje¢to rure o srednicy dgw = 32 mm.

- pozostale rury zabezpieczajace:
Przyje¢to rurg przelewowa o $rednicy dgp = S0 mm.
Przyjeto rur¢ odpowietrzajacg o $rednicy dgo = 25 mm.
Przyjeto rurg sygnalizacyjng o $rednicy dgs = 25 mm.
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Rury zabezpieczajace nalezy sprowadzi¢ od miejsca montaz otwartego naczynia wzbiorczego do
kottowni wykorzystujac istniejaca szachte instalacyjng, w ktorej zamontowane sg stare przewody do
starego naczynia wzbiorczego. W poziomie piwnicy rury zabezpieczajace nalezy prowadzié
wykorzystujac starg droge rozprowadzania przewodéw.

® zawor bezpieczenstwa dla kotla

d:=30*(G/ac*(Pi*p)*)” mm
G =(200 000 *0,86) /20 =8 600 kg /h=2,39 kg /s
: P; =400 kPa

Wsp6lezynnik wyplywu dla wody a. = k; *k, *a= 0,35 * 1,0 * 0,78 = 0,273
Gesto$¢ wody przed zaworem p = 968,4 kg/m’

o=30%(2,39/0,273 * (0,4 * 968,4)'? )2 =20,01 mm

Dobrano zawor bezpieczerstwa membranowy, mufowy, typ SYR 1915, 1 %", ciénienie otwarcia 4
bary.
5.6. Dobér pompy

Dane dotyczace doboru pomp dla obiegu nowoprojektowanej $wietlicy zawiera wydruk dolgczony do
projektu jako Zalqcznik 3, natomiast dla obiegu gléwnego jako Zalqeznik 4.

5.7.  Odprowadzenie spalin.

Komin polaczy¢ z kotlem za pomocy czopucha z elementéw systemu TERMO-TECH o wymiarach
320x320 mm.
Przewidzie¢ u nasady komina wyczystke z drzwiczkami.

5.8.  Obliczenie rocznego zapotrzebowania na paliwo.
86 400-Q,-5d - w,-wy
B =
Q:‘ Nw “Na"Np* N (ti o tn)

e 86 400 - 163,6- 4000 -1- 1
~24000-0,89-0,95-0,95- 0,5 - (20 - (—20))

B =146 649 kg/sezon
5.9.  Powierzchnia sktadu opatu.

Ey = (1+a)
? Pphy
146 649 —
» =750, 1,6 11015
F, =1405m?

Zaklada sig, ze bedzie si¢ magazynowalo zapas opatu na 30 dni. Wtedy:

F, ¥ 19m?

5.10. Powierzchnia sktadu popiotu i zuzla.

Zaleca sig, aby popidt i zuzel byl skladowany w pojemnikach, w celu pozniejszego latwiejszego ich
wywiezienia. Wéwczas liczba pojemnikéw potrzebnych do sktadowania popiolu i zuzla na okres 14
dni wyniesie:

10
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B, - Z,

Fe—Bh
ps. 03 1ta

0,25 - 146 649 - 14
F=—g00.227. 013 -1 +0)
Fop X 24 szt

6. Wytyczne branzowe.

6.
.

1. Wytyczne budowlane

sprawdzi¢ stan techniczny i szczelno$é istniejacej studzienki schladzajacej i ewentualnie
odremontowac ja,

wymieni¢ drzwi do kotlowni na drzwi o odpornosci ogniowej 30 min., szeroko$é min. 90
cm, z zamknigciem bezklamkowym od wewnatrz pomieszczenia,

wykonaé nowy fundament pod kociot c.o.,

wykona¢ posadzke wykoficzong ptytkami ceramicznymi ze spadkiem,

osadzi¢ wklady kominowe, wyczystke i elementy bazowe kominéw oraz rury i kratki
wentylacyjne,

wykona¢ przebicia instalacyjne,

zamurowac¢ bruzdy i otwory instalacyjne ;

zlikwidowanie progu w drzwiach wejsciowych do starego magazynu oleju oraz demontaz
zbiornikéw oleju i instalacji olejowe;,

ze wzgledu na duze rozmiary elementéw kotla wskazane jest rozebranie czesei Sciany
kotlowni i wykonanie wykopu z pochylnig prowadzacego z kotlowni na zewnatrz

budynku.

6.2. Wytyczne instalacyjne

wykonaé kanaly wentylacji nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu kotlowni,

w posadzce pomieszczenia kotlowni wykonaé kratke sciekowa i podlaczyé ja do
studzienki schladzajacej,

w pomieszezeniu kotlowni odremontowaé istniejacy zlew i wykona¢ punkt czerpalny ze
zlaczka do weza,

przewod spustu wody z instalacji (na rozdzielaczu powrotu) sprowadzi¢ nad podloge,
przewody przelewowy oraz sygnalizacyjny z naczynia wzbiorczego otwartego sprowadzié
nad podloge,

w najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ odpowietrzniki automatyczne,

przy demontazu, wnoszeniu i montazu kotla zaleca si¢ zachowanie duzej ostroznosci.
Prace te powinna wykonaé wyspecjalizowana ekipa pracownikéw firmy serwisowe;.

6.3. Wytyczne elektryczne

6.

pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielona rozdzielni¢ elektryczna,

przewidzie¢ dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wylacznik pradu oznakowany
w sposdb trwaly i czytelny,

w pomieszczeniu kotlowni wykonaé jedno gniazdo wtykowe na 380V, dwa na 220V i
gniazdo wtykowe na 24V,

zasilic energia elektryczng wszystkie odbiorniki kottowni (kotly, regulator, pompy
obiegowe, zawory tr6jdrogowe).

4. Wytyczne przeciwpoZarowe

kotlowni¢ wyposazy¢ w srodki gasnicze zgodnie z par. 13.2 Rozporzadzenie MSW z dnia
3.X1.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektéw
budowlanych i terenow ( Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460) tj.: koc gasniczy - 1 szt. oraz gasnice
proszkowq 6 kg - 1szt ,

sciany i stropy kotlowni — odpornosé ogniowa 60 min, zamkniecia otworéw 30 min,
przewody wentylacyjne w kotlowni - ognioodpornoéé écianck 60 min.

11
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6.5. Wytyczne BHP
* projektowana kottowni¢ nalezy wyposazyc w:
o tabliczki informacyjne na drzwiach i scianach kotlowni,
o instrukcj¢ obshugi kottowni ( wg wytvcznych jak wyzej ),
o schemat kotlowni
* kotlownia dziala pélautomatycznie i wymaga okresowej obslugi. Z uwagi na prawidlowy
dozér pracy kotlowni pracownik dozorujacy prace kotlowni winien byé przeszkolony w
obsludze urzadzen i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane
zarzgdzeniem MGIE
¢ kotlownia powinna by¢ nadzorowana poprzez wyspecjalizowany serwis dokonujacy
przegladow urzadzen kotlowni.
¢ dla prawidlowej eksploatacji kotlowni wymaga si¢ sporzadzenia instrukcji obstugi. Winna
by¢ ona opracowana na podstawic DTR pozostalych urzadzen, obowiazujacych norm i
przepisow
¢ wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP i p.poz. Po wykonaniu
instalacj¢ poddac probie na cisnienie 3,5 MPa (mierzone na poziomic kotlowni) i
przekazac obiekt inwestorowi.

7. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

7.1. Woda zimna
Woda z przylacza wodociggowego rozprowadzana jest po calej instalacji wody zimnej w
budynku oraz do kotla c.o. na paliwo stale (eko-groszek). Wodomierz MP-01 produkcji
POWOGAZ Poznan, odcinany zasuwami migkkouszczelnianymi typu ECO nalezy
zamontowa¢ w korytarzu prowadzacym do kotlowni. Instalacje zaprojektowano w systemie
poziomych rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL./PE-RT ulozonych w bruzdach w
podtogach i $cianach.

7.1.1. Wykonanie instalacji

Material:
¢ do wody zimnej wielowarstwowe rury Uponor PE-RT/AL./PE-RT.

Prowadzenie i mocowanie przewodow:

e przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych powinny byé prowadzone w
rurze ostonowej peszel, badZz w razie koniecznosci w izolacji termicznej; rozwiazuje to
problem rozszerzalnosci liniowej przewodow,

e w miejscach przej$¢ przez sciany konstrukcyjne i dylatacje stosowac tuleje ochronne,

e zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wody zimne] nad przewodami c.o., gazu 1
elektrycznosci,

e minimalna odlegtos¢ miedzy przewodami wodociagowymi i elektrycznymi winna wynosi¢
co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu rownoleglym i 0,05 m przy skrzyzowaniach,

e wymagana odlegtos¢ od przewodéw gazowych — 0,15 m,

* pionowe przewody nalezy mocowa¢ punktem stalym na kazdej kondygnacji. Mozna to
zrealizowa¢ za pomocg uchwytow z wkladka gumowg mocowanych pod tréjnikiem.
Zapobiega to rozszerzaniu si¢ liniowemu przewoddéw z jednej kondygnacji do drugiej. Dla
rur  prowadzonych w peszlu, nalezy oprocz mocowania pionu punktami statymi
zamocowa¢ rur¢ punktami przesuwnymi do $ciany szachtu z odstgpami maksymalnie co
1000 mm.

&~
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Laczenie:
Do polaczenia w systemie Uponor PE-RT/AL/PE-RT nie stosuje si¢ kleju, nie spawa i nie

zgrzewa. Wszystkie rodzaje potaczen sa mechaniczne:

® zaprasowywane - przy uzyciu specjalnego narzedzia - zaciskarki (praski),

* zaciskane - wykonywane przez skrecenie ztaczki gwintowanej kluczem monterskim,

® skrecane - typu WIPEX.
Polaczenia z armatura sanitarng wykonaé poprzez ksztaltki przejsciowe wykonane z
prasowancgo, cynowanego mosiadzu. Do uszczelniei potaczen gwintowanych uzywaé tasmy
teflonowej lub past hydraulicznych. Instalacj¢ wodociagowa wykonaé w systemie wiotkim.

Armatura:
e zawory przelotowe kulowe,
* zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym.

Montaz:
Rury montowa¢ wg poradnika dla instalatoréw pt.: ,Systemy instalacji wodociagowych i
grzejnikowych Uponor” wydanego przez firmg¢ Uponor w 2006 roku.

* prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C.

® przy montazu pionéw na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staty,
bezposrednio pod odgal¢zieniem instalacji np. pod tréjnikiem.

* polaczenia zaprasowywane sq traktowane jako nieroztaczne w zwigzku z czym mozna
Je zalewac betonem, zabezpieczajac je folia polietylenows lub papierem falistym.

* przy instalowaniu rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT nalezy pamigta¢ o tym, aby nic
pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego korca rury, szczegolnie przy instalowaniu
kréécodw odpowietrzajacych i spustowych.

¢ rury Uponor PE-RT/AL/PE-RT powinny byc instalowane w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

* rury Uponor PE-RT/AL/PE-RT musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej
temperaturze, dzialaniem promieniowania UV i otwartego plomienia.

* dopuszcza si¢ malowanie rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Najlepiej do tego celu uzyé
farb¢ wodng akrylowa z potyskiem do powicrzchni zewnetrznych lub rozpuszczalna.

e rury skfadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny byé zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przeciazeniami.

¢ nic nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Izolacja:
Przewody wody zimnej zaizolowaé warstwg izolacji THERMAFLEX.

7.2. Woda ciepta
Zrédlem ciepla dla weztow cieplej wody uzytkowej sa dwa elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody FOCUS Electronic o mocy 24 kW kazdy, ktére podgrzewaja wode
rozprowadzang pézniej przewodami lezacymi réwnolegle do przewodéw wody zimnej pod
poszczegdlne przybory instalacyjne.

7.2.1. Wykonanie instalacji

Material:
* do wody cieplej wiclowarstwowe rury Uponor PE-RT/AL./PE-RT.

- .
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Prowadzenie i mocowanie przewodow:

¢ przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych powinny by¢ prowadzone w
rurze ostonowej peszel, badz w razie koniecznosci w izolacji termicznej; rozwigzuje to
problem rozszerzalnosci liniowej przewodéw,

* w micjscach przejsé przez sciany konstrukcyjne i dylatacje stosowaé tuleje ochronne,

* zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami c.o., gazu i
elektrycznoscli,

* minimalna odlegtos¢ migdzy przewodami wodociagowymi i elektrycznymi winna wynosié
co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu réwnoleghym i 0,05 m przy skrzyzowaniach,

¢ wymagana odlegtos¢ od przewodéw gazowych — 0,15 m,

* pionowe przewody w szachtach nalezy mocowaé punktem stalym na kazdej kondygnacji.
Mozna to zrealizowaé za pomoca uchwytéw z wktadka gumowa mocowanych pod
trojnikiem. Zapabiega to rozszerzaniu si¢ liniowemu przewodéw z jednej kondygnacji do
drugiej. Dla rur prowadzonych w peszlu, nalezy oprécz mocowania pionu punktami
statymi  zamocowa¢ rur¢ punktami przesuwnymi do ciany szachtu z odstepami
maksymalnie co 1000 mm.

Laczenie:
Do potaczenia w systemie Uponor PE-RT/AL/PE-RT nie stosuje sie kleju, nie spawa i nie

zgrzewa. Wszystkie rodzaje potaczen sa mechaniczne:

¢ zaprasowywane - przy uzyciu specjalnego narzedzia - zaciskarki (praski),

® zaciskane - wykonywane przez skrecenie ztaczki gwintowanej kluczem monterskim,

¢ skrecane - typu WIPEX.
Polaczenia z armatura sanitarng wykonaé poprzez ksztaltki przejsciowe wykonane z
prasowanego, cynowanego mosigdzu. Do uszczelnieni polaczen gwintowanych uzywaé ta§my
teflonowej lub past hydraulicznych. Instalacj¢ wodociagowa wykonaé w systemie wiotkim.

Armatura:
¢ zawory przelotowe kulowe,

Montaz;
Rury montowa¢ wg poradnika dla instalatoréw pt.: ,,Systemy instalacji wodociagowych i
grzejnikowych Uponor” wydanego przez firm¢ Uponor w 2006 roku.

* prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 0°C.

¢ przy montazu pionéw na kazdej kondygnacji nalezy przewidzic¢ punkt staly,
bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. pod trojnikiem.

® polaczenia zaprasowywane sg traktowane jako nieroztaczne w zwigzku z Czym mozna
Je zalewac betonem, zabezpieczajac je folia polietylenowa lub papierem falistym.

* przy instalowaniu rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT nalezy pamietaé o tym, aby nic
pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego koiica rury, szczegélnie przy instalowaniu
kréécéw odpowietrzajacych i spustowych.

e rury Uponor PE-RT/AL/PE-RT powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby
uniemozliwié ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

* rmury Uponor PE-RT/AL/PE-RT muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promicniowania cieplnego od elementéw o wysokiej
lemperaturze, dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

* dopuszcza si¢ malowanie rur Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Najlepiej do tego celu uzyc
farb¢ wodng akrylowg z potyskiem do powierzchni zewngtrznych lub rozpuszczalna.
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¢ rury skladowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny byé zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.
e nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

7.3. Proby koncowe

7.3.1. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Generalnie nalezy
wykona¢ probg przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, jednak
maksymalnie ci$nienie prébne nie moze przekraczaé¢ PN + 5 bar.

Pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ w najnizszym punkcie instalacji. Na wyniki moze mieé
istotny wplyw temperatura wody oraz temperatura otoczenia, ze wzgledu na rozszerzalnoéé
termiczng przewodow.

7.3.2. Uruchomienie instalacji

Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacji:
* w przypadku wody zimnej jest to po prostu napeienie instalacji,
¢ dla wezléw wody cieplej jest to proba na goraco.

W czasie préby na goragco nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych i
kompensatoréw, czy nie nastapito wyboczenie przewodow.

Instalacja powinna spehia¢ wymogi zawarte w "Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe".

7.4. _Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Odprowadzenie sciekéw przewiduje si¢ przy pomocy pionéw i pozioméw ulozonych w
podiodze. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach w celu odpowietrzenia
instalacji.

7.4.1. Woykonanie instalacji

Material:
* poziomy i piony w obrg¢bic adaptowanego pomieszczenia wykonaé z rur PCV-WAVIN,
* podejscia do przyboréw z rur PCV - dla kanalizacji wewng¢trznej,

Laczenie:

¢ pofaczenia kielichowe PCV na uszczelki gumowe.

Mocowanie instalaciji:
* rury kanalizacyjne mocowac za pomocy ztaczek typu KLIK prod. WAVIN i uktadaé na

wspornikach.

Proby:

¢ przewody kanalizacyjne spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeplywu wody,

* poziome przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce nalezy poddaé probie
cisnieniowej przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wigkszym niz 2,0 m H,0.

Przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurg ochronna ze stali.
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8. Przytacze kanalizacji sanitamej

Kanalizacj¢ sanitarng z nowoprojektowanego budynku odprowadza si¢ dwoma przytaczami
wykonanymi z rur ¢ 160 PCV dla sicci zewngtrznych do istnicjacej kanalizacji sanitarnej
¢ 300 przebiegajacej przed budynkiem. Polaczenia z istniejaca siecia kanalizacyjna nalezy
wykonac poprzez studzienki kanalizacyjne ¢ 1000.

Przylacza kanalizacyjne montowaé w gotowym wykopie z uprzednio wyrdwnanym dnem, na
podsypce piaskowej gr. 20 cm ze spadkiem 2 % w kierunku istniejacej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Przejscie rur obu przylaczy przez przegrody budowlane wykonaé w tulei ochronnej z rury
zeliwnej o250 mm z koricowkami uszczelnionymi pianka poliuretanowsa.

Glebokos¢ potozenia przytaczy kanalizacji sanitarnej, trasy oraz profile podano na rysunkach
profili przytaczy kanalizacji sanitarnej,

8.1. Wvykonanie instalaciji

Material:

¢ oba przylacza wykonaé z rar PCV-WAVIN,

* rury ochronne przy skrzyzowaniach z fundamentami i przegrodami budowlanymi z rur
zeliwnych.

* cztery studzienki kanalizacyjne wiazowe o $rednicy ¢ 1000

Laczenie:
¢ potaczenia kielichowe PCV na uszczelki gumowe.

Préby:

* przewody kanalizacyjne spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego
przeptywu wody,

* poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru i poddasza poddaé
probie cisnieniowej przez zalanie ich wodag o ciénieniu nie wigkszym niz 2,0 m H,0.

9. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Robét Budowlano-Montazowych cz. 11 Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75 poz. 690).

Opracowatl:
mgr inz. Wladystaw Jakubezyk

WELADYSEAW JAKUBCZYK
mar inz. instalacji sanpfamych
upr.z § 291 8-1.1 12 Nf36Ww/7s

87 e

upr. § 2ust Lo $ Sust L AT 7 Aol

pkt. 41t "a” do sporzodghmdd projckiow

sieci | instalpeiasamimafndych 1 gazowych
SN, 1V '_ L Serhesks 34
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Swidnica, pazdziernik 2008 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt budowlany
modernizacji kottowni, wykonania wewngtrznej instalacji c.o., wewngtrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej dla
nowoprojektowanego budynku $wietlicy wiejskicj zlokalizowanego w Pastuchowie, przy ul.
Wyzwolenia 22, dz. nr 179, gmina Jaworzyna Slaska Jjest wykonany zgodnic z
obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Projektant: mgr inz. Wladystaw Jakubczyk WEADYSEAW JAKUBCZYK
mgr inZ. instalac]i sanitamych
upr. 2§ 291 8-1, 1 12 Nr 36/Ww/75
upr. § 2ust. L § Suse 1, 84, § 13 ust. |
pkt. 4 lit. "a" do sporzgdzgfiia pgoj
sicei 1instalacji sanitarn ;

S8_140 _<\|: ‘
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Informacja BIOZ

Swidnica, pazdziernik 2008 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Inwestycja:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektant:

i ochrony zdrowia

Modemizacja kottowni, wykonanie wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania, wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej dla
nowoprojektowanego budynku $wietlicy wiejskie;j.

Pastuchéw, ul. Wyzwolenia 22, dz. nr 179, gmina Jaworzyna Slaska.

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna $laska.

mgr inz. Wladystaw Jakubczyk

-~
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskie;.

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

1‘

2.

Inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji kotlowni, wykonanie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej dla
nowoprojektowanego budynku swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w
Pastuchowie, przy ul. Wyzwolenia 22, dz. nr 179, gmina Jaworzyna Slaska.

1) W dwietle art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane —
zwanym dalej ,ustawg” ( Dz.U. z 2000r or 106, poz. 1126 nr 109, poz. 1157 i
nr 120 poz. 1268, z 2001r nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr
15 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 1 nr 154 poz. 1800 oraz 2002r nr 74 poz. 676)
kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Szczegbtowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z péz.
zm.) ze szczegélnym uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i
bezpieczenstwa prac wykonywanych w obrgbie czynnego ruchu kolowego i
pieszego. '

2) Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegOlInosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr
47 poz. 401).

3) Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié przegrodami statymi, wykonaé
przejscia dla pieszych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem
»Uwaga! Glgbokie wykopy!” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

4) Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji, lub potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania.

5) Na budowie nalezy zwréci¢ duzg uwage na wlasciwa organizacje recznych
prac transportowych. Przy rgcznym przemieszczaniu przedmiotow tam, gdzie
jest to mozliwe nalezy zapewniC sprzgt pomocniczy zapewniajacy bezpieczne
wykonanie pracy. Migdzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy
pozostawié przejscia o szerokosci co najmnie¢j | m. Materialy chemiczne
szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac¢ w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwosci dla zdrowia.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiol zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsigwzia¢ w
celu unikni¢cia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowac
nast¢pujace zagadnienia:

¢ zasady post¢gpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

e zasady prowadzenia prac szczegblnie niebezpiecznych,
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¢ konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnic nicbezpiccznych,
e zapcewnienia sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatk¢ podpisang przez instruowanych pracownikéw
i dofaczy¢ do dziennika budowy.

3. Wskazanie Srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

W celu zapobiezenia nicbezpicczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich w sasiedztwie, w
tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

wydzicli¢ i oznakowac¢ strefy szczegblnego zagrozenia,

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

zapewniC bezposredni nadzoér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

stosowac srodki ochrony indywidualnej (kaski i szelki bezpieczenstwa),
zapewni¢ dostgpnosé drog dojazdowych,

kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego.

4, Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnma 17 wrze$nia 2002r nr 151 poz.
1256).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas cksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15
pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz.
844, zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

Opracowal:

JAKUBCLYK

mgr inz. Wiadystaw Jakubcezyk WEADYSEAW ftamych.

rgr ing. instalaci s

upr%.{i}giﬂ-l. Piabed

o ousk 1,8 S ust L T.

upr. § 2ust. 1, § 5 ust, i
: it, "a" do sporze rprojekic

o » berhipe ychiga:f.owych
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