Przylacza Remiza Jaworzyna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRZYLACZE WODNE
1/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?
d.1/0803-01 grubosci 3 cm
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- j/m2
d.1/0803-02 szy 1 cm grubosci
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0802-05
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- [m3
d.1/0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym; gieboko$¢ do 3.0 m, szeroko&¢ 0.8-1.5m
197.75 m3 197.750
RAZEM 197.750
5/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.1/0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lllI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
396.82 m2 396.820
RAZEM 396.820
6 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gruboéci 10 cm m2
d.1/0501-01
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
7 KNR-W 2-  |Montaz trojnika koinierzowego Combi PN 6 i 16 atm o §r. 150 mm dla rur  [kpl.
d.1/18 0214-05 |PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o §r.150-160 mm montowane na ru- [kpl.
d.1{18 0210-03 |rociggach PVC i PE - z nasuwkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o |m
d.1/18 0108-04 |$r.zewnetrznej 160 mm
107 m 107.000
RAZEM 107.000
10 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociggi ciénieniowe z rur PVC fgczone na weisk o [m
d.118 0108-03 |ér.zewnetrznej 110 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na |szt
d.1/18 0123-04 |wcisk o sr.zewn. 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/18 0219-03
| 1 kpl 1.000
{ RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-  |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o §r.100-110 mm montowane na ru- [kpl.
d.1/18 021002 |rociagach PVC i PE - z nasuwka
| 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na|szt
d.118 0122-03 |wcisk o &r.zewn. 110 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-19  |Przej$cia gazociagu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm |przej.
d.10217-08 dla przytgczy gazowych o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o sr.
150 mm
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3w  |m?
d.1/0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochaod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
km
40.95 m3 40.950
RAZEM 40.950
17 KNR 2-18  |Proéba szczelnoéci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o |prab.
d.10802-02 §r.nom. 150 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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18|/KNR 2-18  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o | prob.
d.1/0802-01 ér.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o §r.nom. do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
20/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1/0501-04
117 m2 117.000
RAZEM 117.000
21]KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.lll- |m3
d.1/0320-0501 |1V, glebokosc do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
156.8 m3 156.800
[RAZEM 156.800
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m? | |
d.1{0114-05 czeniu 15 cm
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
23|[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - | ETAP
25/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m?
d.2{0215-07 na odkiad w gruncie kat.|V
63.33 m?2 63.330
RAZEM 63.330
26 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.2|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
122.28 m? 122.280
RAZEM 122.280
27|KNR 2-18  |Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gruboéci 10 cm m2
d.2|0501-01
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|18 0513-01 |pie o gtebok. 3m |
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [0.5 m]
d.2|18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
4 [0.5 m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
30[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
31|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2{0804-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
32 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gruboéci 25 cm m2
d.2/0501-04
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
33/KNR 2-01 |[Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.lll- {m3
d.2/0320-0501 |IV; glebokosc do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
38.42 m3 38.420
| |RAZEM 38.420
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - || ETAP
34|[KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3w  'm3 |
d.3/0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 | ‘
km |
15.41 'm3 1 15.410
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RAZEM 15.410
35/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.3{0803-01 grubosci 3 cm
6 ‘m2 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- m?2
d.3/0803-02 szy 1 cm grubosci
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR 2-31 |Reczne rozebranie padbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3|0802-05
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m?3
d.3/0215-07 na odkiad w gruncie kat.|V/
125.01 m3 125.010
RAZEM 125.010
39/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.3/0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
237.68 m2 237.680
|RAZEM 237.680
40|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 :
d.3|0501-01 '; %
63 m2_ | 63.000!
| 'RAZEM 63.000
41|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud. |
d.3|18 0513-01 |pie o giebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM | 2.000
42|KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.3/18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
4 [0.5 m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|18 0513-03 |pie o glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.3/18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
45 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|/18 0408-02
63 m_ 63.000
RAZEM 63.000
46|/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm 'm
d.3({0804-01
63 m 63.000
RAZEM 63.000
47|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3|0501-04
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
48|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll- {m3
d.3|0320-0501 |IV; gteboko&¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.56 m
100.73 m3 100.730
RAZEM 100.730
49|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiemnymi o poj lyzki 0.15 m3w  |m?3
d.3|0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegloé¢ do 1
km
24.28 m?2 24.280
RAZEM 24.280
50/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3 0114-05 czeniu 15 cm
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
51/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2 |
d.3/0310-01 wiazaca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm |
mz | 6.000
[RAZEM 6.000
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52|KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?
d.3|0310-05 §cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
4 PRZYLACZE KANALIZACJ| DESZCZOWEJ
53/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto- |m?
d.4/0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku {fopatg lub wycig-
giem recznym; glebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
54.88 m3 54.880
RAZEM 54.880
54/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4|0501-01
60.25 m?2 60.250
RAZEM 60.250
55 KNR-W 2- _|Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4/18 0513-01 |pie o glebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.4|18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gigb. stud.
8 [0.5 m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
57|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4(18 0408-02
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
58/KNR 2-18  |Préba szczelnoéci kanatow rurowych o ér.nom. 150 mm m
d.4({0804-01
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
59|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materialow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4|0501-03
60.25 m2 60.250
RAZEM 60.250
60/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.lll- jm?
d.4/0320-0501 |IV; glgbokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
36.81 m?3 36.810
'RAZEM 36.810
61|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.15m3w |m3 [
d.4|0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
18.07 m3 18.070
RAZEM 18.070
62|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe {gczone na weisk o szt
d.4[18 0422-02 |[ér. zewn. 160 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe tgczone na weisk o |szt
d.4|18 0421-02 |§r. zewn. 160 mm
3 szt 3.000
[ RAZEM [ 3.000
64| KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk o |szt
d.4|18 0422-02 |5r. zewn. 160 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2- |Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawa cementowg lub |szt.
d.4/15 0215-01 |folig aluminiowg o ér. 100 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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