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Opis techniczny
do Projektu Budowlanego
Przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
] dla inwestycji pt.
STRAZNICA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w JAWORZYNIE SLASKIEJ

1) Zakres opracowania

Opracowaniem objete zostaty przytacza wodociagowe oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej , do budowanej Jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie
Slaskiej na dziatce 133/1.

2) Przytacze wodociggowe

Podtaczenie wodociagowe dla zadania nalezy wykonacé z rury PVC160 PN10 np. f.
Wavin. Wpiecia w istniejacy wodociag dokonaé nalezy wykonaé za pomocag tréjnika .
Na przytaczu za nasadg zamontowaé zasuwe klinowa kotnierzowa FIG002 z
uszczelnieniem gumowym Dn 160 z obudowa teleskopowa oraz skrzynkg matg do
przytaczy firmy ,DOMEX”. Na terenie dziatki w miejscu wskazanym na rysunku
zamontowac hydrant nadziemny HP80. Wiaczenie w przytacze poprzez
zamontowanie tréjnika kotierzowego, kotierza specjalnego z zeliwa -
zabezpieczonego przed przesunieciem, kolana ze stopka. W odlegtosci min.1m od
hydrantu zamontowa¢é Zasuwe odcinajgca. Wykonane zasuwy oraz hydrant oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi na écianie muru . Tabliczki wykonaé zgodnie z PN -86/B-
09700

Minimalne pokrycie w momencie eksploatacji powinno wynosié w tym rejonie okoto
1,5m. Minimalna szeroko§é wykopow powinna wynosié wg wzoru 0,8+Dn rury w
naszym przypadku jest to 1,0m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z
korzeni, kamieni, i podobnych czesci statych. Pod przewdd nalezy wykonaé
podsypke z piasku min. 10cm , a nad przewodem nadsypke min. 0,1m. Wzdtuz trasy
przytacza w pasie szerokosci 1,0m nie wolno nic budowa¢, sadzi¢ drzew i krzewéw.
Przed wykonaniem wpiecia do istniejacego wodociagu (termin i warunki uzgodnié z
eksploatatorem sieci) wodociag nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé oraz wykonaé w
obecnoéci przedstawiciela uzytkownika sieci probg szczelnosci w oparciu o PN -
81/B-10725

Przew6d wodociagowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed
rozpoczegciem proby szczelnoéci nalezy przewod napefnic wodg , dokfadnie
odpowietrzy¢.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+1 st.C.

Cisnienie prébne nie moze byé nizsze niz 1,0 MPa .

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Wyposazenie obiektu: zawor hydrantowy @50 — szt.1 do napetniania wozéw
strazackich oraz hydrant zewnetrzny nadziemny dn80 do napetniania wozéw
strazackich w okresie poza zimowym



Po dokonaniu obliczen zapotrzebowanie na wode dobrano odpowiednio
wodomierze:

- dla celéw socjalno-bytowych JS6,0 Dn32 firmy Powogaz

- dla celéw napetniania wody JS10 Dn40 firmy Powogaz

Wodomierz umieszczony bedzie w pomieszczeniu pod klatkg schodowg w miejscu
wskazanym na rysunku zaraz po wejsciu przylacza do budynku .

3) Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pismem Inwestora nr IT/5540/7/02 z dnia 02.07.02 (w zatagczeniu)
realizacja przytacza kanalizacji sanitarnej dla zadania podzielona zostata na Il etapy
o W | etapie Scieki bytowe odprowadzane beda do szamba

trzykomorowego zlokalizowanego na terenie posesji. Zaprojektowano
osadnik gnilny trzykomorowy o poj. V=4,4m’ z kregéw betonowych @ 1200 mm
do ktérego odprowadzone beda Scieki z budynku.

Uwaga:

Ze wzgledu na zabezpieczenie budynku sasiedniego potozonego w poblizu oraz znaczne

zagtgbienie szamba konieczne jest przed rozpoczeciem prac wykonanie $cianki szczelne;.

o w Il etapie do wykonanej w ul. Stowackiego kanalizacji rozdzielczej

Wykonujac studzienke St3 nalezy wyprowadzié i zaslepié kréciec poza studzienke w
kierunku ul. Stowackiego i wyprofilowac kinete dla Il etapu realizacji.

Przepigcie w drugim etapie do kanalizacji w ul. Stowackiego powinno sie odbyé¢ w
momencie nieuzytkowania kanalizacji. Szambo nalezy odpompowag, zdezynfekowac
i zasypac.

Przy przejsciu przez fundament rure prowadzi¢ w rurze ostonowej o dn= 0.2m i
dtugosci o 0,2m dtuzszej od $cian budynku

taczenie oraz zmiany trasy przylacza instalacji kanalizacji sanitarnej odbywac sie
bedzie w studzienkach potaczeniowych wykonanych w kregow zelbetowych. Na
kolektorze sanitarnym przebiegajacym w ul. Stowackiego nalezy wykona¢ studnie
Dn1200.

Przykrycie studzienek wiazami typu ciezkiego na plycie posredniej. Dno wylewane na
mokro, wyzej kregi Zelbetowe, wyposazone w stopnie ztazowe U-160 f. . Jose”
Plastics. Przej$cie rury przez $ciane studzienki powinno byé elastyczne oraz
szczelne uniemozliwiajace infiltracje i eksfiltracje $ciekow. Studzienki izolowane bedg
w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R + Pg , natomiast w gruntach
nawodnionych Bitizolem 2R + 2Pa.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-87/H-74051/01 i 02 Wiazy kanatowe.

Rury kanalizacyjne utozone bedg w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm i obsypane obsypka piaskowa o grubosci 20 cm. Przykrycie kanatu nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,2m. Bedzie ono przebiegaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. W przypadku stwierdzenia gruntu skalistego mozna
kolektor wyplyci¢, pod warunkiem ocieplenia go np. tupkiem styropianowym.



4) Przytacza kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wod opadowych z dachéw stuzy¢ beda rynny spustowe o
Srednicach podanych na rysunkach. Woda z potaci dachowych bedzie
odprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez dziatke (zgodnie
z pismem IT/5540/06/2002 z dnia 31-01-2002 w zatgczeniu). Rury kanalizacyjne
utozone beda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i obsypane
obsypkg piaskowg o grubosci 20 cm. Przykrycie kanatu nie powinno byé mniejsze niz
1,2m. Bedzie ono przebiegaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W
przypadku stwierdzenia gruntu skalistego mozna kolektor wyptycié, pod warunkiem
ocieplenia go np. tupkiem styropianowym.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane bedg za pomocg spadkéw
do korytek $ciekowych zgodnie .

5) Uwagi konicowe:

Przed przystapieniem do realizacji przytaczy nalezy zapoznac sie z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. W poblizu kolizji roboty wykonywac recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz wg przepiséw ogolnych,
szczegdlowych wykonawstwa rob6t BHP a w szczegolnosci zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz.ll " Instalacje
sanitarne i przemystowe ".
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