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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT HALI SPORTOWEJ W

JAWORZYNIE SLASKIEJ
Dane ogdlne
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, ul. Wolnosci 9 58- 140 Jaworzyna
Slaska
Obiekt: Sala sportowa przy Gimnazum nr 1 w Jaworzynie Slaskiej

Zlecenie: Umowa z dnia 2008-04-22

Podstawa opracowania:

Mapa do celow projektowych,

Wypis z planu miejscowego zatwierdzony uchwatg Nr XLIV/34/05 z dnia 28.06.2005
Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej na terenie dzialek 513/2, 514, ,515.

Koncepcja architektoniczna autorstwa: mgr inz. arch. Romuald Klimontowicz,
wspolpraca Karolina Stankiewicz

Badania geologiczne

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji OUWIK/ 3112/
08 wydane przez ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEIJ 1 MIESZKANIOWEJ
ul. Swidnicka 9 58- 140 Jaworzyna Slaska

Warunki techniczne przebudowy rurociagu cieplowniczego

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa hali: 2396,70 m’
Powierzchnia zabudowy hali: 2372,30 m’
Kubatura: 18252m’

Lokalizacja obiektu

Projektowany obiekt bedzie znajdowatl si¢ na dzialce oznaczonej na mapie do celow
projektowych nr 513/2, 514, ,515 przy ul. Jana Pawla I w Jaworzynie Slgskie;j.
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcj¢ budynku sportowo- dydaktycznego.
Wykorzystywany bedzie zaréwno przez uczniéw gimnazjum jak i osoby spoza szkoty.

W obiekcie przewidziano mozliwos¢ korzystania z sali gimnastycznej, sali
fitness, sitowni oraz kawiarni. W czesci potnocnej obiektu znajduijg sie zespoly
sanitarne, dla uczniow korzystajacych z sali gimnastycznej.

Projektowana hala sportowa jest budynkiem wolno stojacym.

Projektowana powierzchnia zabudowy- 2372,30 m’, powierzchnia uzytkowa-
2396,70 m’, 18252m™ Obiekt nalezy do grupy bydynkdéw sredniowysokich, wysokosé
wynosi- 12,17m.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ WYMAGANE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Projektowany obiekt zostat zaprojektowany jako wolno stojaca sala sportowa.
Pelni on funkcje sportowo- dydaktyczna. Budynek wpisuje sie w najblizszy krajobraz
oraz wspodlgra z otaczajaca zabudowa.

Obiekt ten wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zostat
zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac:

Bezpieczenstwo konstrukcji
Dla tego zadania zostal opracowany projekt konstukcyijny, ktéry spetnia wszelkie
wymagania stawiane tego typu obiektom. Zostaly wykonane wszelkikie obliczenia
statyczne.

Bezpieczenstwo pozarowe
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII
¢ Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 2396,70 m?
Wysokos¢ budynku. |
Wysokos¢ budynku hali wynosi ok 12,17 m.

Kwalifikuje to obiekt do grupy $redniowysokich (SW).
¢ Budynek jest obiektem jednokodygnacyjnym.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

® Budynek hali sportowej jest oddalony od istniejacej szkoty o okoto 42 m.
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KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH I NA KAZDEJ KONDYGNACJI

e Sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym zalicza si¢ do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
® Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje

KLASA ODPORNOS(;I POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC
OGNIOWA I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW

Klasa odpornos$ci pozarowej ,,B”

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,B”
e gléwna konstrukcja nosna R 120

konstrukcja dachu — R30

strop REI 60

sciany zewnetrzne EI 60

sciany wewngtrzne EI 30

przekrycie dachu RE 30

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw — NRO

Elementy drewniane zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do stanu niezapalnosci
(np. Fobos 2M).

WARUNKI EWAKUACII, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACIJI
DROG I POMIESZCZEN, OSWIETLENIE AWARYJINE (BEZPIECZENSTWA I
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Warunki ewakuacji:
oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu
dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w czesci ZL 1
e dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: przy jednym dojsciu 10m, a przy co najmniej 2
dojsciach 40m- warunek speliony
e szerokos¢ drog ewakuacyjnych — projektowana min. 140 cm- warunek
spetniony

Budynek oznakowa¢ znakami wedlug PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-
2/92 oraz rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH
e Nie ma specjalnych wymagan.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
W obiekcie przewidziano:

oswietlenie ewakuacyjne
wylacznik przeciwpozarowy pradu
instalacj¢ odgromowg

przeciwpozarowe hydranty wewngtrzne o srednicy 25 mm z wezem
polsztywnym

WYPOSAZENIE W GASNICE
e Podreczny sprzet gasniczy — nalezy przyja¢ 2kg srodka gasniczego na kazde
100 m2 powierzchni.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 20 I/s zapewniona bedzie
z 2 projektowanych hydrantow zewnetrznych @80.

DROGI POZAROWE

Dostepno$é do obiektu dla celow gasniczych od strony pétnocno-wschodniej dziatki.
Projektowany podjazd.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zostal zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi. Projekt zostal
zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska

W projekcie zostaly zastosowane tylko materiaty posiadajace odpowiedni atest
higieniczny. Pomieszczenia sanitarne zostaty zaprojektowane zgodnie z normatywami.
Wszystkie pomieszczenia posiadaja odpowiednia wentylacje. Funkcja obiektu nie
powoduje szkodliwych obciazen dla srodowiska.
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Ochrona przed halasem i drganiami

Projektowany obiekt znajduje si¢ w nieznacznej odlegtosci od trakcji
komunikacyjnej.Nie wywiera ona wplywu na dany budynek. W obiekcie
zastosowano okna zespolone tlumiace hatas o natezeniu do 30 dB.

Oszczgdnosé energii i odpowiednia izolacyjno$é cieplna przegrod

Obiekt zostal tak zaprojektowany, aby spetnial wszelkie wymogi pod wzgledem
ochrony cieplnej zawarte w warunkach technicznych dla tego typu obiektow.
Zaprojektowany obiekt stwarza optymalne warunki wykorzystania energii
elektryczne;j.
Wymagania sg spetnione.

3.UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Pelne obliczenia, schematy a takze szczeg6lowy opis techniczny zawarty w
odrebnym projekcie konstrukcyjnym.

4. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPEXNOSPRAWNYCH

Dla zapewnienia dostgpu do obiektu osobom niepelnosprawnym zaprojektowano
pochylnie dla pokonania réznicy pozioméw w przypadku obu wejs¢.
Trybuny przewiduja miejsca dla niepelnosprawnych na poziomie plyty boiska.
Nalezy zastosowac okucia umozliwiajace otwieranie drzwi przy wejsciu gtownym
oraz do WC dla niepelnosprawnych osobom na wozkach inwalidzkich.
Obiekt nie posiada progéw 1 innych utrudnien dla oséb niepelnosprawnych.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

® Obiekt ogrzewany bedzie poprzez centralne ogrzewanie, zasilane z wlasnej
projektowanej kotlowni.

® Na terenie objetym opracowaniem istnieje sie¢ kanalizacyjna, do ktorej
wykonane zostanie przylacze.

® Sie¢ wodociggowa znajduje si¢ poza terenem dzialki, projektuje si¢ do niej
przytacze.

® Siec cieplna oraz gazociag nie wystgpuja na terenie dziatki zostang wykonane
przylacza.

12



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZIUM W JAWORZYNIE SLASKIES”

® Zostaly wykonane projekty wyzej wymienonych instalacji, ktore posiadaja
wszelkie obliczenia.

6. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN
ISTALACJI

W budynku zostata zaprojektowana instalacja sieci komputerowej, kamer
przemystowych oraz alarmowa. Zostala réwniez przewidziana sie¢ telefoniczna.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Obiekt nie ma negatywnego wplywu na otaczajace srodowisko. Przewiduje sig, ,ze
obiekt bedzie wytwarzat 10 kg odpadkow statych, ktére bedg gromadzone w
przystosowanych pojemnikach, a nastgpnie przewozone na wysypisko, zgodnie z
umowg podpisang przez inwestora z zakladem wywozu smieci.

8. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

HALA SPORTOWA

Uklad funkcjonalno-przestrzenny

Zaprojektowano gtowne wejscie do budynku w pétnocno- zachodniej czesci budynku.
Pozostale wejécia mieszcza si¢ od strony zachodniej oraz potudniowo- zachodniej.
Funkcjonalnie obiekt dzieli si¢ na dwie czgsci (z niezaleznymi wejsciami): czgs¢ dla
widzow, oraz czes¢ dla ¢wiczacych.

Czes¢ dla widzow obejmuje hall z szatnig, niezbedne sanitariaty i dojscie na trybuny
na sali gimnastycznej.

Czesé dla ¢wiczacych sklada sig z hallu wejciowego z szatnia na okrycia wierzchnie,
pokoju treneréw oraz niezbednych zapleczy: sanitariatow, szatni, umywalni,
natryskowni.

Hala sportowa o wymiarach boiska glownego 36x18 m przystosowana jest do
rozgrywania meczy pitki recznej, koszykowki, siatkowki, odbywania ¢wiczen
gimnastycznych oraz organizacj¢ imprez sportowych o charakterze masowym. Halg
mozna podzieli¢ za pomoca przesuwnych kotar na trzy w petni niezalezne jednostki
wyposazone w odrgbne magazyny oraz zaplecza sanitarno-szatniowe.
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Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych .Szczegdty fundamentowania podano w .,Projekcie
konstrukcyjnym™.

Sciany

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakoéw ceramicznych o grubosci 44cm,
murowane na zaprawie cementowo — wapiennej. Wspotczynnik U = 0,38 W/m2K.
Sciany fundamentowe z betonu grubosci 25 i 38 cm, usytuowane osiowo w stosunku
do scian konstrukcyjnych.

Schody:

W naroznikach hali projektuje si¢ schody na antresolg.
Schody z poziomu +/-0,00 na poziom +4,10 zaprojektowano jako monolityczne,
zelbetowe z betonu B20.

Stropy

W obicekcie zaprojektowano stropy Teriva III o rozpigtosci modularnej do 600
cm oraz ptyte zelbetowa. Obie przegrody poziome wchodza w sktad stropodachu w
systemie odwroconym. Wience nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 10 cm.

Dach nad hala gimnastycznag

Dach nad sala gimnastyczng o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego,
szczegOly wg projektu konstrukeyjnego. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac
srodkiem Fobos 4M do stanu niezapalnosci. Skrajne dZzwigary zaprojektowano wyzsze
0 40 cm.

Pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Warstwa wierzchnia w
kolorze szarym. Papa podkltadowa o symbolu PF 250/4000 z wiokniny poliestrowej
250 g/m2 o sile zrywajacej 800/40 (N/%) i grubosci 4,8 mm. Papa wierzchniego
krycia o parametrach jak wyzej i grubosci 5,6 mm.

Ocieplenie nad sala sportowa z welny mineralnej twardej (o gr. 25 cmi o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,04) przyklejanej na lepik do desek grubosci
32 mm impregnowanych np. Fobosem 2M (do stanu niezapalnosci).

Wspdtezynnik U=0,19 W/m2K.

14



OPIS TECHNICZNY
wPROJEKT SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZIUM W JAWORZYNIE SLASKIEJ"”

Stropodach nad pozostalg czesciag budynku

Stropodach zaprojektowano w systemie odwroconym, w ktorym warstwa
hydroizolacji spoczywa bezposrednio na plycie zelbetowej lub stropie Teriva II1, na
ktorych wykonano warstwe nadajaca spadek 1,5-3%. Spadek uzyskano poprzez
zastosowanie keramzytu i warstwy wyréwnawczej 3cm. Izolacje przeciwwodna
stanowia dwie warstwy bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z
wiokien szklanych, na ktorej nalezy utozy¢ izolacje termiczng przeznaczona do
stosowania na dachach w systemie odwr6oconym, (np. plyty Roofmate LG) luzem,
krawedziami na styk, ,.w cegietke™. Warstwe te¢ przykryé luzno utozona, otwartg na
dyfuzj¢ pary wodnej polipropylenowa geowlokning o gramaturze 110-140 g/cm?
Typar z zakladkami o szerokosci min. 200 mm. Cato$¢ dociazy¢ 8 cm warstwa zwiru
16/32 mm, przy attykach dachu utozy¢ plyty chodnikowe betonowe jako
zabezpieczenie przed podrywaniem izolacji. Wspotezynnik U dla stropodachu wynosi
0,27 W/m2K dla plyty zelbetowej i U=0,26 W/m2K dla stropu Teriva jako warstwy
konstrukcyjnej.

Przy wykonywaniu odprowadzen wody z dachu nalezy uwzglednié specyfike dachu
odwroconego i uzy¢ wpustéw zapewniajacych odbior wody deszczowej zaréwno
bezposrednio z poziomu hydroizolacji utozonej bezposrednio na podtozu betonowym,
jak 1z poziomu wierzchu izolacji termicznej. Szczegdly na odpowiednich rysunkach.

Izolacje przeciwwodne

[zolacj¢ przeciwwodng na stropodachu w systemie odwroconym stanowia dwie
warstwy bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z wiokien szklanych lub
poliestru (rdzen z widkna organicznego lub papieru jest niecodpowiedni).

Wszystkie wykonywane elementy betonowe znajdujace si¢ ponizej projektowanego
terenu winny by¢ izolowane 2 x abizolem.

Pod caloscig obiektu stosuje si¢ izolacj¢ przeciwwilgociows z folii budowlanej PE —
LD IZOLBUD 0,3 mm.

Warunki gruntowo — wodne wskazane w ,,Opracowaniu geotechnicznym™ nie
wymagaja stosowania szczego6lnych rodzajow izolacji.

Stolarka i slusarka

Duze przeszklenia w czg$ci komunikacyjnej w okolicach trybun, jak i przy wejsciach
do budynku zaprojektowano z systemowych profili aluminiowych ocieplonych.
Szczegotowe ksztalty uzytych profili jak i wymiary przeszklen na odpowiednich
rysunkach w projekcie. Szklenie szybg zespolona 6-12-4 o wspotczynniku U=1,1
W/m2K. Szklo przezroczyste biale, jednostronnie foliowane od wewnatrz. Profile
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izolowane termicznie, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor
RAL 3007 (Schwarzrot).

Pozostala $lusarka okienna w obiekcie z profili aluminiowych izolowanych termicznie.
Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 3007
(Schwarzrot). Szklenie szyba zespolong 6-12-4 o wspofczynniku U=1,1 W/m2K. Okna
O1 i O3 uchylne, okna 02 i O12 rozwieralno-uchylne. Naswietla O11 o odpornosci
ogniowej 30 minut.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako plytowe plaskie, fornirowane w kolorze buk,
o drewnianych o$cieznicach w kolorze zastosowanego forniru.

Drzwi zewnetrzne Dzl do pomieszczenia technicznego (nr. 49 na rzucie parteru)
stalowe, wykonane z blachy o drobnych, poziomych podziatach, docieplone, by
uzyska¢ wspotczynnik U=1,1 W/m2K.

Drzwi oznaczone symbolami Dz2, Dz3 i D7 z profili aluminiowych systemowych
oferowanych przez producenta zastosowanej fasady szklanej. Sposoby mocowan
drzwi w konstrukcji oraz szczegdtowe ksztalty uzytych profili jak i wymiary
przeszklen na odpowiednich rysunkach w projekcie. Szklenie szybg zespolong 6-12-4
o wspotczynniku U=1,1 W/m2K. Szklo przezroczyste biale, jednostronnie foliowane.
Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 3007
(Schwarzrot). Drzwi Dz2 wyposazone w klamke tylko od wewnatrz (drzwi
ewakuacyjne). Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w dwa zamki atestowane.

Zadaszenia nad wejsciami

Konstrukcje zadaszen nad wejéciami zaprojektowano z profili aluminiowych
zamknietych. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor
RAL 3007 (Schwarzrot).

Konstrukcja aluminiowa oparta na dwoch, okragtych w przekroju, stupach
betonowych, tynkowanych na biato.

Jako element oslaniajacy od deszczu zaproponowano plyte z przezroczystej pleksy gr.
8 mm odpowiednio uksztaltowanej (wygigtej), uszczelnionej przy konstrukeji
aluminiowej za pomocg uszczelek EPDM.

Swietliki w dachu

Swietliki nad korytarzem w cze$ci sanitarno-zapleczowej zaprojektowano jako typowe
swietliki koputkowe, prostokatne, na skosnej podstawie. Wymiary otworu w stropie —
150x150 cm, rozmiar $wiatta otworu koputy — 130x130cm (np. swietlik NG150/150
firmy Mercor). Szczegoly montazu $wietlikow na rysunkach w projekcie.

16



OPIS TECHNICZNY
wPROJEKT SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZIUM W JAWORZYNIE SLASKIES”

Elewacje i roboty zewnetrzne

Obiekt nalezy otynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym Kategorii I11 a nastepnie
pokry¢ tynkiem akrylowym dekoracyjnym do nakladania recznego o fakturze
rustykalnej; grubos¢ kruszywa do 2,0 mm - kolor bialy oraz niektore powierzchnie i
detale (zgodnie z rysunkami elewacji) w kolorze szarym RAL 3007. Miejsca
oznaczone cegielkami na rysunkach elewacji nalezy wykonczy¢ plytkami
klinkierowymi, z zastosowaniem fugi w kolorze RAL 7044 .

Zelbetowe shupy hali gimnastycznej nalezy dociepli¢ od zewnatrz 10 cm styropianu i
wykoncezy¢ ptytkami klinkierowymi wg opisu jak wyzej.

Posadzki

Wykonczenie podiog w obiekcie w tabeli na rzucie parteru. Wyktadzing kauczukowy
nalezy uktadac¢ na podtozu o wilgotnosci nie przekraczajacej 2%.
W hali sportowej nalezy zastosowaé podloge sportows drewniang :

1. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia drewniana jest szeroko stosowana w obiektach zamknigtych: w halach
sportowych, salach gimnastycznych, sitowniach oraz pomieszczeniach
przeznaczonych do rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki
do uprawiania gier zespolowych np. koszykowki, pitki rgcznej, siatkowki. Oprocz
zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu stuzy do prowadzenia zajeé
gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz oséb niepetnosprawnych

1.1 Opis systemu
Podloga sportowa sktada si¢ z nastepujacych elementéw:
a) warstwy izolacyjnej (folia budowlana 0,1 mm),
b) warstwy elastycznej pochodzacej z recyklingu (mieszanina gumy i pianki
poliuretanowej o grubosci 12 mm),
¢) podwojnych legaréw krzyzowych wykonanych z klejonego drewna li$ciastego.
Gorne legary sa nawiercone, natomiast dolne posiadaja zamontowane kotki
montazowe.
Wymiar legaréw: grubo$¢ 20,5mm, szeroko$¢ 60mm i dfugos¢ 2520mm. Legary
ukladane sa w rozstawie osiowym co 280mm.
d) elastycznych podkladek w ksztalcie krazka o srednicy 50mm i grubosci 10mm
sq nakladane na kotki montazowe pomiedzy legarami,
e) kolkow montazowych: dhigo$é: 45mm, srednica: 10mm
f)  panel warstwowy: drewno warstwowe o grubosci 21,5mm, szerokosci
188mm, dtugosci 2520mm,

17



OPIS TECHNICZNY
wPROJEKT SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZIUM W JAWORZYNIE SLASKIEJS”

Opis panelu warstwowego

Panel warstwowy sklada si¢ z trzech warstw:

- warstwy uzytkowej z drewna lisciastego (buk)

- warstwy Srodkowe] z drewna sosnowego

- warstwy dolnej ze sklejki

Panel przed lakierowaniem jest impregnowany.

Panel warstwowy jest fabrycznie pokryty lakierem :

- lakier jest ekologiczny, akrylowy rozpuszczalny w wodzie
- nie zawiera rozpuszczalnikow

- posiada test na Scieranie (Taber test) — wynik 7000 cykli przy minimalnej normie
5500,

- odporny na promieniowanie ultrafioletowe

Parametry paneli:

- pochtanianie energii 59%

- odbicie pitki 95%

- ugigcie powierzchniowe 2,40mm

- obcigzenie ruchome 1500 N

- odpornos¢ ogniowa — material trudno zapalny

Dopuszczalne odchylki wymiarowe: zachowanie kaqtow prostych +/- 0,2mm,
zachowanie gruboscit+/- 0,2mm.

1.2 Parametry podtogi

Pochian}anie energii (amortyzacja Ugiccie O.db.lCIE Grubos¢ systemu
wsirzasow) pitki
59 % 2,40mm |95 % 84,60mm

2. Opis podbudowy pod montaz nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowawymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej z betonu B 20

(nie mniej niz B 15) zgodnie z PN i sztukg budowlang o grubosci 15 cm, odpowiednio

izolowanej (przeciw wilgotnosciowo), rownos¢ podioza zgodna z PN (+/- 2 mm/2 m

tacie mierzone w roznych kierunkach). Wilgotno$¢ podtoza nie wieksza niz 4 %,

odpowiednie przerwy dylatacyjne.

Uwaga ! wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.)

byly zamontowane przed rozpoczg¢ciem montazu podtogi sportowej.

2.1 Konstrukcja podbudowy (przykladowa), wykonana pod montaz systemow
nawierzchni sportowych zgodnie z wytycznymi i sztukg budowlang.

piasek zageszczony o grubosci 30cm

chudy beton B 7,5 o grubosci 10cm

izolacja 2 X papa na lepiku

izolacja cieplna styrodur o grubosci 8m
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- warstwa izolacyjna ( folia budowlana)

UWAGI!

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i
Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajace
obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora

jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r).

4. Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu nawierzchni sportowej mozna przystapi¢ dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac
mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i
szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji CO.

Nawierzchnie uklada si¢ na podlozu czystym i odpylonym.

Podloga powinna by¢ uktadana przez wykwalifikowang firme posiadajaca autoryzacje
producenta.

Na podtozu przygotowanym zgodnie z punktem 2 ukfadamy:

e warstwe folii PE jedna na cala powierzchnig lub laczong na zaklad min.
20cm, prostopadle do kierunku uktadania paneli, mocujac brzegi folii na
zaktadkach tasma klejaca foliowa. Na obrzezach podbudowy folia
powinna by¢ wypuszczona na ok. 10cm na sciany.

- pianke poliuretanowg o gr. 12mm (jest to produkt otrzymywany w drodze

recyklingu — mieszanina gumy i pianki poliuretanowej

- legary ze sklejki na specjalne kotki umieszczone w wezlach przecigcia legarow,
wkladajac mi¢dzy legary specjalng podkladke dystansowq z gumy

e panele

Zapakowane fabrycznie paczki nalezy podda¢ sezonowaniu w pomieszczeniu, gdzie
ma by¢ uktadana podloga co najmniej na 48 godzin przed planowanym montazem.
Paczki z panelami nalezy otwiera¢ w miar¢ postepu prac, sprawdzajac czy pojedyncze
panele nie sa na brzegach uszkodzone.

Montaz podlogi sportowej powinien odbywac si¢ w temperaturze 15°C i wilgotnosci
wzglednej 45 — 65 %.

Panel nalezy uktada¢ pasami rownolegltymi do diuzszej osi sali sportowe;.
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Ponad to nalezy zastosowac szczeling dylatacyjna ok. 30mm wzdhluz $cian, oscieznic
drzwiowych, instalacji grzewczych.

Panele nalezy ukladac szczelnie, w taki sposob, aby szczeliny pomig¢dzy nimi nie
odznaczaly si¢ na powierzchni posadzki. Panele nalezy uklada¢ na tzw. mijanke.

6. Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa)

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni podtogi (badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa)

- sprawdzenie rownosci podloza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno -
pomiarowa powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o dt.
2m

- po wykonaniu pomiaroéw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rz¢dnymi i
zakonczony notatka stuzbowa. |

Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz sprawdzeniem wlasciwosci technicznych tych materialow z

wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

W hali zaprojektowano réwniez kauczukowa podloge sportowa rozwijang na czas
imprez masowych.

Scianki, tynki, malowanie, sufity podwieszane (wykonczenia wewnatrz)

Wszystkie Scianki dziatowe o grubosci 12 cm murowane z cegly ceramicznej
dziurawki do wysokosci stropu. W ubikacjach $cianki dziatowe kabin o grubosci 6 cm
murowane z cegly dziurawki do wysokosci 220 cm.

Wykonczenie pomieszezen glazurg lub tynkami gipsowymi zgodnie z tabelg na
rysunku rzutu parteru. Glazur¢ w pomieszczeniach sanitariatow nalezy utozy¢ do
wysokosci 220 na $ciankach niepetnych oraz do poziomu sufitéw podwieszanych na
pozostalych $cianach. Tynki gipsowe nalezy pomalowa¢ farbami akrylowymi
zmywalnymi w kolorach wg tabeli na rysunku rzutu parteru.

Rozbieralne sufity podwieszane nalezy zamontowac w catym obiekcie, maskujac
przewody technologiczne w przestrzeni podstropowej (m.in. wentylacj¢ mechaniczna
itd.) Szczegolna uwage zwrocic trzeba na konieczno$¢ zapewnienia rozbieralnosci
sufitow, w celu uzyskania dostgpu do instalacji.

W pomieszczeniach sanitariatow obowigzkowo stosowac sufity w pelni odporne na
wilgo¢ (100% odpornosci), np. Newtone firmy Armstrong.
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Wyposazenie sali gimnastycznej

Na sali zaprojektowano teleskopowe trybuny skladane, wyposazone w skladane fotele
z oparciami. Fotele te calkowicie chowaja si¢ w konstrukcji trybun po ich ztozeniu.
Jako wykonczenie frontow trybun proponuje si¢ plyty fornirowane w kolorze drewna
bukowego. W projekcie proponuje si¢ trybung TW-2 firmy Wamat. Siedziska w
kolorze czerwonym RAL 3031.
Rozmieszczenie elementéw wyposazenia sali na rysunku w projekcie. Podwieszane
kosze do koszykowki nalezy mocowac do dzwigaréw drewnianych.
Zalozono mozliwos¢ podziatu przestrzeni hali na trzy mniejsze, w petni niezalezne
jednostki do ¢wiczen gimnastycznych za pomocg dwoch w peti przesuwnych kotar
mocowanych na rolkach do dzwigarow drewnianych.
Wyposazenie hali obejmuje:
e Dwa kosze do koszykowki podwieszane do dzwigar6w dachowych
(oznaczonych na rysunkach jako B oraz I)
e Trzy kosze do koszykowki mocowane do $ciany hali oraz trzy kosze do
koszykowki mocowane do $ciany na ruchomej konstrukcji
e (ztery zespoly drabinek do ¢wiczen 5 x 90 cm szerokosci
e Dwa zespoly drabinek do éwiczen 4 x 90 cm szerokosci
e Cztery komplety demontowalnych siatek i stupkow do siatkéwki -
rozmieszczenie systemowych otworéw do mocowania na odpowiednim
rysunku
¢ Dwie demontowalne bramki do gier w pitke reczng — rozmieszczenie
otwordéw dla bramek na rysunku
e Trzy siatki — pitkochwyty.
e Trzy liny do wspinaczki montowane do dzwigara drewnianego.

Pozostate wyposazenie sali w ruchome elementy (kozly, skrzynie) — wg oddzielnego
zestawienia.

Projekt kolorystyki sali gimnastycznej zaklada, iz sprzet sportowy bedzie posiadat
elementy wykonczeniowe w kolorze czerwonym (RAL 3031). Dotyczy to réwniez
siedzisk na trybunach.
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Sposob malowania linii boisk okresla tabela:

Oznaczenie |Dyscyplina Szer. cm Kolor
LNI Pitka siatkowa 5 niebieski
LN2 Koszykowka 5 czarny
Pitka nozna
LN3 Pilka reczna 5 pomaranczowy
Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia, ktére tego wymagaja, maja zaprojektowang wentylacje
grawitacyjna zapewniajaca minimum 0,5 krotna wymiang powietrza na godzing
poprzez kominy wentylacyjne © 150 mm. W pomieszczeniach szatni, natryskowniach
oraz na sali gimnastycznej wymagana wymiang¢ powietrza uzyskano poprzez
zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w/g oddzielnego
opracowania.

Przystosowanie obiektu do potrzeb niepelnosprawnych

Dla zapewnienia dostepu do obiektu osobom niepelnosprawnym zaprojektowano
pochylnie dla pokonania réznicy pozioméw w przypadku obu wej$é¢. Nawierzchnie
pochylni wylozy¢ nalezy gresem antyposlizgowym mrozoodpornym . Pochylnig
wyposazy¢ w barierke z pochwytami na wysokos$ci 75 i 90 ¢cm z rur o $rednicy 50mm
ze stali nierdzewne;j.

Obiekt nie posiada progéw i innych utrudnien dla os6b niepetnosprawnych.

Trybuny przewiduja miejsca dla niepetnosprawnych na poziomie plyty boiska.
Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace otwieranie drzwi osobom na wézkach
inwalidzkich przy wejsciu gtownym oraz do WC dla niepetnosprawnych.

Mala architektura

Miejsca postojowe dla rowerow wyposazono w stojaki firmy HAGS (nr katalogowy
HAGS 199 369 Gemini) lub inne o niegorszych wilasciwos$ciach. Stojaki rowerowe
wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny.

Miejsca postojowe na rowery to utwardzone placyki z kostki brukowej koloru szarego typu
»Fala” np. firmy POZ-BRUK lub innej o niegorszych wiasciwosciach.
Grubos¢ kostki 6cm, wymiary 22x11cm. Placyk ma wymiary
225x540cm i otoczony jest murkiem z cegly klinkierowej kolor
grafitowego. Murek wysokosci 25¢m.
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Lawki parkowe

Rama 48mm stalowa ocynkowana i proszkowo lakierowana na kolor czarny.
Drewniane elementy 45x165cm o grubosci 190mm pokryte lakierem bezbarwnym.
np. Lawka firmy HAGS (nr katalogowy HAGS 521 460/500).

Fawki z fundamentem na glebokosci 50cm majg wymiar w rzucie 160x50cm. Miejsce
usytuowania fawek pokazano na mapie.

Kosze na $mieci

Wolnostojace, z wbudowanym betonowym obcigzeniem, pojemnos¢ 125 litrow,
konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny, wykoficzenie z drewna
sosnowego impregnowanego, wysokos¢ 90 ecm szerokos¢ SScm, np. HAGS (nr
katalogowy: HAGS 177 486 Aveny).

Miejsca parkingowe
W potudniowej czesci dziatki projektuje si¢ parking z 48 miejscami parkingowymi,

w tym dwa miejsca dla osob niepetnosprawnych. Suma miejsc parkingowych
zapewnia wystarczajaca ilo$¢ stanowisk dla obstugi zespotu.

Sprawdzajacy: Projektant:

....@Bﬂmz.n,n" ssresprvnsssassslor ™,

mgr inz. arch. Romuald Klimontowicz

upr. bud. 356/61 upr. bud. 258/66

mgr inz. arch.Wlodzimierz Alwasia
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

DO PROJEKTU SALI SPORTOWE] PRZY GIMNAZJUM

W JAWORZYNIE SLASKIE]

Dane ogolne

Podstawa opracowania

Projekt konstrukcji zostat opracowany w oparciu o:

Zlecenie Inwestora

projekt architektoniczny

dokumentacje geotechniczna dla budowy hali sportowej przy gimnazjum
nr1 w Jaworzynie Slagskiej, ul. Jana Pawta || 16, opracowang przez:
SOL - SERVICE, Ustugi geologiczne i geotechniczne

mgr Roman Mazur, 53-312 Wroctaw, ul. Drukarska 11, m8

Warunki gruntowo -wodne posadowienia budynku

Zbadany teren charakteryzuje sie prostg budowa geologiczna. W nawierconych
otworach zalegajg utwory pleistocenskie (osady lodowcowe- gliny morenowe) i
osady wodnolodowcowe (piaskowo -Zwirowe).

Posadowienie  budynku wystepuje gtdwnie w piaskach i 2wirach
zageszczonych (I0=0,6) nie nawodnionych. Podczas badar geologicznych nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.



Fundamenty budynku posadowione na rzednej: 2314 m np.m. Tj -1,70

ponizej poziomu posadzki.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociows.

Warunki gruntowe zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Z dn. 8.10.1998r.) w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkoéw posadowienia  obiektow

budowlanych, w badanym podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Opis konstrukgcji
Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt bedacy tematem opracowania to hala z zapleczem socjalnym. Jest to
biekt jednokondygnacyjny =z réznymi  poziomami gérnej powierzchni
stropodachu (+4,60 zaplecze, +3,50 w czesci potnocnej oraz +6,82 — sala do
squash-a). Hala przekryta dzwigarami w drewna klejonego. Dzwigary wsparte
na stupach zelbetowych w rozstawie co 5,0m. Rozpietos¢ hali w osiach
28,10m. Stropodach nad czeécig socjalng w postaci stropu Teriva Il i Teriva Ill.
Sciany murowane z bloczkow Porotherm. W hali trybuny na wspornikach
zelbetowych.

Zatozenia do obliczen konstrukcji

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o polskie normy:
1. PN-82/B-02001
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
2. PN-EN 1991-1-1
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
3. PN-77/B-02011
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
4. PN-80/B-02010/Az1:2006
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
5. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



6. PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przyjeto 11l strefe obcigzenia Sniegiem:

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu wynosi 2,61kN/m?
Przyjeto Il strefe obcigzenia wiatrem.

Warto$S¢ charakterystyczna parcia wynosi 0,35kN/m?2.

Do wymiarowania konstrukcji przyjeto:
* Beton konstrukcyjny C20/25
 Stal zbrojeniowa: Klasy A-0 gat. St3S
Klasy A-lll N gat. RB 500W
obcigzenie uzytkowe dla trybun przyjeto: 8,0kN/m?
1. Dachy
1.1. Dach w hali
Przekrycie hali w postaci dzwigaréw o zmiennym przekroju, o rozpietosci w
osiach 28,10 m, w rozstawie co 5,0 m i ptatwi drewnianych . Dzwigary
pofgczone przegubowo w rame ze stupami zelbetowymi. Klasa i parametry
drewna dla konstrukcji z drewna klejonego opisana w oddzielnym
opracowaniu .
Pokrycie dachu: papa, wetna mineralna.
1.2. Stropodach nad czescig socjalng

Stropodach pograzony o spadku do wewnatrz 1-2%, spadek w warstwie
keramzytu. Konstrukcjg nosna stropodachu jest strop Teriva Il o rozpietosci
7,50 i Teriva lll od 2,7m do 6,2m. Stropy spiete wienicami.



2. Stupy

| Rezedna | -
| Oznaczenie |Rzedna wierzchu| wierzchotka Wysokosé Przekrdj Liczba
elementu stopy stupa bezwzgledna stupa elementéw

L S1 -1,3 6,62 7,92 40 x 60 8
S1a -1,3 4,6 4,58 40 x 60 27
S1b 1,3 8,12 9,42 40x 60 8
S2 -1,3 3,54 4,84 44 x44 1
S4 -1,3 1,6 2,9 @20 4
S5 -1,3 6,62 7,92 L 70x60 2
S5a -1,3 8,12 9,42 L 70x60 2

| S6 -1,3 4,08 5,38 25x25 4

)j S7 -1,3 58 7,1 44x196 9

| s8 1,3 5,8 7,1 44x357 1

| 89 -1,3 6,82 8,12 32x45 4

| 810 1,3 3,54 4,84 32x51 2

Wszystkie stupy wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjne wg.

poszczegdinych rysunkéw. Stal zbrojenia gtownego AllIN - # RB 500W oraz

strzemiona AOQ -® St3S.

3. Wience

UWAGA:

1) W zestawieniu stali zbrojeniowej wiericéw uwzgledniono zapas dtugosci

na zaktady. Dlugosci wieficow liczone sg w osiach $cian, dtugo$é zbrojenia

zwigkszono w stosunku do dtugosci wieficéw o 10%.
3.1. Wieniec W1, w osiach 1, 2, 3,16, 22, B', C'

Wieniec $ciany zewnetrznej o wymiarach 32x40 cm, ocieplony, zbrojony

4#12, strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz cian

zewngtrznych o gr. 44cm. W wiericu tym oparty jest strop Teriva Ill lub Il

Prety uwzgledniono w wykazie stali wiericow.
3.2. Wieniec W2, w osiach J,F,B,E, X, 5, 23

Wieniec sciany zewnetrznej o wymiarach 32x40 cm, ocieplony, zbrojony

4#12, strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz $cian

zewnetrznych o gr. 44cm. Prety uwzgledniono w wykazie stali wiericow.




3.3. Wieniec W3, w osiach 2,4

Wieniec $ciany wewnetrznej o wymiarach 25x40 cm, nieocieplony, zbrojony

4#12, strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz $cian
wewnetrznych o gr. 25 cm, oparcie stropu z dwoch stron wierica Prety

uwzgledniono w wykazie stali wiericow.

3.4. Wieniec W4, w osiach 51,23 H, z2', G

Wieniec $ciany wewnetrznej o wymiarach 44x40 cm, nieocieplony, zbrojony

6#12, strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz $cian

wewnetrznych o gr. 44 cm, oparcie stropu z jednej strony wierica . Prety

uwzgledniono w wykazie stali wiericéw.

3.5. Wieniec W5, w osiach 12, H'

Wieniec $ciany wewnetrznej o wymiarach 44x40 cm, nieocieplony, zbrojony
6#12, strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdiuz $cian
wewnetrznych o gr. 44 cm. Prety uwzgledniono w wykazie stali wiericéw.

3.6. Wieniec W6

Wieniec $ciany wewnetrznej o wymiarach 25x40 cm, nieocieplony, zbrojony
4#12, strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz $cian
wewnetrznych o gr. 25cm.Prety uwzgledniono w wykazie stali wiericéw.

3.7. Wieniec W7, w osiach 16

Wieniec przy klatkach schodowych o wymiarach 25x40 cm, zbrojony 4#12,
strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz $cian wewnetrznych
budynku o gr. 25cm. Oparcie stropu z jednej strony. Prety uwzgledniono w
wykazie stali wiericow.

3.8. Wieniec W8, w osi 5,

Wieniec $cian wewnetrznych o wymiarach 32x74 cm, zbrojony 6#12,
strzemiona @6 co 25 cm. Wieniec biegnie wzdtuz cian wewnetrznych o gr.
44cm. Prety uwzgledniono w wykazie stali wiericow.

3.8a. Wieniec W8a, w osiach B, G

Wieniec $cian zewnetrznych o wymiarach 32x74cm, zbrojony 4#12,
strzemiona @6 co 25 cm, ocieplony. Wieniec biegnie wzdtuz $cian o
grubosci 38 i 44cm, na ktorych z jednej stron oparty jest strop Teriva Il.
Prety uwzgledniono w wykazie stali wiercow.



4. Podciagi zelbetowe

Wszystkie podciggi z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN i A-

wg rysunku konstrukcyjnego.

—_—

0. Zbrojenie

| LICZBA | DLUGOSCI PRZESEY. | | «yr | RZEDNA |
FENACZEN'E WOSl | ppzEser | w S'WIEI'RLZIE H | 8z1 'TWTEERZCHU
| P1 23 10 2,1 44 |65 | 1 4,60
P2 22 7 4,56 32 [ 65| 1 4,60
P3 F, 21 1 4,95 44 [ 50 | 2 3,50
| P4 F 1 5,14 44 | 50 | 1 3,50
' P5 - 3 1,0/2,0/1,0 4 | 44 | 2 3,50
P6 12 2 3,31/3,31 44 50 | 1 3,54
P7 5,23 9 46 32 [ 40 2 6,62
J P8 H, Z 4 4,0/4,25/4,25/425 | 32 | 40 | 2 6,62
| P9 H, Z 3 15 32 40| 2 8,32
P10 H, Z 1 2,75 32 40| 2 6,62
| P11 - 2 1,50/1,78 25 [ 30 | 2 4,08
L P12 - 1 4,88 32 [ 50 | 1 3,54 ‘i

5. Belki i nadproza

Wszystkie elementy z betonu C20/25, zbrojone stalg A-11IN i A-0. Zbrojenie

wg rysunku konstrukcyjnego.

LICZBA | DLUGOSCI PRZESEL DNA |
OZNACZENIE | W 0S| PRgEngL UW éw,ErR,_in B | H sz W'TEERZCHU
B1 U, 23 1 1,5 44 |30 ] 2 2,40
B2 H 1 2,15 44 [ 30| 1 2,40
B2a H 1 1,98 44 |30 | 1 2,40
B3 | 2,15 a4 |30 | 1 2,40
| B4 z 1 3,97 | 44 | 40| 1 3,50




6. éciany

6.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne  z pustakow ceramicznych typu Porotherm klasy
wytrzymatosciowej 10, grubosci 44cm na lekkiej zaprawie firmowej np.
POROTHERM klasy M5.

6.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne gr. 44, 38, 25 cm z pustakow typu Porotherm
klasy wytrzymatosciowej 10. Sciany dziatowe z cegty dziurawki o gr 12cm.
7. Fundamenty

Poziom posadowienia obiektu jest jednakowy dla wszystkich czesci obiektu i
odpowiada on poziomowi 231,4 m n.p.m. W stosunku do poziomu zera
(0,00=233,1m n.p.m.) jest to poziom -1,70.

7.1. Lawy fundamentowe

t1-tawy fundamentowe pod sciany zewnetrzne o gr.44cm, szerokodé
70cm i wysokosci 40cm, z betonu C20/25, zbrojone 6#12 oraz @6 co 25
cm, stal ®AQ (St3S) i #AIIIN (RB 500W).

L2-tawy fundamentowe pod sciany wewnetrzne o gr. 44cm, szerokosci
60cm i wysoko$ci 40cm, z betonu C20/25, zbrojone 4#12 oraz @6 co 25
cm, stal PAQ (St3S) i #AIlIN (RB 500W).

£3-tawy fundamentowe pod Sciany wewnetrzne o gr.25cm, szerokosci
50cm i wysokosci 40cm, z betonu C20/25, zbrojone 4#12 oraz @6 co 25
cm, stal ®AO (St3S) i #AIIIN (RB 500W).

L5-tawy fundamentowe wspornikowe pod Sciany hali o gr. 44cm o
szerokosci 160cm i wysokosci 40cm, z betonu C20/25, zbrojone siatka #12
0 oczkach 14x20cm, stal ®AO (St3S) i #AIlIN (RB 500W).

UWAGA: W zestawieniu stali zbrojeniowej fundamentéw uwzgledniono
zapas dtugosci na zakfady w proporcji 1,1:1 dtugoéci taw w osiach.



7.2.Stopy fundamentowe
7.2.1.Stopa ST1 (pod stup S1b)

Posadowienie powyzszych stupow projektuje sie na stopach zelbetowych o
wymiarach 1,20x1,80m, z betonu C20/25, zbrojonych stalg A-IlIN i A-0.
Srednice i ukfad zbrojenia wg zataczonych rysunkéw konstrukcyjnych.
Zbrojenie stop siatka.

7.2.2.Stopa ST2 (pod stup S5a)

Stopy pod stupy o nieregularnym przekroju L o wymiarach 1,50x1,80m z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN i A-0. Srednice i ukfad zbrojenia wg
zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych.

7.2.3.Stopa ST3 (pod stup S2, S4, S6)

Stopy pod stupy o réznych przekrojach o wymiarach 1,20x1,20m z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-IIN i A-0. Srednice i uktad zbrojenia wg
zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych.

7.2.4.Stopa ST4 (pod stup S7)

Stopy pod stupy o réznych przekrojach o wymiarach 1,00x2,50m z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-IIN i A-0. Srednice i uktad zbrojenia wg
zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych.

7.2.5.Stopa ST5 (pod stup S8)

Stopy pod stupy o réznych przekrojach o wymiarach 1,00x3,14m z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-lIN i A-0. Srednice i ukfad zbrojenia wg
zataczonych rysunkow konstrukcyjnych.

7.2.6.Stopa ST6 (pod stup S9)

Stopy pod stupy o réznych przekrojach o wymiarach 1,10x1,50m z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-llIN i A-0. Srednice i ukiad zbrojenia wg
zatgczonych rysunkéw konstrukcyjnych.

8. Schody
Schody prowadzg z poziomu sali sportowej na trybuny(réznica
wysokosci ~4,10). Szerokos§é biegu 150. Konstrukcja schodéw ptytowo-
zebrowa. Grubo$¢ piyty 18cm.



9. Trybuny
9.1 Trybuny T1
Trybuny w hali z niestatymi miejscami siedzgcymi. Konstrukcja w
postaci ptyty jednokierunkowo zbrojonej o gr. 15cm rozpietej miedzy
wspornikami WS1. Rozpietosé w osiach miedzy wspornikami 2,50m.
Wsporniki o wysiegu 4,0m.
9.2 Trybuny T2

Trybuny w hali jako balkony bez miejsc siedzacych. Konstrukcja w
postaci ptyty jednokierunkowo zbrojonej o gr. 12cm rozpietej miedzy
wspornikami WS2. Rozpieto$é¢ w osiach migdzy wspornikami ~2,50m.
Wsporniki o wysiegu 2,30m.

Uwagi koricowe

1) Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z
witasciwych materiatow posiadajgcych certyfikaty jakosci oraz
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie w $wietle
przepiséw ustawy Prawo budowlane.

2) Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod kierownictwem
i nadzorem oséb uprawnionych w oparciu o projekt organizacji
i technologii robot Opracowany przez wykonawce.

3) Wszystkie watpliwosci nalez konsultowaé w trybie N.A. z biurem
autorskim.

4) Obliczenia statyczne zataczone s do egzemplarza archiwalnego
biura w t.odzi.
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