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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/0126-01 mocg spycharek
2900 m2 2900.000
RAZEM 2900.000
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll m3
d.1|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
435 m3 435.000
RAZEM 435.000
3|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
d.1|0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
Krotnos¢ = 4
435 m3 435.000
RAZEM 435.000
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m?
d.1/0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
610.385 m3 610.385
RAZEM 610.385
5|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
km
423.87 m3 423.870
RAZEM 423.870
6/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosc = 4
423.87 m3 423.870
RAZEM 423.870
7/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m?
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
610.385 m3 610.385
RAZEM 610.385
8|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1/0236-03
610.385 m3 610.385
RAZEM 610.385
9/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
1469.255 m3 1469.255
| RAZEM 1469.255
2 FUNDAMENTY )
10|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0.6 m -zza- |m3 [
d.2|0202-01 stosowaniem pompy do betonu
37.412 m?3 37.412
RAZEM 37.412
11/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 08 m -zza- |m3
d.2/0202-02 stosowaniem pompy do betonu
53.39 m3 53.390
RAZEM 53.390
12|KNR 2-02 [tawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, szerokosci ponad 2 m - z za- |m3
d.2|0202-06 stosowaniem pompy do betonu
191.742 m3 191.742
RAZEM | 191.742
13/KNR 2-02  |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 [
d.2/0205-01 |
8.953 Im3 8.953
RAZEM 8.953
14{KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoéci do 1,6 m3 -z za- |m3
d.2|0204-02 stosowaniem pompy do betonu
21.968 m3 21.968
RAZEM 21.968
15/KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za- |m3
d.2|0204-01 stosowaniem pompy do betonu
2.88 m? 2.880
RAZEM 2.880
16/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2{1101-01
64.62 m? 64.620
RAZEM 64.620
17|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na go- [m?
d.2|0601-04 raco dwuwarstwowe




sala gimnastyczna Gimnazjum

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
646.2 m?2 646.200|
RAZEM 646.200
18|KNR 2-02  |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m2
d.2(/0206-01 niem pompy do betonu
507.972 m2 507.972
RAZEM 507.972
19|/KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowa- |m2
d.2|0206-05 niem pompy do betonu
Krotnoé = 15
381.612 m?2 381.612
RAZEM 381.612
20/KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowa- |m2
d.2/0206-05 niem pompy do betonu |
Krotnoéé = 5 |
126.36 m?2 126.360
RAZEM 126.360
21|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m?
d.2{0208-02 obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
10.576 m3 10.576
RAZEM 10.576
22|/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoséci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2/0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
11.199 m3 11.199
RAZEM 11.199
23|KNR 2-02  |Siupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.2|0208-04 obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
24/KNR 2-02 |Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m?
d.2|/0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.083 m3 1.083
RAZEM 1.083
25/KNR 2-02 |Slupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokoscido 4 m; obwéddo 1 m-z |m3
d.2|/0209-01 zastosowaniem pompy do betonu
0.151 m3 0.151
RAZEM 0.151
26|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na lepi- \m2 |
d.2|0609-08 ku bez siatki metal. | |
283.188 |m2 283.188|
5 RAZEM |  283.188
27|/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2 |
d.2|0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 3
1651.892 m?2 1651.892
RAZEM 1651.892
28|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
1651.892 m2 1651.892
RAZEM 1651.892
29|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2|0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
477.063 m2 477.063
RAZEM 477.063
30|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.2/0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
477.063 m2 477.063
RAZEM 477.063
31/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m2
d.2/0604-02 taw fundamentowych betonowych
147.527 m?2 147.527
RAZEM 147.527
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gfadkimi |t
d.2{0104-01 o §ér.do 14 mm
1.604 t 1.604
RAZEM 1.604
33|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.2|0104-04 wanymi o ér. do 14 mm
10.134 t 10.134
RAZEM 10.134
34|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.2|0104-05 wanymi o §r. 14-20 mm
14.632 t 14.632
RAZEM 14.632
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