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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i uzytkownik.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie SI. Ul. Swidnicka 9.

1.2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Budowa przesylowej sieci wodociagowej ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Weglowej do miejscowosci Jaworzyna SI. i Witkow. W zwiazku z powyzszg inwestycjq
zachodzi konieczno$¢ przekroczenia torow kolejowych PKP relacji Legnica — Katowice, szlak

Swidnica — Jaworzyna SI.

1.3. Przedmiot i cel realizacji inwestycji.

Celem i przedmiotem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody do miejscowosci Jaworzyna
S1., Nowy Jaworéw, Stary Jaworow, Witkow, Milikowice oraz zwigkszenie wydajnosci w istniejace
sieci wodociagowej w/w miejscowosciach przy mniejszych kosztach eksploatacji. W przysziosci
Inwestor przewiduje likwidacja wodociagu @ 500 pomigdzy miejscowosciami Tomkowa i

Milikowice.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje Projekt Techniczny budowy przepustu.
Zakres projektu stanowi:
- przepust z rury PE 500x45,4 mm 24,0 mb

1.5. Podstawa opracowania.

- umowa o prace projektowe nr 4/2003 z dnia 04.08.2003r.

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urzad
Miasta i Gminy Jaworzyna SI.

- uzgodnienia z zainteresowanymi stronami wg punktu 5

- zaktualizowane plany sytuacyjno-wysokosciowe 1:1000

- Wytyezne i normy dotyczace projektowania sieci wodociagowych

- wyciagi z ewidencji gruntow
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- wizja w terenie
1.6. Opracowania zwiazane z projektem.

- 4/2003/PW/SUW/01/T — Projekt techniczny wymiany urzadzen hydroforowych, dla
obstugi wodociagu zasilajacego miejscowosci Jaworzyna S1., Witkéw, Nowy
Jaworéw, Stary Jawordw, Milikowice, w Stacji Uzdatniania Wody w Jaworzynie Sl.
przy ul. Weglowe;j.

- 4/2003/PB+PW/W/01/T — Projekt budowy przesylowej sieci wodociggowej ze
SUW ul. Weglowa do miejscowosci Witkéw i Jaworzyna SI.

1.7. Podstawowe przepisy i normy.
v' Rozporzadzenie MPiPMB z 28.05.1972 Dz.U. nr 13/72 poz.93 w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych I robét rozbiérkowych”

v BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne wykopy otwarte pod przewody wod-kan — warunki

techniczne wykonania.
v PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”

v' BN-83/8836-02. — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

v' PN-81/B-10725 ~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
v PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wodociggowych
v" PN-91/B-10728 — Studzienki wodociggowe

v’ rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 16.12.2002 r —Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 (R)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie

v" Warunki, jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne - M.P.1997

nr 59 poz. 567 — zarzadzenie Ministra F.acznosci

v' BN-80/8939-17 — przeprowadzanie rurociagéw pod torami kolejowymi — wymagania i

badania
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W trakcie wykonywania sieci nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor techniczny. Calos¢

robét prowadzié zgodnie z:

v',Warunkami technicznymi wykonania I odbioru robot budowlano-montazowych

czIl — instalacje sanitarne 1 przemystowe™.
v",,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,

v Warunkami technicznymi dostawcy wody

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sicci winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp przy

robotach ziemnych.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1.Budowa przepustu pod torami PKP.

Projektuje si¢ wykonanie przepustu pod torami PKP metoda przewiertu sterowanego
334,971 km linii kolejowej relacji Katowice — Legnica (szlak Swidnica — Jaworzyna SL.).
Sytuacj¢ w terenie i miejsce posadowienia przepustu przedstawiono na rys. PW/PKP/O1/T —
R1 i PW/PKP/OI/T — R2. Usytuowanie pionowe przepustu przedstawiono na rys.

STRLOWA
PW/PKP/01/T — R3. Przepust nalezy wykonac z rury PE+68 S08x44.0 mm o dhugosci 24m.

2.2. Montaz rurociggu wodociggowego i armatury.

Wodociag zaprojektowano z rur PCV o 315 typ PN 12,5 taczonych kielichowo na
uszczelke gumowa. Po wykonaniu przepustu z rury PE, nalezy zabudowaé do niej wodociag z
rury PCV z zastosowaniem dystansow tak aby wodociag znajdowat sie centrycznie wzgledem
rury ostonowej. Po wykonaniu wodociagu oraz proby szezelnosci, korice przepustu uszczelni¢
pianka poliuretanowa. Po obu stronach przepustu na wodociggu zamontowaé zasuwy @ 300

zgodnie z usytuowaniem na planach trasowych rys. PB+PW/W/01/T — R2.

2.3. Proba szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie P= 1,5 MPa.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10715. W trakcie proby nalezy
zapewni¢ dostgp do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka prostego przewodu
powinny by¢ zamknigte za pomoca zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz

przesunigciem.

2.4. Oznaczenie rurociggu i armatury w terenie.

Trasg rurociggow i armaturg w sposéb trwaly oznaczy¢ na tabliczkach statych zgodnie
z PN-86/B09700.

podpis projektanta

[? e
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3. WYTYCZNE REALIZACJIL INWESTYCJI.

3.1. Zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomigdzy Inwestorem, a
Wykonawcq. Na zapleczu przewiduje sig:
- usytuowanie tymczasowych barakow bytowo — gospodarczych,
- skladowanie materialéw budowlanych oraz rur,
- bazg¢ sprzgtu podstawowego.

3.2. Wytycezne realizacji robot oraz warunki BHP.

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi oraz
BHP i warunkami wydanymi przez ZLK w Walbrzychu,

- przed przystapieniem do pracy powiadomi¢ whascicieli istniejacego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow,

- prace w poblizu w/w obiektéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach,

- Zmiany wynikle w trakcie realizacji wodociagu nalezy uzgodnié z projektantem

oraz Zakladem Linii Kolejowych w Walbrzychu.
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4. RYSUNKI.
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