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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i uzytkownik.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie SI. Ul. Swidnicka 9.

1.2. Nazwa i lokalizacja inwestycji.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaworzynie SI. przy ul. Weglowe;j.

1.3. Przedmiot i cel realizacji inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa rurociagu magistralnego doprowadzajacego
wode do Jaworzyny i wsi Nowy Jaworéw, Stary Jaworow, Witkéw i Milikowice wraz
modernizacja stacji pomp oraz opracowania i okreslenie parametrow pracy pompowni
gwarantujacych zapewnienie wymaganej ilosci wody do w/w miejscowosci o cisnieniu min.

0,2 MPa.

1.4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje technologiczng charakterystyke wyposazenia uktadu
pompowego dla projektowanej magistrali wg projektu nr 4/2003/PB+PW/W/01/T . oraz

niezbedne prace modernizacyjne w istnicjacym obiekcic SUW.

W projekcie podano usytuowanie przestrzenne urzadzen i rurociggdw wraz z armatura.

Opracowanie zawiera zakup potrzebnych urzadzen, armatury i rurociggow.

L.5. Podstawa opracowania.
- umowa o prace projektowe nr 4/2003 z dnia 04.08.2003r.

- projekt techniczny SUW

- wizja w terenie
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1.6. Opracowania zwigzane z projektem.

= 472003/PB+PW/W/01/T — Projekt budowy przesylowe;j sieci wodociggowej ze
SUW ul. Weglowa do miejscowosci Witkow i Jaworzyna SI.

- 4/2003/PW/PKP/O1/T - Projekt techniczny wykonania przepustu dla wodociggu
PCV 315 pod torami PKP relacji Legnica — Katowice w km 334,971.

4/2003/PW/SUW/01/T. Prawa autorskie zastrzezone. PRT ,TELCENT" sp. z 0.0.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Ogolna charakterystyka istniejgcego obiektu.

Stacja uzdatniania wody wraz z pompownia zaprojektowana zostata w 1988 r na

wydajnose:
Qg = 3 648,7 m*/d
= Qumax =4 704,0 m*/d
Qmaxh = 454,11 m*/h = 7569 dm*/min = 126,14 dm?/s

Pobér wody nastepuje z ujecia w Bolestawicach. Uzdatnianie wody polega na 1-
stopniowej filtracji na 9 filtrach pospiesznych odzelaziajaco odmanganiajacych pracujacych
rownolegle. Uzdatniona woda kierowana jest do 4 komorowego zbiornika wyréwnawczego

poczatkowego o objetosci V=4 x 150 m® = 600 m’.

Woda ze zbiornika poczatkowego doprowadzona jest dwoma rurociggami @ 250 do
budynku pompowni. Jeden rurocigg zasila zespot pompowy | ktéry pompuje wode do miasta
Jaworzyny oraz drugi zespél do Jaworzyny i wsi Stary Jaworéw, Nowy Jaworéw az do

Milikowic. Drugi rurociag zasila pompy tloczace wode do wsi Pastuchéw i Nowice.

Dla ukladéw pompowych zasilajacych Jaworzyne i Milikowice zostat zaprojektowany
zbiornik przeciwuderzeniowy wodno-powietrzny. Zbiornik ten jest obecnie wylaczony z
ukladu technologicznego. Réwniez wylaczone sg z ukladu 4 zbiorniki hydroforowe, ktére

wspolpracowaly z pompami tloczacymi wodg w kierunku wsi Pastuchéw i Nowice.

Dla poprawienia ukfadu hydraulicznego sieci wodociagowej zasilajacej miasto
Jaworzyng i wsie Nowy i Stary Jaworow, Witkéw i Milikowice postanowiono wykonaé nowa

magistralg wodociggowa, ktéra nalezy whaczyé w istniejacy ukiad pompowni,

2.2. Projekt modernizacji pomp.

W zwiazku ze zmiana uktadu technologicznego dokonano ponownie przeliczenia

wysokosci podnoszenia pomp dla modernizowanego ukladu.
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W nowym ukladzie pompy pobiera¢ beda wodg ze zbiornika poczatkowego wody

czystej poprzez istniejgcy rurociag ® 250 mm i tloczy¢ bezposrednio nowym rurociagiem @

315 PVC w kierunku Jaworzyny 1 Milikowic.

Obliczenia zostaty wykonane w sposob uproszezony.

2.3. Obliczenia strat ci$nienia i dob6r pomp.

Zapotrzebowanie wody

|
iy 3 . 3! Qmaxg Qmaxh { max max h

Ludnos¢ g [m*/dM]|Qgy [m /d] Nd [m’/d] Ng [m’ /h] [l/s]
Jaworzyna 5507,00 10,25 1 51443 (1,30 1 968,75 1,80  |147,66 41,02
Nowy Jaworow (89,00 10,25 24,48 130 31,82 [1,80 .39 0,66
Stary Jaworéw 445,00 (0,25 122,38 1,30 159,09 11,80 11,93 3,31
Witkow 292,00 10,25 80,30 1.30 104,39 1,80 7,83 2,17
Milikowice 583,00 0,25 160,33 1,30 208,42 (1,80 |15,63 4,34
Zapotrzebowanie
p.poz. 10,00
Razem '1901,90 247247 185,44 61,51 N
2.4. Wydajnosé pompowni
Q=1,05 x Quaxa /24 = 108,15 m*/d
Straty hydrauliczne

Wymagane
”y. g Wymagana
cisnienie na
Qmaxh [I/s]| fi [mm] |i=m st.w.|v [m/s] I [km]| dh wysokos¢
konicu
) podnoszenia
rurociagu
ode.SUW —
S1LST |315PVC| 2,10 0,85 | 1,53 | 3,21
Jaworzyna
odc. Jawgrzyna - 20,49 250 PVC 1,50 0,50 2,04 3,06
|
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IN.Jaworow
Miliko.\:vicc 14,34- E.160PVC. 4,5;) - 0,90 | 3,50 iS,?S
22,02
H geom.(255-228) ._ _ 27,00I
49,02{ 20,00 69,02

Dla powyzszych parametréw dobrano zestaw ZHWR 80.40/45.2 7.P (bez pompy
zapasowej). Proponuje si¢ zakupi¢ pompg zapasowq na magazyn. Zestaw sklada si¢ z pomp
80WR40 z silnikiem o mocy 15 kW — szt.2.

Czgs¢ hydrauliczng zestawu stanowi armatura zwrotna, ocynkowane kolektory, pompy
osadzone na wspélnej ocynkowanej ramie oraz naczynie przeponowe.
2.5. Sterowanie pompami.

Pracg zestawu hydroforowego nadzoruje szafa sterujaca wolnostojaca z przetwornica
(P) zasilanego ze <zbiornika (Z). Zestaw posiada wielofunkcyjny  sterownik
mikroprocesorowy umieszczony na drzwiach obudowy. Opis szafy sterujacej i sterownika
mikroprocesorowego w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

2.6. Zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi.

Projektuje si¢ klapg zwrotna kolnierzowa z przeciwciezaren oraz thumikiem

hydraulicznym typ V2-09, PN 10 DN 300 firmy EBRO ARMATUREN.

2.7. Pomiar przeplywu.

Pomiar przeptywu projektuje si¢ przy uzyciu przeplywomierza elektromagnetycznego
MPP 04 DN300 z przetwornikiem AK 11 firmy ENKO S.A. Gliwice.

Odczyt z przeptywomierza nalezy umiescié¢ w pompowni w poblizu projektowanego

uktadu pompowego.
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2.8. Montaz urzadzen armatury i rurociagow, proby szcezelno$ci

Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy sprawdzi¢, czy roboty budowlano —
montazowe wykonane zostaly w sposdb zapewniajacy prace urzadzenia. Montazu mozna

dokonaé po przeprowadzeniu odbiorow i przegladow:
- podp6r dla rurociagow
- przejs¢ przez $ciang
Kolejnos¢ montazu rurociagéw przewiduje si¢ nast¢pujaca:
- rurociag tloczny do zasypania ziemig
- nastgpnie rurociagi montowane na wspornikach i podporach

Armatura przed zamontowaniem powinna by¢ sprawdzona i przekonserwowana.
Nalezy sprawdzié¢, czy na korpusie lub zamknigciu nie wystepuja pekniecia, pory lub
uszkodzenia. Armatura montowana musi by¢ czysta, a urzadzenia mechaniczne i elektryczne
sprawne. Dostarczone rury oraz prefabrykaty powinny byé czyste wewnatrz 1 zewnatrz

zgodnie z projektem trwale oznakowane i spelnia¢ warunki normowe.

Montaz wszystkich instalacji technologicznych musi by¢ prowadzony zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T.II.

Wszystkie rurociagi i inne czesci metalowe nalezy oczysci¢ zewnatrz i wewnatrz do
pierwszego stopnia czystosci a nastepnie zagruntowac farbg epoksydowa o symbolu 7422-
000-250 i pomalowaé trzykrotnie farby atestowang dopuszczong do wody pitnej o symbolu
7469-462-010 lub inny o podobnych cechach stosujac zewngtrzng kolorystyke wg PN-70/N-
01270

Badania szczelnosci przeprowadzié zgodnie z PN-81/B-10725 cisnienie probne 1,0
MPa. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ phukania i dezynfekcji. Po wstepnym
plukaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 1 dm’
podchlorynu na 500 dm?® wody. Woda o tym stezeniu chloru winna pozosta¢ w rurociggu
przez 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy rurociagi przeptuka¢ az zniknie zapach chloru.
Popluczyny nalezy poddaé¢ dechloracji przez dodanie do odplywu 5-10% roztworu
tiosiarczanu sodu. Dechloracje nalezy przeprowadzi¢ w  specjalnie przygotowanym

urzadzeniu np. przenosnej skrzyni przelewowej. Przy wykonaniu obiektu stosowaé nalezy
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zasady BHP zawarte w Rozporzadzeniu MPiPMB 7 28.05.1972 Dz.U. nr 13/72 poz.93 w

sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych I robot rozbiérkowych”

2.9. Zestawienia materialowe.

llosé
L.p. Wyszezegdlnienie Szt. Katalog Materiat/dystrybutor
mb
1. Rura zeliwna DN2300 5,5m | Symbol KMB zeliwo
520205
2. | Trojnik kotnierzowy T I szt. | Np. DOMEX Zeliwo GG20
DN250/250/250
3 Kolano dwukotnierzowe Q DN300 | 1 szt. Np. DOMEX Zeliwo GG20
4. | Kolano dwukotierzowe Q DN250 | 1 szt. |Np. DOMEX Zeliwo GG20
5. | Kolano dwukoinierzowe Q DN150 | 2 szt. [ Np. DOMEX Zeliwo GG20
6. | Zwezka dwukolnierzowa FFR I szt. | Np. DOMEX Zeliwo GG20
DN300/150
7. | Zwezka dwukohierzowa FFR 1 szt. | Np. DOMEX Zeliwo GG20
DN250/150 _
8. | Kotnierz zaciskowy DN300 4 szt. | Np. DOMEX Zeliwo GG20
9. | Przepustnica PN10 DN250 I szt. | Np. EBRO Zeliwo GG25
przekladnia slimakowa ZO11A/K]
10. | Zestaw pompowy ZHWR I kpl. | Np. LFP sp. z0.0.
80.40/45 2 |
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3. WYTYCZNE BUDOWLANE.

3.1. Roboty rozbiorkowe

W zwiazku z faktem iz uzytkownik nie rezygnuje z istniejacego zasilana w kierunku
Jaworzyny i Milikowic, a nowy zestaw pompowy nalezy umiescié w istniejacym budynku
pompowni wraz z szafg sterownicza. W pomieszczeniu pompowni jest brak miejsca na nowy
zespot pompowy. W zwiazku z powyzszym projektuje sie nowy zestaw pompowy w
pomieszczeniu obok pompowni (warsztat), jednocze$nie likwidujac scianke dziatowa gr. 12

cm wykonang z cegly na zaprawie cem-wapiennej zgodnie z rys. PW/SUW/01/T — R1.

Na zewnatrz budynku w komorze umiesci¢ przeplywomierz i zawér zwrotny

przeciwuderzeniowy oraz odwadniak.

3.2. Roboty budowlane.

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy wykonaé¢ fundament pod nowy zestaw
pompowy. Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych przywrécié posadzke do stanu
pierwotnego oraz zamurowa¢ otwor drzwiowy bloczkami gazobetonowymi gr. 12 ¢cm zgodnie
zrys. PW/SUW/01/T - R1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

obowigzujacymi w budownictwie.

Wykonczenie wewnetrzne:
* Posadzka - plytki klinkierowe przemystowe, cokot wys. 30 em.

* Fundament pod pompy wylozony ptytkami posadzkowymi

Okladziny Scian wewnatrz hali do wysokosci +2,40 plytkami sciennymi, powyzej tynk

cementowo — wapienny malowany na kolor biaty

podpis projektanta

oo
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4. RYSUNKI.
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