Budynek gospodarczy -szatnie Piotrowice. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne : ! S — B
1 KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1 0122-01 |Krotnosc = 4
73.26 m3 73.260
RAZEM 73.260
2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.1.0126-01 /mocg spycharek :
187.39 m2 187.390
| |RAZEM 187.390
3/KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m2
d.10126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci | |
'Krotnosé = 3 | [
1187.39 |m2 | 187.390
RAZEM 187.390
4 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 \m3 |
d.1/0215-06 'na odktad w gruncie kat.ll| | i
| 73.26*80% Im3 58.608/
| RAZEM ' 58.608
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5migle- m3 !
d.1/0310-03 'bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) | |
| 173.26"20% m3 14.652
| ! RAZEM 14.652
6/KNR 2-01  Wybranie ziemi pod obiektem 11 cm |m3
d.1/0215-06 :
| 143 m3 14.300
| RAZEM 14.300
7/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 mw m3
d.1/0229-03 gruncie kat. IV !
87.45 'm3 87.450
| | 'RAZEM 87.450
B8/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek  |m3 |
d.1 0229-06 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m |
87.45 m3 87.450
| 'RAZEM 87.450
9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3 |
d.1/0230-02 |10 m w gruncie kat. IV |
| 156.328"80% |m3 45.062
| ! | RAZEM | 45.062
10|/KNR 2-01  Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli pospotka z ubiciem warst- |'m3 | f
d.1/0502-01 wami , i
56.328"20% \m3 11.266
| | RAZEM 11.266
11/KNR 2-01  Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV Im3
d.1'0236-02 ! |
|56.328 md 56.328|
| | 'RAZEM | 56.328
~2stan0" I o ] B
12/KNR 2-02 !Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym Im3
d.21101-07 | i
| 13.419 'm3 3.419
| 'RAZEM 3.419
13|/KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m B 20 m3 ! |
d.2/0202-01 g :
| 4.4 m3 | 4.400/
' | | RAZEM 4.400
14/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 ;
d.2/02 0101-06 | !
| 9.113 m3 9.113
5 RAZEM | 9.113
15|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco  |m?2 _
d.2/02 0604-02 |taw fundamentowych betonowych oraz $cian z bloczka M 6 | |
34.116 Im2 i 34.116
| | RAZEM 34.116
16 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno /m2 |
d.2/02 0603-07 |z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
87.48 m2 87.480|
' RAZEM | 87.480
17 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno 'm2
d.2 02 0603-08 z lepiku asfaltowego - druga i nast. warstwa
87.48 ‘m2 87.480
'RAZEM 87.480
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18 KNR 2-02  Obrzutka scian fundamentowych ma2
d.2 0901-01
43.74 m2 43.740
RAZEM 43.740
19 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- |m2
d.2 0609-11 prawie z siatkg metal. gr 5 cm |
43.74 m2 | 43.740|
| | RAZEM 43.740
20 KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkow | budowli - prety gtadkie It
d.2 0290-01 ? ! |
| |0.056 t | 0.056|
| | RAZEM 0.056
21 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t |
d.2/0290-02 |wane | l
0.174 t ! 0.174)
! i RAZEM | 0.174
3 Stan surowy otwarty _ - S
22 KNR 2-02  Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z mz | I
d3/0107-01 et komorkow.gr. 24cm s !
i 105.324 m2 | 105324
| ! |RAZEM 105.324
23|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkow i Iszt _
d.3/0126-01 |pustakow | |
8 szt | 8.000|
| | 'RAZEM | 8.000
24 KNR 2-02 'Otwory na drzwi drzwi balkonows | wrota w $cianach murowanych |szt i {
d.3 0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i pustakow [ | .
2 szt 2.000|
: ! [RAZEM | 2.000
25|KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabr. 'm
d.30126-05 | :
34.8 m 34.800|
| | RAZEM 34.800
26/KNR 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewn.o szer.do 30cm 'm3 |
d3/021212 | !
12.767 m3 2.767|
| | RAZEM 2.767
27 KNR 2-02  |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc. ( wykonanie i montaz R= 2, |m2 |
d.3/0405-01 |5r-g/m2 m , deski 0,032/m2) ‘
| 1142.24 m2 142.240]
| i RAZEM 142.240
28/ KNR 2-02  Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3 |
d.3/0406-01 Idrew. |
! 10.432 ms 0.432|
| drew. | |
| | 'RAZEM | 0.432
29/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 40 cm im2 |
d30101-06 | I ;
1176.1 m2 | 176.100|
| 'RAZEM | 176.100
30'KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na wiazarach - rozstaw kontriat 0, |rr12 |
d.3/0103-02  |80m | i i
1176.1 m2 176.100
| | 'RAZEM | 176.100
31/KNR 0-15  Pokrycie dachéw blachodachowka w arkuszach powlekanych akrylem lub  [m2
d.3/0519-01 |plastisolem w kolorze ceglastym '
1176.1 m2 176.100
’ ' RAZEM | 176.100
32/KNR 0-1511  Ulozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modulu fali |mb
d.3 0521-02 |do 20.0 cm
115.28 mb 15.280
. i RAZEM 15.280
33/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.3/202 0541-01 \cm |
| 7.84 m2 7.840
| ; - | 'RAZEM | 7.840
34 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podi.gruntowym |m3 |
d.3/1101-07 | | !
| 132.464°0.2 m3 | 26.493
i [RAZEM | 26.493
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35 KNR 2-02  Podkiady murarskie z tlucznia lub zuzla na podi.gruntowym - gruzobeton m3
d.3 1101-03 |
1132.464°0.05 m3 6.623
| ' | [RAZEM | 6.623
36 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gltadkie |t i |
d.3/0290-01 |
0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
37 KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elem budynkow i budowli - prety zebro- It
d.3 0290-02 |wane |
10.202 it 0.202
RAZEM 0.202
38 KNR 0-15ll Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.3 0528-04 | 5 -
| |30.5 |m 30.500/
! RAZEM 30.500
39/KNR 0-15I1 |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.3/0529-03 | '
114.0 m 14.000
RAZEM 14.000
40 KNR-W 2- |Podbitka - ruszt drewniany m2
d.3/02 1036-01
! 26.7 m2 26.700
! | | 'RAZEM 26.700
41/KNR-W 2- Podbitka z listew drewnianych szer. do 12 cm m2
d.3/02 1036-02 | |
| 267 ‘m2 26.700.
| | RAZEM 26.700
42|KNR-W 2- | Podbitka - elementy wykonczenia - cwiercéwatek m
d.3/02 1036-05 ! |
53.4 ‘m 53.400]
'RAZEM | 53.400
43 KNR-W 2-  Podbitka - lakierowanie dwukrotne 'm2 |
d.3021036-09 ; i :
126.7 |m2 26.700|
RAZEM 26.700
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