Sie¢ wodociggowa Jawerzyna KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
_ 1;Sie¢ wodociagowa _ - y
1:KNR 2-01  Pomiary przy wykopach w ferenie pagorkowatym ‘m3
d.1 0122-02 -Krotnosé = 3
: '453.791 m3 453.791
: RAZEM 453.791
2.KNR 2-01  Mechaniczne przeniwelowanic terenu spycharkami ggsienicowymi o maocy im2 ‘
d.1 0233-03 55 kW {75 KiM) w gruncie kat. IV : 3
- 24345 m 243.450
. RAZEM 243.450
3 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi .60 m3 m?
d.1:0216-03 ,Na odklad w gruncie kat.lv )
) 453.781*80% m3 383.033
3 ‘RAZEM 363.033
4 KNR 2-01  'Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1:0317-02 ‘kat -1V z wydobyclem urobku topata lub wyciagiem recznym glebokogé
: do1.5m
453.791*20% m3 90.758:
‘RAZEM 90.758
5 KNR 2-01  ‘Zasypywanis wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do m3
d.1:0230-02 10 m w gruncie kat. IV i :
_ 346.673 m3 346.673
. RAZEM 346.673
6:KNR 2-01  :Zasypywanie wykopow liniowych o dcianach pianowych glebokascl do 3 m m3 '
o.1:0320-05 ‘kat.gr 111V piaskiem z dowozem
| 73.035 o m3 73.035
- RAZEM 73.035
7:KNR 2-01  Rozplantowanie zierny spycharkami o mocy 55 kW {75 KM) w gruncie kat. m?2 )
d.110228-03 AV ;
‘ 107,118 .m3 107.118;
L ‘RAZEM ‘ 107.118
8'KNR 2-01  Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoista m3
d.10236-02 .
o A1870B_ m3 419.708!
e ) RAZEM 419.708
S KNR 2-18  Kanaiy rurowe - podiozz z materialow sypkich o grub.15 cm mz2
d.1 0501-02
113.61 - mi 113.810:
: ‘ : RAZEM 113.610
10:KNR 2-18  Obsypka z materialéw sypkich o grub. 15 om e
d.1 0501-02
113.6% mz 113.610
. a - . RAZEM 113.610
11 KNR 2-18  Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polichlorku winylu m
¢.1.0207-03 (PCW) cisnieniowe taczons na uszezetkg gumowg o sr.zewnetrznej 110
— 1823 . _ __m 162300
i RAZEM 162.300
12 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukislichowe faczone na szt
4.1.18 0123-03 wcisk o ér.zewn. 110 mm .
3B e ‘szt 36.000°
o e T RAZEM 36.000
13'KNR 218 Podlacz instalacji do sieci wodociag.- tropniki wbudewane do istniejacych 5zt
d.? 0901-01 rurociggew HAWLE NMB 8515 225/110 )
1 szt 1.000:
o N C e RAZEM 1.000
14 KNR 2-18  Zasuwy odcinajaca klinowe owalne kielichowe z obudowsg uszczelniane fo- kpl.
d.1:0301-03 lig aiuminiows o $r.100 mm montowane sprzetem recznym
S B I i o kpl 1.000 -
‘ RAZEM ' 1.000
15 KNR 2-18  Hydranty pozarowe nadzemne o $r.80 mm kpl.
¢.1.0315-03
e ) 2.000
T e Y .V .= T 2.000
iI6.KNR 2-18  Zasuwy zeliwne Klinowe owalng kiglichowe 7 obudowa uszczelnians folig  kpl
d.1 ¢301-03 aluminiows 0 £r.100 mm montowane sprzetem recznym
1 ki 1.000 o
— T . .. RAZEM __1.000
17 KNR 2-31  Tabliczka oznaczeniows h I szt
4.1 0703-01
- o szt _ 4000 N
L RAZEM 4.000
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Sle¢ wotociagowa Jaworzyna KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia® j.m. Paszecz Razem
18 KNR 2-18  Zabezpieczenie przed osiadaniem skrzynki hydrantowej krgzkami zeibeto- kpl.
d.1 0621-01 wymi - analogia 1 i
2 __kpt. 2.000
e 'RAZEM 2.000
19:KNR 218 Ukladanie mieszank; betonowej reczne w konstrukgjach - blok podporowe -m3
d.1:0609-01
0.887 m3 0.887
- RAZEM 0.887
20 KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- m
d.1:0215-01 nego :
~ 1162.3 m 162.300°
) RAZEM 162.300
21'KNR 2-18  Préba szczelnosdg sieqi wodaciggowych z rur z twarzyw sztucznych { PCW ‘prob.
d.1-0802-02 ) o gr.nominalne] 110 mim : ‘
| 1 o __-prab. 1.000
. ) _RAZEM 1.000
Z2'KNR 2-18  Dezynfekgja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  odc.20 .
d.1 0803-01 Om : !
1 odc.20 1.000
om
? RAZEM 1.000
2 Nawierzchnia asfaltowa , e . .
23/KNR 2-31 ‘Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-b m2
d.2'0803-01 ‘grub. 3 cm
10.2 m2 ; 10.200;
L o 7 o RAZEM 10.200
24 KNR 2-31 Reczne rczebranis nawierschni > migszanek mineralna-bitumicznych - dal- mz2 :
d.2 0803.02 szy 1 cm grub,
: Krothose = 2 :
o A0z m2 10.200;
-RAZEM 10.200
25-KNR 2-31  Reczne rozebranie sodbudowy z kruszywa kamiennege o grub. 15 cm me
¢.Z 0802-05 )
—— 10.2 m2 10.200
e i e o RAZEM 10.200
26 KNR 2.31  Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiernega - dalszy 1 cm grub..m2
4.2 0802-06 Krotnoseé = 5 .
10.2 m2 10.200:
L : , . e ‘RAZEM 10.200
27 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doinz o grub.po zageszcz. 15 m?
d2 0114-05 ‘Tm
: 10.2 m2 : 10.200!
‘ : : RAZEM : 10.200
28 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. § m?
d.2:0114-07 cm
. 10.2 m2 10.200:
‘ L . RAZEM . 10.200
29:KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanki asfaltu fanego grysowe] - warstwa wigzaca o m?2
d.2:0313-M1 grub. 2 cm
10.2 mé 10.200
i o ) e . e e RAZEM 10.200
30-KNR 2-31  Nawierzchnia z _mieszaﬁ_k\_a—sf?lt'a_igneg?Zwiroweﬂ - warstwa scieralna o me
d.2'0314-05 grub. 2 cm ' _
_____ e 102 m2 10.200:
' RAZEM ' 10.200
3T'KNR 2-31  Nawlerzchnia z mieszank asfaftu fanego zwirowej - warstwa sciaraina - za m32 :
d.2-0314-06 kazdy datszy 1 cm grub.
I 1+ 2 m2 10.200 o
L -RAZEM 10.200
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