OPIS TECHNICZNY

do projektu wodociagowej sieci rozdzielczej w Jaworzynie Slaskiej

Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Podklad geodezyjny planu sytuacyjnego
- Projekt budowlany zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania
Projekt zawiera czgs¢ instalacyjng wodociagowej sieci rozdzielczej zakonczonej hydrantem.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jaworzyna Slaska dz. nr 528/2 i 539.

Siec rozdzielcza

Charakterystyka terenu inwestycji
Teren inwestycji obejmuje fragment terenu lezacy po prawej stronie ulicy Swidnickiej (patrzac w
kierunku potnocnym) w Jaworzynie Slaskiej. Charakteryzuje sie on  brakiem zabudowy
mieszkaniowej z uktadem komunikacji w postaci ulicy o nawierzchni gruntowej i posiada niewielki
spadek, a deniwelacje terenu wynosza od ok. 232,40+233,20 m npm.

Istniejqce uzbrojenie i przeszkody terenowe
Teren inwestycji nie jest uzbrojony w zadng infrastrukture techniczng. Nie wystepuja tu naturalne
przeszkody terenowe.

Podstawy wymiarowania sieci
Wodociag zasilany bedzie poprzez wlaczenie na opaske do istniejacej sieci wodociagowej ¢ 300 w
ul. Swidnickiej.

Trasa i zaglebienie przewodow
Projektowany rurociag poprowadzono réwnolegle do dziatek pod droga gruntows (dziatka nr 539)
oraz pod drogg asfaltowa (dzialka nr 528/2).
Wodociag posadowiono na glebokosci 1,38+2,29 m ppt (zaleznie od uksztattowania terenu).

Wykonawstwo sieci
_ Trasowanie sieci _
Sie¢ powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete¢ wykonawcy lub miejska stuzbe
geodezyjng. Trasg sieci nalezy przeniwelowaé, sprawdzajac zgodno$é z podkladem geodezyjnym
oraz prowadzi¢ niwelacj¢ kontrolng posadowienia ukladanych przewodéw. Niwelacje wykonaé wg

BN-83/883602.

Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢ wg BN-83/883602 sprzgtem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne o

Scianach nieumocnionych. W rejonie zblizeri i skrzyzowar z obcymi sieciami podziemnymi oraz w
poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzié recznie.



Materiat i montaz rurociqgu

Sie¢ wodociagowa wykonaé z rur PVC typu SDR21 - na cisnienie 1,0 MPa taczonych kielichowo z
wykorzystaniem tréjwargowej uszczelki. Proponuje si¢ rury produkcji “Metalplast - Wavin - Buk”
lub “ Gamrat - Jasto”,

Montaz rur prowadzié na powierzchni terenu i opuszcza¢ na wyréwnane dno wykopu. Rurociagi
uklada¢ na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ze spadkiem jak na profilu. Catkowita dtugosé sieci
wodociagowej wynosi L= 162,30 m, cato$é o srednicy ¢110 mm PVC.

Uzbrojenie sieci
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 1 zasuwg odcinajacg ¢100, zlokalizowang w wezle polaczeniowym
oraz W dwa hydrant p.poz. ¢80 nadziemne, sztywne, produkcji firmy HAWLE, zlokalizowane na
koricowee sieci oraz w odleglosci 49,75 m od istniejacej sieci wodociggowe;.
Dobrano zasuwe klinowa typu 4041E2 z kolnierzem i kielichem do rur PCV z migkkim
uszczelnieniem klina na ci$nienie PN16 produkcji HAWLE z obudowa i skrzynka uliczng do
Zasuw.
Projektowana armatura wymaga stalego oznakowania zgodnie z PN-86/B-09700 w postaci tabliczki
0znaczeniowej z numerem ewidencyjnym nadanym przez ZGKiM.
Skrzynke do hydrantu nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami zelbetowymi zgodnie z
»Wytycznymi projektowania i budowy” obowigzujacymi w ZGKiM.
Pod armatur¢ zeliwng nalezy wykonaé bloki podporowe z betonu B15.

Zasypka wykopow i znakowanie

Rurociag zasypywaé recznie na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm, ze
starannym ubijaniem po obu stronach rury stosujac piasek rodzimy z wykopéw lub piasek
dowozony. Dalszg zasypke prowadzié sprz¢tem mechanicznym, stosujac do zasypywania pozostalej
przestrzeni ziemi z odkladu. W odleglosci 30 cm nad grzbietem rury nalezy ulozyé tasme
ostrzegawcza z zatopiong wkladka metalowa, szerokosci 200 mm, koloru niebieskiego.

Po zakoriczeniu robét uzbrojenie wodociagu oznakowaé tablicami informacyjnymi zgodnie z
normg PN-74/B-09700.

Proby szczelnosci, dezynfekcja i plukanie sieci
Proby szczelnosci sieci wodociagowej wykonywa¢ zgodnie z PN-70/B-70715. Po zakoficzeniu
montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptuka¢ i poddaé dezynfekcji wg Zarzadzenia MZiOS z dnia
31.05.1977.

Uwagi ogélne:

W/w roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych c.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przylacze wody Zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04. —

Projektowat:

mgr inz. Wiadystaw Jakubczyk
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Swidnica, kwiecieh 2009 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
wodociagowej sieci rozdzielczej w miejscowosci Jaworzyna Slaska, dziatki nr 52872, 539 jest
wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

Projektant: mgr inz. Wladystaw Jakubczyk

WELADYSEAW JAKUBCZYK
mar inz. instalacii ganitarnyeh
upr. 2 § 291 8-1. 1 1 ZNr 3G/ w/75
upr. § 2 ust. 1. 8 5 s .{%ﬁ of 13 ust. |
Pkt 4 it "a" do spogly i projekiow
sieci gCil i

tagnych i gazowych
Mnica. pl Serbska 34




Swidnica, kwieciefi 2009 r.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Inwestycja: ~ Wykonanie wodociagowej sieci rozdzielczej.
Adres inwestycji:  Jaworzyna Slaska, dziatki nr 528/2 i 539.
Inwestor: Sylwia i Adam Niemiec, Jakubow 8/2, 58-100 Swidnica.

Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

j——

Projektant: mgr inz. Wiadystaw Jakubczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Sylwia i Adam Niemiec, Jakubow 8/2, 58-100 Swidnica.

Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Swidnicka 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

1. Inwestycja obejmuje wykonanie wodociggowe;j sieci rozdzielczej w miejscowosci Jawo-
rzyna Slaska, dzialki nr 528/2, 539.

1) W swietle art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — zwanym
dalej ,,ustawg” ( Dz.U. z 2000r nr 106, poz. 1126 nr 109, poz. 1157 i nr 120 poz.
1268, z 2001r nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 15 poz. 1229, nr
129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002r nr 74 poz. 676) kierownik budowy zo-
bowigzany jest do sporzadzenia Szczegblowego Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r
( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z p6z. zm.) ze szczegélnym uwzglednieniem za-
bezpieczenia terenu budowy i bezpieczenistwa prac wykonywanych w obrebie czyn-
nego ruchu kolowego i pieszego.

2) Calo$¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami w szcze-
gblnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401).

3) Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzié przegrodami statymi, wykona¢ przej-
Scia dla pieszych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga! Glebo-
kie wykopy!” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

4) Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifi-
kacji, lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.

5) Na budowie nalezy zwréci¢ duza uwage na wilasciwg organizacje recznych prac
transportowych. Przy rgcznym przemieszczaniu przedmiotéw tam, gdzie jest to moz-
liwe nalezy zapewni¢ sprz¢t pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.
Migdzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié¢ przejécia o szero-
kosci co najmniej 1 m. Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przecho-
wywa¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny byé informacje o ich na-
zwie i szkodliwosci dla zdrowia.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

“realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzia¢ w celu
uniknigcia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowaé nastepujace
zagadnienia:

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualne;,

zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
zapewnienia sprawnej komunikacji.



Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych pracownikéw i
dolaczy¢ do dziennika budowy.

3. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich w sasiedztwie, w tym zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegélnego zagrozenia,

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

stosowac $rodki ochrony indywidualnej (kaski i szelki bezpieczenstwa),

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

kontrolowa¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

4. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegolo-
wego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego za-
kresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002r nr 151 poz. 1256).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do ro-
bt ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15 pazdziernika 2001r nr 118
poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844, zm. Dz. U
z2002r nr 91 poz. 811).

Opracowat:

mgr inz. Wladystaw Jakubczyk
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IAGOWA #5300

e
wiqezenie wykonat no opaske \

Zosuwa Klinowp HAWLE 4041E2 DN 100/e110

7 kolnierzem i kielichem do rur PVC

HAWLE 3510 300/100
\-pv A P ./,_
" U
o Pp=22320 = = z e
Ragdna sreiacegotereny 5 5 3 5
Reethaosipojrurocagu 5 z : 5
Dlugosé odcinka 590 6,80
= - F20% — F20% F20% B 0%
Pro spadek wocigu, odegol |59 1=6,80 L=49,75|
Proj. $rednica nominalna, materia @110PVC
Nawierzchnia trawa asfalt
Heomeriodegici 00 8 5 5 )
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