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Swidnica, dnia 23 wrzesnia 2010 roku
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DECYZJA Nr 1110/2010

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 oraz art. 82 ust. 1 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.
1071 z pozniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku inwestora (11913/10/KP) z dnia 30 lipca 2010
roku,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Gminie Jaworzyna Slaska
z/s w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Wolnosci 9

pozwolenia na budowe budynku zaplecza sportowego boiska pitkarskiego (wraz z urzadzeniami
budowlanymi) o powierzchni zabudowy 143,9 m2, powierzchni uzytkowej 126,2 m? i kubaturze 580,6 m3,
przewidzianego do realizacji w miejscowosci Piotrowice Swidnickie, na dziatkach zarejestrowanych
w ewidencji gruntow pod numerami: 583 i 173 (AM-1, obreb 0009 — Piotrowice Swidnickie),

zgodnie z zatwierdzonym niniejszg decyzjg projektem budowlanym, autorstwa Pana Edwarda Rogalskiego:
- posiadajacego uprawnienia budowlane Nr AU-F2/181/81 do sporzadzania projektéw w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;,
- wpisanego na liste Okregowej Dolnoslaskiej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
ewidencyjnym DOS/B0O/1729/01,

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane:
1. inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonym niniejszg decyzja projektem budowlanym,
2. kierownik budowy jest obowiazany:
- prowadzi¢ dziennik budowy,
odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy,
3. inwestor jest obowigzany:
- zapewni¢ objecie kierownika budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci,
- przy prowadzeniu robot budowlanych, do ktorych jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalnoéci  techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, ustanowic
kierownika robot w danej specjalnosci,
- zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakorczeniu robot budowlanych co
najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania,
4. calosé robot budowlanych nalezy prowadzic w sposob zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47, poz. 401).

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci — dziatki numer 583 i 173 (AM-1, obreb 0009 — Piotrowice Swidnickie).

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 - Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji, poniewaz spefnia ona w catosci zadania strony.
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Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwotanie do Wojewody Dolno$laskiego we Wrockawiu
(Plac Powstancow Warszawy 1, 50-951 Wroctaw) za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od jej
doreczenia.

Z up. Starcsty

POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore jest wymagane
pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia
realizacji z projektem, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), atakze zaswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przejecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajace dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapic
po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

uja:
1. Burmistiz Miasta Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Swidnicy,
2. WB-ala
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ZWOLNIONE 0D OPEATY SKARBOWE.!
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Ustawy z 16.1 1.2006. 0 oplacie skarbowe
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

zataczniki formalno — prawne do projektu budowlanego

- Decyzja nr 12/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ,Budowa budynku

gospodarczego — szatni” na czedci dz. nr 583 —boisko we wsi Piotrowice, gmina

Jaworzyna SI. wydana w dniu 09.07.2010 r. przez Burmistrza Jaworzyna Slaskiej

- Zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podtaczenia dla budynku na

dz. nr 583 w Piotrowicach wraz z zatacznikiem  graficznym — pismo o znaku
OUWIK/3765/10 z dnia 23.07.2010 r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komuna-

Inej i Mieszkaniowej w Jaworzynie $laskiej

- Zadwiadczenia projektanta o przynaleznoéci do Dolnoslaskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa

- Odpis uprawnien budowlanych

- OSwiadczenie projektanta, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane

wykaz czesci opisowo- rysunkowej zamiennego projektu budowlanego

- Opis techniczny do projektu budowlanego
- Projekt zagospodarowania dziatki

- Rzut fundamentow

- Rzut przyziemia

- Rzut elementéw wiezby dachowej

- Rzut dachu

- Przekréj A — A

- Elewacje budynku
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Jaworzyny Sias

BURMISTRZ
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Jaworzyna Slaska, dnia 09.07.2010 r.

IGK-7331-DWZ/08/10

DECYZJA NR 12/2010
O WARTINKACH ZARUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 w powiazaniu z art. 64 ust. | ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pozniejszymi
zZmianami), oraz art. 104 ustawy - Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 I., pOZ.
1071, z pézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

Urz¢du Gminy Jaworzyna Slqska, ul. Wolnosci 9,58-140 Jaworzyna Slqska,

W sprawie wydania warunkdéw zabudowy dla inwestycji pn.:
s»Budowa budynku gospodarczego - szatni”,

przewidzianej do realizacji na czgsci dziatki nr 583 - boisko we wsi Piotrowice, Gmina J aworzyna Slaska.

ustalam warunki zabudowy:

Rodzaj inwestycji:
Budynek gospodarczy — szatnia dla zawodnikéw sedziow przy boisku sportowym.

Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:

wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

lokalizacja planowane; inwestycji winna spelniaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozniejszymi zmianami),

linie zabudowy — nieprzekraczalne okreslone w zalaczniku nr 1 do decyzji:

min. 6,0 m od linii rozgraniczajacej droge gminng — dz. nr 239/2

min. 4,0 m od linii rozgraniczajacej droge gminna — dz. nr 173,

projektowany budynek gospodarczy - szatnia:

szerokos¢ elewacji frontowej (od strony wejscia) — 10,0 — 12,0 m

technologia tradycyjna,

budynek parterowy, bez podpiwniczenia,

wysokos¢ budynku: do 7,0 m,

ilos¢ kondygnacji: jedna,

polozenie kalenicy — réwnolegle do drogi gminnej dz. nr 239/2,,

geometria i pokrycie dachu: obowiazuje dach symetryczny, dwuspadowy; pokrycie dachu papa lub
blacha trapezowa (w nawiazaniu do pokrycia dachéw budynkéw na dziatkach sasiednich),

warunki ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiazywa¢ do uwarunkowan kulturowych regionu,
nie moze stwarzaé dysonansu z otoczeniem i winna szanowac¢ Srodowisko naturalne, zaleca sie
stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury
wspolczesnej,

sposob odprowadzania wéd opadowych splywajacych z potaci dachowych budynku uzgodni¢ z Urzedem
Miejskim w Jaworzynie $laskiej,

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;:

planowane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy warunkdw ochrony dziedzictwa kulturowego,
W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé szczegblng ostroznosé, a w przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé zabytek, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw przedmiot i miejsce
odkrycia zabytku oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we



Wroctawiu — Delegatura w Watbrzychu, a jesli jest to niemozliwe, Burmistrza Jaworzyny Slaskiej (art.
32.ust.]1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Warunki i zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- dojazd do budynku — 7 drég gminnvch dz. nr 239/2 i 173,

- zaopatrzenie w wodg — obiekt przylaczy¢ do istniejacej sieci na warunkach przylaczenia wydanych przez
jej zarzadce, _ _

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — obiekt przylaczy¢ do istniejacej sieci na warunkach przylaczenia
wydanych przez jej zarzadce,

- odprowadzanie Sciekéw — obiekt przylaczy¢ do istniejacej sieci na warunkach przylaczenia wydanych
przez jej zarzadce,

- usuwanie odpadéw komunalnych - wywozenie przez koncesjonowany zaklad,

- ogrzewanie — zastosowa¢ urzadzenie grzewcze przyjazne dla $rodowiska o niskiej emisji
zanieczyszczen,

- wylaczenie gruntéw rolnych z uzytkowania rolnego — dzialka sklasyfikowana jako Bz — tereny
rekreacyjno - wypoczynkowe, :

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane,

- zapewni¢ poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 ppkt 9 ustawy —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.).

5. Inne warunki i zasady wynikajgce z przepiséw odrebnych:

- nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z Polskich Norm i przepiséw szczegdlnych, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pézn. zm.), -

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) —
na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi sa
unormowania powyzszej ustawy, ze szczegdlnym uwzglednieniem obowiazku uzyskania przez
inwestora wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwoler, uzgodnien lub opinii innych organéw
(art. 32 ust.1 pkt 2) oraz oswiadczen wlasciwych jednostek organizacyjnych (art. 34 ust.3 pkt 3),

- w terminie 30 dni po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza nowych
instalacji i obiektow oraz przekaza¢ do Urzedu Miejskiego aktualna mape zasadnicza sytuacyjno -
wysokosciowa w odpowiedniej skali, z naniesionymi nowymi obiektami budowlanymi, przyjeta przez
Wydz. Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Swidnicy, ul. Parkowa 2.

6. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly zaznaczone na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1: 500 (pomniejszonej do skali 1:1000) stanowiacej zalacznik nr 1 do decyzji.

7. Analiza funkcjonalno — przestrzenna obszaru

Analiz¢ funkcjonalna oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 61 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami), zawiera zalacznik nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja wydana zostaje w oparciu o przeprowadzona analize zabudowy i zagospodarowaniz
terenu obejmujaca obszar pozwalajacy na wiasciwe dopasowanie projektowanego obiektu do otoczenia.
Istniejaca infrastruktura techniczna pozwala na wiasciwe dowiazania w zakresie mediéw i komunikacji.
Proponowana lokalizacja spetnia warunki ochrony intereséw 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Miasta Jaworzyna Slaska wydajac decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego kieruje si¢ zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspdlnoty, w szczegolnosci: w sprawach



ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony $rodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej — zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t,j. Dz. U. z

ANOT = N 147 s 15071 o = fo oy
2001 r. Nr 142, poz.15%91 z péZn.zim.).

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wtasnosci i uprawnieni 0séb trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych

w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym). '
Niniejsza decyzja wygasnie jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

2) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Watbrzychu, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Grzegorz Grzegorzewicz

Otrzymuja: ,

1. Koczkodan Alicja, ul. Ksigcia Bolka 13/2, 58 — 100 Swidnica
2. Koczkodan Bernard, ul. Lukowa 1/2, 58 — 100 Swidnica

3. Urban Natalia, ul. Eukowa 1/2, 58 — 100 Swidnica

4. Urban Robert, Stotwina 32/1, 58 — 100 Swidnica

5. ala

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. nr
225 poz. 1635 ze zmianami).
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Zalgcznik nr 2 do decyzji

o warunkach zabudowy

Nr 12/2010 z dnia 09.07.2010
znak: IGK-7331-DWZ/08/10

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY - CZESC OPISOWA

Obiekt: Budynek gospodarczy - szatnia.
Lokalizacja: Piotrowice,

czg$¢ dz. nr 583, )
gmina Jaworzyna Slaska,

Inwestor: Urzad Gminy Jaworzyna Slaska, ul. Wolnogci 9,58-140 J aworzyna Slaska,

1)

Charakterystyka zabudowy dzialek sgsiednich wraz z u$rednieniem funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.1 pkt 1)

Dziatki ~sasiednie sa zabudowane. Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie
W obszarze gdzie przewaza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Inwestycja obejmuje budowe szatni na terenie
boiska sportowego. Teren zagospodarowany jest w sposib pozwalajacy na okrelenie wymagan dotyczacych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych oraz intensywnosci
wykorzystania terenu. Na analizowanym obszarze wystepuje wiele budynkow gospodarczych uzytkowanych jako
magazyny, garaze, sklady.
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FUNKCJA WSKAZNIK SREDNIA SREDNIE SREDNIE
DOMINUJACA SREDNI SZEROKOSC | WYSOKOSCI WARTOSCI CECHA DOMINUJACA
Zabudowa dwuspadowy
mieszkaniowa 30-50% 12,50 m 6,0-8,0 m ok. 40°-45° rownolegly,
Jjednorodzinna prostopadly
2) Dostep do drogi publicznej (art. 61 ust. 1 pkt 2)
- inwestycja posiada dostgp do drogi — dziatka zlokalizowana przy drogach gminnych o nr. ewidencyjnych 239/2
1173,
3) Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu (art. 61 ust.1 pkt 3)
- zaopatrzenie w wodg — wymagane wykonanie przylacza,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — wymagane wykonanie przylacza,
- odprowadzanie $ciekéw — wymagane wykonanie przytacza,
- usuwanie odpadéw komunalnych - wywozenie przez koncesjonowany zaktad,
- ogrzewanie — brak sieci — rozwiazania lokalne.
4) Zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych (art. 61 ust.1 pkt 4)
- nie dotyczy.
5) Zgodnos$¢ z przepisami odrebnymi (art. 61 ust.1 pkt 5)

do niniejszej decyzji nie maja zastosowania przepisy odrebne.
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HELON 8800007150 NIF 884-000-79-13

OUWIK/ 3765 /10

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9 ’
58-140 Jaworzyna SI.

dotyczy: zapewnienia dostawy wody oraz wydania warunkow technicznych podtaczenia
do budynku na dziatce nr 583 w Piotrowicach.

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Slaskiej Oddziat Ushug
Wodociagowych i Komunalnych ul. Swidnicka 9. zapewnia dostawe wody w ilosci:
Qirs= 1,0 m’/d z istniejacej sieci wodociagowej oznaczonej na mapie kolorem niebieskim. Na
przytaczu do budynku zaprojektowaé zestaw wodomierzowy, zgodnie z PN 91/M-54910. Za
zestawem (na instalacji wewnetrznej odbiorcy) zgodnie z PN-EN1717:2002 nalezy
zainstalowaé: urzadzenie zabezpieczajace przed wtornym zanieczyszczeniem wody.

Rozpoczecie robot nalezy zglosié w Oddziale Uslug Wodociagowych i Komunalnych
Jaworzyna Slaska ulica Swidnicka 9. Przed zasypaniem i wlaczeniem do sieci wykonawca
winien zglosi¢ u dostawcy wody przylacze do przegladu wraz z przygotowaniem proby
cisnienia. Po wykonaniu przytacza zgodnie z projektem technicznym w celu otrzymania
protokotu odbioru, nalezy przediozy¢ do OUWIK protokot z chlorowania przylacza, szkic
geodezyjny przylacza oraz badanie bakteriologiczne wody.

Rozpoczgcie dostawy wody nastapi po ztozeniu pisemnego wniosku oraz podpisaniu
umowy z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Slaskie]
ul. Swidnicka 9.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2010-01-01 4o dnia _2010-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
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Swidnica 28 lipca 2010 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem wynikajacym z art.20. ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam,

ze projekt budowlany _BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO — SZATNIE

w_miejscowosci PIOTROWICE, dziatka __nr 583, gmina Jaworzyna SI.” zostal
opracowany i wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien dzisiejszy normami, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej wynikajgcymi ze stosownych ustaw | rozporzadzen.




WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY

I OCHRONY ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH

Temat inwestycii:

Budowa budynku gospodarczego - szatnie

Lokalizacja budowy:

PIOTROWICE, dziatka nr 583, gmina Jaworzyna .

Inwestor i adres zamieszkania:

Gmina Jaworzyna SI. 58-140 Jaworzyna SI. ul. Wolnoéci 9

WYTYCZNE:

1.
2.

3.

o o

10.

11.

Teren na ktérym realizowane bedg roboty budowlane jest ogrodzony.

Na terenie budowy znajduje sie szopa drewniana z przeznaczeniem na niezbedny
sprzet i narzedzia do prowadzenia robdt budowlanych.

Pomieszczenie szatni dla pracownikéw znajduje sie w wydzielonym pomie-szczeniu na
parterze domu tgcznie z sanitariatem.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania robét budowlanych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz. oraz zapoznani z projektem budowlanym.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym -warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
| przepisami BHP. Zabronione jest wykonywanie robét przy ztej widocznoéci — magta,
zmierzch i opady atmosferyczne.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza,
sprzet ochrony osobistej oraz przeszkoli¢ stosownie do zajmowanych stanowisk
roboczych, pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie w swoich
specjalnosciach zawodowych.

Pomieszczenie dla pracownikéw wyposazy¢ nalezy w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz adreséw i numerdw telefonéw — pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
posterunku policji i najblizszego punktu telefonicznego.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy.

Wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokét miejsca
wykonywanych robdt budowlanych, zachowujac szerokoéé strefy mniejsza niz 1/10
wysokosci na ktdrej beda wykonywane roboty budowlane i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 3,0 m.

Wyznaczy€ i utrzymywac na biezaco porzadek na przejéciach, dojazdach i po-mostach
rusztowan. Nad przejéciami wykonac¢ nalezy daszki ochronne w miejscach wejs¢ do
budynku, co najmniej 1,0 m. wiecej od szerokosci przejécia lub przejazdu, odpornych
na przebicia. Daszki wykonac nalezy na wysokosci conajmniej 2,5 m. od ziemi
i pochylonych 45° w kierunku zagrozenia.

Nie nalezy prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach — stanowisko nad
stanowiskiem pracy.



- Zapewni¢ uzywanie sprzetu przed upadkiem z wysokoéci — szelek bezpieczenstwa
z linka i amortyzatorem przez pracownikéw wykonujacych roboty jak przez
pracownika odbierajacego materiaty — wyscki parter, poddasze i dach.

. Zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych
w dobrym stanie technicznym. WyKonywanie i montowanie rusztowan prowadzic
zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa ( DTR).

- Sprzet budowlany mechaniczny — betoniarka, pita do drewna, wciggarka, podnosnik
itp. stosowac z odpowiednim certyfikatem bezpieczefstwa,wymaganych dopuszczenia
do pracy przez Urzad Dozoru Technicznego zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

W czasie wykonywania robét ciesielskich na poddaszu i dachu przebywanie
pracownikéw wykonujacych inne roboty budowlane na nizszych kondygnacjach jest
zabronione.

\ f
mgrinz Keword Rogalski
58-100 "Wid.ﬂ-‘(ﬁg_“ VA% rzyeka 20d/3
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Architektura + Konstrukcia

l. DANE OGOLNE
1.1 temat : Budowa obiektu

1.2 obiekt: Budynek gospodarczy - szatnie
1.3 adres: PIOTROWICE, dziatka nr 583, gmina Jaworzyna $I.
1.4 inwestor: GMINA JAWORZYNA $L. 58-140 Jaworzyna SI. ul. Wolnosci 9

1.5 projektowana powierzchnia zabudowy: 143,9 m?
1.6 projektowana powierzchnia uzytkowa: 126,2 m?
1.7 projektowana kubatura budynku: 580,6 m®
. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 zlecenie Inwestora

2.2 Decyzja nr 12/2010 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ,Budowa budynku
gospodarczego — szatni” na czesci dz. nr 583 —boisko we wsi Piotrowice, gmina
Jaworzyna SI. wydana w dniu 09.07.2010 r. przez Burmistrza Jaworzyna Slaskiej

ll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren stanowigcy temat niniejszego opracowania to uzytkowana w chwili obecnej dziatka

jako boisko do gry w pitke nozna przez mieszkancéw wsi Piotrowice. Brak jest jakichkolwiek
urzadzen technicznych i wyposazenia terenu. Jako szatnia uzytkowany jest obecnie stary
wagon kolejowy.

IV. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH
Teren na ktérym potozone jest boisko stanowi wilasnos¢ Gminy Jaworzyna SI. i w takim

charakterze pozostanie w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

W tej sytuacji podjeto decyzje o poprawie warunkéw uzytkowania boiska sportowego
poprzez wybudowanie budynku gospodarczego, ktory bedzie petnit role szatni dla
zawodnikow i sedziéw oraz posiadat bedzie pomieszczenie do przechowywania sprzetéw
niezbednych do utrzymania boiska .



V. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Wykopy pod projektowane tawy fundamentowe garazy wykona¢ sposobem mechanicznym
do poziomu podanego na przekroju B — B (rys. nr 7A).

5.2 Roboty zelbetowe

tawy fundamentowe wykonaé z betonu zwirowego klasy B15, Zbrojenie podiuzne taw
stanowi¢ bedg 4 O 12 (stal 34GS) oraz strzemiona z pretow O 6 (stal StO) utozone w rozsta-
wie co 30 cm. Wysoko$é taw fundamentowych 30 cm. Szerokosci poszczegdinych taw
podano na rys. nr 2 (rzut fundamentow).

5.3 Wiezba dachowa

Nad kondygnacjg przyziemia zaprojektowano dwuspadowg drewniang wiezbe dachowg
w formie wiazaréw . Podparcie stanowi¢ beda murtaty utozone na podtuznych $cianach
konstrukcyjnych. Rozstaw wigzarow 90 i 120 cm. Wszystkie elementy wiezby przed
wbudowaniem zaimpregnowaé stosownymi rodkami i preparatami chemicznymi.

5.4 Pokrycie dachu
Pofacie stromych dachow pokry¢ blachg dachéwkopodobng w kolorze ceglastym w nawigza-
niu do pokrycia okolicznych budynkéw potozonych w sgsiedztwie.

5.5 Docieplenie budynku

Pomiedzy wigzarami dachowymi od spodu utozyé warstwe wetny mineralnej gr. 15 cm.
Docieplenie $cian zewnetrznych wykonaé warstwg styropianu o gr. 10 cm. Docieplenie
posadzek parteru wykonac¢ wedtug uwarstwienia pokazanego narys. nr 6 (przekroj A-A).

5.6 Podlogi i posadzki

W szatniach, korytarzu, umywalniach | w pomieszczeniach sedziowskich na podtozu
betonowym utozyé plytki podtogowe typu GRESS. W pozostatych pomieszczeniach budynku
( pomieszczenia gospodarcze) wykonac¢ posadzki betonowe zatarte na gtadko.

5.7 Stolarka okienna
Wszystkie okna nowe z profili PCV o typowych wymiarach z podziatem pokazanym na

elewacjach obiektu.



-3-
5.8 Stolarka drzwiowa
Typowa z profili drewnianych o wymiarach podanych na rzutach budynku. Standard

wykonczenia pozostawia sie w gestii Inwestora.

5.9 Instalacje wewnetrzne
Instalacje wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng wykona¢ wedtug odrebnych
opracowan projektowych stanowiacych zatgczniki niniejszego opracowania.

5.10 Odprowadzenie wéd opadowych
Wielko$¢ dziatki Inwestora oraz brak kanalizacji deszczowe; powoduje, ze odprowadzenie
wod opadowych przewidziano na teren dziatki Inwestora.

5.11 Zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki projektuje si¢ budynek gospodarczy przeznaczony na szatnie dla
zawodnikéw i sedziéw. Pozostate Zagospodarowanie pozostawia sie bez zmian. Dojazd do
boiska pozostawia sie bez zmian istniejacq gminng droga gruntows.

Opracowat:
mgr ing Edvair Hogalski
581 08 S Wi g2 ¥Agibrzyska 20d/3
PRAGKTANT KONFsd 5 T0WLANYCH
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Powierzchnia, liczba kondygnagji, Wysokos< budynku:
powierzchinia uzytkowa — 126,2 m*

H AESA L,
Uy

C KGNDYGNACJI:
1 kondygnacja naziemna

BUDYNEK NISK|
wysoko$¢ budynku do terenu do kalenicy — 4,77 m

Odlegto$¢ budynku od obiektéw sasiednich
odlegtosé od najblizszego budynku mieszkalnego — ponad 20,0m.
budynek potozony na terenie dziatki przeznaczonej w catosci na boisko do pitki noznej

Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych
Projektowany obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi Il uzytecznosci publiczne;.
W obiekcie wystepujg przedmioty codziennego uzytku z takich materiatow jak drewno,
tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.

W obiekcie nie wystepujg substancje niebezpieczne.

Przewidywana wielkos$é obcigZenia ogniowego
W obiektach zaliczonych do kategorii Zagrozenia ludzi nie wylicza si¢ obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w pomieszczeniach i na
poszczegbinych kondygnacjach

kategoria zagrozenia ludzi: ZL- lll obiekt uzytecznosci publicznej
obiekt nie posiada pomieszczen w ktérych moze przebywac jednoczesnie ponad 50 oséb
obiekt nie Przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg

Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa poszczegobinych
elementéw budynku i ich stopien rozprzestrzeniania ognia

Budynek zakwalifikowano do klasy odpomosci pozarowej ,D”

Wszystkie elementy budynku (§216) nalezy utrzymac w klasie NRO — elementy wigzby
dachowej nalezy zaimpregnowacé do stopnia niezapalnosci.

Warunki ewakuacji

DLUGOSC DOJSE EWAKUACYJINYCH:

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, zostanie wykonane zgodnie z PN.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

wg odpowiednich Projektow Branzowych .



Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicza

obiekt bedzie wyposazony w podreczny Sprzet gasniczy, jego rozmieszczenie | rodzaj bedg
zgodne z PN (jedna gasnica 4 kilogramowa na 100 m? powierzchni)

Zaopatrzenie wodne do Zewnetrznego gaszenia pozaru

hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 40,0 m. od budynku szatni — odlegtosé
mniejsza niz 75m.

Drogi pozarowe
Dostep do budynku bezposrednio z drogi gminnej.
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WYKAZ POI
nr pom. nazwa porr
m magazyn sprz
utrzymania bo
1/2 szatnia gospo
1/3 umywalnia
1/4 W.C.
1/5 pisuar -
1/6 _pisuar
17 W.C.
1/8 umywalnia
1/9 szatnia gosci
110 | szatnia sedzi¢
1/11 | zaplecze sanif
112 magazyn sprz
113 | korytarz
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nr pom. nazwa pom. pow.uzytk.
11 magazyn sprzetu do 16,0 m2
utrzymania boiska
1/2 | szatnia gospodarzy 20,0 m2
1/3 umywalnia 17,9 m2
1/4 W.C. 1,3m2
1/5 pisuar 1,3m2
1/6 pisuar 1,3 m2
1/7 W.C. 1,3 m2
1/8 umywalnia 17,9 m2
1/9 szatnia gosci 20,0 m2
1/10 | szatnia sedziow 11,0 m2
1/11 | zaplecze sanitame 4.7 m2
1/12 | magazyn sprzetu sport. 3.9m2
113 | korytarz 9.6 m2
RAZEM POW. UZYTK. 126,2 m2
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