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Kserokopie uprawnien projektanta

URZAD WOJEWODZEI Wroclaw, dnia 25 _1utego 1973 «
we Wrochwiu
Wrdzial Gospodarki Przestrzenne
Gealogii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. vpraum. 36/FAw/T5._..

Uprawsnienia budowlane

Na podstawic art. 18, art. 19 ust. 1 1 art. 20 ust. | ustawy z dnia 3! stycznia 1961 r. — prawoe
budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz. § 29 1 § 8~-1-~-1i2 rozporzadzenia Przewodniczicego
Komitem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz.U. nr33 poz. 266)

JAKUOBCZYXK Wradystaw
mgr insynier urzadzed sanitarmych

urodzony dmia ______.  11.01.1944 Tdzikowice pow. Ovoozno . ..

otrzgmuaije
instalacji i urzgedzed sanitarnych

uprawnienia budowlane do =, _8POT zgdzania '@mﬂekﬁ:‘;}m talacji i ‘urzgdzed
ganitarnych oraz prostych projektdw budowlano -

konstrukeyjnych.
- kierowania robotami budowlanymi obiektdéw budowla-
nych w zak:r.;eéie instalacji i urszadzesd sani'tarnxch

w jakim roboty te wchodza jako elementy buaow'f are

do instalacii % urzadzan sanitarnych.
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Dokumenty i uzgodnienia

Jaworzyna S1. 23.07.2010 r.

ZAKLAD GOSFODARKI ! EJSKI -
KONUNALNEJ | MIESZKANIOWE) | w aviorzynie Siasice)
GG e St [Wot. 26 LIR 20
tel, ongxs%a?:mas 074 8588-218 I A
REGON a4BB09180. NIR 864.000-79-13 - | L.dz._ﬁ___
' OUWIK/ 3765 /10

Gmina Jaworzyna slqska
ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Sl.

| dotyczy: zapewnienia dostawy wody oraz wydania warunkéw technicznych podtaczenia
do budynku na dzialce nr 583 w Piotrowicach.

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Slaskiej Oddziat Ushug
Wodociagowych i Komunalnych ul. Swidnicka 9. zapewnia dostawe wody w iloci:

Qs.«= 1,0 m*d z istniejacej sieci wodociagowej oznaczonej na mapie kolorem niebieskim. Na
przytaczu do budynku zaprojektowaé zestaw wodomierzowy, zgodnie z PN 91/M-54910. Za
zestawem (na instalacji wewnetrznej odbiorcy) zgodnie z PN-EN1717:2002 nalezy
zainstalowaé: urzadzenie zabezpieczajace przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody.

Rozpoczgcie robét nalezy zglosi¢ w Oddziale Uslug Wodociagowych i Komunalnych
Jaworzyna Slaska ulica Swidnicka 9. Przed zasypaniem i wiaczeniem do sieci wykonawca
! winien zglosi¢ u dostawcy wody przylacze do przegladu wraz z przygotowaniem préby
cisnienia. Po wykonaniu przylacza zgodnie z projektem technicznym w celu otrzymania
protokotu odbioru, nalezy przediozy¢ do OUWIK protokét z chlorowania przylacza, szkic
I geodezyjny przylacza oraz badanie bakteriologiczne wody.
Rozpoczecie dostawy wody nastapi po zlozeniu pisemnego wniosku oraz podpisaniu
umowy z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Slaskiej

ul. Swidnicka 9.
otrzymuja: YRE
- adresat— pe 5 20; RA -
- ala o W S
mgr Renata Nowicka
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Powiatowe Biuro Geodezji 1 Katastru Swidnica, dnia 20-08-2010
w Swidnicy
P T

Zespoi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Ul Parkowa 2, 58 - 100 Swidnica

OPINIA Nr449/10

(POZYTYWNA)
Nr DZ:7940/2010 z dnia 17-08-2010

Wydana na wniosek nr z dnia 17-08-2010.

dla: GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres : 58-140 JAWORZYNA SLASKA UL. WOLNOSCI 9

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, dotyczacej :
e PRZYLACZE WOD-KAN
e lokalizacja :
Gmina:  JAWORZYNA SLASKA-GM.,
Obreb: PIOTROWICE SWIDNICKIE,
Arkusz: 157/1, 583,
Dziatki: ,
Sekcje: 6:8:,
Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1, art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17-05-1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz.UNr 240, poz. 2027 z 2005r. tekst jednolity ), § 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2-04-2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz.U.Nr 38 z 2001r. poz. 455).

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
uzgodnil usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego

po zbadaniu przedlozonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjnosci z istniejgeymi w terenie
i projektowanymi innymi przewodami i urzgdzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami osnéw geodezyjnych
i zielenia wysoka, a takie po zbadaniu ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Uwagi i zalecenia:

1.Zapewni¢ staty nadzor jednostek branzowych przy robotach ziemnych.

2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej

3.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w paragrafie 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

4 Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz punktami
osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem ostroznosci.

5.Integralng czegécig niniejszego protokotu jest ostemplowana przez ZUDP plansza /plansze/
projektu usytuowania sieci lub obiektow.

6.Przy dalszym postgpowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powotac si¢ na nr niniejszego
protokotu.




OPIS TECHNICZNY

do projektu przylacza wody z wodociagu i przytacza kanalizacyjnego do bezodplywowego
zbiornika na $cieki sanitarne dla budynku uzytecznosm pubhcznej zlokalizowanego
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Podkiad geodezyjny planu sytuacyjnego
- Projekt budowlany zagospodarowania dziatki

2. Zakres opracowania

Projekt zawiera czgs¢ instalacyjna przytacza wody od wodociagu do instalacji wodociagowej oraz
przylacza kanalizacyjnego do bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne w typowym budynku
uzytecznosci publicznej i jest elementem sktadowym planu realizacyjnego.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej (szatnia sportowa), parterowy, murowany, niepodpiwniczony.

4. Przytagcze wody

Od istniejacej wodociggowej sieci rozdzielczej 90 PCV wyprowadzono przytacze ¢40 PE o
dhugosci 12,36 m. W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym oraz profilu wykonaé wlaczenie
na ksztattke polaczeniowa — nawiertkg NWZ ¢90/40 firmy AKWA. Przytacze uzbroi¢ w zasuwe z
obudowg i skrzynkg uliczna.

Przytacze wodociagowe wykonano z rur PE 940 mm, montowanych w gotowym wykopie z
uprzednio wyréwnanym dnie, na podsypce piaskowej gr. 20 cm ze spadkiem 3,0 %o w kierunku
sieci ulicznej.

Przej$cie rury przylacza pod fundamentem wykonaé w tulei ochronnej z rury stalowej ¢ 65 mm z
koncéwkami uszczelnionymi piankg poliuretanowa.

W budynku na Scianie wewnetrznej na wysokosci 0.8 m nad posadzka zaprojektowano zestaw
wodomierzowy w zabudowie dtugosci 530 mm z zaworami kulowymi @ 25 mm, wodomierzem
skrzydetkowym typ JS 2,5 920 mm oraz zaworem antyskazeniowy typ EA firmy Danfoss.

W budynku 10 cm nad posadzka wykona¢ przejscie z rur PE/PP 240/25 mm. Zestaw
wodomierzowy mocowa¢ do $ciany na wspornikach w odlegtosci 5 cm od $ciany. Zawér przed
wodomierzem zamontowa¢ w odleglosci 5D, a za wodomierzem 3D. Zawoér.za wodomierzem
wykona¢ z kurkiem spustowym. Wodomierz zamontowaé na poziomym odcinku przewodu.
Przylacze po zakoniczeniu montazu podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez okres 1 h,
przeptuka¢, napeni¢ 5% roztworem podchlorynu sodu przez okres 48 godz. Ponownie przephukag.
Probke wody podda¢ badaniom bakteriologicznym w laboratorium analitycznym. Przed zasypaniem
przylacze zglosi¢ shizbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.
Przylacze obsypa¢ piaskiem lub pospotka gr. 20 cm i zasypaé. Po zakoniczeniu robét ziemnych
nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




5. Szambo

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych rura PCV 160 z budynku bezposrednio do
projektowanego na dzialce zbiornika bezodptywowego. Dostgp do zbiornika jest z drogi i dziatki
Inwestora.

5.1. Trasa, materiai, uzbrojenie
Trase przykanalika sanitarnych wrysowano na mapie sytuacyjnej do celow projektowych.

Priy%a(cza zostaty zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych z uszczelkg o Srednicy
160 mm, ktére zostang potaczone przez projektowane na dzialce studzienki z tworzywa Dn 425.

5.2. Montaz przykanalika
Montaz rur i ksztattek z PCV poprzez wykonanie ztacz kielichowych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Rury uklada¢ na zaggszczonej posypce z pospoiki grubosci 10 cm.

Rura wymaga podbicia piaskiem lub pospélka na calej dlugosci.

Ulozony odcinek zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku lub pospétki na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét obsypke uzupetnic¢ do 30 cm suchym
gruntem rodzimym. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
zasypac piaskiem lub posp6tka po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.

5.3. Zbiornik bezodptywowy — szambo

Sposdb doboru zbiornika opisuje ponizsza zalezno$¢:
Pojemno$¢ zbiornika=Q xt xsxM [ms]

gdzie:
Q — srednie dobowe zuzycie wody w [m3z’(M"‘d)],
t - czas gromadzenia $ciekow, przyjmuje si¢ t = 1,5 cyklu (10 dni)
s — ilos¢ dni korzystania - 10
M - liczba mieszkancow (uzytkownikow)

Pojemno$¢ zbiornika = 0,15x1,5x 10 x 4= 9,0 m’

__Zbiornik bezodptywowy (szamba szczelne) wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
=-Budowlanego i rysunkami konstrukcyjnymi szamba. W sytuacji stalego lub okresowo
wystepujacego wysokiego poziomu wod gruntowych zbiornik musi zostaé zabezpieczony opaska
betonowsa, wykonang w trakcie montazu.
Stan sciekow z zbiorniku naleZy kontrolowaé na biezqco a wywozu sSciekow pilnowac co 10 dni —

bez wzgledu na ilos¢ (Scieki nie mogq by¢ zagnite).

L g



5.4. Wymagane odlegtosci szamba od sgsiadujgcych elementéw zabudowy:

fiie fnig] iz 19 i od studii GO fiajimitiej 5 m od okien i drzwi
dostarczajacej wode pitng | zewnetrznych jednorodzinnego
= budynku mieszkalnego

nie blizej niz 2 m od drnji,
ulicy fub ciggu pieszego

| minimum 2 m od granicy dziatid

6. Warunki BHP

Roboty nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy
w tym zakresie podaja:
e Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport r¢gczny
e DzB.Nr 2/67 - Warunki techniczne, wymagania i odbiér robot betonowych i zelbetowych,
e BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Przytacze wody zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04.

e I

- -

Projektowal:

mgr inz. Wiadystaw Jakubczyk
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;
w dla budynku uzytecznosci publicznej.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Podklad geodezyjny planu sytuacyjnego
- Projekt budowlany budynku szatni

2. Zakres opracowania
Projekt zawiera cze$¢ instalacyjng wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w typowym
budynku uzytecznosci publicznej i jest elementem sktadowym planu realizacyjnego.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej (szatnia sportowa), parterowy, murowany, niepodpiwniczony.

4. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
4.1. Woda zimna
Woda z przylacza wodociagowego rozprowadzana jest po calej instalacji wody zimnej w budynku
oraz do przeplywowych elektrycznych ogrzewaczy. Instalacje zaprojektowano w systemie
poziomych rur miedzianych utozonych w podtodze i w $cianach.

4.1.1. Wykonanie instalacji
Material:
- do wody zimnej rury miedziane.

Prowadzenie i mocowanie przewoddéw:

e instalacje rurowe z miedzi montuje si¢ w podtodze i w Scianach,

w miejscach przejs¢ przez Sciany konstrukcyjne i dylatacje stosowac tuleje ochronne,

zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami c.o0., gazu i elektrycznosci,

minimalna odleglo$¢ migdzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosié¢ co

najmniej 0,5 m przy prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach,

wymagana odleglto$¢ od przewodoéw gazowych — 0,15 m,

przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ owinigte migkkim materiatem izolacyjnym.

e dla przewodow prowadzonych w podlodze i w $cianach nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢
wolnego miejsca w celu kompensowania wydtuzen rur, poprzez owinigcie migkkim materialem
izolacyjnym

L.aczenie: :
Eaczenie instalacji wykonywanej w technologii miedzianej odbywa si¢ poprzez lutowanie metodg

lutowania migkkiego. Potaczenia z armaturg sanitarng wykonaé poprzez ksztaltki przejsciowe
wykonane uszczelnien mosigdzu. Do uszczelnien potaczen gwintowanych uzywac tasmy teflonowe;j
lub past hydraulicznych. Instalacj¢ wodociagowa wykona¢ w systemie wiotkim.

Armatura:
e zawory przelotowe kulowe,
e zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym.

Montaz:




Rury montowa¢ wg poradnika dla monterdw i sredniego nadzoru w wykonawstwie pt.: , Instalacje z

rur miedzianych” wydanego przez COBRTI INSTAL” w 1993 roku. Temperatura w
pomieszczeniach, gdzie odbywa sig¢ praca montazowa nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

izoiacja:
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ warstwg izolacji THERMAFLEX.

4.2. Woda ciepta

Zrodlem ciepta dla wezlow cieplej wody uzytkowej sg elektryczne przeplywowe ogrzewacze wody
nastgpujacych typow:
e w pomieszczeniu 1/11 - PPH hydraulic 9%kW 400V firmy Kospel,
e w pomieszczeniul/8 - PPH hydraulic 12kW 400V firmy Kospel dla trzech umywalek,
* 2 pomieszczeniu 1/8 — 2 podgrzewacze Primus EPJ 5,5kW 230V firmy Kospel (po jednyma
dla kazdego natrysku),
e w pomieszczeniul/3 - PPH hydraulic 12kW 400V firmy Kospel dla trzech umywalek,
e 2 pomieszczeniu 1/3 — 2 podgrzewacze Primus EPJ 5,5kW 230V firmy Kospel (po jednyma
dla kazdego natrysku),
ktére podgrzewaja wode¢ rozprowadzang p6zniej przewodami lezacymi réwnolegle do przewodow
wody zimnej pod poszczegdlne przybory instalacyjne.

4.2.1. Wykonanie instalacji
Material:
- do wody cieplej rury miedziane.

Prowadzenie i mocowanie przewodow:

¢ instalacje rurowe z miedzi montuje si¢ w podtodze i w $cianach,

w miejscach przejs$¢ przez Sciany konstrukcyjne i dylatacje stosowaé tuleje ochronne,

zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami c.o., gazu i elektrycznosci,

minimalna odleglo$¢ migdzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosié co

najmniej 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach,

e wymagana odlegtos$¢ od przewodow gazowych — 0,15 m,
przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ owinigte migkkim materiatem izolacyjnym.

e dla przewodow prowadzonych w podiodze i w $cianach nalezy zapewnié¢ odpowiednia ilo$é
wolnego miejsca w celu kompensowania wydtuzen rur, poprzez owiniecie migkkim materialem
izolacyjnym

Laczenie:

Laczenie instalacji wykonywanej w technologii miedzianej odbywa si¢ poprzez lutowanie metoda
lutowania migkkiego. Polaczenia z armaturg sanitarng wykona¢ poprzez ksztattki przejsciowe
wykonane uszczelnien mosiadzu. Do uszczelnien potaczen gwintowanych uzywaé tasmy teflonowej
lub past hydraulicznych. Instalacj¢ wodociagowa wykona¢ w systemie wiotkir.

Armatura:
e zawory przelotowe kulowe,
e zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym.

Montaz:

Rury montowa¢ wg poradnika dla monteréw i $redniego nadzoru w wykonawstwie pt.: ,Instalacje z
rur miedzianych” wydanego przez COBRTI ,INSTAL” w 1993 roku. Temperatura w
pomieszczeniach, gdzie odbywa si¢ praca montazowa nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Izolacja:
Przewody wody cieplej zaizolowaé warstwa izolacji THERMAFLEX.




4.3. Proby koncowe

4.3.1. Proba szczelnosci _
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Generalnie nalezy wykonaé
probe przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia roboczego, jednak maksymalnie cisnienie
probne nie moze przekraczaé PN + 5 bar.
Pomiaru ci$nienia nalezy dokona¢ w najnizszym punkcie instalacji. Na wyniki moze mieé istotny
wplyw temperatura wody oraz temperatura otoczenia, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczna
przewodow.

4.3.2. Uruchomienie instalacji
Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacji:
¢ w przypadku wody zimnej jest to po prostu napetnienie instalacji,
e dla weztéw wody cieplej jest to préba na goraco.

W czasie préby na goraco nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych i kompensatoréw, czy
nie nastapito wyboczenie przewodow.

Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe".

4.4. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Odprowadzenie $ciekéw przewiduje si¢ przy pomocy pionéw i pozioméw utozonych w podtodze.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach w celu odpowietrzenia instalacji.

4.4.1. Wykonanie instalacji
Material:
e poziomy i pion wykona¢ z rur PCV-WAVIN,
¢ podejscia do przyboréw z rur PCV — dla kanalizacji wewnetrznej,

YL.aczenie:
e polaczenia kielichowe PCV na uszczelki gumowe.

Mocowanie instalacji:
e rury kanalizacyjne mocowa¢ za pomoca ziaczek typu KLIK prod. WAVIN i ukfadaé na
wspornikach.

Proby:

e przewody kanalizacyjne spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody,

e poziome przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce nalezy poddaé probie ci$nieniowej
przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wigkszym niz 2,0 m H,O.

Przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurg ochronng ze stali.

5. Wykonawstwo.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690).

Projektowat:

mgr inz. Wladystaw Jakubczyk




Swidnica, sierpien 2010 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany
przylaczy i instalacji wody z wodociagu oraz kanalizacji do bezodptywowego zbiornika na Scieki
sanitarne dla bud uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Piotrowicach Swidnickich,
gmina Jaworzyna Slaska, dzialki nr 157/1 i 583 jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.

Projektant: mgr inz. Wiadystaw Jakubczyk

.

“




Swidnica, sierpiert 2010 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Inwestycja:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektant:

i ochrony zdrowia

Wykonanie przylaczy i instalacji wody z wodociagu i kanalizacji sanitarnej
szamba .

Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slaska, dziatki nr 157/1 i 583.

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

mgr llj? Wiadystaw Jakubczyk




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

¢

Budynek gospodarczy (szatnia sportowa).

1. Inwestycja obejmuje wykonanie przylaczy i instalacji wody z wodociagu i kanalizacji
do szamba dla budynku szatni sportowej, zlokalizowanym w Piotrowicach
Swidnickich, gm. Jaworzyna Slaska, dzialki nr 157/1 i 583.

1) W swietle art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — zwanym

dalej ,,ustawg” ( Dz.U. z 2000r nr 106, poz. 1126 nr 109, poz. 1157 i nr 120 poz.
1268, z 2001r nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 15 poz. 1229, nr
129 poz. 1439 1 nr 154 poz. 1800 oraz 2002r nr 74 poz. 676) kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r
( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z pdz. zm.) ze szczegélnym uwzglednieniem
zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w obrgbie
czynnego ruchu kotowego i pieszego.

2) Calo$¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami w

szczegoOlnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47 poz.
401).

3) Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié¢ przegrodami stalymi, wykonaé

przejscia dla pieszych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga!
Glebokie wykopy!” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

4) Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich

kwalifikacji, lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania.

5) Na budowie nalezy zwrdci¢ duza uwage na wiasciwa organizacje recznych prac

transportowych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw tam, gdzie jest to
mozliwe nalezy zapewni¢ sprzgt pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie
pracy. Migdzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢ informacje o
ich nazwie i szkodliwosci dla zdrowia.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

J—

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt—szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy Iub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewziaé w celu
uniknig¢cia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowaé nastepujace
zagadnienia:

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych,

koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
zapewnienia sprawnej komunikacji.




- T | 14 1A 1 4 1 . A 3
Z instruktazu nalezy sporzadzié¢ notatk¢ podpisang przez instruowanych pracownikéw 1

dotaczy¢ do dziennika budowy.
3, Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich w sasiedztwie, w tym zapewnienia
‘bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ 1 oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzdr nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,

stosowaé $rodki ochrony indywidualnej (kaski i szelki bezpieczenstwa),

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

kontrolowaé¢ wiasciwe stosowanie sprzgtu budowlanego.

4. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002r nr 151 poz. 1256).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dzwu. z dnia 15
pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844, zm. Dz. U
z 2002r nr 91 poz. 811).

Opracowat:

mgr inz. Wladystaw Jakubczyk
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58—100 Swidnica ul. Serbska 34
Budynek szatni na boisku — Konstrukcja zbuornika na Scieki

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWO BUDOWLANYCH RAFAL JAKUBCZYK

gm. Jaworzyna Slgska, dz. nr 157/1 i 583

Gmina Jaworzyna Slgska
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ul. Wolnosci 9, 58—140 Jaworzyna Slgska

magr inz. Wladystaw Jakubczyk

Piotrowice Swidnickie,
Rafal Jakubczyk
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58—100 Swidnica ul. Serbska 34 projektowal asystent projektanta
obiekt: Budynek szatni na boisku — Profil przylgcza wody mgr inz. Wradystaw Jakubczyk Rafal Jakubczyk
adres: Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slgska, dz. nr 157/1 i 583

inwestor: Gmina Jaworzyna Slgska
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska
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