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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

Na podstawic §.2_ust.2, § 6 ust.3, § 7 i§ st Ipk. .t i, .9

......

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony $rodowiska 2 dnia 20 lutego 1975r. w Sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownijctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwicrdza sie, e: < o
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(imi¢ i nazwisko)
technik e lektryk
(tytvi naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 19 %_uteg?_m_ 1992 w Swidnicy

kierownika budowy i robét

(rodzaj funkcji)

W zakresie sieci i instalacji EIQFtrXSZHYQEMMmm"mHMM“

(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1= kierowania, nadzorowania i 'kontrolowania budowy i robot,

kierowania i kontrolowania wytwarzanig konstrukeyjnych

2= sporzgdzania w budownictwie "J‘efdnorc>cizinn:,,-mj Zzagrodowym
oraz innych budynkdw 0 kubaturze do 1000 m projektéw

instalacji elektrycznych - o Powszechnie znanych rozwig-
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Swidnica lipiec 2010 r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
wewnetrznej instalacji elektrycznej dla  budynku gospodarczego - szatnie

w Piotrowicach na dziatce nr 583, gmina Jaworzyna Sl. jest wykonany zgodnie

z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlane;.
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6ust. 3, §7
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W zaifr stalacji elektrycznych
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Ogélne dane techniczne

Projekt obejmuje budowe budynku gospodarczego ‘ przeéznaczonego na szatnie dla
zawodnikow i sedziéw przy boisku pitkarskim stanowigcym wiasnos$é Inwestora.
Frzedmiotowy obiekt zasilany bedzie w energig¢ elektryczng z ENERGIAPRO S.A.

Zestaw pomiarowy energii elektrycznej usytuowany bedzie w projektowanym budynku.

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- montaz rozdzielni bezpiecznikowej

- montaz instalacji odbiorczych gniazd i o$wietlenia

Moc zapotrzebowana i pomiar energii
Moc zapotrzebowana dla obiektu wynosi 5,0 kW, ktéra bedzie doprowadzona z istniejacego

budynku ustugowego Inwestora gdzie jest zamontowany licznik energii elektrycznej.

Wewnetrzna linia zasilajaca
Wewnetrzna linia zasilajaca to kabel elektryczny taczacy licznik energii elektrycznej
z rozdzielnia bezpiecznikowa znajdujaca sie w nowoprojektowanym budynku. Zastosowaé

kabel YKY 5x10mm.

Rozdzielnia bezpiecznikowa

Wewnetrzna lini¢ zasilajaca podlaczyé do rozdzielni bezpiecznikowej . W/w rozdzielnie
zamontowa¢ w przedsionku wejsciowym. Jako wylacznik giéwny nalezy zastosowaé
wylacznik instalacyjny firmy FAEL FR-304/63A o znamionowym cigglym pradzie 63A. Jako
zabezpieczenie réznicowopradowe nalezy zastosowaé wylacznik P 304/25A. Natomiast jako
wylaczniki nadmiaropradowe nalezy zastosowaé wylaczniki  typu S301/B. Przylacze
i instalacj¢ odbiorcza wykonaé w ukiadzie TN-S.

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé stosujac :

- zasad¢ prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow. Zalecane trasy ukladania przewodéw na $cianach powinny
znajdowac sig:

-SHg 30cm. pod gotowa powierzchnia sufitu

- SHg 30 cm. powyzej gotowej powierzchni podtogi

- SHs 100 cm. powyzej gotowej powierzchni podtogi

Dla tras pionowych 15 cm. od oscieznic bad# linii zbiegu $cian.



Rozwiazania zapewniajace mozliwos¢ wymiany przewoddw elektrycznych bez potrzeby
naruszania konstrukeji budynku. |

Ulozenie przewodow i rozmieszczenie przewodow elektrycznych powinno zapewniaé
bezkolizyjnos¢ z inny 1 instalacjami w budynku.

Laczniki obwodéw o$wietleniowych instalowaé obok drzwi na wysokosci 115 cm. ponad
gotowg powierzchnia podtogi.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 90-120 cm.,

natomiast w pomieszczeniach suchych na wysokosci 30cm. od podlogi.

Gléwna szyna wyréwnawcza

Podigczy¢ w rozdzielni licznikowej uziemienie ochronno-robocze do szyn PEN i do glowne;j
szyny wyrownawczej — bednarka Fe/Zn — 20/3mm. Rb<=30 (OM). Obok tablicy rozdzielczej
zlokalizowa¢ w oddzielnej szafce gléwna szyne wyrownawcza, do ktorej podiaczyé przewod
PEN sieci zasilajacej oraz wszystkie pofaczenia wyrdwnawcze gltéwne, takze z innymi

przewodzacymi instalacjami wodnymi, kanalizacjami i centralnego ogrzewania.

Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji elektrycznej zastosowaé ochrong przeciwporazeniowa zgodnie z PN-IEC
603644-41.

- Ochrong przed bezposrednim (ochrona podstawowa)

- dla czgsci czynnych izolacja robocza, obudowy min. IP2X

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadaé
izolacj¢ o wytrzymalosci na przepiecie w obwodach Jjednofazowych co najmniej 500 V
i tréjfazowych 750 V.

Obudowy urzadzeri i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé stopiefi ochrony co najmnie;j
[P2X. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wyltaczniki
réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30 mA

- Ochrona przy dotyku posrednim

- Ochrona za pomoca samoczynnego wylaczenia zasilania

-uziemienie — czg¢sci przewodzace dostepne powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym.
Polaczenie wyréwnawcze — przy pomocy przewodéw facza ze soba:

Glowny przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

Gloéwna szyne uziemiajaca

Rury zasilajace instalacje wewnetrzna wody, urzadzenia centralnego ogrzewania i inne
wykonane z przewod6éw przewodzacych.

Potaczenia wyréwnawcze wykonaé zgodnie z p.413.1.2.w/w normy oraz PN-IEC 60364-5-54.

Instalacje wykona¢ w ukiadzie sieciowym typu TN-S.



9.

Ochrona przed przepigciami

W celu ochrony instalacji e]ekfrycznej przed przepigciami atmosferycznymi pochodzacymi od
wyladowan atmosferycznych przenoszonymi przez rozdzieleza sie¢ zasilajaca oraz ochrony
przed przepigciami faczeniowymi powstajacymi w urzadzeniach przytaczonych do instalacji
zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C np. Legrand. Konieczno$¢ zastosowania

wynika z PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN IEC 664-1:1998.

10. Uziomy

11,

Uziomy sztuczne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej lub pomiedziowanej a takze z miedzi
w formie tasm np. bednarki stalowej ocynkowanej 20/3, 30/4 mm., rur 2,5 cala,
ksztattownikow, plyt i pretéw od O8-16 mm. Utozonych w ziemi. Uziomy sztuczne pionowe
z rur, pretow lub ksztattownikéw pograzy¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czesé
byta na glebokosci nie mniejszej niz 2,5 m., natomiast najwyzsza cze$¢ na glebokosci nie
mniejszej niz 0,5 m. pod powierzchnia gruntu. Uziomy sztuczne poziome z tasm lub drutow
utozy¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m. pod powierzchnig gruntu. Wymiary powyzsze
biora pod uwage zaréwno ochrong uzioméw prze uszkodzeniami mechanicznymi jak
i zwigkszenie ich rezystancji w wyniku zamarzania i wysychania gruntu. Trwala wartodé
rezystancji uziemienia uzioméw zaréwno naturalnych jak sztucznych nalezy zapewnié
poprzez odpowiednio trwale polaczenia np. spawane, polaczenia s$rubowe, zaciskanie,

nitowanie oraz ochrong antykorozyjna potaczen.

Uwagi koncowe

Warunki budowy nieopisane winny spelnia¢ wymagania podstawowych dokumentow
wymienionych w punkcie 1.

Instalacja elektryczna podczas montazu i/lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak jest to tylko mozliwe ogledzinom i prébom
w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania normy PN-IEC 60364-6-61:2000.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,,Sprawdzenie odbiorcze”. Po zakonczeniu
robot montazowych wykona¢ pomiary opornosci izolacji, spetnienia skuteczno$ci warunkow
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia szyny PEN i GSW.

Prace na czynnych urzadzeniach El-energetycznych nalezy wykonywaé¢ na podstawie
pisemnego polecenia — wystawionego na pracownikéw posiadajacych wazne za$wiadczenia
kwalifikacyjne.
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W pomieszczeniach secjalnych zastosowaé oprawy ofw. oraz osprzet © stepniu ochrony [P-44
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