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| CZESC OGOLNA

1.0 Wstp

1.1 Dane informacyjne

Inwestycja — obiekt budowlany: ~,Budowa kanalizacji i wymiana §ieci wodaggowej
w poétnocnej eZci Jaworzynyslgskiej™-etap |

Temat: Projekt wykonawczy.
Inwestor — zleceniodawca: Urzgd Miasta Jaworzynalgska
ul. Wolco9

58-140 Jaworzysiaska
Wykonawca dokumentaciji: Dolnaslgska Fundacja Ekorozwoju ,EKORAJ”

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi umowa, zawarta pgiay Urzdem Miasta Jaworzyna

Slaska a Dolnélaska Fundacj Ekorozwoju EKORAJ, 50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1

1.3 Materiaty wyjsciowe

Wizje lokalne, wywiad terenowy.

Mapy sytuacyjno-wysokiaeiowe w skali 1:500 do celdéw projektowych.
Dokumentacja geotechniczna,

Uzgodnienia i opinie gje w pismach, notatkach ghowych i rysunkach
Rozporadzenia i normy braiowe,

Projekt budowlany:,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodggowej w pétnoc-
nej czsci JaworzynySlgskiej -etap .

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyakiaacji sanitarnej grawitacyjnej z
odcinkami sieci i przylczami kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej zioldlami sieci i
przylaczami kanalizacyjnymi, sieci wodagjowej (nowej oraz wymienianej) z
przylaczami wodocigowymi w potnocnej ogci JaworzynySlaskiej — etap |, obejmagy:

ulice Kasztanow, ulice Spotdzielca, czs¢ ul. Wolndsci od bocznicy kolejowej w gérdo
konca zabudowy, nowe osiedle doméw jednorodzinnych.

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozgaania techniczne bray technologicznej:

- kanalizacji sanitarnej w zakresie:
= kanatow grawitacyjnych,
odcinkéw sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyaki,
przylaczy kanalizacyjnych,
studzienek kanalizacyjnych,
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-kanalizacji deszczowej w zakresie:
= kanatéw grawitacyjnych,
odcinkow sieci grawitacyjnej od kanatu do graniayadki,
przylaczy kanalizacyjnych,
studzienek kanalizacyjnych,
studzienek wpustowych,
osadnika piaskowego,
osadnikow,
separatorow,
wylotow do rowu,

-sieci wodocigowej w zakresie:

= wymiany istniejcych sieci wodogigowych,
nowoprojektowanych sieci wodagowych,
wymienianych przyczy wodocigowych,
nowoprojektowanych przytzy wodocaygowych,
armatury.

W odrebnych czsciach ugto:
= rozwigzania techniczne bray drogowej,
» dokumentagj hydrologiczm oraz projekt regulacji i pogienia potoku Cienia,
= dokumentacje geotechnicgwarunkow gruntowo — wodnych podén
= w projekcie budowlanym:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z udokunosvanym stanem
formalno-prawnym inwestycji.

2.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w potnocnegéa miejscowdci JaworzynaSlaska, gmina
JaworzynaSlaska, powiatwidnicki, wojewddztwo dolnéaskie.

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Droaqi

W obrbie potnocnej cgici JaworzynySlaskiej przebiegaj nastpujace drogi:

- droga powiatowa Nowy Jaworéw -Jaworzy$lgska -Zaréw podlegajca Zarado-
wi Drég Powiatowych wSwidnicy,

- ul. Westerplatte oraz ul. Wol&ao (na odcinku od skrzpwania z ul. 1 Maja do
skrzyzowania z Westerplatte)etlagce réwnie pod Zaradem Drog Powiatowych w
Swidnicy,

- pozostate ulice podlegagarzdowi Gminy.

Kolej

Na terenie Jaworzyn§laskiej znajduje si wezet kolejowy.

Rowy melioracyjne

W czesci JaworzynySlaskiej obptej inwestycy przebiegaj nastpujace cieki:
- cieki naturalne:
potok Cienia

- rowy melioracyjne:
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RG, row bieggcy wzdtuz terendw kolejowych, w kierunku drogi prowadej do Pasiecznej
-obszary uzbrojone w si@renarsk.

Sieci

Na terenie olgitym inwestycy zlokalizowane $ nastpujace sieci:

energetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowe,

wodochgowe,

kanalizacja ogélnosptawna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

Gospodarkdciekowa

Na terenie olgtym pierwszym etapem inwestycji w @zi ul. Wolnasci istnieje stara
kanalizacja deszczowa (przeznaczona do likwidadpi)kanalizacji tej w 5 przypadkach
(budynki przy ul. Wolnéci 67, 69, 71, 73, 77) wgie g rowniez przylgcza sanitarne z
doméw jednorodzinnych, pozostate domy jednorodziowaz budynek wielorodzinny przy
ul. Klasztornej 1, 3 1 5 posiadagzamba.

Budynki przy ul. Wolnéci 59, ul. Spotdzielczej 3 i 3a posiaglggrzydomowe oczyszczalnie
sciekow.

2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE TERENU
INWESTYCJI

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokuaogngeotechnicznej wykonanej
przez Przedsbiorstwo Podstawowych Badla Robét Geotechnicznych ,GEOSTANDARD”
Sp. z 0.0., Siedziba: ul. Biata 22, 54-044 WROCLAW.

Ponizej przestawiono wyag z tej dokumentaciji.

2.2.1 Budowa geologiczna

Wedtug Szczegotowej Mapy Geologicznej Sudetéw wlisk®5 000 (arkuszSwidnica

i Zarbw) omawiany obszar paony jest w obgbie bloku przedsudeckiego, na pograniczu
Wzg0rz Strzegomskich i Obtgnia Podsudeckiego.

W wyniku bada stwierdzono wyspowanie gruntow czwartogdowych wyksztatconych
w postaci pytow, glin, glin pylastych i glin piasgestych oraz utworOéw piaszczysto-
zwirowych — pospoiki,zwiry, piaski srednio i drobnoziarniste, pospétki gliniastayiry
gliniaste i piaski gliniaste.

Budowa geologiczna rozpoznana zostata na podstawaizy materialdw archiwalnych
z bada przeprowadzonych w latach 1989, 1990 i 2003 @bakasci od 4,0 — 9,0 p.p.t. oraz
na podstawie 19 otworéw badawczych rozpoznanychytgmokasci 3,0 — 7,0 m p.p.t. W
wykonanych otworach pod glglznajdug sie gliny i gliny pylaste, ktorych miszaé siega
do 3 m. W strefie przypowierzchniowej wygtija rowniez migzszaci warstwy pytow( O-5,
O-1K, 5/8arch., 8/8arch). Pod wierzchnivarstwg glin stwierdzono osady piaszczysto-
zwirowe w postaci pospotek iwirdw oraz pospotek gliniastych iwirdw gliniastych

z lokalnymi przewarstwieniami piaskow pylastychelinych isrednich. W obg¢bie osaddéw
piaszczystaawirowych wystpuja  wkiadki i przewarstwienia glinami pylastymi,
piaszczystymi i piaskami gliniastymi. Utwory piaggsto zwirowe na badanym terenie
stwierdzono do gbokasci 9,0 m p.p.t. W otworach 22/1arch. | 22/2arch.gidokasci 4-5 —
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5,3 m p.p.t. pod warstwpospotek zwiréw nawiercono poktady pytéw piaszczystych i pytd
z wkitadkami gliny pylastej. W osadach czwartalz stwierdzono liczne domieszki kamieni
i otoczakéw, ktérycKrednica dochodzi do 8 cm.

Grunty nasypowe stwierdzono w otworach O-5, 0-13,500-16, O-17, 1/8arch., 2/8arch.,
3/8arch., 4/2arch., 4/8arch., 5/2arch., 5/8ardRaréh., 7/8arch., 8/2arch., 8/8arch., 13/2arch.,
15/2arch., 16/2arch., 17/2arch., 19/2arch., 21Rak2/2arch., 23/2arch., 24/2arch. zbudowa-
ne g one gtdwnie z przemieszanych ze sain, piaskdw gliniastych, piaskow drobnych,
gleby, zwiréw, kamieni z licznymi domieszkami cegtyuizla. Gkbokas¢ nasypow dochodzi
od 0,36 . 1,50 m p.p.t.

2.2.2 Geologiczno-imynierska charakterystyka gruntow - warstwy geotechiczne

Podziatu gruntow podi@ naturalnego na odpowiednie warstwy geotechnidok®nano na podsta-
wie wierce i prac laboratoryjnych oraz na podstawie analiateriatdbwarchiwalnych, stosa¢ nor-
my PN-86/B-02480, PN-81/B -03020. Ich podzialu pistawia s} nastpujaco:

- grunty spoiste symbolu konsolidacji B - warstvemtgchniczna B1, B2, B3, B4

- grunty spoiste o symbolu konsolidacji C . warstyeatechniczna C2, C3, C4

- grunty niespoiste - warstwa geotechniczna lalldb lib, llib, llic.

Warstwa geotechniczna - B1 - grunty spoiste w stagmizwartym i pétzwartym
Grunty reprezentowane przez gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gkiagliniaste, pospétki gli-
niaste, pyty o stopniu plastyczu IL < 0,00.

Warstwa geotechniczna - B2 - grunty spoiste w twaplastycznym
Grunty reprezentowane przez pyly, gliny, gliny pylaste, gliny piaszczgsigliny pylaste zweizte,
piaski gliniaste, pospotki gliniastéwiry gliniaste o stopniu plastyczém IL~ 0,15.

Warstwa geotechniczna - B3 - grunty spoiste w stamiplastycznym
Grunty reprezentowane@ przez gliny piaszczyste, piaski gliniasteiiry gliniaste, pyty o stopniu pla-
styczndgci IL~ 0,35.

Warstwa geotechniczna - B4 - grunty spoiste w stagmimiekkoplastycznym
Grunty reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny pylaste, o stogiastycznéci IL~ 0,50.

Warstwa geotechniczna - C2 - grunty spoiste w stamitwardoplastycznym
Grunty reprezentowaneg sprzez gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste @pstiu plastycznéi
IL~ ,20.

Warstwa geotechniczna - C3 - grunty spoiste w stamiplastycznym
Grunty reprezentowane przez gliny, piaski gliniaste o stopniu plastycamadL~ 0,35.

Warstwa geotechniczna - C4 - grunty spoiste w rgkkoplastycznym
Grunty reprezentowane przez piaski gliniaste o stopniu plastycaridL~ 0,50

Warstwa geotechniczna - la - grunty niespoiste grutiziarniste w stanie zagszczonym
Grunty reprezentowane@ przez pospoitki kwiry o srednim stopniu zaggzczenia ID~0,70.

Warstwa geotechniczna - Ib - grunty niespoiste grutiziarniste w staniesrednio zageszczonym
Grunty reprezentowaneg przez pospotki kwiry o srednim stopniu zagzczenia ID~ 0,60.

Warstwa geotechniczna - Ila - grunty niespoistérednioziarniste w stanie zagszczonym
Grunty reprezentowane przez piaskérednie i grube érednim stopniu zaggzczenia ID~ 0,70.

Warstwa geotechniczna - 1lb - grunty niespoistdrednioziarniste w staniesrednio zageszczonym
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Grunty reprezentowane przez piaskérednie i grube drednim stopniu zagszczenia ID~ 0,60.

Warstwa geotechniczna - lllb - grunty niespoiste dobnoziarniste w staniesrednio zagszczo-
nym
Grunty reprezentowane przez piaski pylaste i drobne o stopniuggzgzenia ID= 0,50.

Warstwa geotechniczna - llic - grunty niespoiste dobnoziarniste w stanie linym
Grunty reprezentowane przez piaski pylaste i drobne o stopniuggzgzenia ID ~ 0,30.

2.2.3 Warunki hydrogeologiczne

Na terenie badawode gruntows nawiercono w 6 otworach badawczych. Poziom woéioyo
stwierdzono w otworach O-5, O-6, O-9, O-10, O-151%na gtbokcsci 1,2 - 3,2m p.p.t. w
obrebie czwartorzdowych utworéw piaszczystowirowych. Zwierciadto ma charakter swo-
bodny i naporowy (O-10). Ponad to w otworach O-3,1Q@, O-17, stwierdzonogszenia
wody na g¢bokadsci 2,0 - 4,3 m p.p.t. w obbi¢ osadow gliniastych i zaglinionych z licznymi
domieszkamiwirow i kamieni.

Wg materiatow archiwalnych zwierciadto wody stwieodo w prawie wszystkich otworach.
W 1989 r. poziom zwierciadta wody nawiercony zostatgtbokasci 1,00 . 4,30 m p.p.t.
Zwierciadto ma charakter swobodny i naporowy. WA §®ziom zwierciadta wody nawier-
cony zostat na gbokadsci 1,3 . 4,9 m p.p.t. Zwierciadto ma charakter saary i naporowy.
W 2003 poziom zwierciadta wody nawiercony zostagl@okasci 3,0 -4,7 m p.p.t., a Zwier-
ciadto wody ma charakter swobodny i naporowy. Potmad otworach 5/larch., 6/1larch.,
13/1arch., 14/1arch., 15/1arch.,18/2arch., 23/1astWierdzono gzenia wody na gbokdici
0,9-4,6 mp.p.t.
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I, CZESC TECHNOLOGICZNA

3.0 BILANSE ILO SCIOWE

3.1 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

3.1.1 ZALOZENIA:

Bilans sporgdzono w oparciu o:

e dane z Urgdu Miasta i ZGK,
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02r. w sprawie okite-
nia przeagtnych norm zaycia wody ( Dz. U.Nr.8, poz.70).

Dla nowych niezabudowanych dziatek na osiedlu ptayjvsk&nik zaludnienia réwnyt oso-

by na dziatk.

Jednostkowe ilixi sciekdw odprowadzanych przezytkownikéw kanalizacji przyto na po-

ziomie:
* mieszkacy stali
e przedszkole
» szkoty
» osrodek zdrowia
e ustugi

3.1.2 BILANS:

100dttM*d

40dthmiejsce*d

25@miejsce*d
16Hmracownika*d
15dn¥ pracownika*d

- 93 dziatki nowoprojektowane + 1 niezabudowana, Ziatda jest ujta w bilansie
sciekdw a nie jest gfa w bilansie wody ze wzgilu na toze przyhcze wodocigowe
bedzie realizowane w 2 etapie, doliczonér@=0,4n%/d

- 23 budynki jednorodzinne przy ul. Wokwuo,

- 1 jednorodzinny budynek przy ul. Kasztanowej,

- ogrodnictwo,

- 1 blok,
- budynki przy ul. Wolnéci 59, ul. Spotdzielczej 3 i 3a posiaglggrzydomowe
oczyszczalnigciekow
.z llo$¢ sciekow
Wyszczegdblnienie IIo§c Norma , Q Q
zrédel powstawania dOSOb ,zr.ztt'u Nd Nh Qsrd | Qmaxd maxh | sek
sciekow (dane z | Sciekow (m3/h
2007r.) | (I/Mkd) (m3/d) | (m3/d) ) (I/s)
Teren zamieszkaty 124 100 1,3 1,8 12,40 16,1P 1,2 0,34
iy | etdosna 376 100 | 1,3| 18| 3760 4888 3,67 102
SUMA 50,00 | 65,00 4,88|1,35
Wody infiltracyjne 5,00 5,00 0,21| 0,06
RAZEM 55,00 70,00| 5,09|1,41
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3.2 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

3.2.1 ZALOZENIA:
Obliczenia wykonano metgdyranicznych nagten deszczu na podstawie wzorow i zag

Q = gn X F xvy, gdzie:

Q —ilos¢ wod opadowych [difsek],

Om - hatzenie deszczu miarodajnego [dsek/ha],

F — powierzchnia odwadniana [ha],

v - wspotczynnik sptywu zakay od rodzaju powierzchni:

- dachy -y =0,9
- chodniki i podworzay = 0,6
- drogi-y=0,85
-zabudowa willowa — nowoprojektowane osiedgle 0,25
-parki i ogrodyy = 0,12
- grunty rolne i=1% ¥ = 0,08
- grunty rolne i=1% ¥ = 0,05
F..- powierzchnia zredukowang E v X F

Natzenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

_B6BR/HIT
n = 1 067

Gdzie:
H —$redni opad roczny — wg informacji Instytutu Metdogi i Gospodarki Wodnej Oddziat

we Wroctawiu dla terenu miasta Jaworzyiigska wynosi 568 mm
t - czas trwania deszczu miarodajnet =12t ) +t,

1,2 wspétczynnik uwzgtniajgcy retencs kanatovy

n

t =—> — mi
» 50L&V, [min]

li- dtugaé¢ odcinka sieci, na ktorym wygii najwyzsza suma czaséw przeptywu

Vi- predkas¢ przeptywu w kolejnym przekroju

tx- czas koncentracji terenowej — prgg 5 minut

Gdy obliczony czas trwania deszczu miarodajnegokogtszy ni 10 minut, do oblicze
przyjeto t=10 min.

C- czstadé¢ jednokrotnego przekroczenia deszczu o danygreail, przygto:

C= 1 rok i prawdopodobistwa p=100% dla terendw nowoprojektowanego osigulizy
zatazeniu, ze wody z dachéw oraz terendéw zielonych poszczegbingziatek kda

zagospodarowane we wiasnym zakresie,
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C=10 lat i prawdopodobistwa p=10% dla rowu przydinego przy ul. Wolngci
C=2 lata i prawdopodohistwa p=50% dla pozostatych kolektoréw
Wody deszczowe z kanatéw deszczowych wykonanyiehwszym etapie w zakresie zadania

3, odprowadzone zostawlo cieku Cienia.

Przeptyw obliczeniowy woéd opadowych w miejscu zrzutdo cieku Cienia
Zlewnia Z1

F=11,1 ha
F.=2,301

Om=66,55 [dni/s/ha],
Q=153,14[dn¥sekK]
Zlewnia Z2

F=14,3 ha
F.=4,56

Om=56,71 [dni/s/ha],
Q=258,72 [drisek]

Przeptyw obliczeniowy wdd opadowych do separatorowdla poszczegdlnych zlewni Z1
oraz Z2
Zlewnia Z1

F=11,1 ha

F.=2,3 ha
Om=68,95 [dni/s/ha],
Q=158,59 [dr/seK]
Zlewnia Z2

F=14,3 ha
F.=4,56

Om=58,7 [dni/s/ha],
Q=268,59 [dri/sek]

3.3 BILANS WODY

3.3.1 ZALOZENIA:

Bilans wody sporzdzono w oparciu o:
e dane z Urzdu Miasta i ZGK,
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02r. w sprawie okie-
nia przeagtnych norm zaycia wody ( Dz. U.Nr.8, poz.70).

Woda dostarczana do péinocnegpi JaworzynySlaskiej, pochodzi ze stacji uzdatniania
wody (SUW) zlokalizowanej porailzy Jaworzya Slaska a Nowicami.

Sporzdzapc bilans poréwnano ikei wody pochodzce z odczytow wodomierzy za rok 2007
oraz ilgci normatywne wynikajce z przegitnych norm zaycia wody na mieszkea. Do
obliczen sieci wodocigowej przygto wickszy z podanych warkei.

3.3.2 BILANSE DLA POSZCZEGOLNYCH ZADA N:

Bilans wody przedstawiono w nagtijacej tabeli:
Tab. nr 15 Bilans zapotrzebowania na wod

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OBJETEGO INWESTYCJ A

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawianmanach sytuacyjnych w skali
1: 500.

Projektowane sieci stanoaviliniowy obiekt uzupetniajcy istniepca infrastruktue
technicza w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Zaskg projektowanych sieci obejmuje wszystkie posesgkagane przez Inwestora i
przewidziane do realizacji na etapie niniejszegojgitu, ktdérych wihéciciele wyrazili
zgodt na lokalizaag} przylaczy kanalizacyjnych i wodoggowych.

W przypadku dziatki Nr 16 przy ul. Wolda 89 nie uzyskano zgody i zgodnie z degyzj
Inwestora zaprojektowano pragza do granicy dziafki.

W przypadku dziatki Nr 20 przy ul. Woldoi 81 nie uzyskano zgody na wykonanie
kanalizacji sanitarnej i zgodnie z decydpwestora zaprojektowano pragkze sanitarne
do granicy dziaiki.

Na trasie projektowanych sieci wypljag zblizenia i skrzgowania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym inadziemnym typu: przewodypdochgowe, przewody
gazowe, przewody telekomunikacyjne, kable i stujgkieyczne, kanalizacja deszczowa,
sanitarna i ogolnosptawna oraz p&oég pod drogami gminnymi.

Ze wzgkdu na duag ilos¢ istniegcego uzbrojenia przed rozp@ckm prac na
poszczegoblnych odcinkach nzyewykona przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistycbdrzych ich posadowienia.

W pasie szerok@i po 0,5m od osi gazagju nie wolno prowadzi rob6t ziemnych
sprztem mechanicznym.

Nalezy réwniez mie¢ na uwadze fakze dwa czs$¢ prac wykonywanadgzie na czynnych
kanatach i rurogigach, wymagacych wykonania tymczasowych przepi i
tymczasowego przepompowywania. Wykonawca powiniezglednic dodatkowe iléci
rur oraz pompy przesae. Kolejnd¢ prac naley uzgodné z eksploatatorem sieci.

Przegcia pod przeszkodami wykonanedh nastpujacymi metodami:
1. przekopy pod drogami gminnymi,
2. przewierty pod nieczyrnbocznig kolejowy, stanowica obecnie wiasn@ Inwestora.

W miejscach skrzyowan z kablem telefonicznym lub energetycznym na katddery
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zabudowa rury ochronne grubeienne dwudzielne typu AROTA PS-110mm o digo
2m tak, aby zabezpiec&ye przed uszkodzeniem.

W przypadku nie zachowania wymaganej pionowej ddkeg projektowanych sieci od
gazocjgu, po uzgodnieniu tych przypadkow z \Adeielem sieci gazowej na
projektowan siet zabudowa rur¢ ochronn.

W poblizu tras projektowanej kanalizacji, resndrzewa, ktore w trakcie robot
budowlanych mog zost& nara&one na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia rudiéty:
1. ostani& pnie drzew rositych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych wyko-
pow,
2. roboty ziemne w obbie systemu korzeniowego, w mgamazliwosci powinny by
wykonywane ¢cznie,
3. odstongte korzenie drzew, zabezpieézgrzed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub
przemarzrgciem (zimy).
Row biegncy wzdiwz ul. Wolndsci nalezy odtworzy zgodnie z wytycznymi zawartymi w
branzy drogowe.
Istniejgcy przepust pod zjazdem z ul. Wodeo na drog gruntows (dz. nr 3) naley
przebudowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w brandrogowe;j.

Ze szczegOlp ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktéw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zolaamy do ochrony statych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowlenyaw przypadku ich usugacia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipnjednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Czasowe zerie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono adseicielami i
wiadapcymi dziatek. Prace na tych terenach ngleorowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach.

Wykonawca ma oboyzek zastosowasie do uzgodnige brargowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglewykon@ recznie, ze szczegain
ostraznascig | pod nadzorem Instytucjiedgcych Widcicielami obiektow.

5.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKtADU
SIECI KANALIZACYJNYCH | WODOCI AGOWYCH

Zakres projektowanych sieci dla etapu pierwszego:

Etap | obejmuje: ulie¢ Kasztanow, ulice Spoétdzielcz, czs¢ ul. Wolndsci od bocznicy
kolejowej w goe do kaca zabudowy oraz uzbrojenie nie zagospodarowanegentt
przeznaczonego na osiedle doméw jednorodzinnych.

Zakres pierwszego etapu rozwije kwestie uzbrojenia w sieci kanalizacyjne iésie
wodochgows, terenu nim oljtego.

Obecnie na tym terenie nie ma kanalizacji sanifjaanistniejce budynki posiadajszamba
bezodptywowe, 3 posesje wypasae § w przydomowe oczyszczalndeiekOw.

Tereny zabudowane posiaglasie€¢ wodochgowy oraz wzdhd czesci ul. Wolndci
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa.

Projekt obejmuje wymian istniegcej sieci wodoeigowe] wraz z przyczami, budow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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Kanalizacja sanitarna, ktorej zlewnia oznaczondatagako Z1ks, wjczona zostanie do
istniefpcej kanalizacji DN500, odprowadaagj scieki na oczyszczalnie Warowie. Do
kanatu Z1ksl do studzienki S1ksl w drugim etapiproadzona zostanie kanalizacja z
planowanej drugiej e%ci osiedla doméw jednorodzinnych (obecnie na tyrerie znajduj

sie ogrody dziatkowe).

Kanalizacja deszczowa podzielona zostata na dwezalene zlewnie: Z1lkd i Z2kd.
Kolektory odptywowe z kadej zlewni zakaczone § osadnikiem i separatorem i
odprowadzaj wody opadowe poprzezlbetowy wylot do potoku Cienia. koowe odcinki
kanatow naley wykona z PEHD osciankach petnych tak, aby udovi ¢ zamontowanie na
wylotach poprzez zgrzewanie - zaworéw zwrotnych.

Potok Cienia zostanie ¢xiowo pogebiony i poddany regulacji szczegétowe rozménia
znajdup sie w opracowaniu ,Dokumentacja hydrologiczna oraz jgkb regulacji i
pogkbienia potoku Cienia”.

Do ostatniej studzienki (S1kd42) na kanale Zlkdbprdwadzone g wody z rowu
przydraznego, przed wylotem zastosowano osadnik piaskowy.

Do kanatu Z2kd1 do studzienki S2kd32 w drugim etagmprowadzona zostanie kanalizacja
z planowanej drugiej e#ci osiedla doméw jednorodzinnych (obecnie na tymere
znajdup si¢ ogrody dziatkowe).

Do projektowanej sieci wodaggowe] w drugim etapie w gzle 1W60, whczona zostanie
sie¢ wodochgowa z planowanej drugiej ¢xi osiedla domow jednorodzinnych.

6.0 OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJEKTOWANYCH
SIECI

6.1 KANALIZACJA SANITARNA

Poszczegolnesrednice kanatow dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatdw.
Obliczenia znajduj sic w archiwum jednostki projektowe;.

6.2 KANALIZACJA DESZCZOWA

Poszczegoblnesrednice kanatdbw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatdw,
zaktadagc dla obliczeniowych odcinkow gakos¢é przeptywu, projektowany spadek kanatu,
przy nasgpujacych zataeniach:

- chropowaté¢ bezwzgédna rurocigéw k = 0,4 mm,

-wypetnienie kanatow h/d=0,9.

Obliczenia przedstawione zostaly w formie tabelamg; i graficznej w odibnym
opracowaniu.

6.3 SIEC WODOCIAGOWA

Szczegotowe obliczenia hydrauliczne sieci woggawej zawarto w ogbnym opracowaniu.

6.3.1 INFORMACJE OGOLNE

Potnocna cgs¢ JaworzynySlaskiej zasilana jest ze Stacji Uzdatniania Wody uswianej
miedzy Nowicami a Jaworzyn Slaska. Wiekszaé rurochagéw podlega wymianie ze
wzgledu na ich zly stan techniczny i awaryféo Wymianie podlega rownie czes$¢
przytaczy. Przyhcza lgdace w dobrym stanie technicznym zostgrzepete do nowych
rurociggébw. Zwodocygowane zostanie rownie nowoprojektowane osiedle domkow
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jednorodzinnych. Nowoprojektowana &iewodochgowa wpeta zostanie do sieci
istniejgcej w kilku miejscach.

6.3.2 ZALOZENIA
Do oblicze przyjeto nasgpujace zataenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

Obliczenia sporgdzono dla pierwszego etapu inwestycji, czyli uwdgiono stan

istniejgcy oraz zakres inwestycji z pierwszego etapu.

Zapotrzebowanie na weddla poszczegoélnych budynkéw zgodnie z danymi

uzyskanymi od zagrdcy wodociygow oraz liczh mieszkacow, wg sporzdzonego

bilansu wody.

Zasilanie wodoeggu ze Stacji Uzdatniania Wody usytuowanej w okalic&lowic.

Cisnienie w punkcie wgcia projektowanej sieci przyto 3,6 atm.

Zapotrzebowanie na cele pzpozgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Spraw

Wewretrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w spravgezeciwpaarowego

zaopatrzenia w wadoraz drog pgarowych oraz norg PN-B-02863/Az1. Dla

miasta o liczbie mieszkaow przekraczarej 5 000 przyjto zapotrzebowanie na

wock p.pa.:

- dla zabudowy jednorodzinnej 15 éB8) Hmin=20m st.w, z jednego hydrantu,

- dla zabudowy wielorodzinnej 20 dfe, Hmin= 20m st w dcznie z 2
hydrantow.

Parametry pompy na Stacji Uzdatniania Wodyedzy Jaworzyn Slaska a

Nowicami:

- Typ pompy: 100 PJM 315

- wysoka¢ podnoszenia pompy:H=25-30,

- zwierciadto wody w zbiorniku ok. 7,0m nad terenem,

- predkos¢ obrotowa 1460 obr/min,

- moc silnika:11k|W,

- Q=60-90n¥nh

Maksymalne dopuszczalnéienie robocze w sieci 0,6 MPa.

Cisnienie prébne 1,5 @nienia roboczego, nie mniejznl MPa.

6.3.3 PODSUMOWANIE | WNIOSKI:

1)

2)

3)

4)

5)

Niniejsze opracowanie zawiera obliczenia dlagoOw w punktach, gdzie kierunek
przeptywu wody zmieni 8i po wybudowaniu cakei zadania. Kierunek ten nie
wplywa negatywnie na dagings¢ wody podczas parow na tym obszarze —
ochrona przeciwp@rowa jest zachowana.

Przy ul. Wolndci przyjeto srednie @160, z uwagi na konieczfio zapewnienia
ochrony przeciwpzarowej na kacu tej ulicy.

W ul. Kasztanowej przyjo srednie @125, a z uwagi na konieczgazapewnienia
ochrony przeciwpgarowej na kacu tej ulicy dla jednego budynku (kaplica) przy
doborze tefrednicy uwzgédniono wydajnéé¢ hydrantu 10 dris.

Na odcinkach zasilagych 2, 3 budynki jeeli na kaicu odcinka brak hydrantu ppo
przyjeto sredniec @63mm.

W zwigzku z etapowaniem inwestycji, w pierwszym etapie nigktorych
fragmentach zwkszono srednice projektowanego wodaegu, z uwagi nha
koniecznd¢ zachowania wymaganego smienia przeciwpgarowego (obliczenia
systemu etap | gije odebnym opracowaniem)

Etapowanie wptywa réwniena zmiag kierunku przeptywu wody na niektérych
odcinkach projektowanej sieci, nie ma to jednak ywpoi na niezawodnié w
dostawie wody.
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6) Wydajng¢ pompy na Stacji Uzdatniania Wody wynosi Q=60-80Bmwysokd¢
podnoszenia H=25-30mB. Suma rozbioréw dla poétnocnej ¢szi Jaworzyny
Slaskiej dla pierwszego etapu i stanu istmiejgo to 76riih.

7) Z uwagi na brak zabezpieczenia przecisggowego w punktach pataych
najniekorzystniej naley wymieni pomg na Stacji Uzdatniania Wody; nowa pompa
musi zapewrd cisnienie w punkcie wgcia sieci projektowanej do sieci istrjegj
(pkt. Obliczeniowy W1) rowne 50m#.

7.0 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
PROJEKTOWANYCH SIECI

7.1 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

7.1.1 SIEC KANALIZACYJNA

Dtugaosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zestano w tabeli:

Tab. nr 1 Zestawienie diugg kanatow sanitarnych

Dlugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zestao w tabeli:

Tab. nr 5 Zestawienie diugm kanatldw deszczowych

Kanalizacja grawitacyjna.

Dla srednic wewgtrznych 150+400 mm, zaprojektowano rury kanalizaeykielichowe
strukturalne, dwuwarstwowe z polipropylenu o sztgéai obwodowej SN8 [kN/rf] wg
ISO 9969.

Dla srednic wewgtrznych 500+600 mm, zaprojektowano rury kanalizaeykielichowe
strukturalne, dwuwarstwowe z polietylenu o sztyssiambwodowej SN8 [kN/rf] wg ISO
9969, na kanale Z1kd1l od studzienki S1kd4 do sankziS1kd32 zaprojektowano rury
kanalizacyjne kielichowe strukturalne, dwuwarstwowepolietylenu o DN500mm i o
sztywndgci obwodowej SN4 [kN/f] wg 1ISO 9969.

Na kacu kanatu Z1kdl zaprojektowano ¢uPE80, SDR 21, PN 6, 560x26,7mm, a na
koncu kanatu Z2kd1l zaprojektowano ¢uPE80, SDR 21, PN 6, 630x30,0mm. Zmiana
rodzaju rury na tych odcinkach spowodowana jesthrietogg montau zaworow
zwrotnych z PE zastosowanych na wylotach do cieleni@.

7.1.2 ODCINKI SIECI GRAWITACYJNEJ DO GRANICY DZIALE K

Dlugosci projektowanych odcinkow sieci kanalizacji saniig od kanatu do granicy
dziatki zestawiono w tabeli:

Tab. nr 3 Zestawienie odcinkdéw sieci kanalizaafiisarnej od kanatu do granicy dziatki

Dlugosci projektowanych odcinkow sieci kanalizacji desaoej od kanatu do granicy
dziatki zestawiono w tabeli:

Tab. nr 7 Zestawienie odcinkdéw sieci kanalizaafiisarnej od kanatu do granicy dziatki

Zaprojektowano odcinki sieci od kanalu gtéwnego gi@nicy dziatki umaliwiajace
wigczenie przydczy z tych samych rur co sieci kanalizacyjne.
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7.1.3 PRZYtACZA KANALIZACYJINE

Dtugosci i rzedne projektowanych przytzy kanalizacji sanitarnej zestawiono w tabeli:

Tab. nr 4 Zestawienie przyzy kanalizacji sanitarnej

Dtugosci i rzedne projektowanych przytzy kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli:

Tab. nr 8 Zestawienie przyzy kanalizacji deszczowej

Przylkcza kanalizacyjne.

Zaprojektowano rury kielichowe dwcienne z polipropylenu o sztywém obwodowe]
SN8 wg ISO 9969, érednicach: 200 i 150 mm.

Wiaczenie przydczy kanalizacyjnych zaprojektowano na trojniki i stodzienek.

W przypadku diego zagibienia sieci kanalizacyjnej oraz sgizenia przydcza do trojnika
dopuszcza sgiprowadzenie przgtza pod ktem 45° (przetom spadku) z zastosowaniem
kolana do uzyskania odpowiedniego wyptycenia z wsa@niem min. przykrycia
przewodu.

W przypadku studzienek w zaleoici od uktadu wysokgciowego i rodzaju studzienki na
sieci zastosowano napujace sposoby wiczania przyiczy:

- do studzienek betonowych do kinety lub poprzewmiagke i wstawienie kréca,

- do studzienek tworzywowych do kinety poprzez tkege niesymetryczne lub poprzez
wkiadki in situ.

Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano kompletne studzienki rewizyjne z tayov sztucznych @ 400 mm. Wiaz
zeliwny tych studzienek w drogach, chodnikach i m&gsjach, montowana piegcieniu
odcigzajgcym.

7.1.4 KSZTALTKI KANALIZACYJNE

Zestawienie ksztattek na kanalizacji deszczowanitarnej ugto w tabeli:

Tab. nr 10 Zestawienie ksztattek kanalizacji sani¢j oraz deszczowe]

Na sieci kanalizacyjnej, odcinkach sieci i pgogach zastosowano nggtijace ksztattki:
trgjniki, czyszczaki, kolana, zkepki.

7.1.5 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zestawienie studzienek na poszczegolnych kanakaciasnych ujto w tabeli:

Tab. nr 2 Zestawienie studzienek kanalizacji sangp

Zestawienie studzienek na poszczegolnych kanatashcdowych wto w tabeli:

Tab. nr 6 Zestawienie studzienek kanalizacji deszefg

Zmiany kierunkow i spadkéw kanalizacji grawitacyjnealizowane bda za pomog
studzienek kanalizacyjnych pozeniowych, przelotnych i spadowych.
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Zaprojektowano:
» dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych z tworzywueznych osrednicach: @1000,
@800, @600 i @400 mm z pksieniem odcizajacym: standardowe i niestandardowe:

- na kanatach @rednicy do @315mm i przyakach:180, 90 i 45%¢kzenia po-
szczegOlnych kanatéw zastosowano studzienki stdodes, hczone z rurami
kanalizacyjnymi przy pomocy atzek,

- na kanatach érednicach do @315mm, przytlch rénych od tych wymie-
nionych powyej oraz na kanatach @ednicach @315+600mm, zastosowano
studzienki niestandardowe, wykonane na indywidualamadwienie,

- studnie kanalizacyjne z tworzywa powinny stanowraz z rurami kompletny
system - ohjty w cataci gwarancy producenta.

= studzienki betonowe @1000 mm (do projektu nig@ano schematdéw studzienek be-
tonowych poniewazaprojektowano studzienki typowe wykonane zgodmermy),
= wiazyzeliwne 25 Ti40T.

Studzienki betonowe.

Studzienki betonowe powinny byzgodne z norm PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
(wlkazowe), DIN 4034 cz. | i posiadgje Aproba¢ Techniczm wydana przez IBDIM w
Warszawie.

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonovezkigow lgczonych na uszczek

Studzienki typu BS wykonywane g nas¢pujacych prefabrykatdw:
= dno studni betonowe ,
= Kkregi betonowe ,
= plyty pokrywowezelbetowe z otworem witazowym przystosowanym do wiazred-
nicy 600m,
= plyty pasrednie (redukcyjnegelbetowe ,
= pierscienie dystansowe betonowe.

Podstawowe elementy wypasaia studzienki, to:
= komora robocza,
= przegcia kanatow przezciany studzienki,
= stopnie witazowe.

Wykonane z wodoszczelnego (W8), mato pkisivego (ponkzej 4%), i mrozoodpornego
(F-150) betonu, klasa nie mniejsza Bi45.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny fabrycznie osadzane stopnie
wiazowe.

Przegcia kanaldw przezsciany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekdbw. W $cianach
studzienek powinny lyfabrycznie osadzone przeja szczelne.

Wszystkie studzienki z tworzywa:
= studzienki zgodne z nogrPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowe),
= dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljngprobata techniczna COBR-
Tl Instal
» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afadbehniczna IBDIM.

Studzienki rewizyjne standardowe z tworzywa
= wykonane z PEHD o sztywéa obwodowej minimum SN4 wg ISO 9969,
= kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane zHBE (w zakresiesrednic
DN150 + DN315 mm),
= }gczenie kinety z rurza pomog odpowiedniej zjczki,
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= przykrycie studzienekelbetowg ptyta przykrywapca umieszczan na zelbetowym
pierscieniu odcizajagcym, powizane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcyzen
na trzon studzienki i jej pogitzenia,

= wiazy zeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,

= wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajcertyfikat niezalanej jednostki certy-
fikujacej,

* na dziatkach niezabudowanych zastosowano studz@NKOO z wtazem teleskopo-
wym, rury teleskopowe musby¢ wykonane z materiatu o0 wysokiej trwédn

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznychrednicy wewgtrznej DN1000
= studzienka wtazowa wykonana z PEHD o sztyseh@bwodowej minimum SN4 wg
ISO 9969,
= studzienki posadawiane w gruntach nawodnionych osgone g w standardow ko-
more dochzajaca 0 wysokdci 30 cm, umieszczanpod kineg. Komora wypetniona
jest rzadkim betonem klasy B7,5; w kilku przypadkawleyy zastosowa komog
dociazajaca 0 wysokdci wigkszej nz 30cm.,
= wyposaone w odpowiednio wyprofilowane kinety,
= wyposaone w trwate stopnie wtazowe z materiatu odpornegdorozyjne oddziaty-
waniesciekow,
= podiczenia kaskadowe £z¢écia studni wykonaa w procesie produkcji studni,
= przykrycie studzienekelbetowg ptyta przykrywapca umieszczan na zelbetowym
pierscieniu odcyzajacym, powgzane z konstrukgjdrogi, nie przenogsze obcyzen
na trzon studzienki i jej pogitzenia,
= wiazy zeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,
= elementyzelbetowe zwiéczen posiadajce aprobat IBDIM
= wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posigokajcertyfikat niezalaej jed-
nostki certyfikugcej
OBLICZENIA WYPORNGSCI STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
Obliczenia wypornéci wykonano przy pomocy programu komputerowego. W
nastpujagcych studzienkach wymagana jest komora gl@ica wypetniona betonem
B7,5:
S2kd3 - 0,30m
S2kd4 - 0,43m
S2kd5 - 0,32m
S2kd6 - 0,30m
S1ks53 - 0,72m
S1ks54 - 0,65m
S1ks61 - 0,59m
S1ks62 - 0,46m
S1ks63- 0,53m.

7.1.6 STUDZIENKI WPUSTOWE

Dane dotycgce odcinkéw sieci deszczowej od kanatu do studziemiustowej oraz
parametréw studzienek wpustowych zestawiono wepagicej tabeli:

Tab. nr 9 Zestawienie wpustéw kanalizacji deszegow

Zaprojektowano studzienki wpustowe z osadnikambr(f), o srednicy DN 400mm,
wykonane z tworzywa sztucznego.
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Przykrycie studzienekzelbetows pityta pokrywows umieszczoa na zelbetowym
pierscieniu odcyzajagcym, powpzane z konstrukgj drogi, nie przenogsze obcyzen na
trzon studzienki i jej podtzenia. Zwiéczenie stanowi wpust ulicznyeliwny, klasy
D400. Studzienki wypogs¢ w kosze do zatrzymywania grubych odpadow.

7.1.7 OSADNIK PIASKOWY

Na wlocie rowu przydrinego do studzienki S1kd42 kanatu Z1kdl, zaprojektow
typowy osadnik piaskowy, wedtug Katalogu PowtargamElementow Drogowych, karta
nr 01.14.

7.1.8 SEPARATORY | OSADNIKI

7.1.8.1 OBLICZENIA SPARATOROW | OSADNIKOW
Obliczenia separatorow wykonano na podstawie nagiujacych wzoréw oraz zatden:

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warun-
kow, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dladowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 wraz
ze zmianami)., il&¢ wod opadowych, jaka powstaje z opadéw cretiu, co najmniej 15 |
na sekung na 1 ha, powinna zostpoddana oczyszczeniu w taki sposob, aby w odpiyoeie
odbiornika zawart@ zawiesin ogolnych byta nie gksza nk 100 mg/l, a wglowodoréw ro-
popochodnych - nie wksza ni 15 mg/l.

Dla spetnienia powszych wymaga przed wylotem kanatléw deszczowych do odbiornika
zaprojektowano osadniki i separatory.
Q = On X Fzr, gdzie:

Q — ilos¢ wod opadowych [diisek],

Om - Natzenie deszczu miarodajnego [dsek/ha], przyjto o, = 15,0 [dni/s/ha]
F..- powierzchnia zredukowana ¥y x F

F — powierzchnia odwadniana [ha],

Zlewnia Z1

F,=2,3 ha

Om=15,0[dn/s/ha]

Qnom.=34,5 [dni/s]

Qmax.= 158,59[dm?¥/s]

Dobrano separator lamelowy 40/400 i osadnik o okfiosci 5m®.

Zlewnia Z1

Fzr=4,56 ha
Om=15,0[dn/s/ha]
Qnom.=68,4 [dnY/s]
Qmax=268,59 [dn¥/s]
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Dobrano separator lamelowy 75/750 i osadnik o okfiosci 7m®.

7.1.8.2 CHARAKTERYSTYKA SPARATOROW | OSADNIKOW

Przed wylotem kanatu Z2kdl, do potoku Cienia zagktmwano separator lamelowy
(Spz2) typu 75/750 o przepustosed nominalnej Qn=75,0 I/s oraz maksymalnej
przepustowéci hydraulicznej Qm=750,0 I/s, DW zbiornika-2000mri, zbiornika-
3350mm.

Separator poprzedzony jest osadnikiememsym (OsZ2) o okjtosci czynnej 7,5y DW
zbiornika 2500mm, H zbiornika-3190mm.

Przed wylotem kanatu Z1kdl do potoku Cienia zato@ano separator lamelowy typu
40/400 o przepustowoi nominalnej Qn=40,0 I/s oraz maksymalnej przepuwskci
hydraulicznej Qm=400,0 I/s, DW zbiornika-1500mmzbiornika-3100mm.

Separator poprzedzony jest osadnikiememsym (OsZ1) o okjtosci czynnej 5m, DW
zbiornika-2000mm, H zbiornika-3200mm.

W skiad separatora wchoglz elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z
otworami lub przegjciami szczelnymi do pogtzenia rur kanalizacyjnych, dg
nadbudowy i pokrywa), zamontowane w zbiorniku proely wewrtrzne, sekcje
lamelowe oraz wiaz. Uszlzenie dostarczane jest na plac budowy w wersjmpaktowej”
(elementy wewetrzne zamontowane w wytworni przez producenta). agspry
wyposaone § we witazyzeliwne @ 600mm, D400 i wykonane jako przejezdne.

Separator wspotpracuje z osadnikiem.
Separatory powinny posiacladpowiednd aprobag technicza.

Zaprojektowane osadniki zbudowang s prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych osrednicy wewntrznej 2000mm. Elementy te powinny doyykonane z
betonu klasy B45 i posiadadpowiednie Aprobaty Techniczne.

Osadniki powinny b§ wyposaone w deflektory. Osadniki powinny ntigorzygotowane
otwory do podiczenia zaprojektowanych rur kanalizacyjnych oraz kgopatrzone w
uszczelki zapewniage szybkie, elastyczne i szczelne podenie rur. Osadniki
wyposa&one § we wiazyzeliwne @ 600mm, D400 i wykonane jako przejezdne.

Do czasu wybudowania drogi dojazdowej teren wokdazdw do osadnikow i
separatorow obetonowav promieniu 1,5m.

7.1.8.3 OBLICZENIA WYPORNGCI ZBIORNIKOW SEPARATOROW | OSADNIKOW
Obliczenia wyporngci zbiornikéw separatorow SpZ1, SpZ2 oraz osadnikisiZ1l, OsZ2

Warunek do spetnieniaG>W

G =[Vq4 x Gg]+ [MZ]
W:VWX CW
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1
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Dz'

(HW_ B), ma

Obliczenia zestawione zostaty w pasiej tabeli:

Obliczenia wypornéci osadnikow i separatoréw

D,0

Spz1 Osz1 Spz2 0sZ2
llos¢ betonu przypadagego na
Vd [m? ] wylewke betonowy 0,51 0,83 0,83 1,23
ilos¢ wody wypartej przez zbiof-
Vw[m? ] nik 5,85 9,63 10,59 14,59
Dw [m] srednica wewatrzna zbiornika 1,5 2 2 2,5
Dz [m] srednica zewetrzna zbiornika 1,8 2,3 2,3 2,8
B [m] grubas¢ wylewki betonowej 0,2 0,2 0,2 0,2
Hz [m] wysoka¢ zbiornika 3,1 3,32 3,2 3,17
Hw [m] poziom wody gruntowej 2,3 2,52 2,55 2,37
ci¢zar betonu niezbrojonego — P3
Cb [KN/nY] KN/m3x0,9= 20,7 KN/m 20,7 20,7 20,7 20,7
ciezar wody — 10 KN/rix1,1=11]
Cw [KN/m?] KN/m? 11 11 11 11
Mz [kg] masa zbiornika 7300,00 10800,00 1085Q,00 170D
G[KkN] Ci ezar zbiornika 83,53 125,19 | 125,69 | 195,48
WIkN] Wypor wody 64,35 105,98 | 116,48 | 160,45
Warunek ddg
spetnienia warunek [warunek |[warunek |warunek
G>W spetniony| spetniony| spetniony| spetniony

7.1.9 WYLOT DO POTOKU CIENIA

Zakoaczenie kanatdbw deszczowych Z1kd1-@560x26,7mm i
stanowi, betonowy wylot, ktéry nalg wykona zgodnie z zajczonym rysunkiem.

ZP@B0x30,0mm

Konstrukcja tawy wylotu wykonana na chudym betoR{&/15. tawa orazcianki czotowe
wykonane z betonu C20/25 zbrojongtami @10 mm ze staliebrowanej 34GS zbrojone
poprzecznie i poditnie. Sposéb rozmieszczeniagfmw oraz ich diugéci przedstawiono
na rysunku nr.55. Projekt wykofiagodnie ze sztukbudowlan.

Otwory kanatow naley zabezpieczy zaworami zwrotnymi z PE przeznaczonym do

zgrzewania.

Umocnienie dna i skarp cieku zawarte jest w zakresdgbnego opracowania.
~,Dokumentacja hydrologiczna oraz projekt regulagjogiebienia potoku Cienia”.

Wykonawca po

zakiczeniu robot

budowlanych ma w obagku wykona

uporzdkowanie terenu wokot umocnienia wlotu doprowaglzgo do stanu pierwotnego.

7.2 SIEC WODOCI AGOWA

7.2.1 SIEC WODOCIAGOWA

Dtugaosci projektowanej sieci wodoggowej zestawiono w tabeli:

Tab. nr 11 Zestawienie diugm sieci wodoajgowej
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Sieci wodocigowe zaprojektowano z rur PE100 wg szeregu SDRPIH { HD )PN10.

Rury ochronne na sieci wodagowej zaprojektowano z rur PEHD o sztywoioobwodowej
SN8 [KN/nr].

Trag wodochgu naley oznaczy taéma lokalizacyjry koloru niebieskiego lub biato-niebie-
skiego z zatopianwktadka metalovg o szerokéci 200 mm. Témg nalezy prowadzé na wy-
sokasci min. 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim voypadzeniem kacowek tamy do
skrzynek zasuw i hydrantéw.

7.2.2 PRZYLACZA WODOCI AGOWE
Przylgcza wodocigowe zestawiono w nagtujacej tabeli:

Tab. nr 12 Zestawienie przyizy wodogjgowych

w prOJekC|e ugto 4 rodzaje wykonania przydzy wodocagowych:
wymiana istniejcych przyhczy razem z zestawami wodomierzowymi umieszczonymi
w budynkach,
- projekt nowych przyczy wraz z zestawami wodomierzowymi umieszczonyniua
dynkach,
- projekt przyhczy wodocagowych zakaczonych zélepka bez zestawéw wodomie-
rzowych do dziatek niezabudowanych,
- projekt przyhczy wodocygowych: do ogrodkow dziatkowych i do cmentarza,atak
czonych zestawami wodomierzowymi w studzienkach.
Przylgcza wodocigowe zaprojektowano z rur PE100, SDR11 (PN10).
Rury ochronne na przyg¢zach wodocigowych zaprojektowano z rur PEHD o sztyweicob-
wodowej SN8 [KN/M.
Przylhcza wodocigowe hczone lda z przewodem rozdzielczym za pomadodjnikéw z za-
suwami.
Przylacza wodocigowe powinny by utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdziel-
czego.
Przylhcza wodocigowe naley uktad& na gtbokasci o 0,4m poniej strefy przemarzania
gruntu. W sytuacjach, w ktorych pouszej gebokasci nie mana zachowanalezy przylgcza
zabezpieczy przez zamarzaniem.
Przefcia rurocggow przezciany budynkow, przégia nad czy pod tagvfundamentow nale-
zy wykon& w rurach ochronnych uszczelnionych nadach.
Zestawy wodomierzowe powinny skiadsie z 2 zawordw kulowych, wodomierza, zaworu
antyskaeniowego.
Wodomierze naley zabudowywa zgodnie z normp PN-B-10720, PN-ISO 4064-1,2,3 na
wysokasci 0,4+1,0 m nad posadzkwv budynku, w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio
sztywnym dwustronnym umocowaniem. Za zestawem waelaawym, zgodnie z PN-EN
1717:2003, IDT z padziernika 2003 r. naly przewidzi€ urzadzenie zabezpieczgme si€
wodochgowg przed wtdrnym zanieczyszczeniem.
Trag przylczy wodocygowych naley oznaczy tasma lokalizacyjry koloru niebieskiego
lub biato-niebieskiego o szer. 200 mm z zatopimktadka metalowg. Tasme nalery prowa-
dzi¢ na wysokéci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowexdem kacoéwek do
skrzynek zasuw.

7.2.3 STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Na przyhczu wodocigowym do ogrédkow dziatkowych zastosowano studziem&domie-
rzowa (zbiornik z tworzywa sztucznego) DN1000, z wtazeiM600, piescieniem odcizaja-

cym i ptytg pokrywows.
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Skiad zestawu wodomierzowego:
- wodomierz spyzynowy DN50,
- 2 zawory kulowe,
- zawor antyskzeniowy.
Na przyhczu wodocigowym do cmentarza zastosowano studziemkdomierzow (karbo-
warg) DN600.
Skiad zestawu wodomierzowego:
- wodomierz skrzydetkowy DN20,
- 2 zawory kulowe,
- zawor antyskzeniowy.
Na czas okresu zimowego najespucic wock z tych przyiczy.

7.2.4 BLOKI PODPOROWE | OPOROWE

Armatur, trojniki i tuki na trasie sieci wodogjowej naley zabezpieczy blokami
podporowymi i oporowymi.

Bloki powinny mi& izolacg od strony przewodu &ciany oporowe blokéw powinny
przyleg& do nie naruszonego gruntu i zapewnistateczn& bloku. Szerok& bloku
oporowego nie powinna Bymniejsza ni odlegid¢ scian wykopu odscianki przewodu.
Wysoka¢ bloku oporowego naky przyjac 50 — 60 cm wyszy od srednicy przewodu z
zatazeniem,ze srodek wysokeéci bloku znajdowa sie bedzie na poziomie osi przewodu, co
osiggnie st poprzez zagbienie fundamentu bloku.

Mozna stosowa bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Blo&lezy wykona z
betonu zwyktego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) RN-EN 206-1 : 2003.

Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokdw oporowychegrikorozy powinien odpowiada
rodzajowi i stopniowi agresywioi srodowiska.

7.2.5 METODY tACZENIA RUR | KSZTALTEK PE

Nalezy stosowdé generalg zasa€, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obgxijg
procedury podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne zaprojektowano dia PEHD od @90mm do @160mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowgulsz by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montau.

Dla uzyskania poprawnie wykonanegmczia, naley oprécz przestrzegania ww. zasad
ZWrocik uwag na:

» prostopadie do osi olkecie karcdwek rur i ich oczyszczenie ze ghaw obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej sangegdnicy i tych samych grukmachscianek,

» dokladne wyrownanie kodwek hczonych rur ti przed zgrzewaniem,

* temperatuy w czasie zgrzewania kcow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

* bezwzgtdne przestrzeganie czy&totaczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalise je
np. dotkngcie palcem),

* wspodlosiowec ( owalizacy nalery usun¢ stosujc nakiadki mocuce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czyskoi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysztgko za pomog
drewnianego skrobaka i papieru zailego alkoholem,

e czas usuRgcia piyty grzejnej przed dociskiem k@dwek rury byt mealiwie krotki ze
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wzgledu na ditg wrazliwos¢ na utlenienie (PE), silocisku w czasie dogrzewania, aby byta bli-
ska zeru,

» site docisku w czasie chtodzeniag@ta po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na sta-
lym poziomie, a w szczegOlem w temperaturze powgj 100 °C kiedy zachodzi kry-
stalizacja materiatu, w zaeaku z tym, chtodzenie gtza powinno odbywéasic w sposob
naturalny bez przpieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

» sita docisku przy rozgrzewaniu i \e&wym zgrzewaniu powierzchni,

e Czasrozgrzewania,

e czas dogrzewania,

e czas zgrzewania i chfodzenia,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdéczeniu zgrzewania czotlowego i zdemontowaniugdrenia zgrzewagego halgy
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomietzenymiarow nadlewu
(szerokdci i grubaici) i oszacowaniu warkgi tych odchylé. Wartgci te nie powinny
przekracz&dopuszczalnych odchyi@odanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zacz elektrooporowych

Do faczenia ksztattek elektrooporowych oraz rugrednicy mniejszej lub rownej 63mm
zastosowane ¢olzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa sno przy uyciu ksztaltek z
wtopionym drutem elektrooporowym. W agezka wsuwa s$i przyckte prostopadle i
oczyszczone kowki rur z PE, a nagbnie przepuszcza ‘tsiprzez drut oporowy, pd w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodni@strukcp producenta ztcz.
Operacja elektrozgrzewania powinna ¢byprzeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewaSiaone zapisaneagdz na
ztaczu w postaci nadruku,atz w postaci kodu kreskowegoadr na karcie magnetycznej,
badZz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy wczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadajwskaniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwagce sé preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzma dokonywé zgrzewania okigdaja
producenci zjcz elektrooporowych. Ogolnie moa przypé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia @&l d6°+45°C.

Pofaczenia mechaniczne

Stosowane ggtownie przy pajczeniach PEkl, gdy czy sk armatug zeliwng z PE. Naley
stosow& polczenia kotnierzowe uszczelnaj je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

7.2.6 ARMATURA | KSZTALTKI NA SIECI WODOCI AGOWEJ
Zestawienie ksztattek i armatury na sieci wodgowej zebrano w nagiujacej tabeli:

Tab. nr 14 Zestawienie ksztattek na sieci wagpmve]

W miejscach rozgakien i podiczen hydrantdw zaprojektowano trojnikizeliwne
kotnierzowe.

Uzbrojenie sieci stanowibeda zasuwy odcinage i hydranty przeciwp@arowe nadziemne
I podziemne.



Projekt wykonawczy dla zadania: ,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej w potnocnej czesci 3(
Jaworzyny Slgskiej” - etap |

Armatura zabudowana na sieci wodmgmwe] musi posiadastate oznakowanie zgodnie z
PN-86/B- 09700.
Wymagania dotyczce zasuw:

Na sieci zastosowano ghkouszczelniajce zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,
kotnierzowe wykonane zeliwa sferoidalnego.

Na przyhczach zastosowano zasuwgliwne z obustronnym g¢zem dla rur PE.
Zasuwy powinny b§ wyposaone w teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne.
Skrzynki do zasuw mugady¢ zabezpieczone przed osiadanieazkamizelbetowymi.

Skrzynki do zasuw montowane w terenie o nawierzameutwardzonej obetonowaw
promieniu 1m od krawdzi.

Wymagania dotyczce hydrantow:

Hydrant zeliwno — stalowy, epoksydowany zegwznie, zabezpieczony na wypadek
ztamania, wszystkie wewtrzne i zewgtrzne czsci odporne na korogj o maliwosci
wymiany wszystkich agci wewretrznych. Odwodnienie powinno dziétéylko przy petnym
zamkneciu hydrantu, w potzeniach pérednich i przy otwarciu odwodnienie powinnocby
szczelne.

Do hydrantow podziemnych zastos@wskrzynki uliczne. Skrzynki montowane w terenie o
nawierzchni nieutwardzonej obetonawa promieniu 1m od kragdzi.

Wszystkie hydranty mugzposiadéa wymagane atesty.
Armatur ¢ i ksztattki zeliwne dobrano na PN16.

7.2.7 WYMIANA ISTNIEJ ACYCH RUROCI AGOW

Stare ruroggi wodochgowe znajdujce st w pasie wykopow naky zlikwidowat, te ktore
nie keda usuwane nalegy opr@nic i zalepic.

7.2.8 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE
Hydranty zestawiono w nagtujacej tabeli:
Tab. nr 13 Zestawienie hydrantow

Zabezpieczenie przeciwparowe zaprojektowano zgodnie z Rozpdzeniem MSWIA z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwgrowego zaopatrzenia w weddraz drég
pozarowych.

Dla miasta o liczbie mieszkadw przekraczapej 5 000 przyjto wydajng¢ hydrantdw:
dla zabudowy jednorodzinnej 15 &8 Hmin=20m st.w, z jednego hydrantu,
dla zabudowy wielorodzinnej 20dfs, Hmin= 20m stdcznie z 2 hydrantow.

Hydranty zewgtrzne przeciwpgarowe rozmieszczono wzcdtudrog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtn
1) migdzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewstrznej kravedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
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4) odsciany budynku - co najmniej 5 m.

Zaprojektowane hydranty majmazliwos¢ ich odhczania zasuwami od sieci. Zasuwy
powinny pozostawaw potazeniu otwartym.

Na wodociygu @160mm zaprojektowano 6 hydrantow nadziemnyehwodocigu @125mm
zaprojektowano 3 hydranty nadziemne, a na @1l0mprogkiowano 14 hydrantow
nadziemnych.

7.2.9 PROBA SZCZELNGSCI

Po utaeniu rurocaigbw w wykopie, rozparciu blokami oporowymi i po egziowym
zasypaniu ( z wytkiem pohczen), nalezy przeprowad#i proke szczelnéci zgodnie z PN-B-
10725.

7.2.10 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po prébach szczeldo nalezy wykona ptukanie rurocigu, wywajac do tego czystej wody
wodochgowej. Pobor wody do ptukania uzgodri ZUK. Po zakaczeniu ptukania sie

powinna by poddana dezynfekcji. Dezynfekcje wykdnagodnie z rozpoegglzeniem
MZiOS. Po dokonaniu plukania nale pobr& probki wody i wykona jej analiz w

Terenowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej. fjoprzeprowadzenia dezynfekcji ngle
uzgodné¢ z odpowiedry jednostly PPIS. Woda pod wzglem bakteriologicznym i
chemicznym powinna odpowiaglavymaganiom sanitarnym wody do ggoia i na potrzeby
gospodarcze.

7.3 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z

PRZESZKODAMI
7.3.1 Przegcia pod drogami

= przecisk sieci wodoggowej pod drog gminn,
= przekopy wszystkich projektowanych sieci pod droggminnymi

7.3.2 Przekroczenie zarurowanego rowu RG

= wykonane metaglprzekopu,

= rOw zarurowany-rura @600,

= kanat sanitarny Z5ks1 — DN400Omm
= odtworzy podsypk i obsypk rury.

7.3.3 Przekroczenie nieczynnej bocznicy kolejowejstanowiacej obecnie wiasnéé
Inwestora

= wykonane metogiprzekopu,
= kanat sanitarny Z1ks1l — DN250mm
= sie¢ wodociggowa 1W1 — @160mm.

7.4 LIKWIDACJA STARYCH RUROCI AGOW.

Zgodnie z informagj uzyskag od Inwestora wskazano ngstijgce miejsca sktadowania
odpaddw powstagych w wyniku demontau starych sieci.

1. glebaiziemia w tym kamienie — wysypisko w StarJaworowie, odlegkg 2,0 km,

2. niesegregowane odpady komunalne - wysypisko wi@tdaworowie, odlegkd
2,0km,
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3. zelazo i stal — skiad zitomu w JaworzySieskiej, ul. Powstacow Slaskich, odlegtéé
1,0 km,

4. tworzywa sztuczne — Zaktad Gospodarki KomunalhMipszkaniowej w Jaworzynie
Slaskiej, odlegté¢ 1,0 km,

5. materiaty zawiergpe azbest — firma utylizacyjna: ,ALBA” DoIn§lask sp. Z 0.0. 58-
304 Waltbrzych, ul. Piasta 16.

Orientacyjne il@ci sieci przeznaczonych do useria

rurociggi wodocggowe — ok.550m,
przytacza wodocigowe- ok. 190m,
kanaty grawitacyjne — ok. 360m,

przylacza grawitacyjne — ok. 20m

Kanaty ktére przeznaczong do wykczenia ale nie dalag usuwane nalg zabezpieczy po-
przez zalanie ich mieszagipiasku,zwiru i wody.

8.0 STEFOWANIE UZBROJENIA

Na nowopowstacym osiedlu domkéw jednorodzinnych zgodnie z majggm planem za-
gospodarowania terenu, wydzielone zostaty pasyaive szerok&i 8,0m i 10,0m. Zapro-
ponowano strefowanie uzbrojenia w tych pasach zgodn,Katalogiem przekrojow po-
przecznych ulic wraz ze strefowaniem typowego uUgnia poprzecznego”. W pasie 10,0 me-
trowym zat@ono chg pieszo-jezdny dla terenéw zabudowy mieszkanigegporodzinnej
D2, w pasie 8,0 metrowym zaono drog wewretrzng dla terendw zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej D1.

9.0 WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montawe naley wykona: zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sidcanalizacyjnych i sieci
wodocigowych”

» PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowieniepb&zdnie budowli”

» PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania
I badania przy odbiorze”- norma archiwalna

» PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — \Atyamia ogolne.
» PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarta pliizewoddéw wodoggo-
wych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykorzan

» BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemWe/magania i badania
przy odbiorze”

» PN-B-10725; 1997 r. ,Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

» PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”,
PN-EN 752-o0d 1 do 7 Zewirzne systemy kanalizacyjne
» PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przedvo#tanalizacyjnych.

Y VY



Projekt wykonawczy dla zadania: ,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej w potnocnej czesci 33
Jaworzyny Slgskiej” - etap |

» PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne ruggow utazonych w ziemi w
réznych warunkach obgtenia

» PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewoddw rurowych zraye sztucznych do

podziemnego bezaiieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy pagow

rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego piiiorku winylu)

(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Instrukcje montaowe Producentow : rur, studzienek, armatury.

PN-91/M-34501 - ,Skrzyowania gazoeigéw z przeszkodami terenowymi”

.Budownictwo ogolne” t. I, cgs¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru ro-

bot budowlano-montawych” — wydawnictwo ,ARKADY”

Y VYV VYV

9.1 WYKOPY

9.1.1 OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE ODWODNIENIA WYKOP OW

Obliczenia dotycz okreslenia ilosciowego podstawowych parametrow niedbych do
zaprojektowania odwodnienia, ktorymy:s
- wielkosci doptywu do odwadnianego wyrobiska,
- wybdr urzdzen odwadniajcych stosowanie do wielkoi doptywu (igtofiltry lub
drena poziomy)
- ustalenie iléci, rozstawy i gtbokadici

Dane wygciowe do obliczé:

- wspotczynnik filtracji dla wysipujacych w podtau rodzajéw gruntow przyjo k =28
[m/d] = 0,00032[m/s],

- niezlzdne obnienie zwierciadta wody porej dna wykopow — 0,5m,

- zastosowanie igtofiltrow gdy zwierciadto wod gramtych znajduje sipowyzej 0,5m
nad dnem wykopu; # nie przekracza 0,5m — stosowanie dranpoziomego,

- glebokas¢ igtofiltrow: g60mm —1,5 m pownej dna wykopu,

- rozstawa igtofiltrow — zgodnie z obliczeniami.

9.1.1.1 OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE DLA WYKOPOW LIN IOWYCH
(KANALY)

Obliczenia doptywdw dynamicznych do wykopéw dokomametod wielkiej studni wzorami
Dupuita, odnosgcymi sk zasadniczo do wykopow wielkoprzestrzennych. Posgsianie tej
formuty do wykopdw liniowych uzyskuje giprzez modyfikagj promienia zagpczego §
oraz wspotczynnika korekcyjnego f.

Tok obliczeh jest nasfpujacy:

OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

DLA UKEADOW LINIOWYCH (kanatow)

KANAL nr

Nr studzienek na odcinku odwadnianym

Dlugos¢ odwadnianego wykopu L (m)

Otwor geologiczny/ rodzaj utworow wodaimych — symbol
Wspotczynnik filtracji k (m/s, m/d)

Doptyw do odwadnianego odcinka (w/g Dupuitaf/gnny/d)
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2- |2
Q=r k(H“h?)
logR, —logr,
gdzie:
k — wspotczynnik filtracji (m/s)
H — wysoka¢ zwierciadta wody w igtofiltrze (m)
S — depresja w igtofiltrze (m)
h —wysokaé¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po ob#zeniu (m) h=H-S

o : : L
r,— promie studni zasgpczej (m) =3

R.— zas¢g depresji studni zagiczej (m) R=R+ 1,
R — promié depresji (wg Kussakina) R=57/k [H

Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka:
Qn= Q*f (mh)

gdzie f- wspotczynnik korygagy f=1,1

Wydajnai¢ dopuszczalna igtofiltru

qdop= M dlvdop

gdzie:

d- srednica igtofiltru (m) d=0,06

| — dtugac czsci czynnej (m) I=01,0
Jk

V do= ~— *3600 (m'/h
o= (m/h)

o Q,
Obliczeniowa ilé¢ igtofiltrow = ——
dop

.. L
Rozstawa |g|eiﬁ (m)

Przyjeto:

- ilos¢ igtofiltrow (szt.)
- rozstawa igiet (m)

- gicbokas¢ (m)

Wykopy podzielono na odcinki o zbtinych warunkach odwadniania, tj. podobny
wspotczynnik filtracji i gkbokas¢ odwadniania.
llosciowy tok obliczé dla kazdego z wydzielonych odcinkéw zaprezentowano pejni
9.1.1.2 WYNIKI OBLICZE N HYDROGEOLOGICZNYCH DLA KANALOW

Kanal — Z1Ks1

Nr studzienek na odwadnianym odcinku — SilkksS1ks2
Dlugos¢ odwadnianego wykopu L =59,5 [m]
Otwor geologiczny/rodzaj utworéow wodaémych -
O14/2arch(Pog#+K)
Wspotczynnik filtracji k =28 [mA,00032[m/s]
Doptyw do odwadnianego odcinka ( wg Dupuit)
_ . kHTRY)
Q=rr = 0,00712 [ m3/s] = 25,62 [ifn]

logR, —logr,
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gdzie:

k- wspotczynnik filtracji k = 0,00032 [m/s]

H — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze H=2,7[m]

s— depresja w igtofiltrze s=1,7 [m]

h — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po ob#eniu h=H-s=1,0[m]
L

ro — promieé studni zasfpczej r, = 3 =19,8[m]

Ro — zasgg depresji w studni zagiczej R, =R+r, =48,74 [m]

R — promi& depresji (wg Kussakina) R=57%k [H =29 [m]

Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka
Q, =Q-° f = 28,1 [m3/h] = 0,0078 [ff8]
gdzie
f — wspoétczynnik korygujcy f = 1,1
Wydajnos¢ dopuszczalna igtofiltrow
Oaop = 770 d ol © V4, = 0,81 [ni/h]

gdzie:
d —érednica igtofiltréw d = 0,06 [m]
| — dluga¢ czesci czynnej =1,0 [m]
k
Viop = 1—\/; =4,32 [m/h]
o _Q
Obliczeniowa ilé¢ igtofiltrow n = a, = 34,62 [szt]
op
L
Rozstawa igiet P 1,7 [m]
Przyjeto:
- ilos¢ igtofiltrow n = 35 [szt]
- rozstawa igtofiltrow = 1,7 [m] mijankowo
1. gkebokosé¢ 5,0-5,5 [m]
Kanat — Z1Ksl1
Nr studzienek na odwadnianym odcinku — S1ks31ks26
Dlugos¢ odwadnianego wykopu L =163 [m]
Otwor geologiczny/rodzaj utworéw wodasmych - 0O24/1arch{Re7)
Wspotczynnik filtracii k =28 [mA]0,00032[m/s]
Doptyw do odwadnianego odcinka ( wg Dupuit)
_ . k(H"h*) _
Q=m————= 10,0153 [ i¥/s] = 55,27 [n¥h]
logR, —logr,
gdzie:
k- wspotczynnik filtracji k = 0,00032 [m/s]

H — wysoka¢ zwierciadta wody w igtofiltrze H=2,8[m]
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s— depresja w igtofiltrze s=1,8[m]

h — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po ob#eniu h=H-s=1,0[m]
L

ro — promieé studni zasfpczej r,= 3 =54,3[m]

Ro — zasgg depresji w studni zagiczej R, =R+r, =85,5[m]

R — promie depresji ( wg Kussakina) R=57%Vk (H =31,2 [m]

Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka
Q, =Qe f = 60,7 [ni/n] = 0,0169 [¥s]
gdzie
f —wspoétczynnik korygujcy f = 1,1
Wydajnos¢ dopuszczalna igtofiltrow
Ogop = 770 d ol 0V, = 0,81 [ni/n]

gdzie:
d —érednica igtofiltréw d = 0,06 [m]
| — dlugG¢ czesci czynnej =1,0 [m]
k
Viop = 1= =4,32 [m/h]
o _Q
Obliczeniowa ilé¢ igtofiltrow n = a, = 74,6 [szt]
op
L
Rozstawa igiet P 2,2 [m]
Przyjeto:
- ilos¢ igtofiltrow n = 82 [szt]
- rozstawa igtofiltrow 2,0 [m] mijankowo
- glebokosé 5,2-5,5 [m]
Kanat — Z1Ksl1
Nr studzienek na odwadnianym odcinku — S1ks261ks52
Dilugos¢ odwadnianego wykopu L =151 [m]
Otwor geologiczny/rodzaj utworow wodasmych - O19MdF+K)
Wspotczynnik filtracji k =28 [mA]0,00032[m/s]
Doptyw do odwadnianego odcinka ( wg Dupuit)
_ . kH*h*) _
Q=m———=0,0137 [ m3/s] = 49,57 [m3/h]
logR, —logr,

gdzie:
k- wspotczynnik filtracji k = 0,00032 [m/s]
H — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze H=2,6[m]
s— depresja w igtofiltrze s=1,6 [m]

h — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po obaeniu h=H-s=1,0[m]
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L
ro — promieé studni zasfpczej r, = 3 =50,3[m]
Ro — zas¢g depresji w studni zagiczej R, =R+r, =77,3[m]
R — promié depresji (wg Kussakina) R=575%Vk [H = 26,7 [m]

Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka
Q, =Qo f = 54,5[ni/h] = 0,0151 [¥s]
gdzie
f — wspoétczynnik korygujcy f = 1,1
Wydajnos¢ dopuszczalna igtofiltrow
Quop = 77°d o1 ©Vyo, = 0,81 [ni/h]

gdzie:
d —srednica igtofiltrow d =0,06 [m]
| — dlugG¢ czesci czynnej =1,0 [m]
k
V, =——=4,32[m/h
o =g [mh]
o _Q
Obliczeniowa ilé¢ igtofiltrow n = q = 67 [szt]
dop
. L
Rozstawa igiet P 2,25 [m]
Przyjeto:

- ilos¢é igtofiltrow n = 76[szt]
- rozstawa igtofiltrow 2,0 [m] mijankowo
2. gkebokosé¢ 4,0-5,0[m]

Kanat — Z1Kd1 oraz Z1Kd2
Nr studzienek na odwadnianym odcinku —S2k2 — wgtotowu oraz S1kd2 — wylot do rowu

Dlugos¢ odwadnianego wykopu L =70 [m]
Otwor geologiczny/rodzaj utworéw wodasmych - O12b/2arch(Pd+7)
Wspotczynnik filtracji k =28 [mA]0,00032[m/s]
Doptyw do odwadnianego odcinka ( wg Dupuit)

Q= ﬂk(H—z_hz) = 0,00712 [ r¥s] = 25,86 [n¥h]

logR, —logr, ’ ’

gdzie:
k- wspotczynnik filtracji k = 0,00032 [m/s]
H — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze H=2,4[m]
s— depresja w igtofiltrze s=1,4[m]
h — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po obaeniu h=H-s=1,0[m]
ro — promieé studni zasfpczej r, = L =19,8 [m]

3
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Ro — zasgg depresji w studni zagiczej R, =R+r, =23,3[m]
R — promi& depresji ( wg Kussakina) R=57%k [H = 22,45 [m]

Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka
Q, =Qco f = 28,45 [n¥h] = 0,00798 [rs]
gdzie
f —wspétczynnik korygujcy f= 1,1
Wydajnos¢ dopuszczalna igtofiltrow
Oaop = 770 d ol © V4, = 0,81 [ni/h]

gdzie:
d —érednica igtofiltrow d = 0,06 [m]
| — dluga¢ czesci czynnej = 1,0 [m]
k
V, =——=4,32[m/h
op =y =32 [m/h]
o _Q
Obliczeniowa ilé¢ igtofiltrow n = q = 34,9 [szt]
dop
. L
Rozstawa igiet P 2,0 [m]
Przyjeto:

- ilos¢ igtofiltrow n = 35 [szt]
- rozstawa igtofiltrow 2,0 [m] mijankowo
3. glebokos¢ 1,5 [m]

9.1.1.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Podziat obiektéw do odwodnienia jest rngstjacy:

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gpionizej zwierciadta wody na gbokasci
przekraczajcej 0,5m kda odwadniane za pomegdgtofiltrow; dotyczy to take separatorow
oraz osadnikow

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody do 0,5metlg
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych drzmajduje sie powsej
zwierciadta wéd gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi
(droga) metodl przeciskow w rurze ostonowej; odwodnienie komdaegiskowych podlega
regutom wyej opisanym.

Zgodnie z wyej sformutowanymi zasadami odwodnienie wykopowolmych o zawodnieniu
przekraczajcym 0,5m odbywa sie bedzie za pomag igtofiltrow g60mm, diugéci 6,0m,
ktorych wydajné¢ dopuszczalna jest odpowiednia éi@dniej i niskiej przepuszczalém
utworow wodonénych oraz depresji nie przekracgagj 4,5m.

Lokalizacja igtofiltrow— liniowa, na zewgtrz wykopu w pasie do 0,5m od jego Kkrkali,
jednostronnie lub dwustronnie mijankowo w celu nyahkalnie dopuszczalnego z@gczenia
punktéw drenzowych na odwadnianym odcinku.
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Rozstaw igiet okreslono dla kadego odwadnianego odcinka olinie w zalenosci od
wielkosci doptywu i dopuszczalnej wydajéa igiet.
Gtebokas¢ zainstalowania igiet ustalona zostata do wiétko zagtbienia kanatu
powickszonej 0 1,5 m — nieztinej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworalaibo
przepuszczalnych igty nate wptukiwac w rurze g 100 mm w celu wykonania obsypki o
granulacji 0,8-1,4 mm na wysod®©0,6-1,0 m powyej spodu igty wraz z wygganiem rury z
otworu.
Glebokas¢, rozstaw oraz ilag¢ igtofiltrow przedstawiono wiej dla obliczeniowych
odcinkdw poszczegoélnych kanatow oraz podano teriméaje na profilach podimych tych
kanatow.
Baterie igtofiltrow pracowabeda w zestawach sktadgjych s¢ z :

- agregatu pompowego wraz z osjem

- instalacji igtofiltrowej dtugdci 25-50m

- igiet PE @60mm, dlugei 6,0m (z maliwoscia wydtuzenia odpowiednimi

przedhizkami) w ilosci 60-100szt.

Wskazane jest aby na jednym kanale operowaly commaj 2 zestawy, z ktorych drugi
obniza¢ bedzie zwierciadto wody z wyprzedzeniem w stosunkuatmt ziemnych.
Dla odwodnienia wykopow o niewielkim zawodnieniw(6,5m) stosowanychlzie drena
poziomy z dury drenarskiej karbowanej @110mm, uktgd dwustronnie przy kraszi
wykopu w szurfie o glbokadsci 0,4m i szerokéri 0,3m z obsypk piaszczystoawirowa o
granulacji do 8mm. W piaskach pylastych obsyp&lezy przykry¢ geowtoknir.
Odbior wody do lokalnych gpi z zastosowaniem rury PCV @315mm nandw
odwadnianego odcinka. Usgnie wody z rzpia — pomp zatapialg przystosowasn do
pompowania wody brudne;.

9.1.1.4 ODWADNIANIE SEPARATOROW ORAZ OSADNIKOW

Przewiduje si, ze odwodnienie separatoréwda wykonane wécianie szczelnej (np. stalowa
scianka szczelna), zagfionej do ok. 1,5 m po#ej projektowanego spodu fundamentu,
wykonanej w odlegkci 0,75m odsciany uradzer. Po zakéczeniu montau scianka szczelna
zostanie wygignicta. W warunkach wygpowania nawodnionych utworéw piaszczystych
gdy scianka szczelna ¢hlzie niedogibiona do warstwy nieprzepuszczalne] w padto
obnizenie zwierciadta wody projektujeesiizyska igtofiltrami zlokalizowanymi na zewgtrz
scianki, w odlegtéci ok. 0,5m od niej.

WYNIKI OBLICZE N HYDROGEOLOGICZNYCH DLA SEPARATOROW ORAZ
OSADNIKOW
Osadnik S101, separator S1spl

Dlugos¢ odwadnianego wykopu L=7[m]
Otwor geologiczny/rodzaj utworow wodasmych - O12b/2arch(Pd+Z)
Wspotczynnik filtracji k =28 [mA],00032[m/s]
Doptyw do odwadnianego odcinka ( wg Dupuit)

Q=7Tk(H—2_h2): 0,0017 [ n¥/s] = 6,2 [ni/h]

logR, —logr, ’ ’

gdzie:
k- wspotczynnik filtracji k = 0,00032 [m/s]
H — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze H=2,7[m]

s— depresja w igtofiltrze s=1,7 [m]
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h — wysokd¢ zwierciadta wody w igtofiltrze po obaeniu h=H-s=1,0[m]
L

ro — promieé studni zasfpczej r, = 3 =2,3[m]

Ro — zas¢g depresji w studni zagiczej R, =R+r, =94,1[m]

R — promié depresji (wg Kussakina) R=575%Vk [H =91,8 [m]

Doptyw skorygowany do odwadnianego odcinka
Q, =Q- f = 6,85 [m3/h] = 0,001,9 [fs]
gdzie
f — wspotczynnik korygujcy f= 1,1
Wydajnos¢ dopuszczalna igtofiltrow
Ogop = 770 d ol 0V, = 0,81 [ni/n]

gdzie:
d —érednica igtofiltrow d = 0,06 [m]
| — dlugG¢ czesci czynnej =1,0 [m]
vk
V, =——=4,32 [m/h
on =3 =432 (]
o _Q
Obliczeniowa ilé¢ igtofiltrow n = q = 8,4 [szt]
dop
. L
Rozstawa igiet P 0,8 [m]

Przyjeto:

- ilos¢ igtofiltrow n = 9 [szt]

- rozstawa igtofiltrow 0,8 [m]
- gtebokosé¢ 3,5 [m]

9.1.1.5 WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE

1. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami odwodnienia vaga bedzie ok. 800 m
wykopdw liniowych oraz 2 separatory i 2 osadniki.

2. Czs¢ wykopow ok. 91 m jest stabo zawodnionych ( dnodtéw do 0,5 m potkj
zwierciadta wody) odwadnianacdizie liniowo drenzem poziomym @ 110 mmm,
projektowanymi w dnie wykopu po obu stronach. Odim@ woda z lokalnych gpi
usuwana kdzie pompami zatapialnymi.

3. Pozostata il& wykopéw t.j. ok. 610 m o znagzym zawodnieniu ( od 0,5 do 2,5 m

ponizej zwierciadta wod) przewidujecsbdwadnia bateriami igtofiltrow @ 60 mmm

zlokalizowanych po jednejgblz po dwdéch stronach kanatu.

Wyrobiska separatoréw i osadnikéwdh odwadniane igtofiltrami o @ 60 mmm.

Doptywy do kanatow, gbokdici igtofiltrow, rozstawa i ild¢ zostaty okrélone dla

wydzielonych odcinkbw o podobnej przepuszcz&thamraz zblionej do srednigj

wymagane] depresji umieszczono na profilach podloh kanaldw a schematy
obliczen przedstawiono povwg).

6. W przypadku wygpienia gczenia warstw wodoraych w razie potrzeby naig
zastosowadrena poziomy.

a s
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7. lIstnieje maliwos¢ niekontrolowanego pojawieniagsivod gruntowych w wykopach w
Zwigzku, z czym mege zaistnié konieczné¢ dodatkowego odwodnienia.
8. Odwodnienie dostosowalo warunkéw zastanych podczas wykonywania robot.

9.1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeniemale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkowswiadkéw i kotkéw kravedziowych.

Projektowana © kanatu lub rurogigu powinna by oznaczona w terenie przez geadet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem
ciggOw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nazéwm prostym odcinku naky utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottevénie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéwadCi
reperow roboczych natg nawigzat do reperdw sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do widciwych robot ziemnych naky usuryé dam i ziemie roslinng
pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowarzadzenia odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi.
Urzadzenia odwadnigge naley kontrolow& i konserwowda przez caly czas trwania
robot.

W trakcie realizacji robét ziemnych nale nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umdliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodtaz
kontrok rzednych taw.

9.1.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z:
- PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodoéw woidgowych i kanalizacyjnych.,

- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztuczny@ystemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wodyciekdw- Praktyka instalowania pod zigninad ziema-
PN-ENV 1046.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”

-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przagisi normach bramowych a w
szczegoOlnéci w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widomo — montaowych i
rozbiérkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03300

Ze wzgkdu na wysgpujace uzbrojenie podziemne biege wzdts trasy projektowanych
sieci, jak rownie uzbrojenie przecinage te trasy, przed przygtieniem do robot
ziemnych nalgy wykona przekopy poprzeczne oraz prowadzioboty ziemne z
zachowaniem szczegoélnej ostnméci — wg wczéniej opracowanego przez Wykonawc
planu robat.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegrnice rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
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a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewayiajich eksploataej lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob niéuggcy z rurocaggami.

Przegcia przewodoéw przez przeszkody powinny lwyykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich wéaicieli, ktore zostaty umieszczone w Dokumentacii
Projektowe].

Uszkodzone aigi drenarskie naley odbudowa.

Nie wyklucza gi istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdze:
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwendajyzub, o ktorych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniegce ogrodzenia przydomowe
nalezy zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokomaich demontau na
dlugasci niezlzdnej do wykonania wykopu oraz prac momaych i ponownie
zamontowa.

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwame] Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z bawki odwiezie i ziay w
uzgodnionym miejscu.

Wykopy pod sieci naley wykona& o $cianach pionowych, ecznie lub mechanicznie
zgodnie z normami oraz mlovosciami technicznymi wykonania oraz warunkami
wiascicieli pozostatego uzbrojenia.

Wykop pod przewody natg rozpocaé¢ od najniszego punktu przesuwgj Sk stopniowo
w gOre. Zapewnia to mdiwosé grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opado
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopow liniowych naley zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytowg np. typu SBH.

W przypadku zbyt matej odlegtoi krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od
drogi publicznej lub budynku nie zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy
wykopu, w pozostatych przypadkach obudovalery usuryé.

Szerokd¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetnamymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byodtozony przez Wykonawg na odkiad lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywarn ziemk na odktad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci
1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dyykonane z chwi osihgniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odleg§éd nie przekraczagej 20 m.

Spbd wykopu naley pozostawt na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ok&locm. Wykopy naley wykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Blmghie wykopu do projektowanejgane;j
nalezy wykona bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
giebokaosci rownej lub wekszej ni giebokaé¢ posadowienia tych budowli nale je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania s¢ ciggdw pieszych z wykopem néalg wykona przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.
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W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirows i ja zag:cic.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych

dna. tawy nalgy montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchni
terenu w odsfpach, co 30 m. tawy powinny ndiewyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

9.2 TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KANALOW
GRAWITACYJNYCH ORAZ RUROCI AGOW CISNIENIOWYCH

Posadowienie kanatlow grawitacyjnych i rueg®dw cknieniowych w zalenosci od
rozpoznanych warunkéw geologicznych dla terenu sivai:

» Kanaly grawitacyjne i ruroggi cisnieniowe @ 160 mm, posadawia podsypce z piasku o
grubaci 15 cm, a pozostate ruragi cisnieniowe na podsypce piaskowej o griddd0 cm.
Gorm cz$¢ podbudowy naley zagscic | wyprofilowac w obrbie kgta 90°.

» W przypadku kanatow grawitacyjnych iseieniowych uktadanych w strefie zalegania
gruntéw piaszczystych naleposadawié je na gruncie rodzimym, a w razie przggnia
wykopu stosowawarstve wyrownawcza odpowiednio: gr. 15 cm i 10 cm.

» Na gruntach warstwy geotechnicznej B1 i B2 pozegtylast, piaszczyst podbudow
nalezy wzmocné tawg zwirowa o grubdci 15cm, z zagszczeniem,

» Na gruntach warstwy geotechnicznej B1 i B2 tam gydeystpuje glina pylasta oraz na
gruntach warstwy geotechnicznej B3, piaszazysbdbudow nalezy wzmocné tawg
zwirowa o grubdci 20cm, z zagszczeniem. tawzwirowa naley zamkr¢ geowtoknir
filtracyjng o gramaturze 400 g/ndla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnychijifiak
gruntu podtaa pod wptywem wzmiaonej filtracji wody.

» W razie napotkania kurzawki, gruntow organicznyghyntow, ktore wykazdgj zmiarg
objetosci ze zmiag wilgotnasci i innych grunty charakteryzgych s¢ ztymi cechami
wytrzymatgciowymi, nalgy je wymient az do warstwy gruntu rsmego lub wzmocii
podiaze. Kazdg takg sytuacg nalezy ocené indywidualnie podczas prowadzonej budowy w
celu ustalenia najkorzystniejszego razania.

9.3 OBSYPKA | ZASYPKA KANALOW GRAWITACYJNYCH |
RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pavinspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Gétbwarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wina@® najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
> etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamiyiaczeniem odcinkéw na

ztaczach,

> etap Il — po probie szczelfm zlgcz rurochagdw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajczen,

» etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimymslje max. wielkas¢ czastek nie

przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym egatyeniem i rozbidek
deskowa i rozporscian wykopu.

Obsypk i zasypk kanatéw i rurocigéw ttocznych wykon& z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowzonego.

Grunt rodzimy mae by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayrorile
spetnia on wszystkie parsze kryteria:
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nie zawiera czstek wekszych nz 20mm,
nie zawiera grud wkszych nt 20mm,
nie jest materialem zmzonym,
nie zawiera cgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow
drewna);

> jest materiatem podatnym na zagczanie.
Dowdz piasku na budowz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z \pyko
wymieniany na grunt piaszczysty wywany kedzie do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.
Obsypk nalezy uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o géabnie
wigkszej ni 0,2 m, zwracajc szczegoéla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zagzczania obsypki w tej strefie konieczne jest zace
nalezytej starannfci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (asme do 100 kg). kywanie
wibratora bezp&rednio nad ru jest niedopuszczalne, wibratogywaé mazna, gdy nad
rurg utozono warstw gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.

YV VY

Zasypka wykopow

» Pod drogami grunty warstw geotechnicznych B1, B2, B4, C2, C3 nalg wymienk.

» Grunty niespoiste mma wbudowé& pod warunkiem, gdy wilgotsé naturalna tych
gruntéw jest 2% mniejsza od wilgotwo optymalnej. W przypadku przekroczonej
wilgotnosci od podanej, grunty nate doprowadzi do wiaciwe] wilgotngci poprzez
przesuszenie gruntow lub stabilizaspoiwami hydraulicznymi np.: wapnem. W przypadku
niskiej wilgotnagci gruntéw niespoistych grunty te nglezraszé podczas wbudowywania.

> W przypadku wysipienia gruntéw organicznych takich jak: grunt sypki
wielofrakcyjny z domieszk humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glmow
— ilowa, glina organiczna, glina z domieszkami miganymi, torf, inne grunty
wysokoorganiczne, muty a ta& w przypadku wygpienia skat naley dokon&
wymiany gruntu na grunty niespoiste.

Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujeg¢sgruntem rodzimym lub
wymienionym w zalenosci od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jedrestgym
zagszczeniem i ewentuadrozbiorky odeskowa i rozpdarscian wykopu.

W przypadku uktadania sieci pod terenami zielonygniynt powinien by zag:szczony ok.
88% (Is ~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora.

W poboczach drog, wskaik zag:szczenia 1s=0,95.

Pod ulicami, do zagpzczania zasypki ay¢ mozna wibratorow o masie do 200 KG.
Wskaznik zag:szczenia(ls) oraz parametry snosci(Evl, Ev2, 10) zgodnie z wymogami
przedstawionymi w ggci drogowe.

W drogach lokalnych osiedlowych, wskak zag:szczenia Is=1,0.

Zasypk kanatu Z1kdl na odcinku od studzienki S2kd9 dooiwyloraz kanatu Z2kd1 od
studzienki S2kd4 do wylotu zegi¢ do Is=1,0.

Po zakdczeniu prac sieciowych nalg przywrdct teren i nawierzchgi do stanu

pierwotnego na catej diugo tras rurocigbw i obiektow kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posianiawt po uprzednim rgzieleniu

humusu na terenach nieutwardzonych.

Zalozona wymiana gruntow:

Na terenie olgitym zakresem etapu | nale wymienic grunty warstw geotechnicznych:
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C3, C2, B1, B2.

9.4 POSADOWIENIE ZBIORNIKOW SEPARATOROW | OSADNIKOW

Separatory i osadniki powinny éyposadowione i montowane zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi w wytycznych dostarczonychegrproducentow.

Przystpujac do posadowienia zbiornika nale wykona& niwelacje punktow
strategicznych tj. kdne osi kanatow oraz ¢dng dna wykopu pod zbiornik.

Posadowienie i monta

Przed przysipieniem do montau naley doktadnie zagsci¢c dno wykopu, w razie
potrzeby rozprowadza esizwir bez kamieni, ktory ubija si za pomog wibratora
ptytowego. Stopig zag:szczenia warstwywiru powinien odpowiada90% zagszczenia
uzyskanego w wyniku zmodyfikowanego testu Procleili grunt jest niespoisty, podczas
wibrowania naley zachowa szczegoln ostraznosé.

Dno wykopu musi by wyréwnane i wypoziomowane, co utatwi postawier@mikow w
pionie. Nasgpnie wykonuje si wylewke z betonu B10 grubdzi 20 cm.

Podhczenia przewodow dokonywang w trakcie zasypywania wykopu.
Zasypywanie:
Jako materiatu do zasypywania ngleizy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.

Maksymalna wielké¢ ziarna zwiru wynosi 32mm. Material nie nie zawierd
pojedynczych kamieni wkszych od maksymalnej wielkoi ziarna.

UWAGA! 1) zalecany materiat do zasypywania:Seia
2) dopuszczalny materiat p§eianie zbiornika: piasek.
W przypadku zasypywania zgmalery sprawdz¢, czy materiat nie jest zamarzty.

Zasypywania dokonuje giwarstwami tak, aby gruké warstwy nie wynosita wrcej niz
50 cm.

Materiat pod rurami zagzcza sj.

Wibrowanie maszynowe moa stosowa wytgcznie wtedy, j&li promien zag:szczanego
obszaru jest o ponad 1mgkszy niz promier zbiornika. Dopuszczalna masa agzenia
wibrujacego nie mee przekraczal00 kg (1 kN).

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odéegimniejszej nt 30 cm odsciany
zbiornika.

Prace nalgy wykonywa w odwodnionym wykopie do czasu likwidacji przesypywany
grunt sity wyporu zbiornika.

9.5 POSADOWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

9.5.1 STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH @1000, @800, @600 i @400.

Warunki jakie musi spetnéamateriat stosowany w bezfrednim gsiedztwie studzienek:

» nie mae szkodliwie lub niszero oddziatywa na studzien jej materiat lub woel
gruntows,
» wbudowywany materiat nie mie by zamarzngty lub zbrylony,

» nie mae by gruntem wysadzinowym z grupy Il ( tabela),
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>
>

>

>

Zaleznie od

powinien umaliwia¢ dobre jego zagszczenie.

nie maze zawieréd materiatow organicznyckmieci, korzeni drzew itp.,

nie maze zawierd materiatbw mogcych uszkod# elementy studzienki np. gruzu,
kamieni duych lub o ostrych kragdziach itp.,

maksymalna wielk@ ziaren nie mge przekracza 22mm przy kanatach
DN<200mm lub 40mm przy wkszychsrednicach,

rodzaju gruntu w miejscu posadowienia stwldi oraz poziomu

wystepowania swobodnej wody gruntowej pagji poziomu posadowienia mlove jest
posadowienie bezgednie lub grunt podi@ naley wymieni zgodnie z poriisz tabel.

Grubaé dolnej podsypki piaskowej pod studzienki z tworgytucznych @425, @600 i

#1000
Lp. |Rodzaj podiaza Poziom wody gruntowej ponzej
poziomu utazenia przewodu
<lm | 1-2m |2 2m
| Grunty niewysadzinowe:
1 * rumosze niegliniaste 10cgm  10cm 10cm
5 « Zwiry i pospoiki (z ziarnami powaej 22/40mmy 10cm| 10cm 10cm
* zuzle nierozpadowe
3 * ZWiry i pospoiki (z ziarnami do 22/40m#h) bezpdrednio na gruncie, bg
» piaski grubo-$rednio- i drobnoziarniste podsypki
Il Grunty w atpliwe:
2 * piaski pylaste 10cm| bezpérednio | bezpérednio
5 » zwietrzeliny i rumosze gliniastegwiry i pospdiki 15cm| 15cm 10cm
6 glinia-ste (z ziarnami powgj 22/40mmy
« zwiry i pospoiki gliniaste (z ziarnami do 22/40niin) |  15cm| 15cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe?
* gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwie, 20cm| 15cm 15cm
7 * ity, ity piaszczyste, ity pylaste
8 * piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty 30cm| 20cm 15cm
* gliny, gliny piaszczyste i pylaste
* ity warwowe
Uwagi:

v zalénie odsrednicy uktadanego przewodu,
2 - w stanie zwartym, poétzwartym
migkkoplastycznym lub plastycznym wymagadywidualnej oceny

lub twardoplastyamy(1,<0,25);

grunty te w stan

ie

Podsypk, obsypk oraz zasypk w sgsiedztwie scian studzienki najlepiej wykokaz
piasku (grubo-,srednio-lub drobnoziarnistego) lub pospoiki. Piagkilaste mog byc
uzyte do tego celu, gdyeda wbudowane pouej strefy przemarzania, przy poziomie
wody gruntowej stabilizacym sk co najmniej 1,0m ponej spodu podsypki. Warstwa
podsypki dolnej o grubmi 5cm uktadana bezprednio pod dnem studzienki nie powinna
by¢ zag:szczana bardziej hido stanwredniego zagszczenia. Zostanie ona dgczona
podczas zagszczania kolejnych warstw i pozwoli na elastyczfw@enie przewodéw. Pod
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ztagczami naley wykona, tam gdzie to jest konieczne, zggknia pod kielichy, aby
przewody nie opieraty sina zhczach.

Material gruntowy naley uktada& warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron
studzienki, raénice wysokdci nie mog by¢ wicksze ni 15cm. Zagszczanie wykona
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby npowsdow& odksztatcenia
studzienki i rur do niej podézonych zarowno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zagzczenie warstw powinno przebiégagcznie (warstwami nie
grubszymi nk 15cm) lub lekkim sprgem (grubd¢ warstwy nie wgksza nk 30cm) -
niedopuszczalne jest stosowanie gprzcigzkiego. Zagszczenie nie mee by mniejsze
niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a i nie wolno dépi¢ do wystpienia pustych lub
nie dogszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Ponadto, w przypadku utenia przewodu pod drag naturalne podie gruntowe,
podsypka oraz zasypka wpha w strefie ulpenia przewoddéw powinny spetdia
wymagania w zakresie wskaika zagszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E
wynikajace z geébokasci utozenia rur pod jezdgi typu drogowej konstrukcji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grébowarstw i procedur zag:szczania naley
dostosowé& do wymaganej catkowitej grubo i posiadanego spgi. Wilgotnasé
zageszczanej podsypki nie me odbiegéa od wilgotngci optymalnej o wgcej niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanigrupbnym, prace naky prowadzé w
odwodnionym wykopie i tak, aby nie dojmi¢c do pogorszenia Baosci gruntu rodzimego.

Przy posadowieniu studzienek w gruntach stabopch, po wymianie gruntu, nowy grunt
nalezy zabezpieczy przed migragj ziaren gruntu porgtdzy gruntem rodzimym i gruntem
nowym. Wzmocnienie gruntu wykoéaa pomog geowtokniny.

Podiae pod elementyelbetowe i zwiéczenia

Zasypka wykopu o gruBoi 0,6m, stanowica podige pod elementgelbetowe powinna
by¢ wykonana z gruntéw stabilizowanych spoiwem cemegio. Gorna powierzchnia
zasypki powinna mie nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawikrz w miejscu
wbudowania studzienki, ale nie gksze ni 7%.

Zwienczenia studzienek @400mm montawaa wylewanym z betonu B30 piereniu o
wysokasci min. 20cm.

W pozostatych studzienkach zamontéwalbetowe ptyty odeizajace. Nie dopuszczacsi
opierania ptyty zelbetowe] bezpoednio na gérnej kraydzi konstrukcji studzienki.
Studzienka podczas eksploatacji niezeprzenosi obcihzen komunikacyjnych.

9.5.2 STUDZIENKI BETONOWE.

Studzienki betonowe posadawia poditau z betonu klasy B-10 grubo 10 cm ut@gonym
na zagszczonej podsypce piaskowej grgbiol5 cm.

10.0 OGOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

10.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBOT

Na petny cykl budowy projektowanych sieci skiadsg prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegodlnychrzadaestycji.

Dla cataci inwestycji wykonywane ghastpujace czynnéci:
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» przygotowanie zaplecza budowy;
» organizacja ruchu zagiczego;
» przygotowanie placu budowy;
zas w ramach poszczegolnych odcinkow rob6ot wykonywsgeastpujace operacje:
rozbidrka istniejcej nawierzchni;
wykop i obudowacian;
odwodnienie wykopu;

>
>
>
> utozenie rur i zabezpieczgje] podbudowy;
» odbioér utazonego odcinka,

» zasypanie i zaggzczenie zasypanego wykopu;
>

odtworzenie nawierzchni wg wymagaViascicieli terendw, na ktérych prowadzone
sg prace budowlano-montawe.

10.2 PLAC BUDOWY

Wzdtuz trasy budowy sieci natg przygotow& plac budowy w olibie pasa roboczego
znajdupcego sg:

» W ciggach drog;
» w gruntach rolnych przylegagych do cagow komunikacyjnych;
» na terenach posesji prywatnych.

W obrbie pasa roboczego zlokalizowane zogtan

» wykop wzdhe trasy kanatow, odcinkow sieci i pragkzy grawitacyjnych i
rurociggéw cinieniowych;

» §ciezka wzdhe krawedzi wykopu o szeroksi 0,7 do 1,0 m;
» miejsce skladowania prefabrykatéw;
» pas transportu.

W pasie roboczym natg réwniez uwzgkdni¢ odkiad ziemi wzdha catej trasy sieci
zlokalizowanej w terenach zabudowanych.

Zbedng ziemi z wykopu naley wywozic w miejsce, ktére Wykonawca ma obaaék
uzgodné z Inwestorem.

Plac budowy naley oznaczy znakami drogowymi, awietli¢ i wyposay¢ w mostki do
przegcia 1 przejazdu. Wszystkie materialy podstawowe ©mpcnicze naley
zmagazynowa na zapleczu budowy i dowd@zprzed rozpocziem robdt montzowych w

ilosci potrzebnej do wykonania poszczegolnych odcinkikoczych projektowanych
sieci.

11.0 ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewodd kanalizacyjnyb lwodocaggowy podlega
odbiorowi technicznemu w zakresie:

» sprawdzenia zgodsoi wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w
szczegoblnéci sprawdzenia zastosowanych materiatow,

» sprawdzenia prawidiowégi wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdkigodiaza,
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obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

» sprawdzenia prawidtowigi montau przewoddéw, a w szczegokw zachowania
kierunku i spadku, pgtzer, zmian kierunkow,

» sprawdzenia jakawi przepé szczelnych kanatéw sanitarnych i deszczowych w
studzienkach, osadnikach i separatorach,

» sprawdzenia wymiarow, ¢dnych dna i prostolinijn&i osi kanatow w planie i w
profilu, na odcinkach i igdzy studzienkami.

Odbiér kaxcowy naley przeprowadzi sprawdzajc zgodné¢é wykonania z projektem i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych”.

W szczegblnéci nalezy zwrécik uwag na:
1. szczelné kanatdw i rurocigdéw cinieniowych,
2. spadek kanatow,

3. osadzenie wlazéw w studzienkach kanalizacyjnya$gdnikach i separatorach i
obiektach sieciowych rurcgyow cknieniowych,

4. staranné¢ wykonania posadowienia przewodow i obrébki w serefur wraz z
zasypk wykopu z wymaganym stopniem zggczenia.

Kamerowanie sieci kanalizacyjnych

W ramach kontroli wizualnej natg wykona kamerowanie sieci. Kamerowanie wykéna
przy pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowapagnetowidem do rejestracji
obrazu z wantrza kanalizacji. Wejrzenie do winza kanalizacji pozwoli wykr
nieszczelnéci, infiltracje wod gruntowych, gknigcia, okreli¢ spadki rurocigu. Obraz z
kamery wraz z bimcym opisem ( odlegk#, spadek, komentarz operatora ) widoczny
bedzie na monitorze i zapisany na twardym dysku kom@y slid maze by przegrany
np. na pty¢ CD. Wykonawca dostarczy wydruk raportu z kameraevaawierajcy opis
odcinka, jego prezentacgraficzry, zdicie, wykresy spadkéw.

12.0 WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowane sieci natg eksploatowé& zgodnie z zaleceniami ,Zbioru instrukcji o
eksploatacji, konserwacji i planowo - zapobiegavetzy remontach ugdzen
wodochgowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.

Warunki odprowadzeniaciekéw do kanalizacji oraz pagizenia do sieci wodogjowe]
ustala eksploatator sieci.

13.0 WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanatadtiekowych i dla kanatéwciekowych obowizuja przepisy BHP
ujete w Rozporzdzeniach:

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwarad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwarmiad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczaktiekdéw (Dz. U. nr 96 poz.438),

» USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzanigciekéw) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 138)z. 858)
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» oraz wszystkich innych dotygeych tych robot.
Uwaga!

Z uwagi na mealiwos¢ zalegania niebezpiecznych gazow, prace w studamnki
komorach sieci kanalizacyjnej powinny dyprowadzone z zastosowaniem nigdioych
srodkow techniczno-organizacyjnych zapewsigch bezpieczasstwo i higier pracy —
zgodnie z wytycznymi wiej wymienionymi Rozporgdzeniami.

14.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W trakcie rob6t i podczas czyndwd eksploatacyjnych natg dostosowa sig do
wszystkich wymaga ochrony przeciwpzarowej ugtych miedzy innymi w nasipujacych
aktach prawnych:
» USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pragmzarowej. (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

» ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawaehrony przeciwpsarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Riz Nr 80, poz. 563),

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia@2 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjpedas budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

15.0 UCIAZLIWO SC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

15.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Prawidtowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizaanitarnej, deszczowej i sieci
wodochgowej nie stanowdi elementu infrastruktury terenu ggliwego dlasrodowiska.

Na etapie budowy - projektowana inwestycja nigdZie nadmiernie ugkliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzgdu na hatas,
gospodark wodno —sciekowy i odpadowy. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zalece
wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego.

Omowienie mdiwosci oddziatywania inwestycji na poszczegolne komptyngodowiska
oraz sposobdéw ograniczenia tego oddziatywania:

» Ze wzgkdu na klimat akustyczny
- eksploatacja sieci praktycznie niedzie wigzata s¢ z emisy hatasu,

- oddziatywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si
wytacznie do etapu jej realizacji i wynikdoedzie z:

= ruchusrodkéw transportu obstugagych budow,
= pracy maszyn i ugdzen budowlanych,
= prac budowlano-monzawych,

= emisja hatasu zwrana z w/w pracami i procesamicdzie miata
charakter lokalny i tymczasowy - ograniczony jea&yndo rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolrstepow inwestycji.
Wplyw na wart@¢ i zmiennd¢ emisji hatasu z terenu budowydzie
miato wiele czynnikéw: ilé¢ obstugujcych budow samochodéw i
maszyn i ich stan techniczny, sposOb i rodzaj pdzmeaia prac
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budowlanych.

- ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji
nalezy oshgat poprzez:

= zastosowanie elementéw amortyyjch,
= zastosowanie wysokiej jako ttumikow w silnikach spalinowych,

= utrzymywanie srodkéw transportu i maszyn w dobrym stanie
technicznym,

= odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,

= wykonywanie prac w rejonachagsadupcych z zabudow mieszkalg
wytacznie w porze dziennej.

» Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znikaonstopniu kdzie
oddzialyw&.

- w trakcie rob6t budowlanych zgdanych planowaninwestycp bedzie miata
miejsce niezorganizowana emisja gazow i pytow deiptrza wynikajca:

= z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych. (wgtadunek
kruszyw),

= 7 eksploatacjsrodkow transportu oraz maszyn i gdzexr obstugujcych
budowe,

= ze skladowania np. kruszyw i mas ziemnych.

* emisja substancji zanieczyszcgajch z w/w prac i procesowebzie
miata charakter lokalny i tymczasowy — ograniczgeglynie do rejonu
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczegolrstapow inwestycji.
Wplyw na wart@¢ i zmienndg¢ tej emisji lgdzie miato wiele czynnikow:
warunki atmosferyczne, 6 obstugugcych budow samochodow i
maszyn, sposob i rodzaj prowadzenia prac budowlanyc

» Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne

- pewne oddziatywanie wygtowa bedzie podczas budowy projektowanych
sieci, poniewa poziom woéd gruntowych w niektérych punktach zalega
stosunkowo ptytko pod powierzchinterenu, w takim przypadku zaktada si
uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopow.

- zastosowane ruroggdi, armatura i obiekty sieciowe  wykonanegdi
z materiatébw trwatych, szczelnych i niepodatnychkoeaozj, co wyeliminuje
mozliwos¢ dostania s odciekdéw dasrodowiska gruntowo-wodnego.

- omawiana inwestycja polegag na budowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej przyczyni sido poprawy jakéci srodowiska wodno-gruntowego,
a w szczegolnai wyeliminowane zostanniekontrolowane zrzutyciekow do
wod powierzchniowych i do gruntiScieki sanitarne odprowadzaneda za
pomog rurocagow do istniejcej Oczyszczaln$ciekdw wZarowie.

- celem ograniczenia negatywnego oddziatywania faryolwy na srodowisko
gruntowo-wodne nalsy:

= zlokalizowa& okresowe bazy  materiatowo-spiawe na terenie
utwardzonym,

= zlokalizowa& wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania subptan
podatnych na migragj wodrg na terenie utwardzonym, a w innym
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przypadku zabezpieczydpowiednimi materiatami izolacyjnymi na czas
trwania budowy,

wyposay¢ bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne
urzadzenia gospodarki wodniaiekowe) (m.in. zaplecze sanitarne dla
pracownikow),

przechowywa oleje, smary i olej nagglowy w szczelnych pojemnikach,

utrzymywa& w dobrym stanie technicznym | systematycznie
konserwowa sprzt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,

zachow@é szczegblp ostranos¢ oraz dbalé¢ w czasie prowadzenia
robot ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieazy@saia gruntow
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je raigbwa: (np.
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych).

» Ze wzgkdu na gospodatkodpadovy:

Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbiorki
nawierzchni drogowych, likwidowane stare kanatyroaiggi, studzienki.
Ponadto zrodtem odpadéw dxla takze prace ziemne, roboty instalacyjne,
obstuga maszyn i ugdzer budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy
budowy.

Powstawanie odpadéwethizie miato miejsce na etapie budowy sieci kanajizac
i wodochgu. Dziatania zwgzane z wyeliminowaniem oddziatywania na
srodowisko polegaty éda na:

Wszystkie wytworzone odpady powinnydmagazynowane w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miamozliwosci o
utwardzonym podiau. Odpady powinny bymagazynowane selektywnie
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnieetuz Odpady
powinny by magazynowane w sposOb unieriiajagcy migracg
wyptukiwanych z nich zanieczyszazedo srodowiska gruntowo-
wodnego.

Wytwdérca odpadOw powinien zwrdciszczegllp uwag na miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Odpady niébezne
powinny by gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na tldnia
gromadzonych w nich odpadéw. Dest osOb niepowotanych do
magazynowanych odpadow, zwlaszcza niebezpiecznyela by
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadow nieleezpiych
powinno by oznaczone. Odpady te powinny ¢bynagazynowane w
sposoéb nie zagrajacy srodowisku oraz zdrowiuiyciu ludzi.

Oleje odpadowe powinny By magazynowane zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieap®004 r. w
sprawie szczegotowego sposobu ppstvania z olejami odpadowymi
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

W obrebie zapleczy socjalnych dla pracownikéw obstagugch budow
powinny zosta ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komuaaln
I wywozone na sktadowisko.

Pozostajca gleba oraz grunt stanaey urobek ziemny z wykopéw oraz
korytowania drég, w mig mazliwosci bedzie wykorzystywana do
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zasypywania wykopéw, albo wykorzystywana przez Istoea jako
materiat rekultywacyjny lub jako materiat przesypowa sktadowisku
odpadow.

» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne

- realizacja inwestycji przyniesie wymierne kosey dla okolicznych
mieszkacow orazsrodowiska przyrodniczego.

- wymiana wodogjgu przyczyni sj do poprawy jakéci dostarczanej wody, oraz
zapewni wymaganochrore przeciwpaarows,

- budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidasgamb,

- budowa kanalizacji deszczowej usprawni system odadzania woéd
deszczowych z terenu miasta.

- ucigzliwosé dla mieszkacow wynika bedzie z procesu realizacji inwestycji na
ktdra sktada sj:

= koniecznd¢ zagcia terendw na czas realizacji inwestycji,

= utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,

* mozliwos¢ czasowego ograniczenia dostawy wody lub odbiorekow.
» Ze wzgkdu na rélinnos¢:

- omawiana inwestycja wymaga wycinki drzew znajdych sie na trasie
projektowanych sieci. Na terenie wskazanym przezeBtora planowaneas
nasadzenia drzew i krzewow kompensych wycink drzew na trasie
projektowanych sieci.

- Metody zabezpieczeniadlnnosci, a w szczegélniwi drzew podczas realizacji
inwestycji:

= ostanig pnie drzew rosstych w bezpé&ednim gsiedztwie
prowadzonych wykopow;

= roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mgamazliwosci
powinny by wykonywane ¢cznie,

= odstongte korzenie drzew, zabezpieczy przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarzaiem (zima).

15.2 OCENA ODDZIALYWANIA SEPARATOROW | OSADNIKOW NA
SRODOWISKO

W przypadku obstugi i konserwacji wdzen zgodnie z instrukgj Producenta nie
przewiduje s} awarii uradzer do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych.

Regularne czyszczenie separatorow i usuwanie zayseczé wptywa na warunki pracy
urzadzenia i stopig oczyszczania woéd opadowych.

Prace kontrolne natg wykonywa co najmniej dwa razy w roku.

Kontrola separatorow polega na:
= sprawdzaniu iléci zgromadzonych substancji ropopochodnych,
= gprawdzaniu stopnia wypetnienia osadnika,
= sprawdzaniu stanu technicznego sekcji lamelowych.
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Kontrola powinna réwnie obejmow& sprawdzenie osadnikow zlokalizowanych przed
separatorami. Nie naig dopuszczéa do catkowitego wypetniania osadnikbw osadem.
Nalezy je kazdorazowo oczéci¢ po stwierdzeniu gromadzeniaesosadoéw w rurach
kanalizacji deszczowe.

Obserwacje z kontroli pozwatajna bieaca ocere konieczndci zlecenia wykonania
operacji czyszczenia separatorow i osadnikow spistyjeznej firmie asenizacyjnej.

W zalenoéci od wynikéw kontroli nalgy podjp¢ odpowiednie czynriei. Moga one
obejmowd: opr&nienie separatorow czyAe€zyszczenie sekcji lamelowych.

Prace serwisowe powinna wykdanfrma posiadajca stosowne uprawnienia.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczysiagsuwa Si przy wyciu wozu
specjalistycznego.

W czasie oprégniania separatora nale najpierw odpompowaz powierzchni warste
odseparowanych substancji ropopochodnych. Po rzalemiu prac separator naje
napeiné czyst wodj.

16.0 UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA
INWESTYCJI

» Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biege wzdhi trasy
projektowanych sieci, jak réwnie uzbrojenie przecinage trag sieci, przed
przysgpieniem do robot ziemnych nale wykona przekopy poprzeczne oraz
prowadz¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdélnej asi<ci — wg wczéniej
opracowanego przez Wykonagvplanu robot.

» W miejscach kolizji projektowanych sieci z istrjieym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy prowadz¢ recznie, traktujc sprzt mechaniczny jako pomocniczy.

» Wykop przed uktadk przewodu powinien bybezwzgédnie odebrany przez sty
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj grurgovirasie wykopu pokrywa
sie z wynikami bada geotechnicznych stanoyaych podstaw okreslenia rodzaju
posadowienia kanatu.

» Roboty ziemne mmna prowadza tylko w wykopach odwodnionych. Istnieje
mozliwos¢ niekontrolowanego pojawienia ¢esiwod gruntowych w wykopach w
zwiagzku, z czym mge zaistnié konieczné¢ dodatkowego odwodnienia.

> Przedmiotow inwestycg zrealizowg zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-monbavych — czé¢ Il — Instalacje
sanitarne i cz. lll — sieci wodagjowe”

> Przed przysipieniem do robot naky zapoznéd sig z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.

» Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne -egrmpce w poprzek wykop —
zabezpiecz przed uszkodzeniem.

» W miejscach skrzyowan projektowanych sieci z kablem energetycznym naekab
zastosowarury ochronne, dwudzielne.

» W miejscach skrzyowan projektowanych sieci z kanalizadjelekomunikacyja lub
kablem telekomunikacyjnym na kabel Ilub kanalizacielekomunikacyjn
zastosowarury ochronne, dwudzielne.

> Przed utgeniem poszczegolnych sieci — sprawdzrzedne istniegcych kabli i
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przewodow w miejscach kolizji.

> Nalezy mie¢ na uwadze faktze dwa czs$¢ prac wykonywana dglzie na czynnych
kanatach i rurogigach, wymagacych wykonania tymczasowych przefi i
tymczasowego przepompowywania. Wykonawca powinieagledni¢c dodatkowe
ilosci rur oraz pompy przedoe. Kolejnd¢ prac naley uzgodné z eksploatatorem
sieci.

» Po zakaczeniu robot Wykonawca zobogriany jest wykona dokumentacje
podwykonawcg i przekaza jg Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1

» Uszkodzone egi drenarskie naley odbudowa.

> Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentagyizlub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

» Inwestor wykonujc drogi na osiedlu domkoéw jednorodzinnych w piergysz
kolejnasci powinien wykona drog; dojazdowy do separatoréw i osadnikow.

17.0 ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Odbudowa nawierzchni ulic stanowi eddne opracowanie, natomiast nawierzehnia
pozostatych terenach najedoprowadzi do stanu istnigcego.

18.0 INFQRMACJA DOT’YCZ ACA ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW | URZ ADZEN
Podane w projekcie wgdzenia i materialy mma zasipi¢ urzadzeniami i materiatami

dowolnego producenta. Materialy i gdzenia zamienne muszspetni@ wymogi
przedstawione w projekcie i bypodobnej klasy.



