Sieé¢ wodociggowa - wersja |l

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WODOCIAG - ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 réwninnym.
0.442 km 0.442
RAZEM 0.442
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1]0119-01 spycharek
442 m2 442.000
RAZEM 442.000
3|KNNR 1 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1]0526-01
442*1*0.3 m3 132.600
RAZEM 132.600
4 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny-im3
d.1/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
442*0.8*1.75 m3 618.800
RAZEM 618.800
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
442*1*0.65 m3 287.300
RAZEM 287.300
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1{0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. ill-{V
580 m3 580.000
RAZEM 580.000
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1|10206-03 gr.kat. I-It w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
9|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m?2
d.1|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat. [lI-IV
300*2*1.6 m? 960.000
RAZEM 960.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE kod CPV 45231300-8
10|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl
d.2{1119-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 ér.zewnetrznej 160 mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-06 §r.zewnetrznej 140 mm
129 m 129.000
RAZEM 129.000
13[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.210109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
243 m 243.000
RAZEM 243.000
14|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o $r.125-150 mm montowane na ruro- (kpl.
d.2|0212-03 ciggach PVC i PE - z nasuwkg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2{1105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16{KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.211408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2{1606-04 PE, PEHD o $r. 250 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
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Sie¢ wodociaggowa - wersja Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 mm 0dc.20
d.2{1611-02 Oom
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |m
d.2{0134-01 go
analogia pozycji
442 m 442.000
RAZEM 442.000
20[S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o ér.nom. 110 mm - montaz rur ochron- |m
d.2|05 nych dwudzielnych typu Arot 110
analogia pozycji
9 m 9.000
RAZEM 9.000
21/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.2|0109-03
701 m?2 70.000
RAZEM 70.000
22/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
70*1.4 m2 98.000
RAZEM 98.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.2|{0309-02 cm (warstwa $cieralna)
70*1.4 m?2 98.000
RAZEM 98.000
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Budowa przytacza

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
1 WODOCIAG - ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1{0119-01 spycharek
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
3|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1{0526-01
80*0.3 m3 24.000
RAZEM 24.000
4 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.1{0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HII-IV
80*0.8*1.75 m3 112.000
RAZEM 112.000
5|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1|0501-05
80*1*0.65 m3 52.000
RAZEM 52.000
6|/KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych punktowych,rowow,wykopow obiekto-  1m3
d.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki0.40 m3w |m3
d.10206-03 gr.kat. I-Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1]0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
15 m3 15.000
RAZEM 16.000
9{KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.1]0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. llI-IV
40*2*1.6 m?2 128.000
RAZEM 128.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE kod CPV 45231300-8
10/KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|0109-07 ér.zewnetrznej 160 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2{0109-01 §r.zewnetrznej 63 mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
12|KNR-W 2-18 [Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.125-150 mm montowane na ruro- kpl.
d.2|0212-03 ciggach PVC i PE - z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa 0 $r.63 mm kpl.
d.2{1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.2{1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
151KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2{1606-04 PE, PEHD o $ér. 250 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
16/|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2{1611-02 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- \m
d.2|0134-01 go
analogia pozycji
0.08 m 0.080

Norma STD Wersia 4.20a Licencia: 6373 dla Biuro Projektowe Eko-Projekt Bis




Budowa przytacza
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.080
18/S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm - montaz rur ochron- |m
d.2|05 nych dwudzielnych typu Arot 110
analogia pozyciji
m 3.000
RAZEM 3.000
19|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 m?2
d.2/0308-01 cm (warstwa wiazaca)
70*1.4 m?2 98.000
RAZEM 98.000
20|KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodgwi- 'm
d.2{1211-01 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
Przecisk rurg stalowg DN250mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metoda wi- |m
d.2{1211-01 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-ll
Przecisk rurg stalowa DN108x4,5mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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