dach przedszkole jaworzyna $laska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

_2.

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/DACH BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1[KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokosci kolumny do 8 m kol.
d.1/1610-07
20 kol. 20.000
RAZEM 20.000
2|czas pracy |czas pracy rusztowali kolumnowych m-g
d.1]rusztowarn
(24.7+39.08+3.02+12.161+246.86+69.88+12.02)/(3*0.84) m-g 161.794
RAZEM 161.794
3]KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa |szt.
d.1/03 0702-04 |na betonie - budowle o wys.do 12 m- wymiana na wsporniki betonowe na
z.0.3.1. podkiadce z papy termozgrzewalnej. Nowe wsporniki utozy¢ na przekiadce
9901-5 Z papy termozgrzewalnej wraz z demontazem 3 szt katownikéw mocowa-
nych do papy i wykona¢ nowe 3 szt wsporniki naciagowe.
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
4]KNR-W 4- |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 |m
d.1/03 0706-03 |na dachach plaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - budowie o
z.0.3.1. wys.do 12 m.
9901-5
45*3+8.7*2+2*3+15 m 173.400
RAZEM 173.400
5/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia- m2
d.1/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- kominéw.- zbicie
tynkow wszystkich kominéw.
((0.772+0.4*2)*0.6)+((2.05*2+0.4*2)*0.6)+((1.52+0.4*2)*0.6)+((1.2"2+0.4"2)|m?2 31.421
*0.6)+(4*0.4*0.4*0.6)+(4"0.4*0.4*0.6)+((0.9*2+0.4*2)"0.6)+(4"0.4"0.4°0.6)+
((0.65*2+0.4*2)*0.6)+((0.95%2+0.4*2)*0.6)+(4*0.4*0.4°0.6)+((1.25*2+0.4*2)"
0.6)+(2.25"2.65+0.95*2.65+1.6*1.55+1.51.55+0.8%1.55+0.8*0.4+0.4°0.4)
RAZEM 31.421
68/KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z ceg-m?2
d.1/01 0726-02 |ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu
((0.7*2+0.4*2)*0.6)+((2.05*2+0.4"2)*0.6)+((1.5*2+0.4*2)*0.6)+((1.2*2+0.4*2) m2 35.261
*0.6)+(4*0.4*0.40.6)+(4*0.4"0.4*0.6)+((0.9*2+0.4*2)"0.6)+(4*0.4"0.4"0.6)+
((0.65*2+0.4*2)*0.6)+((0.95%2+0.4"2)*0.6)+(4*0.4°0.4*0.6)+((1.25"2+0.4"2)"
0.6)+(2.25*2.65+0.95*2.65+1.6*1.55+1.5*1.55+0.8*1.55+0.8"0.4+0.4°0.4)+
3.84
RAZEM 35.261
7IKNR-W 2- |Scianki dziatowe peine z cegief petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg. do- m2
d.1102 0126-62 |murowanie kominéw w miejscach gdzie rury odpowietrzenia kanalizacji sty-
kajg sie z kominami.
0.4*3*0.6+0.4*3*0.6+2"0.6+2*0.6 m2 3.840
RAZEM 3.840
8/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1/02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania malowanie kominéw
((0.7*2+0.4°2)*0.6)+((2.05*2+0.4*2)*0.6)+((1.5"2+0.4*2)*0.6)+((1.2"2+0.4*2) m2 35.261
*0.6)+(4*0.4*0.4*0.6)+(4"0.4"0.4"0.6)+((0.9"2+0.4*2)*0.6)+(4"0.4"0.4"0.6)+
((0.65*2+0.4*2)*0.6)+((0.95*2+0.4*2)*0.6)+(4*0.4*0.4*0.6)+((1.25"2+0.4*2)"
0.6)+(2.25%2.66+0.95*2.65+1.6*1.55+1.5*1.55+0.8*1.65+0.8"0.4+0.4"0.4)+
3.84
RAZEM 35.261
9/KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw giad- |m?2
d.1/02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie kominéw
((0.7*2+0.4*2)*0.6)+((2.05*2+0.4*2)"0.6)+((1.5"2+0.4"2)*0.6)+((1.2°2+0.4*2) m2 35.261
*0.6)+(4"0.4*0.4*0.6)+(4"0.4*0.4*0.6)+((0.9*2+0.4*2)*0.6)+(4"0.4"0.4"0.6)+
((0.65*2+0.4*2)*0.6)+((0.95"2+0.4*2)*0.6)+(4*0.4*0.4*0.6)+((1.25"2+0.4"2)"
0.6)+(2.25*2.65+0.95*2.65+1.6*1.55+1.5*1.56+0.8*1.56+0.8"0.4+0.4*0.4)+
3.84
RAZEM 35.261
10/kalkulacja |Demontaz starego wylazu na dach wraz z jego podstawa, wykonanie nowej szt
d.1|indywidual- podstawy wylazu oraz jej nakrywy krytej blachg z TYTAN CYNKU o wymia-
na rach okofo 1,1m * 1,1m.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11KNR-W 4- |[Rozbiérka betonowych czapek kominowych m3
d.1/01 0212-07
1.6*0.5+1.35%0.6+0.4*0.4+1.05*0.5+0.5*0.5+2.75"1.05 m3 5.433
RAZEM 5.433
12[KNR 4-01 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m?
d.1/0310-02 m3- przemurowanie komina dymowego




dach przedszkole jaworzyna $laska

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.65*0.95*1.5 m3 3.776
RAZEM 3.776
13]/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupeinienie drabin stalowych drabina na komin dymowy m
d.1/1301-09
2.65 2.650
RAZEM 2.650
14]KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych peinych o powlerzchni po- | m2
d.1/1211-08 nad 0.5 m2- drzwiczek stalowych przy kominie
2*1.1*0.8+2*0.08*1.1+2*0.08"0.8 m2 2.064
RAZEM 2.064
15]/KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie |m?
d.11212-03
2*1.1*0.8+2*0.08*1.1+2"0.08*0.8 m2 2.064
RAZEM 2.064
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych peinych m2
d.1{1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
2*1.1*0.8+2*0.08*1.1+2*0.08"0.8 m2 2.064
RAZEM 2.0684
17|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety it
d.1/02 0259-01 |gtadkie zazbrojenie czapki betonowej kominow.
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
18]KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm- WY- | m2
d.1/0219-05 KONANIE CZAP KOMINOWYCH.
2.1*0.5+2.15*0.6+2.05*0.5+1*0.5+2.75*1.05 m2 6.753
RAZEM 8.753
19]KNR 4-01 |Naprawa peknieé podokiennikéw i czapek kominowych naprawa po usunie- \m
d.1/0205-03 tych wspornikach instalacji odgromowej.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
20/KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/02 0602-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- wykonanie izolacji przeci-
wilgociowych czapek kominowych dwukrotnie
Krotno$¢ = 2
0.8%0.4+2.75%0.5+2*0.5+1.3*0.5+0.9*0.5+0.5*0.5+1*0.5+0.5*0.5+1.85%0.5+ |m2 6.795
2.15*0.5
RAZEM 8.795
21|Klakulacja |Wykonanie odrdzewienia skorodowanych fragmentéw kominéw wywyiwe- szt
d.1|indywidyal- (nych wentylacji grawitacyjnej wykonanch z blachy wykonanie nowych po-
na wiok antykorozyjnych 2 x minia + 2 x farba ftalowa.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 4-01 |Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
(2*8.7*5.45+34.10*11.70)-(0.7*0.4+2.65"0.4+1.2°0.4+0.4*0.4+0.4*0.4+0.9* ' m? 489.145
0.4+0.4*0.4+0.65"0.4+0.95*0.5+0.4*0.4+1.25%0.4+1.5"0.4)
RAZEM 489.145
23/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.10519-07 Krotnos$¢ = 2
(2*8.7*5.45+34.10*11.70)-(0.7*0.4+2.65"0.4+1.2°0.4+0.4"0.4+0.4"0.4+0.9* |m?2 489.145
0.4+0.4*0.4+0.65"0.4+0.95"0.5+0.4*0.4+1.25*0.4+1.5*0.4)
RAZEM 489.145
24 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-03
8.7*2+34.1*2+5.45%4 m 107.400
RAZEM 107.400
25/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, m2
d.1/0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- rozebranie pasa nadryn-
nowego, podrynnowego, obrébek kominéw murowanych.
((8.7*2+34.1*2+5.45*4+2*3)*0.85)+((8.7*2+34.1"2+5.45%4+2"3)*0.27)+((0.7" m2 130.291
2+0.4*2)*0.12)+((2.05"2+0.4*2)*0.12)+((1.5*2+0.4*2)*0.12)+((1.2'2+0.4*2)"
0.12)+(4*0.4*0.4*0.12)+(470.4%0.4*0.12)+((0.9*2+0.4*2)*0.12)+(4*0.4*0.4"
0.12)+((0.65*2+0.4*2)*0.12)+((0.95*2+0.4"2)*0.12)+(4*0.4*0.4*0.12)+((1.25"
2+0.4*2)*0.12)
RAZEM 130.291
26/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1,0635-05
2'7.2 __14.400
RAZEM 14.400
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 4-01 |Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1/0205-05
50 miejsc. 50.000
RAZEM 50.000
28/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/02 0802-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- zagruntowanie podioza
przed utozeniem papy termozgrzewalne;.
(2*8.7*5.45+34.10%11.70)-(0.7*0.4+2.65*0.4+1.2"0.4+0.4°0.4+0.4*0.4+0.9" \m2 489.145
0.4+0.4*0.4+0.65"0.4+0.95"0.5+0.4°0.4+1.25*0.4+1.5"0.4)
RAZEM 489.145
29'NNRNKB__ |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng papa podkia- |m2
d.1{202 0534-02 |dowa pod utozenie papy nawierzchniowej na osnowie z SBS- podioza
sprezyste.
(28.7*5.45+34.10*11.70)-(0.7"0.4+2.65"0.4+1.2*0.4+0.4"0.4+0.4°0.4+0.9" \m2 489.145
0.4+0.4"0.4+0.65"0.4+0.95*0.5+0.4*0.4+1.25*0.4+1.50.4) L
RAZEM 489.145
30|[NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewaina- papa ter- m2
d.1/202 0534-02 |/mozgrzewalina na osnowie z SBS.
(28.7*5.45+34.10*11.70)~(0.7"0.4+2.65"0.4+1.2°0.4+0.4'0.4+0.4*0.4+0.9* |m2 489.145
0.4+0.4%0.4+0.65"0.4+0.95*0.5+0.4*0.4+1.25%0.4+1.5%0.4)
RAZEM 489.145
31/KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy TYTAN CYNK  im2
d.1/0506-01
((0.7*2+0.4*2)*0.12)+((2.05*2+0.4*2)*0.12)+((1.5*2+0.4*2)*0.12)+((1.2*2+ | m?2 4.227
0.4*2)*0.12)+(4*0.4*0.4"0.12)+(4"0.4"0.4*0.12)+((0.9"2+0.4*2)*0.12)+(4*
0.4*0.4*0.12)+((0.65*2+0.4"2)*0.12)+((0.95*2+0.4*2)*0.12)+(4*0.4*0.4"0.12)
+((1.25%2+0.4*2)*0.12)+((1.6+1.5+0.8+0.4+1.6)*0.16)
RAZEM 4.227
32|KNR 202 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy TYTAN m2
d.10506-02 CYNK- pas podrynnowy i leje spustowe
((8.7*2+34.1*2+5.45%4+2*3)*0.85)+((8.7*2+34.1*2+5.45"4+2"3)*0.27) m2 127.008
RAZEM 127.008
33/KNR2-02 |Rynny dachowe p6lokragte o ér. 15 cm - z blachy TYTAN CYNK m
d.1/0508-04
34.1*2+5.45%4+8.7"2 m 107.400
RAZEM 107.400
34/KNR 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/05610-03
2'7.2 14.400
RAZEM 14.400
35/KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej- 2 szt rweizji z koszykiem |szt.
d.1,0508-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1/0108-09 fo8¢ do 1 km wywoéz i utylizacja pokrycia dachowego papowego oraz obré-
bek blacharskich rynien i rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku.
489.29*0.015+130.2*0.005+3.776+31.42*0.02 mé 12.395
RAZEM 12.396
37/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotno$é = 30
489.29*0.015+130.2*0.005+3.776+31.42"0.02 m3 12.395
RAZEM 12.395
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Taras przedszkole PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1TKNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m?
0212-01 do15cm
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
2[KNR AT-27 {Wyréwnanie podiozy poziomych pod hydroizolacje - lokalne wyréwnanie ubyt- m?2
0104-05 kéwogt. do1cm
6.4'8.8 m?2 56.320
RAZEM §6.320
3|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne tarasow z dwoch warstw papy na goraco m?
0608-01
6.4'8.8 m? 56.320 44
RAZEM 56.320
4 KNR-W 2-02[Warstwa dociskowa ze spadkiem na tarasie ukiadana recznie na stropie m?
1101-02
6.48.8*0.17 m3 9574
RAZEM 9.574
5|KNR-W 2-02|doptata za zbrojenie siatka stalowq m?2
111607
6.4'8.8 m? 56.320
RAZEM 56.320
6/KNR 2-:02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
1102-01 na ostro
6.4'8.8 m? 56.320
RAZEM 56.320
7IKNR AT-27 |Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelnia- m?2
0401-03 jacej (folii w plynie) wykonywana recznie
6.4'8.8 m? 56.320
RAZEM 5§6.320
8IKNR AT-27 |Pozioma izolacja z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywa- m?
0401-04 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6.4'8.8 m? 56.320
RAZEM 66.320
9/KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykia m?
1118-03
6.4'8.8 m? 56.320
RAZEM 56.320

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 19424



