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kraweznik betonowa 15x30 (najazdowy)

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3cm

tawa betonowa C12/15, F=0,09 m?

zakonczenie chodnika
obrzezem / skala 1:20
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kraweznik betonowa 15x30

potaczenie jezdni
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podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3cm

kraweznik betonowa 15x30

tawa betonowa C12/15, F=0,04 m®

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3cm

tawa betonowa C12/15, F=0,07 m?

konstrukcja jezdni
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bramowych /skala 1:10

warstwa Scieralna AC 11 S 50/70, 4 cm
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warstwa wiagzaca AC 11 W 50/70, 4 cm

podbudowa, kruszywo tamane
stablizowane mechanicznie, 20cm

cementem Rm=2,5-5,0 MPa, 15cm

podtoze ulepszone, kruszywo stablizowane

podtoze gruntowe G3
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kostka betonowa, czerwona 8cm

AA

podsypka cem.-piaskowa T:4, 3cm

podbudowa, kruszywo tamane
stablizowane mechanicznie, 15cm

cementem Rm=1,5-2,5 MPq, 10cm

podtoze ulepszone, kruszywo stablizowane

podtoze gruntowe G3

konstrukcja chodnika,

/skala 1:10

kostka betonowa, szarg, 8cm

10.0 5.08.0

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 5cm

cementem Rm=1,5-2,5 MPq, 10cm

podtoze ulepszone, kruszywo stablizowane

podtoze gruntowe G3
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x) nawierzchnie chodnika nalezy
wykonac¢ z kostki koloru szarego.
Opaska przykraweznikowa z kostki
koloru czerwonego - 2 rzedy.

x) lokalizacje przejs¢ dla pieszch
zgodnie z projektem zmiany docelowej
organizacji ruchu.Wszystkie krawezniki
wptoione - sysfemowe - najazdowe.

x) w przypadku wystapienia istniejacych
studni, wtazu, badz zasuwy urzadzen
infrastruktury podziemnej w obrepbie
projekfowanego zjazdu nalezy
odpowiednio oddali¢ rampe chodnika
poza ww. elementy.
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