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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej; nazwa nadazamaowieniu przez zamawiacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {BT 3 wymagania ogo6lne dotysee
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem inwestycji — ,Budowa kanalizaic]
wymiana sieci wodoggowej w pétnocnej agci JaworzynySlaskiej’-etap |.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Informacje ogdline

Wymagania Ogoélne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 |ST-2 ROBOTY ZIEMNE
2 | ST-3 ROBOTY MONTAZOWE
4 | ST4 ROBOTY DROGOWE

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednaniki do norm krajowych. Normy
te winny by traktowane jako integralna g Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z
Dokumentagj Projektov i Specyfikacjami, w ktérychagswymienione.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, kiGbewizuja w
zwigzku z wykonywaniem prac offych Kontraktem i stosowania ich postanofviea réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwdgach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit iz trecig i wymaganiami tych norm.

1.2.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

kanalizacja sanitarna:
= kanaly grawitacyjne,
= odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadz,
» przylgcza kanalizacyjne,
= studzienki kanalizacyjne,

kanalizacja deszczowa:
= kanaty grawitacyjne,
= odcinki sieci grawitacyjnej od kanatu do granicyadi,
= przylacza kanalizacyjne,
= studzienki kanalizacyjne,
= studzienki wpustowe,
= osadnik piaskowy,
= osadniki,
= separatory,
= wyloty do potoku Cienia, umocnienie jego skarp a@maz prog drewniany,

sie¢ wodochgowa
= wymiana istniegjcych sieci wodoeigowych,
» nowoprojektowane sieci wodagowe,
= wymieniane przycza wodocigowe,
» nowoprojektowane przytza wodocigowe,
= armatura.
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odbudowa nawierzchni i rowow

likwidacja i zabezpieczenie nieczynnych kanalow

= w przypadku gdy kanat lub rurag przebiega po trasie wykopu-likwidacja,
= w pozostatych przypadkach, zalanie kanatéw miesggpiasku,zwiru i wody.

tymczasowe przeggia istniegcych sieci

ZESTAWIENIE DLUGO SCI SIECI, ODCINKOW SIECI | PRZYL ACZY KANALIZA-
CJI SANITARNEJ

Dlugosci kanatow [m]

Rura
ochronna [m]

Diugosci odcinkOw sieci
do granicy dziatki [m]

Dlugosci
przytaczy[m]

9

9250 9200 9315 9150 200 9150 9200
514,5 2160,9 16,8 163,2 20,3 7537 153,2
ZESTAWIENIE DLUGO SCI SIECI, ODCINKOW SIECI | PRZYL ACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Diugosci od-
- . Rura cinkow sieci Dlugosci
Diugosci kanatow [m] .
ochr.[m] do granicy przytaczy[m]
dziatki [m]

9600 @500 @350 @300 09250 9150 9355 9150 9150 0200

480,0 676,3 54,2 611,4 766,4 33,6 9,8 53,7 4311 12}9
ZESTAWIENIE DLUGO $CI SIECI WODOCI AGOWEJ | PRZYL ACZY

- . o dtugos¢ rur
Diugosci kanatow [m] Dlugosci przytaczy[m] ochronnych
P90(HY-
9160 | @140 | @125 | @110 | @90 @63 | 032 040 050 063 m
DRANTY
)
$110/19,9;
484,5| 178,6| 234,14 19974 - 78,2 19/6 1023,2 45|9 13 72,4
$200/26,7

Orientacyjne ilosci sieci przeznaczonych do usuecia

» rurociggi wodochgowe — ok.550m,
» przylacza wodocigowe- ok. 190m,
= kanaly grawitacyjne — ok. 360m,

= przylacza grawitacyjne — ok. 20m
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych

1.3.1. Prace towarzysice

Jako prace towarzysee Zamawiajcy traktuje:
> roboty pomiarowe,
» dokumentagj geodezyjn powykonawca,
> roboty geologiczne.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obsigepdezyjn przy wykonywaniu robét.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtébwnych osi trasy i
punktéw wysokeéciowych,
> wytyczenie w terenie osi kanaléw oraz rugggiw przez uzupetnienie osi trasy dodatkowy-
mi punktami,
> wykonanie trwalego oznaczenia osi w terenie za markotkdw osiowych. Kotki osiowe
wbi¢ na zatamaniach trasy oraz w osi studzienek,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrarfagrzed zniszczeniem oraz oznakowa-
nie w sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot
sporzdzanie operatowedlacych podstaw do obmiaréw robot,
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenakaw granicznych,
cigg reperow navegzat do reperow sieci gstwowej.

Y V

VVVYY

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rxne
terenu istotnie riniag sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznanze
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji robét nakg do
obowigzkow Wykonawcy.

Koszt wykonania prac towarzygz/ch obciza Wykonawe.

1.3.2. Roboty tymczasowe

Wykonawca bdzie zobowizany do wykonania i utrzymania w stanie nad@n st do wytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, rbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Jako roboty tymczasowe Zamawgiey traktuje:

zagospodarowanie terenu budowy,

drogi tymczasowe,

odwodnienie wykopow,

szalowanie wykopow,

naprawa uszkodzonych ogrodze

zabezpieczenie istnige] infrastruktury, przebudowa wynikag z kolizji,

VVVVYY
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» opracowanie i wdrgenie projektu organizacji ruchu,
> opflaty/dzietawy terenu jeeli bedg konieczne,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

W szczegolnéci jednak zakres i charakter robot tymczasowyclkezealbedzie od przytej przez
Wykonawe organizacji robot, zastosowanej technologii, oizaeji zaplecza oraz prayych
metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadezbrdziata.

Wykonawca zobowizany jest do ustalenia zakresu robét tymczasowygkorzystupc wtasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamayejo w zakresie obowakow
Wykonawcy.

Koszt wykonania robét tymczasowych adie Wykonawe, ktéry zobowgzany jest uwzgidnic te
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

Wykonawca Roboét odpowiedzialny jest za jekavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentag)
Projektovg, ST, postanowieniami kontraktu i poleceniamiyimera.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajce dane dotycgce nasgpujacych zagadnié:
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1. Stan istnigjcy zagospodarowania terenu

Informacjeogdine.

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnejed miejscowdci Jaworzyna Slaska, gmina
JaworzynaSlaska, powiatwidnicki, wojewodztwo dolnélgskie.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje:

ulice Kasztanow, ulice Spotdzielca, czs¢ ul. Wolnasci od bocznicy kolejowej w gérdo kaica
zabudowy, nowe osiedle doméw jednorodzinnych.

Droqi
W obrbie potnocnej ogci JaworzynySlaskiej przebiegaj nastpujace drogi:

droga powiatowa Nowy Jaworow -JaworzyStaska - Zaréw podlegajca Zaradowi Drog
Powiatowych wSwidnicy,

ul. Westerplatte oraz ul. Wolsa (ha odcinku od skrzpwania z ul. 1 Maja do skrzgwania z
Westerplatte) &dace rownie pod Zaradem Drog Powiatowych wwidnicy,

pozostate ulice podlegagarzdowi Gminy.

Kolej

Na terenie Jaworzyn$§iaskiej znajduje si wezet kolejowy.
Rowy melioracyjne

W czesci JaworzynySlaskiej obptej inwestycy przebiegaj nastpujace cieki:

- cieki naturalne: potok Cienia

- rowy melioracyjne:

RG, row biegnacy wzdtuwz terendw kolejowych, w kierunku drogi prowadej do Pasiecznej
-obszary uzbrojone w si@renarsk.

Sieci

Na terenie olgjtym inwestycj zlokalizowane g nastpujace sieci:
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energetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowe,

wodochgowe,

kanalizacja ogolnosptawna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

VVVVVYVYY

Gospodarkaciekowa

Na terenie olgtym pierwszym etapem inwestycji wedei ul. Wolndci istnieje stara kanalizacja
deszczowa (przeznaczona do likwidacji). Do kanajize] w 5 przypadkach (budynki przy ul.
Wolnaosci 67, 69, 71, 73, 77) wgle g rowniez przylgcza sanitarne z domow jednorodzinnych,
pozostate domy jednorodzinne oraz budynek wieldrogzprzy ul. Klasztornej 1, 3 i 5 posiadaj
szamba.

Budynki przy ul. Wolnéci 59, ul. Spotdzielczej 3 i 3a posiaglgprzydomowe oczyszczalnie
sciekow.

1.4.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu etggo siec kanalizacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiaqdanach sytuacyjnych w skali
1: 500.

Projektowane sieci stanogviliniowy obiekt uzupetniajcy istniepca infrastruktug techniczi
w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Zaskg projektowanych sieci obejmuje wszystkie posegkarmane przez Inwestora i przewidziane
do realizacji na etapie niniejszego projektu, ktbrywigsciciele wyrazili zgod na lokalizacg
przylaczy kanalizacyjnych i wodoggowych.

W przypadku dziatki Nr 16 przy ul. Wolda 89 nie uzyskano zgody i zgodnie z degyzj
Inwestora zaprojektowano pragiza do granicy dziaiki.

W przypadku dziatki Nr 20 przy ul. Wolda 81 nie uzyskano zgody na wykonanie kanalizaciji
sanitarnej i zgodnie z decyznwestora zaprojektowano pragke sanitarne do granicy dziatki.

Na trasie projektowanych sieci wyptija zblizenia i skrzgowania z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym inadziemnym typu: przewody wodgowe, przewody gazowe, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektryczne, kasaja deszczowa, sanitarna i ogélnosptawna
oraz przejcia pod drogami gminnymi.

Ze wzgkdu na duag ilos¢ istniegcego uzbrojenia przed rozp@cEm prac na poszczegolnych
odcinkach naley wykon& przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia rzeczygosiazebiegu
sieci i rzeczywistych rgnych ich posadowienia.

W pasie szerokwi po 0,5m od osi gazagu nie wolno prowadzi robot ziemnych spetem
mechanicznym.

Nalezy rowniez mie¢ na uwadze faktze duwa czs¢ prac wykonywana dulzie na czynnych
kanatach i rurogigach, wymagacych wykonania tymczasowych przepii tymczasowego
przepompowywania. Wykonawca powinien uwezlylic dodatkowe iléci rur oraz pompy
przendne. Kolejnd¢ prac naley uzgodné z eksploatatorem sieci.

Przegcia pod przeszkodami wykonanedh nastpujacymi metodami:
1. przekopy pod drogami gminnymi,
2. przewierty pod nieczymrbocznig kolejows, stanowica obecnie wiasni Inwestora.

W miejscach skrzyowan z kablem telefonicznym lub energetycznym na kalallery zabudowéa
rury ochronne grubmienne dwudzielne typu AROTA PS-110mm o dkgo2m tak, aby
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zabezpieczyje przed uszkodzeniem.

W przypadku nie zachowania wymaganej pionowej ddkeg projektowanych sieci od gazagu,
po uzgodnieniu tych przypadkow z \&ticielem sieci gazowej na projektowasiet zabudowa
rure ochronn.

W poblizu tras projektowanej kanalizacji, rasdrzewa, ktére w trakcie robét budowlanych mog
zost& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed wwabrym uszkodzeniem,
podczas prowadzenia rob6t ngle

1. ostani& pnie drzew rosgtych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych wykopow,

2. roboty ziemne w obbie systemu korzeniowego, w mgamazliwosci powinny by
wykonywane ¢cznie,
3. odstongte korzenie drzew, zabezpiec¢zyprzed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub
przemarzngciem (zimy).
Réw biegnacy wzdtwz ul. Wolndici nalezy odtworzyé zgodnie z wytycznymi zawartymi w bran
drogowe.
Istniejgcy przepust pod zjazdem z ul. Wodobna drog gruntows (dz. nr 3) nalgy przebudowa
zgodnie z wytycznymi zawartymi w brandrogowe).

Ze szczegOlp ostraznoécig prowadzé roboty ziemne w pobitu punktéw osnowy geodezyjnej.
Wykonawca robot ziemnych jest zobawény do ochrony statych znakoéw stabilizowanej ognow
geodezyjnej. Punkty osnowy naje w przypadku ich usuetia lub zniszczenia wznowi
geodezyjnie poprzez uprawngjednostk wykonawstwa geodezyjnego.

Czasowe zgfie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono aseicielami i wiadagcymi
dziatek. Prace na tych terenach nwleprowadzé zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowkek zastosowa sie do uzgodnigé brarrowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe].

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nale wykona& recznie, ze szczegdn
ostraznoscig i pod nadzorem Instytucjicblgcych Wiacicielami obiektow.

1.4.1.3. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokuaggingeotechnicznej wykonanej przez
Przedsibiorstwo Podstawowych Bafla Robét Geotechnicznych ,GEOSTANDARD” Sp. z 0.0.,
Siedziba: ul. Biata 22, 54-044 WROCLAW.

Poniej przestawiono wyeg z tej dokumentaciji.
Budowa geologiczna

Wedtug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Sudetéw wisk25 000 (arkusAwidnica i Zaréw)
omawiany obszar potony jest w obgbie bloku przedsudeckiego, na pograniczu Wzgorz
Strzegomskich i Obaenia Podsudeckiego.

W wyniku bada stwierdzono wyspowanie gruntdw czwartogdowych wyksztatconych
w postaci pytdw, glin, glin pylastych i glin piasastych oraz utworéw piaszczystedrowych —
pospotki, zwiry, piaski srednio i drobnoziarniste, pospotki gliniastewiry gliniaste i piaski
gliniaste.

Budowa geologiczna rozpoznana zostata na podstamaéizy materialtdw archiwalnych z bada
przeprowadzonych w latach 1989, 1990 i 2003 @bakasci od 4,0 — 9,0 p.p.t. oraz na podstawie
19 otworow badawczych rozpoznanych debgkasci 3,0 — 7,0 m p.p.t. W wykonanych otworach
pod glela znajduj sie gliny i gliny pylaste, ktorych misza¢ siega do 3 m. W strefie



Specyfikacje techniczne dla zadania: ,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej w poétnocnej czesci

Jaworzyny Slgskiej” - etap |

przypowierzchniowej wysgpuja réwniez migzszaci warstwy pytow( O-5, O-1K, 5/8arch.,
8/8arch). Pod wierzchqiwarstwg glin stwierdzono osady piaszczystwirowe w postaci pospotek
i zwiréw oraz pospotek gliniastychziviréw gliniastych z lokalnymi przewarstwieniamiagkow
pylastych, drobnych §rednich. W obgbie osadow piaszczystavirowych wystpuja wkiadki i
przewarstwienia glinami pylastymi, piaszczystympiaskami gliniastymi. Utwory piaszczysto
zwirowe na badanym terenie stwierdzono debgkasci 9,0 m p.p.t. W otworach 22/larch. |
22/2arch. Na gbokadsci 4-5 — 5,3 m p.p.t. pod warsiwospoditek izwirbw nawiercono pokfady
pytow piaszczystych i pytow z wktadkami gliny pylag W osadach czwartgqdu stwierdzono
liczne domieszki kamieni i otoczakdéw, ktéryétednica dochodzi do 8 cm.

Grunty nasypowe stwierdzono w otworach O-5, 0-1315) 0-16, O-17, 1/8arch., 2/8arch.,
3/8arch., 4/2arch., 4/8arch., 5/2arch., 5/8arciRaméh., 7/8arch., 8/2arch., 8/8arch., 13/2arch.,
15/2arch., 16/2arch., 17/2arch., 19/2arch., 21iRaR2/2arch., 23/2arch., 24/2arch. zbudowane s
one gtdwnie z przemieszanych ze sajlin, piaskdéw gliniastych, piaskéw drobnych, gleby
zwirow, kamieni z licznymi domieszkami cegtyzizla. Gkbokas¢ nasypéw dochodzi od 0,36 .
1,50 m p.p.t.

Geologiczno-irzynierska charakterystyka gruntéw - warstwy geotechniczne

Podzialu gruntéw podi@a naturalnego na odpowiednie warstwy geotechnickoi@nano na
podstawie wierag i prac laboratoryjnych oraz na podstawie analizgteriatdw archiwalnych,
stosuc normy PN-86/B-02480, PN-81/B -03020.

Ich podziat przedstawiagnastpujaco:

- grunty spoiste symbolu konsolidacji B - warstveetgchniczna B1, B2, B3, B4
- grunty spoiste o symbolu konsolidacji C . warstyeatechniczna C2, C3, C4

- grunty niespoiste - warstwa geotechniczna lall#p,llb, Ilib, llic.

Warstwa geotechniczna - B1 - grunty spoiste w stamizwartym i pétzwartym

Grunty reprezentowane przez gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gkiagliniaste, pospotki
gliniaste, pyty o stopniu plastyczéw IL < 0,00.

Warstwa geotechniczna - B2 - grunty spoiste w twamplastycznym

Grunty reprezentowane przez pyly, gliny, gliny pylaste, gliny piaszczgsgliny pylaste zwizte,
piaski gliniaste, pospotki gliniastewiry gliniaste o stopniu plastyczéa IL~ 0,15.

Warstwa geotechniczna - B3 - grunty spoiste w stamiplastycznym

Grunty reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaski gliniasteyiry gliniaste, pyty o stopniu
plastycznéci IL~ 0,35.

Warstwa geotechniczna - B4 - grunty spoiste w stamimiekkoplastycznym
Grunty reprezentowane@ przez gliny piaszczyste, gliny pylaste, o stogslastycznéci IL~ 0,50.
Warstwa geotechniczna - C2 - grunty spoiste w stamitwardoplastycznym

Grunty reprezentowane przez gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste ostiu plastyczngi
IL~ ,20.

Warstwa geotechniczna - C3 - grunty spoiste w sta@iplastycznym

Grunty reprezentowane@ przez gliny, piaski gliniaste o stopniu plastycaidlL~ 0,35.
Warstwa geotechniczna - C4 - grunty spoiste w gkkoplastycznym

Grunty reprezentowane@ przez piaski gliniaste o stopniu plastycaridL~ 0,50

Warstwa geotechniczna - la - grunty niespoiste gruliziarniste w stanie zagszczonym
Grunty reprezentowane przez pospotki wiry o srednim stopniu zagzczenia ID~0,70.
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Warstwa geotechniczna - Ib - grunty niespoiste gruliziarniste w stanie srednio
zageszczonym

Grunty reprezentowane przez pospotki kwiry o srednim stopniu zagzczenia ID~ 0,60.
Warstwa geotechniczna - lla - grunty niespoistérednioziarniste w stanie zagszczonym
Grunty reprezentowane@ przez piaskérednie i grube grednim stopniu zagzczenia ID~ 0,70.

Warstwa geotechniczna - Ilb - grunty niespoiste srednioziarniste w stanie srednio
zageszczonym
Grunty reprezentowane@ przez piaskérednie i grube érednim stopniu zagzczenia ID~ 0,60.
Warstwa geotechniczna - Illb - grunty niespoiste dobnoziarniste w stanie srednio
zageszczonym

Grunty reprezentowan@ przez piaski pylaste i drobne o stopniugagzenia ID= 0,50.
Warstwa geotechniczna - llic - grunty niespoiste dobnoziarniste w stanie lénym
Grunty reprezentowane@ przez piaski pylaste i drobne o stopniugagzenia ID ~ 0,30.

Warunki hydrogeologiczne

Na terenie badawode gruntows nawiercono w 6 otworach badawczych. Poziom woéioyno
stwierdzono w otworach O-5, O-6, 0-9, O-10, O-151®na g¢bokdsci 1,2 - 3,2m p.p.t. w
obrebie czwartorzdowych utwordw piaszczystowirowych. Zwierciadto ma charakter swobodny
i naporowy (O-10). Ponad to w otworach O-3, O- Ot17, stwierdzono ggzenia wody na
gtebokasci 2,0 - 4,3 m p.p.t. w obbi¢ osadow gliniastych i zaglinionych z licznymi dose&ami
Zwiréw i kamieni.

Wg materiatow archiwalnych zwierciadto wody stwieodo w prawie wszystkich otworach. W
1989 r. poziom zwierciadta wody nawiercony zostalgkbokasci 1,00 . 4,30 m p.p.t. Zwierciadto
ma charakter swobodny i naporowy. W 1990 poziomermviadta wody nawiercony zostat na
glebokasci 1,3 . 4,9 m p.p.t. Zwierciadto ma charakter saary i naporowy. W 2003 poziom
zwierciadta wody nawiercony zostat naclgbkaosci 3,0 -4,7 m p.p.t., a Zwierciadlo wody ma
charakter swobodny i naporowy. Ponad to w otworattarch., 6/1arch., 13/larch., 14/1larch.,
15/1arch.,18/2arch., 23/1arch., stwierdzoguzenia wody na gbokasci 0,9 -4,6 m p.p.t.

1.4.1.4. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa dokumentacja, s#aca do opisu przedmiotu zamoOwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wyiuag uzyskanie pozwolenia na budow
sktadajca st w szczegoIngi z:

= projektu budowlanego;

= projektéw wykonawczych;

»  przedmiaru robdt;

» informacji dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykeonav ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i przadieastpujace Dokumentacje oraz uzyska
akceptagj Inzyniera oraz innych odsaych wiadz:

» Projekt organizacji budowy,

= Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

» Program Zapewnienia Jakb(PZJ),

» Projekty zabezpieczendaian wykopow,

= Projekty zabezpieczenia lub przedaia urzdzey, instalacji znajdacych s¢ w  strefie

oddziatywania robdt,
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= Dokumentagj powykonawcz — 2 kpl.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej, ktdra powinna bysporadzona przez Wykonawe Wykonawca uzupetnigj na
wiasny koszt i w czterech egzemplarzach i przgdtozynierowi do zatwierdzenia.

1.4.1.5. Zgodnét Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznewszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiago, stanowi czes¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujgce, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiencsci, opis wymiarow podany nagmie jest waniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiglys lzgodne z DokumentacpProjektov i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, nigdp w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub
ST i wptynie to na niezadowalgay jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie
zasgpione innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonaom@ownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1.6. Przekazanie Terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennikildwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompfety

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzore 4niszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca odpowiada przed Weicielami nieruchomgzi, ktérych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Obowizkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy ttmi$ pierwotnego w przypadku
zniszczé powstatych w trakcie prowadzenia robot.

1.4.1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz
Rob6t poza terenem budowy w okresie trwania reglizontraktu & do zakaczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegokao

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdfkanucych czynnéci zwigzane z



Specyfikacje techniczne dla zadania: ,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej w poétnocnej czesci

Jaworzyny Slgskiej” - etap |
budows 1 nienaruszaln& ich mienia shdgcego do pracy a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

b) Przed przygpieniem do Robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okrésiania budowy. W zaleosci od
potrzeb i posipu Robot projekt organizacji ruchu powinienc¢bgktualizowany przez
Wykonawe na biggco. W czasie wykonywania Robot, Wykonawca dostarzainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewggay ten sposéb bezpiedmwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéenw dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdQlwv bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgdzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przezayniera

c) Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwee publicznie przed ich rozpoeziem w
SposOb uzgodniony z #gnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcideh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych te bedzie zatwierdzona
przez Irzyniera. Tablice informacyjnee¢ha utrzymywane przez Wykonawov dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robét.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot pdaeem budowy nie podlega athnej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whaczony w Cen Kontraktowy

1.4.1.8. Ograniczenie obgzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6, przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabamgtéadunkow.

1.4.1.9. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobdét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpgcm do daty wydania potwierdzenia zaékmenia przez
Inzyniera.

Wykonaweca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymaowinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byly w zadowalagpym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sbb trzecich

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wiagcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére mapyc wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadominzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgrza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldblykonawca bezzwitocznie powiadomi
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Inzyniera i zainteresowane wiadze oragddie z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorevigdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi | ugezen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizow#& Roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabwdaovieszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatladnom. Wykonawca odtworzy ogrodzenia uszkodzone w
trakcie robot.

Przed przysipieniem do Robot natg okresli¢ strefy wptywu pracy ezkiego sprztu na istniejca
zabudow oraz dla budynkow w tej strefie spedzi¢ inwentaryzagj i ocerg stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowabchza Wykonawe,

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pany Wykonawe
a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wilasda i drog wewmrtrznych.
Jednake, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigllp
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkaontraktu.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wéetowe, budowle oraz inne pozosta@bo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odlalgtyna terenie budowy, Wykonawca
zobowgzany jest powiadomiinadzér archeologiczny izgniera i posipowa dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia

w robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali wydtizenie czasu
wykonania robot i/lub wysokg kwoty, o ktdg nalery zwickszy¢ Cere Kontraktows.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orazizie
unikat uszkodze lub uchzliwosci dlasrodowiska, osob lub wiaska spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysuazielb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgd na:
» Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopduig dojazdowych,
= Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytarn substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— maozliwoscig powstania pzaru.

Zabezpieczenie zieleni

W poblizu tras projektowanych odcinkdéw sieci, resirzewa, ktore w trakcie rob6t budowlanych
mog zost& nara&one na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed @akrym uszkodzeniem,
podczas prowadzenia rob6t ngle
= osfania pnie drzew rosgtych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych wykopow,
= roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mianazliwosci powinny by wykonywane
recznie,
= odstongte korzenie drzew, zabezpie¢zyprzed nadmiernym wysuszeniem (latem) Ilub
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przemarzrgciem (zina).
= W bezpdrednim zasigu koron drzew nie powinny bylokalizowane place skiadowe i drogi
dojazdowe. przypadku czasowego abnia poziomu zwierciadta wody gruntoweppgtdane jest,
aby czas trwania leja depresyjnego byt skréconymilimum. Zaleca gi prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Obowigzki Wykonawcy wynikage z Ustawy o odpadach.

Wykonawe uznaje s za wytworge odpaddéw powstagych w czasie budowy. Usuwcie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie abowizkiem wykonawcy. Zamawiggy
nie kedzie z tego tytutu ponosiadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodaiaazystanie
zesrodowiska.

1.4.4. Warunki bezpieczastwa pracy

1.4.4.1. Bezpiecxestwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa

i ochrony zdrowia. W szczegolém Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikogih dla zdrowia oraz nie spetraaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddozie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczme, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oriaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca sporgzi plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2008 sprawie informacji dotyezre]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126.).

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.4.2. Ochrona przeciwpgzarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pajhzda

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoveaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wickszym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Roboét kdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniory jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobgmany zorganizow@a zaplecze przestrzegaj
obowigzujagcych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHPBezpieczé p.paz, wymogow
Parstwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetbiavszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, techmyicg
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujeegakze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwpzane z urgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacgaplecza Wykonawcy, winny by
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach PrzedmRobot.

W Cerg Kontraktowg wigczony winien by takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i mardwe oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, pczgnia
wszelkich czynnikdw i mediow na Teren Budowy, téki@ak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda,scieki itp.

W Cere Kontraktows winny by wiaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwatoatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadzé po ukaiczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznyaiery do obowyzkow Wykonawcy i w
pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkigarunkow technicznych przgzenia,
dokonanie uzgodnie przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych pozwolé i
zezwolé.

Do obowipzkéw wykonawcy naley ochrona i kontrola dogpu do zaplecza budowy, terenu
budowy, kontrola wijedzajacych i wyjezdzajacych pojazdow.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki dotygze organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz
Rob6t poza Terenem budowy w okresie trwania reglikontraktu & do zakaczenia i Przejcia
Roboét, a w szczegoéldo utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os@pkonujgcych
czynndaci zwigzane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem osob nieupowaionych.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, nascmiezbdny:
a) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego,
b) biezagce utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie tezdmym, umaliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujgcymi przepisami,
c) zabezpieczenie drdg i chodnikow.
Wykonawca opracuje i uzgodni Projekt organizacjicRu oraz bdzie go aktualizowat w miar
potrzeb wynikajcych z posipu robaot.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z zZynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdow
i organizacji ruchu, w tym:

a) usung¢cia nie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdowaa zasipczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen Kontraktows.
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1.4.7. Inne istotne dane

1.4.7.1. Stosowanieilo prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowydany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizea lub
metod i w sposéb gijty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie
zezwolé@ i inne odnéne dokumenty.

1.4.7.2. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiejk@hawca winien uzyskaod odnénych
witadz na swoj koszt.

Razem z Harmonogramem robot, Wykonawca winien pozgé Inzynierowi wykaz wszystkich
zezwolé wymaganych do rozpoeeia i zakaczenia Robot.

Wykonawca winien dostosowasic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi¢
wiladzom wydajcym te zezwolenia kontreli badanie robo6t. Ponadto, winien pozwdlVtadzom
na udzial w badaniach i procedurach sprawgzah, co nie powinno zwoléiWykonawcy z
jakichkolwiek jego obowgzkdw kontraktowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Dziennik Budowy — urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zsari
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw
Robot, przekazywania polacei innej korespondencji technicznej, ¢udzy Inwestorem,
Wykonawg i Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyzoaa przez Zamawigego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpawiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Ksiegga Obmiaru — akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robét. Wpisy w ¢ckie obmiaru
podlegag potwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zapaego, niezbdne do
prowadzenia wszelkich ba@laprob zwizanych z ocenjakosci materiatdw i Robdét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezlne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumenmtacj
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaézzony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwniez obejmowé
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostatl oldteny, z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohddwlanych.

Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robotommie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawnggdgdea autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Przedmiar Robét— wykaz robét, z podaniem fia, w kolejnagci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogoine

Materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosébwa celu wykonania Robdot muszuzyska
aproba¢ Inzyniera.

Zastosowane materiahetly fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakg wolne od wad fabrycznych,
posiadajce odpowiednie atesty lub deklaracje zgaddnooraz lgdg posiadalty wihéciwosci
uzytkowe spetnigjice wymagania jakgiowe okrélone Polskimi Normami, ST i dokumentacji
projektowej.

Przy wykonywaniu Robdot mag by¢ stosowane wycznie materiaty, wyroby, uggzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiags wymaganiom oksonym w art.10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006Nr 156 poz. 1118.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.9%; poz. 881).

2.2 Zrédka szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstavwynierowi do zatwierdzenia, szczegoétowe
informacje dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danegoodta nie oznacza automatycznige wszystkie
materiaty z danegérddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérddita w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwtabel wigcicieli i odngnych witadz, na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych, wczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego 1 jest zobowkany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczciem eksploatacijirddta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwaniasgu
i zwiru, beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypgerzywracaniu stanu terenu,
przy zaka@czeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@amerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Eksploatacj&rddet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiaddw

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobR materiatdbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Ilaynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujagce warunki:
* Inzynier kedzie miat zapewniapnwspédiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji.
* Inzynier kxdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgei wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacjowy.

2.5 Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy. Kady rodzaj Rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Biczsi z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiadéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu, gdydola one potrzebne
do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaly swajjakos¢ i wiasciwosci i
byty dostpne do kontroli przez ltyniera. Miejsca czasowego sktadowan¢ggozlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzimerem.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca palerai Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez ihgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake miaze
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgizi i maszyn, ktére nie spowoduj
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz i maszyny wywane do Robot
powinny by zgodne z ofest Wykonawcy i powinny odpowiadawskazaniom zawartym w ST,
PZJ zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev powyzszych dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminiepwidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i w gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitan do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu daizie zapewniéprowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&nymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewatsym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazéddy spetnig wymagania dotycce przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gi@gi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Umowy na poleceniezymiera eda usunite z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbtdnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robét, zazgbdnd¢ z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgraleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgsci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek Ildlu spowodowanego przez Wykonawcw wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostgnpoprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysdk@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Iiryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRotot krdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaein Projektowej i w ST a tae w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimier uwzgédni wyniki bada materiatow i
Robot, rozrzuty wyspujagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie piiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jaém bedzie zawieré:
a) czs$¢ 0gOllm opisupca:
» organizag wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowada&obot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przymoeanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robot,
= system (sposéb i procedumproponowanej, kontroli sterowania jakia wykonywanych
Robot,
» wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriunasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie bad
» sposob oraz formmgromadzenia wynikow bafidaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wycihganych wnioskdéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposomidarzekazywania tych informacji
Inzynierowi;
b) czs¢ szczegotow opisupcs dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techymezoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo- kontrolne,
» rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu.
= sposob i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéleyementéw Robot,
» sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadani wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Roboét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakas¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Roba6t i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badanateriatdow oraz
Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Rob6t zstatliwoscig
zapewniagca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
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w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganco do zakresu bagaich czstotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane 4gdzenia i spret
badawczy posiad@aj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Ildadaaterialow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterelpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmuygjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooamomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w program zapewnienia jalab.

6.6 Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtdwzrddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolplpbt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawimiwow bada
dostarczonych przez Wykonagc

Inzynier maze pobierd probki materiatldw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badg albo oprze si wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i Robo6t z DokumentacjProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtnzez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdbw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty, ktére posiadgj
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= certyfikat na znak bezpieamdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodi® z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmiclk oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
» deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodnii z: Polsly Normg lub aprobai techniczag,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowionoskiej Normy, jeeli nie § objte
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorychy svymagane ww. dokumenty przez ST,z#a partia
materiatéw lgdzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweghla posiada, ww. dokumenty wydane przez producenta, popartazare
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego hada

Materialy posiadace ww. dokumenty, a ugdzenia —wang legalizacg, mog by¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli stwierdzona zostanie niezgodiaach wiasciwosci z ST, materiaty takie
lub urzdzenia, zostapodrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnylmwowigzujgcym Zamawiajicego
i Wykonawe; w okresie od rozpoezia Robo6t do Odbioru Kacowego. Odpowiedzialsé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dula
czytelne, w porzdku chronologicznym.

Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nakgy wpisywa w szczegoIngci:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= dat przekazania Dokumentacji Projektowej,

= dat uzgodnienia przez hgniera programu zapewnienia jakbi harmonogramu Robot,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

= przebieg Robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia teyniera,

= daty zaradzenia wstrzymania Robét przezyniera, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow Robot zaniajch, ulegajcych zakryciu, agciowych i kaicowych
odbioréw Robét,

= godziny, ilg¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

= sprzt wzywany i sprzt niesprawny technicznie,

= stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robdt,

= opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rgasin

= dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robot,

= dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotycxre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prospmdzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z poela, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

» szczegOtowe wykazy wszelkich dlmowych i jakdciowych czsci robét w tym dostarczonych i
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uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Instrukcje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniassiProjektant nie
jest jednak stranUmowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy Robdét.

(2) Ksiegga Obmiaru

Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przepdza si w sposédb aigty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje dacisObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowi zahcznik do odbioru Robot. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
= pozwolenie na budayy

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawwilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustaie
= korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodggo] natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiarego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokaotacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziaaire Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poanaédniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmmej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgdg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Ini|Wykonawcy od obowiku ukaiczenia
wszystkich Robot. Bldne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych RobOt dolzie przeprowadzony z eztascia wymagang do celu miesicznej
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ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgksaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonaweg i Inzyniera.

7.2 Zasady okrélania ilosci Rob6t i materialow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagaiego inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako dtugdé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdaidab
zaakceptowane przez ziyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadualzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 \Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. dglzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Ilgda przeprowadzane przed ¢sziowym lub kacowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wystpowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohiliczeleda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdoxy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Procedura Przepcia Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikaciji, Roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przezAyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaacowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2 Odhidr Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu Robot. Odbioru
Robé6t dokonuje liynier. Gotowd¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy, powiadamigj jednoczénie Inzyniera. Ireynier przeprowadza odbior
niezwtocznie nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wykonawca robo6t nie nmie kontynuowa robot bez odbioru robot zanilgaych i ulegajcych
zakryciu przez layniera.

8.3 Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robo6t. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ikmwym Robét.

8.4 Odbidr koncowy Robot

Zasady odbioru kicowego Robot:

= QOdbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykim&obot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

= Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowéddo odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagoiem na gimie o tym
fakcie Inzyniera.

= QOdbior kaicowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, lgzod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia Robét i przekazania dokumentow, o ktéryctvawy punkcie 8.5.

» QOdbioru kaicowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamaveégp, W obecnriwi
Inzyniera i Wykonawcy.

= Komisja dokona oceny jakciowej Robét na podstawie przegbmych dokumentéw, wynikéw
bada, pomiaréw, prob kacowych i ocenie wizualnej oraz zgodoob wykonania Robét
z Dokumentagj Projektowy i ST.

» Komisja zapozna @i rowniez z realizacj ustalé przyjgtych w trakcie odbiorow robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rotzdpetniajcych i
Robd6t poprawkowych.

= W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét pokoavych lub Rob6t uzupetniggych,
Komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru Keowego.

= Inzynier wystawi Swiadectwo Przefia stwierdzajce zakaczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru kaicowego przez Komigj

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego Robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektayw naniesionymi zmianami,
uwagi i zalecenia ltyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zaniggh i ulegajcych zakryciu,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksjgi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych, badaoraz prob kacowych i oznaczelaboratoryjnych,
deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&ei wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,
powykonawcz dokumentagj geodezyjn obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamayeeqgo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:
= zakres i lokalizagjwykonywanych Robdét,
= wykaz wprowadzonych zmian,
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= uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,
» dat rozpoczcia i zak@czenia Robdt.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldp
gotowe do odbioru kiowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego Robdét.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wymaga ustalonych przez ftyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupgiecych wyznaczy Komisja.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmnaza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projek&w

Cena jednostkowachzie obejmowé:
= robocizre bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,
=  warté¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magempania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
» wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenigetpna Teren Budowy i
Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
. koszty pdrednie, w skiad, ktérych wchaogiz
koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budomwgcownikdéw nadzoru i
laboratorium,
- koszty uradzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza bagow tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég tymczgsbwitp.),
- koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego sgrz, przedmiotow i
narzdzi kwalifikowanych jakarodki nietrwate,
- koszty dotyczce oznakowana i zabezpieczenia Robot,
- wydatki dotyczce bhp,
- koszty pomiarow geodezyjnych nieg¢tych w opisach zakresOw robot
objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru,
- optaty za zapcie paséw drogowych i innych terenéw na cele budovaz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- optaty zwazane z wycink drzew,
- koszty bada jakasci materiatow, robot i préb odbiorowych przewidzieln w
specyfikacjach technicznych,
- koszty ubezpiecZemaptkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia
wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- koszty uporgdkowania terenu budowy po wykonaniu robat,
- ustugi obce na rzecz budowy w tym obstuga geologicz
- I wszystkie inne, nie wymienione #g8j ogolne koszty budowy, ktére mipg
wystpi¢ w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z wiami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi
- oraz koszty zaggdu przedsibiorstwa Wykonawcy,
» wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomozych,
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= rekultywacg terenu, wywdz odpadéw,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikday
mogacych wysipi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawiljgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykona@cdan pozycg w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdtciybh
pozycp kosztorysow.

9.2 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzygeych

Koszty zwhzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzggeh nie podlegaj odrebnej
zaptacie.

9.3 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgmany wykonéd dokumentag geodezyjg
powykonawcz inwestycji, projekt organizacji ruchu w pasie dmagym oraz inne niezlne
projekty wykonawcze zgodnie ze ST. Prace te nidggagh odrebnej zaptacie i przyjmuje ize
sg wliczone w cen kontraktowg.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg cze$¢ | naley je czyt& tacznie
z Dokumentag Projektows i ST, jak gdyby tam one wygiowaty. Rozumie si iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawait® i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotyedy wykonywane w bezpieczny sposoixisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami krajow UE w
zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo i przepisami okyawpcymi w Polsce.
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ST-2 - Budowa kanalizacji | wymiana siecl
wodocagowe] w potnocnej cgsci Jaworzyny
Slaskiej - etap | - ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {§Tss wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot ziemnych zwizanych z wykonaniem inwestycji — ,Budowa kanalizasyymiana
sieci wodocigowej w potnocnej agci JaworzynySlaskiej -etap |.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokaimizetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Techniczrg Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycavykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem zkuablub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje
Roboty przygotowawcze:
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» prace pomiarowe zg#ane z wyznaczeniem zakresu robét, zgodnie z ST-1,
= wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia isfatego uzbrojenia podziemnego,
= zabezpieczenie lub przekmie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu (manta
demonta konstrukcji podpdri podwieszé istniegcych rurocagow i kabli),
= wykonanie tymczasowych przepistniegcych sieci, umdiwiajacych ich funkcjonowanie,
= wycinka i zabezpieczenie istrgeych drzew,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
przegcie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowygghntowych (odwodnienie wykopow),
wykonanie niezédnych drég tymczasowych,
dostarczenie na teren budowy nigdtiyych materiatéw, ugglzen i sprztu budowlanego,
utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych,
rozbiorka i naprawa istnigjych ogrodze przydomowych i innych,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezédnych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:
* usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpciem robot,
= wykopy wagskoprzestrzennegezne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, jamistaiejscu
wystepowania studzienek kanalizacyjnych i pod osadrskparatory wraz z odpowiednim
zabezpieczeniem,
umocnieniacian wykopow,
wykonanie podsypki pod ruragj,
wykonanie obsypki ruroggyow z zagszczeniem warstwami,
zasypanie z zggzczaniem wykopdweczne i mechaniczne,
Zagszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg,
wymiana gruntéw,
= odbudowa nawierzchni zgodnie z ST-3,
=  wywOz nadmiaru urobku i przywéz gruntu brajaggo,
= plantowanie terenu i odbudowa rowéw po Zadaeniu prac,
* humusowanie terenu
Roboty kdcowe, konieczne do uzyskasisiadectwa Przegcia Robot:

Przeprowadzenie nieztinych pomiardw i badalaboratoryjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z obowkzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-1 - Wymagania Ogolne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyege robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyniera. Ogolne wymagania dotyce
robét podano w ST-1 - Wymagania Ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robétigcych tematem niniejszej specyfikacjt s
= grunt wydobyty z wykopdw,
= gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spaa&iu Budowy, na ewentualn
wymiare gruntu,
= geowitoknina stigca do wzmocnienia podia,
* materiaty do umocnienia wykopow,
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* materialy do odwodnienia wykopow,
= materiaty do odbudowy nawierzchni (zgodnie z ST-3),
» materialy do podparn podwiesza,
= materialy na kladki dla pieszych,
= materiaty na naprayogrodzé przydomowych,
= materialy stdgce do wykonania ruroggiow tymczasowych.

Materiaty powinny by zgodne z okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Warunki ogélne dotyece wywania sprztu podano w ST-1 - Wymagania Ogodlne.

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbyt recznie lub przy @yciu

nastpujacego sprgtu mechanicznego:
=  koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelatora,

walcow,

ptyt i walcow wibracyjnych,

I innego spretu —odpowiadajcego pod wzgdem typdw i iléci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym plagmiera.

= do odwodnienia powierzchniowego w zalesci od potrzeb — igtofiltry, pompy spalinowe i
elektryczne,

= pompy do zapewnienia tymczasowego funkcjonowatmgjgcych sieci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogélne dotyegce transportu podano w ST-1 - Wymagania Ogolne.

Samochod samowytadowczy i ine@dki transportu-odpowiadgje pod wzgidem typdw i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rokgskceptowanym przezdyniera.

Uzyte srodki transportu mugzbyé sprawne technicznie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee prowadzenia rob6t podano w ST-1 - Wymagania gol
5.2 Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokd¢ winna by dobrana ddrednicy kanatu lub ruroggu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

Projektowana © kanatu lub rurogigu powinna b¥y oznaczona w terenie przez gegdet
Z uprawnieniami. © przewodu wyznaczyw sposéb trwaly i widoczny, z zaeniem cygow
reperéw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkbw osiowych

z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic, co najmniej 3 punkty. Kotkswiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak, aby istniataztiveo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repergapd nalgy osadzé w scianach budynkéw

w postaci hakéw lub bolcow. &1 reperow roboczych nalg nawhgzat do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdne Wykonawca przekea Inzynierowi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOow nale przygotowa& i oczysci¢ teren poprzez:
usungcie gruzu, kamieni, wycinkdrzew i krzewOw, wykonanie robét rozbiérkowychzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Przed przysipieniem do wiéciwych robdt ziemnych naby usuré¢ dam i ziemie roslinng
pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalawairzadzenia odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymiiuntowymi. Urzdzenia
odwadniagce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopdéw

Podziat obiektéw do odwodnienia jest re@astjacy:
— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje; gonizej zwierciadta wody na ghokasci
przekraczajcej 0,5m leda odwadniane za pomagdagtofiltrow; dotyczy to take separatorow oraz
osadnikow
— wykopy liniowe (kanaty), ktdrych dno znajduje; gionizej zwierciadta wody do 0,5mels
odwadniane za pomgdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy zatapialne
— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych drmnajduje sie powiej
zwierciadta wéd gruntowych, a tadk odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymode)
metod, przeciskdw w rurze ostonowej; odwodnienie komdaegiskowych podlega regutom wej
opisanym.
Zgodnie z wyej sformutowanymi zasadami odwodnienie wykopOw oimych o zawodnieniu
przekraczajcym 0,5m odbywa sie bedzie za pomag igtofiltrow g60mm, dtugéci 6,0m, ktorych
wydajna¢ dopuszczalna jest odpowiednia doedniej i niskie] przepuszczalém utworow
wodonagnych oraz depresji nie przekracgagj 4,5m.
Lokalizacja igtofiltrow— liniowa, na zewgtrz wykopu w pasie do 0,5m od jego Kralai,
jednostronnie lub dwustronnie mijankowo w celu nyakalnie dopuszczalnego zmgczenia
punktéw drenzowych na odwadnianym odcinku.
Rozstaw igiet okreslono dla kadego odwadnianego odcinka olnie w zalenosci od wielkaci
doptywu i dopuszczalnej wydajia igiet.
Glebokas¢ zainstalowania igiet ustalona zostata do wigtkaagtbienia kanatu powkszonej o
1,5 m — niezbdnej do wytworzenia wymaganej depresji. W utworsieio przepuszczalnych igty
naleey wptukiwa¢c w rurze g 100 mm w celu wykonania obsypki o gragul0,8-1,4 mm na
wysokas¢ 0,6-1,0 m powsyej spodu igly wraz z wygganiem rury z otworu.
Glebokas¢, rozstaw oraz ilg¢ igtofiltrow przedstawiono wiej dla obliczeniowych odcinkéw
poszczegolnych kanatéw oraz podano te informacjeroflach podtianych tych kanatow.
Baterie igtofiltréow pracowéabeda w zestawach sktadgjych st z :

1. agregatu pompowego wraz z ogpem

2. instalacji igtofiltrowej dtugéci 25-50m

3. igiet PE g60mm, dlugoi 6,0m (z maliwoscig wydtuzenia odpowiednimi przedhidami)

w ilosci 60-100szt.

Wskazane jest aby na jednym kanale operowaly ammiaj 2 zestawy, z ktorych drugi obaé
bedzie zwierciadto wody z wyprzedzeniem w stosunkuatmt ziemnych.
Dla odwodnienia wykopow o niewielkim zawodnieniw (@,5m) stosowanyehlzie drena poziomy
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z dury drenarskiej karbowanej g110mm, uktadany dwosie przy krawdzi wykopu w szurfie o
gtebokdasci 0,4m i szerokéri 0,3m z obsypk piaszczystazwirowg o granulacji do 8mm. W
piaskach pylastych obsypkalery przykry¢ geowtdknir.

Odbior wody do lokalnych gpi z zastosowaniem rury PCV @315mm nadw odwadnianego
odcinka. Usunricie wody z rgpia — pomp zatapiala przystosowasp do pompowania wody
brudnej.

ODWADNIANIE SEPARATOROW ORAZ OSADNIKOW

Przewiduje si, ze odwodnienia separatoréw i osadnikégddwykonane wscianie szczelnej (np.
stalowascianka szczelna), zagtionej do ok. 1,5 m pomej projektowanego spodu fundamentu,
wykonanej w odlegii 0,75m odsciany uradzer. Po zakdczeniu montau scianka szczelna
zostanie wyejgnieta. W warunkach wygpowania nawodnionych utworow piaszczystych gdy
scianka szczelna cozie niedogtbiona do warstwy nieprzepuszczalnej w padtoobnizenie
zwierciadta wody projektuje siuzyska igtofiltrami zlokalizowanymi na zewgtrz $cianki, w
odlegtaci ok. 0,5m od niej.

3. Roboty ziemne

Wykopy naley prowadzé zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow woggowych i kanalizacyjnych.,

- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznysiistemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody §ciekdw- Praktyka instalowania pod zignminad ziemi- PN-ENV 1046.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”

-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przaghs i normach braowych a w
szczegOlnéci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003n  sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hddoo — montaowych i
rozbiorkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03200

Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biegre wzdhi trasy projektowanych sieci, jak
rowniez uzbrojenie przecinagge te trasy, przed przyggieniem do robot ziemnych najewykona
przekopy poprzeczne oraz prowadmbboty ziemne z zachowaniem szczegoélnej astkei — wg
wczesniej opracowanego przez Wykonawaanu robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewvdoigjich eksploatagj lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie koligicy z rurocagami.

Przegcia przewodow przez przeszkody powinny¢bwykonywane dokladnie wg ustalei
pozwoleé wydanych przez ich wiaicieli, ktére zostaty umieszczone w Dokumentacfijéktowe;.
Uszkodzone @gi drenarskie nafey odbudowa.

Nie wyklucza s istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapadzer podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, wrigch brak jest informacji w instytucjach
brarzowych.

W przypadku wykopow pod odcinki sieci i pragka, istniejce ogrodzenia przydomowe naje
zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokortaich demontau na diugéci niezlednej
do wykonania wykopu oraz prac moinavych i ponownie zamontowa

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utvartej Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki eelzie i ztazy w uzgodnionym miejscu.
Wykopy pod sieci naley wykona o scianach pionowych,¢cznie lub mechanicznie zgodnie z
normami oraz madiwosciami technicznymi wykonania oraz warunkami $giaieli pozostatego
uzbrojenia.

Wykop pod przewody natg rozpoca¢ od najniszego punktu przesuwaj sk stopniowo w gaéy.
Zapewnia to mziwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopéw liniowych naley zabezpieczy obudow zmechanizowan— segmentow ptytowa
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np. typu SBH.

W przypadku zbyt matej odlegiol krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od drogi
publicznej lub budynku me zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu, w
pozostatych przypadkach obudgwalezy usuryé.

Szerokd¢ wykopu umochionego uwarunkowana jest zewwamymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byodtozony przez Wykonawgcna odktad lub wywieziony
poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywar ziemk na odktad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dwykonane z chwil oshgniccia gkbokasci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczarej 20 m.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 fgkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Paeplienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykon&
bezpdrednio przed utbeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej lub wekszej ni gkbokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzygowania s¢ ciggdw pieszych z wykopem nabe wykona przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowa i ja zagscic.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokontrok rzednych dna. tawy nalky
montowa& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchnterenu w odspach, co 30 m.
tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Podtare wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pomli innych gruntéw, ri te, ktére umgliwiaja posadowienie
kanatow na podtau naturalnym naley wykona podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona jako:

» podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ldtayowé miat podiae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytiy(gty), makroporowatych i
kamienistych,

» podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

— przy gruntach nawodnionych stabych i fatesliwych (muty, torfy, itp) o matej grubimi po
ich usungciu,

— przy gruntach wodoraych (nawodnionych w trakcie robét odwadigigih),

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry statowat podiae naturalne dla przewodéw,

— jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gremtgbitych i skalistych,

- w razie konieczni obetonowania rur.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po probie
szczelnéci odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padioziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdrzwary swojej
powierzchni.

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
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Posadowienie kanatéw grawitacyjnych i rueggw cénieniowych w zalenosci od rozpoznanych

warunkow geologicznych dla terenu inwestycji:

= Kanaly grawitacyjne i ruroggi cisnieniowe @ 160 mm, posadawma podsypce z piasku o
grubaci 15 cm, a pozostate ruragi cisnieniowe na podsypce piaskowej o grddd0 cm.
Gorm czes¢ podbudowy naley zagscic | wyprofilowaé w obkbie kayta 90°.

W przypadku kanatéw grawitacyjnych saieniowych ukfadanych w strefie zalegania gruntéw
piaszczystych naty posadawié je na gruncie rodzimym, a w razie przégenia wykopu
stosowa warstwe wyréwnawcz odpowiednio: gr. 15 cmi 10 cm.

Na gruntach warstwy geotechnicznej B1 i B2 pozaa glylast, piaszczyst podbudow nalezy
wzmocng tawg zwirowa o grubdci 15cm, z zagszczeniem,

Na gruntach warstwy geotechnicznej B1 i B2 tamedaistpuje glina pylasta oraz na gruntach
warstwy geotechnicznej B3, piaszcaysbdbudow nalezy wzmocné tawg zwirowa o grubgci
20cm, z zagszczeniem. Lawzwirows nalezry zamkmyé¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze
400 g/ntdla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnychjifiagountu podtaa pod wptywem
wzmazonej filtracji wody.

W razie napotkania kurzawki, gruntow organiczngghintow, ktore wykazgjzmiarg objetosci
ze zmiag wilgotnaici i innych grunty charakteryzigych s¢ zlymi cechami
wytrzymatgciowymi, naley je wymient az do warstwy gruntu rsmego lub wzmociipodiaze.
Kazda taka sytuacg nalezy ocené indywidualnie podczas prowadzonej budowy w cetalesia
najkorzystniejszego rozgdania.

Badania podtza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy.
Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie p@mirspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Gréabavarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wyngsio najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamytzczeniem odcinkow nagtzach,

etap Il — po probie szczeléw zlgcz rurochgdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,

etap IlI- zasyp wykopu gruntem rodzimymsljemax. wielkas¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i rozbidekdeskowa i rozpdrscian wykopu.

Obsypk i zasypk kanatéw i rurocigdéw ttocznych wykon& z gruntu piaszczystego rodzimego
lub dowaonego.

Grunt rodzimy mae by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienigyrarile spetnia on
wszystkie ponisze kryteria:
= nie zawiera czstek wikszych nk 20mm,
= nie zawiera grud wkszych nt 20mm,
= nie jest materialem zmionym,
= nie zawiera cgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna);
= jest materiatem podatnym na zagczanie.
Dowdz piasku na budawz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z ywykevymieniany
na grunt piaszczysty wywony bedzie do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

Obsypk nalezy uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gsainie wikszej niz
0,2 m, zwracajc szczegOlg uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zagszczania obsypki w tej strefie konieczne jest za@roe naleytej staranngci, aby nie
nasgpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zaleca¢sstosowanie lekkich wibratorow
ptaszczyznowych (o0 masie do 100 kg)zywanie wibratora bezpgecednio nad rur jest
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niedopuszczalne, wibratozywa¢ mozna, gdy nad rur utozono warstw gruntu o grub€ci, co
najmniej 0,3 m.

Zasypka wykopow

Pod drogami grunty warstw geotechnicznych B1, B3,,B4, C2, C3 naley wymienk.

Grunty niespoiste nima wbudowéa pod warunkiem, gdy wilgotr$é naturalna tych gruntow jest
2% mniejsza od wilgotrsgi optymalnej. W przypadku przekroczonej wilgaiciood podanej,
grunty naley doprowadzi do wiaciwe] wilgotncci poprzez przesuszenie gruntéw lub
stabilizacg spoiwami hydraulicznymi np.: wapnem. W przypadkiskiej wilgotngci gruntéw
niespoistych grunty te natg zraszéa podczas wbudowywania.

W przypadku wysipienia gruntéw organicznych takich jak: grunt sypkielofrakcyjny z
domieszlg humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glmewtowa, glina organiczna, glina
z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokganiczne, muty a tak w przypadku
wystgpienia skat nakey dokon& wymiany gruntu na grunty niespoiste.

Zasypanie wykopéw powgj warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym lub
wymienionym w zalenosci od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jedmst®ym
zag:szczeniem i ewentuajimozbiorky odeskowa i rozpérscian wykopu.

W przypadku ukfadania sieci pod terenami zielonygniynt powinien by zag:szczony ok. 88%
(Is ~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora.

W poboczach drog, wskaik zag:szczenia 1s=0,95.

Pod ulicami, do zaggzczania zasypkizy¢ mazna wibratorbw o masie do 200 KG. Wskik
zag:szczenia(ls) oraz parametrysnosci(Evl, Ev2, l0) zgodnie z wymogami przedstawionymi
czgsci drogowe).

W drogach lokalnych osiedlowych, wskek zag:szczenia Is=1,0.

Zasypk kanatlu Zlkdl na odcinku od studzienki S2kd9 dootwloraz kanatu Z2kd1l od
studzienki S2kd4 do wylotu zegi¢ do 1s=1,0.

Po zakaczeniu prac sieciowych nahle przywroct teren i nawierzchrido stanu pierwotnego na
catej dtugdci tras rurocigow i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wypowvanie skarp i
dna rowu. Posianie traw po uprzednimsmeleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Zatlozona wymiana gruntéw:

Na terenie olgtym zakresem etapu | najewymienic grunty warstw geotechnicznych: C3, C2,
B1, B2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano ST-1- WYMAGANIA OGOLNE.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robd6t i odbioru

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca winien wyka@rizadania mage na celu:
= zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
= okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
= okreslenie stanu terenu,
= ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdét winna obejmogva
= sprawdzenie gdnych zatéonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych na Terenie
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Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpiésea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem,wod

badanie prawidtowdei podicza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszanaevilgotnasci i

zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

= badanie i pomiary szerodm, grubdci i zag;szczenia wykonanego podé&éwzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

= badanie w zakresie zgodisoz Dokumentagj Projektovy i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu ppjradanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-1 —Wymagagine.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostl obmiarowg rob6t ziemnych jest:
m3 - zakres robot efly w punkcie 1.3 za wyjkiem zdgcia humusu, niwelacji terenu i Kazelenia
humusu, ktérego jednosthbmiarovy jest nf.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1- Wymagagbine.

8.2 Warunki szczeg6towe

8.2.1 Nastpujace roboty ziemne podlega odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajce
zakryciu:
» zdjecie humusu
= wykopy, przekopy,
przygotowanie podia,
podsypki pod kanaty, ruragi i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatow i ruroggow,
zasypanie z zggzczeniem wykopu,
zag:szczanie ziemi w wykopie,
odbudowa nawierzchni (wg ST-4),
= rozcielenie humusu.

8.2.2 Odbioru robét ziemnych naléy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-matazowych”.

Dopuszcza si odbior czsciowy wykopu, pod warunkienze obejmowa bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu linigawe—w przypadku kanalizacji - odcinki
miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie sk kanalizacyjnych, lub w przypadku
sieci wodocigowej odcinki mgdzy zasuwami.
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9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT

9.1 Ogodlne wymagania dotycgce platnaci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-1- Wymagania ogolne.

9.2 Platnaci

Ptatnagci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodniet.7 2kniniejszej TS.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1 Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminolqmpdstawowa, symbole
literowe i jednostki miar .

PN-88/B-04481 Gruntylbwlane- Badanie prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zimmWymagania ogolne.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodovabhd®y ziemne. Wymagania i

badania.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo leame, budowlane.
Badania techniczne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty merdVymagania i
badania przy odbo

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2 Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych- czs¢ 1.
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ST-3 - Budowa kanalizacji I wymiana siecl
wodocagowe] w potnocnej cgscl Jaworzyny
Slaskiej - etap | - ROBOTY MONTAZOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {§Tss wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem robét montavych inwestycji — ,Budowa kanalizacji i
wymiana sieci wodoggowej w potnocnej ggci JaworzynySlaskiej’-etap |.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST-3) jest stosowana jd&kument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania robét mongawych kanatow i
obiektow kubaturowych na kanatach oraz rurgbéiv wodocigowych zgodnie z Dokumentacj
Projektowvy.

Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikadjilgete w ST-2-Roboty ziemne.

Krzyzujace sé z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezabezpieczypodwieszajc je oraz
kable dodatkowo zabezpie@zylwudzielnymi rurami ochronnymi ¢ie jest to w ST-2-Roboty
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ziemne.

Przed rozpocxiem Robdt wykonywanych na czynnych kanatach i vebgach, naley wykona
rurocihgi zastpcze w przypadku sieci wodaggowej Iub zorganizowa tymczasowe
przepompowywanigciekdw w przypadku sieci kanalizacyjnych, praceufggo w ST-2-Roboty
ziemne.

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem padamy5T-1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrellenia podane w niniejszej ST-3z50dne z obowzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBabot (WTWOR) i ST-1 —Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-1 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodidoz postanowieniami
Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw podano w ST-1 -Wymagania ogolne. ¥tkiey zastosowane
materiaty musg by¢ wykonane zgodnie z PN i BN. Materialy, dla ktorymbrmy PN i BN przewidyj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny l#wyposaone w takie dokumenty rgczenie liyniera.

2.2. Dokumentacja

Stosowane Materialy: rury, studnie itp. musaiet atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty technidzog
zgodne z normami.

2.3. Rury, ksztaltki i inne materiaty

Do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i isieodocggowych w projekcie przewidziano
nastpujagce materiaty:

Kanalizacja grawitacyjna.

Dla sérednic wewgtrznych 150+400 mm, zaprojektowano rury kanalizaeykielichowe strukturalne,
dwuwarstwowe z polipropylenu o sztywénoobwodowej SN8 [kN/rfj wg 1ISO 9969.

Dla sérednic wewgtrznych 500+600 mm, zaprojektowano rury kanalizaeykielichowe strukturalne,
dwuwarstwowe z polietylenu o sztywiebobwodowej SN8 [kN/if] wg ISO 9969, na kanale Z1kd1 od
studzienki S1kd4 do studzienki S1kd32 zaprojektowamy kanalizacyjne kielichowe strukturalne,
dwuwarstwowe z polietylenu 0 DN500mm i o sztysaiebwodowej SN4 [kN/rfj wg 1ISO 9969.

Na kaicu kanatu Z1kd1 zaprojektowanog®E80, SDR 21, PN 6, 560x26,7mm, a nackdanatu Z2kd1
zaprojektowano rgr PESO, SDR 21, PN 6, 630x30,0mm. Zmiana rodzajy n& tych odcinkach
spowodowana jest technolgginontau zawordw zwrotnych z PE zastosowanych na wylotkcisieku
Cienia.

Na sieci kanalizacyjnej, odcinkach sieci i pgeglch zastosowano ngsijace ksztaltki: trojniki, czyszczaki,
kolana, z8lepki. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PP IuUb W tym samym systemie co rury.
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Rury przeciskowe i ostonowe zaprojektowano z PEHD.

Siet wodocigowa

Sieci wodocigowe zaprojektowano z rur PE100 wg szeregu SDRPE/-HD )PN10.

Rury ochronne na sieci wodggowej zaprojektowano z rur PEHD o sztydcimbwodowej SN8 [kN/rj.
Ksztaltki do rurocigéw cinieniowych z PE w tym samym systemie co rury.

Przyhcza wodocjgowe zaprojektowano z rur PE100, SDR11 (PN10).

Dodatkowo:
= tasma lokalizacyjp koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o s260 mm z zatopienwkiadky
metalovg do oznaczenia trasy sieci wodgwi i przyhczy,
piercienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowyichonych w rurze ochronnej,
pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@v rur ochronnych,
pierscienie samouszczelnag do uszczelniania #oOw rur ochronnych,
piasek na podsypk obsypk rur, studzienek,
geowtoknina.

2.4. Armatura

Sigt wodocihgowa

Uzbrojenie sieci wodagijowej stanowi bedg zasuwy odcingge i hydranty przeciwgarowe nadziemne i
podzienme.

Wymagania dotygze zasuw:

Na sieci zastosowano ¢kkouszczelniace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,nietzowe
wykonane zeliwa sferoidalnego.

Na przyhczach zastosowano zasuziwne z obustronnymaggdzem dla rur PE.
Zasuwy powinny b§wyposaone w teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne.
Skrzynki do zasuw musby¢ zabezpieczone przed osiadaniegakamizelbetowymi.

Skrzynki do zasuw montowane w terenie 0 nawierzolautwardzonej obetonowav promieniu 1m od
krawedzi.

Wymagania dotyegce hydrantow:

Hydrant zeliwno — stalowy, epoksydowany zestmnie, zabezpieczony na wypadek ziamania, wseystki
wewretrzne i zewrtrzne czsci odporne na korozj o maliwosci wymiany wszystkich e#ci
wewretrznych. Odwodnienie powinno dziétylko przy peinym zamkpciu hydrantu, w potgeniach
pasrednich i przy otwarciu odwodnienie powinn@ Isgczelne.

Do hydrantéw podziemnych zastosévekrzynki uliczne. Skrzynki montowane w terenie awierzchni
nieutwardzonej obetonowa promieniu 1m od kragadzi.

Wszystkie hydranty mugposiada wymagane atesty.
Armatug i ksztattkizeliwne dobrano na PN16.

2.5. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano:

» dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych z tworzytncgnych asrednicach: @1000, @800, @600 i
@400 mm z pigcieniem odejzajgcym: standardowe i niestandardowe:

- na kanatach d@rednicy do @315mm i przyatach:180, 90 i 45%¢zenia poszczegolnych
kanatéw zastosowano studzienki standardoygephe z rurami kanalizacyjnymi przy pomocy
zlaczek,
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- na kanatach érednicach do @315mm, przytéch régnych od tych wymienionych pousg;
oraz na kanatach drednicach @315+-600mm, zastosowano studzienki nazstdowe,
wykonane na indywidualne zamdéwienie,

studnie kanalizacyjne z tworzywa powinny stardowraz z rurami kompletny system - ¢igjw
calasci gwarangj producenta.

= studzienki betonowe @1000 mm (do projekiu nigczaino schematow studzienek betonowych
poniewa zaprojektowano studzienki typowe wykonane zgodnierns),

= wlazyzeliwne 25 Ti40T.
Studzienki betonowe.

Studzienki betonowe powinny dygodne z norgmPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wiazowe), DIN
4034 cz. | i posiadage Aprobat Techniczg wydana przez IBDIM w Warszawie.

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonoBezBegow hczonych na uszczelk

Studzienki typu BS wykonywaneg 3 nastpujacych prefabrykatow:
= dno studni betonowe ,
kregi betonowe ,
ptyty pokrywowezelbetowe z otworem wiazowym przystosowanym do wazadnicy 600m,
ptyty pasrednie (redukcyjnedelbetowe ,
pierscienie dystansowe betonowe.

Podstawowe elementy wypaésaia studzienki, to:
= komora robocza,
» przegcia kanalow przegiany studzienki ,
= stopnie wlazowe.

Wykonane z wodoszczelnego (W8), malo akdisvego (ponkej 4%), i mrozoodpornego (F-150) betonu,
klasa nie mniejszanB45.

W prefabrykowanych elementach studzienek powindydiyrycznie osadzane stopnie wiazowe.

Przejcia kanatdw przegciany studzienek, wykonane jako szczelne w stapmiiemaliwiaj agcym infiltrac
wody gruntowej i eksfiltragjsciekow. Wscianach studzienek powinnydfabrycznie osadzone prasp
szczelne.

Wszystkie studzienki z tworzywa:
= studzienki zgodne z nogPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe),
= dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizadyjaprobata techniczna COBRTI Instal
= dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: gprtdadniczna IBDIM.

Studzienki rewizyjne standardowe z tworzywa

= wykonane z PEHD o sztywfm obwodowej minimum SN4 wg ISO 9969,

= Kkinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane HPEw zakresigrednic DN150 + DN315
mm),

= lgczenie kinety z rgrza pomog odpowiedniej zjczki,

= przykrycie studzienekelbetowy plyta przykrywagca umieszczan na zelbetowym pieicieniu
odcihzajagcym, powszane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcizen na trzon studzienki i jej
podhczenia,

= wilazyzeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,

= wilazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiaciacertyfikat niezalaej jednostki certyfikujcej,

* na dziatkach niezabudowanych zastosowano studzi@NKiOO z wiazem teleskopowym, rury
teleskopowe mugbye wykonane z materiatu 0 wysokiej trwgdo

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznyckrednicy wewsetrznej DN1000
= studzienka wlazowa wykonana z PEHD o sztyienabwodowe] minimum SN4 wg ISO 9969,
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studzienki posadawiane w gruntach nawodnionych,osa/pne § w standardow komok
dochzajaca 0 wysokdci 30 cm, umieszczarpod kined. Komora wypetniona jest rzadkim betonem
klasy B7,5; w kilku przypadkach najezastosowakomok docizajaca 0 wysokdci wicksze] nk
30cm.,

wyposaone w odpowiednio wyprofilowane kinety,

wyposaone w trwate stopnie wlazowe z materiatu odpormagkorozyjne oddziatywangeiekow,
podiczenia kaskadowe szscig studni wykonamw procesie produkciji studni,

przykrycie studzienelkzelbetows piyta przykrywapca umieszczaen na zelbetowym piegicieniu
odchzajacym, powiazane z konstrukgjdrogi, nie przenogze obcizen na trzon studzienki i jej
podhczenia,

wiazy zeliwne DN600mm, klasy 12,5/25/40 T,

elementyzelbetowe zwigczer posiadajce aprobat|BDIM

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posimdajcertyfikat niezaiene] jednostki
certyfikujacej

ZABEZPIECZENIESTUDZIENEK KANALIZACYJNYCH PRZED WYPLYNIECIEM

W nasgpujacych studzienkach wymagana jest komoragdapca wypetniona betonem B7,5:

S2kd3 - 0,30m
S2kd4 - 0,43m
S2kd5 - 0,32m
S2kd6 - 0,30m
S1ks53 - 0,72m
S1ks54 - 0,65m
S1ks61 - 0,59m
S1ks62 - 0,46m
S1ks63- 0,53m.

2.6. Studzienki wpustowe

Zaprojektowano studzienki wpustowe z osadnikardn(),0srednicy DN 400mm, wykonane z tworzywa
sztucznego.

Przykrycie studzienekelbetovs piyta pokrywows umieszczom nazelbetowym pieicieniu odcizajacym,
powigzane z konstrukgjdrogi, nie przenogee obcizen na trzon studzienki i jej pagiizenia. Zwiéczenie
stanowi wpust ulicznygeliwny, klasy D400. Studzienki wypasé w kosze do zatrzymywania grubych
odpadow.

2.7. Osadnik piaskowy

Na wlocie rowu przydrimego do studzienki S1kd42 kanatu Z1kdl, zaprojektowtypowy osadnik
piaskowy, wedtug Katalogu Powtarzalnych Element@agbwych, karta nr 01.14.

2.8. Separatory i osadniki

Przed wylotem kanatu Z2kd1, do potoku Cienia zaftoyvano separator lamelowy (SpZ2) typu 75/750 o
przepustowsri nominalnej Qn=75,0 I/s oraz maksymalnej przepusici hydraulicznej Qm=750,0 I/s, DW
zbiornika-2000mm, H zbiornika-3350mm.

Separator poprzedzony jest osadnikiemepvstm (OsZ2) o objosci czynnej 7,5m3, DW zbiornika
2500mm, H zbiornika-3190mm.

Przed wylotem kanalu Zlkdl do potoku Cienia zakiojeano separator lamelowy typu 40/400 o
przepustowsgri nominalnej Qn=40,0 I/s oraz maksymalnej przepusici hydraulicznej Qm=400,0 I/s, DW
zbiornika-1500mm, H zbiornika-3100mm.
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Separator poprzedzony jest osadnikiengpvstm (OsZ1) o okjosci czynnej 5m, DW zbiornika-2000mm,
H zbiornika-3200mm.

W skiad separatora wchagdzelementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornikotavorami lub
przegciami szczelnymi do paglizenia rur kanalizacyjnych, dg nadbudowy i pokrywa), zamontowane w
zbiorniku przegrody wewttrzne, sekcje lamelowe oraz wiaz. &dizenie dostarczane jest na plac budowy w
wersji ,kompaktowej’ (elementy wewtizne zamontowane w wytworni przez producenta)aaemy
wyposaone g we wiazyzeliwne @ 600mm, D400 i wykonane jako przejezdne.

Separator wspotpracuje z osadnikiem.
Separatory powinny posiagadpowiedrd aprobag techniczag.
Zaprojektowane osadniki zbudowane z prefabrykowanych elementow betonowychelbetowych o

srednicy wewatrznej 2000mm. Elementy te powinnyébwykonane z betonu klasy B45 i posiada
odpowiednie Aprobaty Techniczne.

Osadniki powinny b¥ wyposaone w deflektory. Osadniki powinny nigorzygotowane otwory do
podiczenia zaprojektowanych rur kanalizacyjnych orazaappatrzone w uszczelki zapewstaj szybkie,
elastyczne i szczelne pactenie rur. Osadniki wypagane g3 we wilazy zeliwne @ 600mm, D400 i
wykonane jako przejezdne.

Do czasu wybudowania drogi dojazdowej teren wokék@w do osadnikdw i separatoréw obetonbwa
promieniu 1,5m.

2.9. Wylot do potoku Cienia

Zakaczenie kanatow deszczowych Z1kd1-@560x26,7mm i ZAGB80x30,0mm stanowi, betonowy
wylot.

Konstrukcja tawy wylotu wykonana na chudym betd{&/15. Lawa oraZcianki czolowe wykonane z
betonu C20/25 zbrojonagtami @10 mm ze statebrowanej 34GS zbrojone poprzecznie i podel

Otwory kanatéw naley zabezpieczyzaworami zwrotnymi z PE przeznaczonym do zgrzeavani

W ramach zadania przewiduje:si

= regulacje potoku na diug km 0.045 tj. w km 6+1746+126, pas gruntu na odcinku gigm
pracami wzdha regulacji oraz rozdrobnione ewentualnie;gia krzakow, trzciny i kory
przewidziano zagospodarotva porozumieniu z p. nadleiczym -Lasy Pastwowe
Nadlenictwo Swidnica.

= konserwagj potoku Cienia na diugoi 210 m - dolny odcinek w km 6+126+915, celem
zachowania odptywow i wydobycia namutdw, ktére asesk w wyniku prac ziemnych
prowadzonych powagj.(Po pogibieniu dna do projektowanego spadku)

»= W ramach robét konserwacyjnych przewiduge siykoszenie skarp potoku oraz odmulenie dna
warstwg 0,2 m.

= budowe progu drewnianego, typowego o H= 0.4 m w km 6+8.§8toku.

Na projektowanej trasie potoku prgy nastpujace umocnienia:
a) brzegow:
ptyta melioracyjna perforowana 100x 50x10 cm pa@&m w km 6+1716+126
b) dna:

celem zapewnienia wieiwych gkbokaici potoku a tym samym i spadkow padtiych zaprojektowano
1 szt. stopnia o wysokai spadku 0,4 m.

w km 6+17%6+126 przewidziano wykonanie umocnienia dna ptytaetonowymi kratowymi.
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2.10. Sktadowanie

2.10.1. Rury

Wyroby z tworzyw sztucznychy podatne na uszkodzenia mechaniczne, \yzkwj z czym:

» nalery chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktorym gsktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania nigvida/ch uradzei i metod przetadunku,

= rury w prostych odcinkach, skladofva stosach na rownym podtg na podktadach
drewnianych o szeroka nie mniejszej 0,1 m i w odsfpach | do 2 metréw. Nie przekraéza
wysokdaici skladowania ok. | m dla rur o mniejszyekdnicach i 2 m dla rur o wkiszych
srednicach, (j&i szczegotowe wymagania nie stangwiaczej),

= rury w kregach skladowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie=gracza wysokdci
skiadowania 2 m,

* rury o r&nychsrednicach powinny liysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest talne, to rury
o wigkszychsrednicach i grubszyditiankach powinny znajdowaic na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur drodkach transportowych,

» szczegOlnie naky zwraca uwag ha zakdczenia rur i zabezpieazge ochronami (korki,
wkiadki itp.).

» nie dopuszczado sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wpistodksztatcenia (zaggia,
zagniecenia itp.) - w miamazliwosci przechowywa i transportow&w opakowaniach
fabrycznych,

* nie dopuszczado zrzucania elementow,

» niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwigzek lub kegow po podtau,

» zachowa szczegdblg ostraznos¢ przy pracach w obibnych temperaturach zegrenych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujénzmacznie wzrasta,

= transport powinien ywykonywany pojazdami o odpowiedniej didgi tak by wolne kace
wystapce poza skrzyritadunkowy nie byly dhizsze nk | metr. Natomiast rury w kgach
powinny w caidci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej,

= ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny Iléyskladowane w sposéb upgikowany
z zachowaniem vagj omawianychrodkow ostranasci.

Tworzywa sztuczne mgjograniczon odporné¢ na podwyszory temperatur i promieniowanie UV,
w zwigzku, z czym naley chront je przed:

= dtugotrwah ekspozycj stoneczy,

* nadmiernym nagrzewaniem éabdet ciepta.

2.10.2. Prefabrykaty betonowe

Sktadowanie prefabrykatow betonowych:

» Teren placu skladowego powinierctwyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej
wyposaony w odpowiednie ugzlzenia dwigowo- transportowe.

»  Pomkdzy poszczegdolinymi edami sktadowanych prefabrykatéw ngleachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdé

= Prefabrykaty naley sktadowa w sposob zapewnigjy tatwy dosgp do uchwytéw montawych.

» Kazdy rodzaj prefabrykatéw #higcych s¢ ksztattem, wymiarami i wylki@zeniem powinien iy
sktadowany osobno.

» Prefabrykaty powinny liyustawione lub umieszczone na podktadach zapeyeyidy odstp od
podtaza minimum 15 cm.

» W zalendici od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefebtgw powinny one iy
ustawione na podktadach o przekroju progitokn lub odpowiednio dostosowanym do obeaze
prefabrykatu.
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2.10.3. Studzienki

Sktadowanie zgodnie z instruk@roducenta.

2.10.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najkiej wykonywanego odcinka sieci.

Podiaze skladowiska powinno byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, Zabezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegdaiinia i poboru.

Wszystkie materiaty i ugzlzenia przewidywane do wbudowanigdzgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem WAkoa przedstawi szczegotowe
informacje dotycgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz asdgdnieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wnidtwie i probki do zatwierdzeniazynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidoza spetnienie wymadailosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ickamae sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zesgami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-1 -Wymagania ogoine.

Do wykonania roboét dmgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przezayniera, spret:

= zuraw boczny gsienicowy do 15t,
zuraw samochodowy,
koparka,
zgrzewarki doczotowe do rur PEHD,
urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego,
podstawowe naezlzia kczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronardzi,
komplet narzdzi slusarskich,
urzadzenia do odwodnienia wykopdw,
ptyty zag:szczajce i stopy zagszczajce,
urzadzenia do bezwykopowej metody budowy ruggoiv,
r¢czne nargdzia do prac ziemnych.

Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iuwabw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobogydany do uywania jedynie takiego spitz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien dyggodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiiz
robot, ktdry uzyskat akceptadpzyniera.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptz do
wzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, spta budowlanego, usgdze i urobku z robdt ziemnych stosoévaastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przamlarasrodki transportu:

= samochdd skrzyniowy,

= samochodd dostawczy,

= samochdd diycowy,

= ciggnik kotowy
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Materialy i uradzenia naley transportow& w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty naley ustawé rébwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obadbisi i zabezpieczyprzed
mazliwoscia przesuwania sipodczas transportu.

Materiatu nie wolno zrzucéazesrodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakod robot i widciwosci przewaonych towardwSrodki transportu winny kyzgodne z
ustaleniami OST, PZJ oraz projektu organizacii tidt6ry uzyskat akceptagcinzyniera.

4.1. Rury PE

Rury musz by¢ transportowane na samochodackzaiowych o odpowiedniej diugoi i
o ptaskiej platformie. Na platformie nie powinny aggowa sic zadne gwadzie kydz inne
wystapce elementy. Burty boczne powinnychgtaskie i pozbawione ostrych kragzi.

Rury o najwekszejsrednicy powinny b§ utozone na spodzie stosu transportowego b@zpiio
na platformie gjzar6wki. Uktadane pojedynczo rury powinny c¢byprzektadane listwami
drewnianymi tak, aby mma byto przeggng¢ pomidzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W
przypadku zatadunku rur kielichowych, natg¢ak utazy¢ stos rur, aby nie nagtowat bezpéredni
kontakt medzy kielichami poszczegolnych rur. Rury nglemocno zwgzat, aby unikmé
przesuwania podczas transportu. Rury nie powinrdydogewieszone poza platfognpojazdu na
dilugas¢ nie wieksz niz pigciokrotna¢ ich nominalnejsrednicy i nie wgcej niz 2m (mniejsza
wartas¢ miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w yakach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury oepsaiejsrednicy wewntrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadunkiem gaki nalezy wyjac rury “wewnrgtrzne”.

Rury tadowane pojedynczo musby¢ przenoszone przyzyciu mickkich zawiesi, typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymato.

Rury roztadowywanegcznie nie mog swoim cezarem powodowazagraenia dla pracownikow.
Nie wolno rur zrzucalub wlec.
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci.

4.2. Prefabrykaty betonowe

Zatadunek i roztadunek

» Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéwnaalku transportowym oraz roztadunek powinnyg by
wykonywane przy iyciu urzadzer zmechanizowanych o adigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanygtznie z osprtem transportowym (zawiesiem).

= Prefabrykaty transportowane prziyaiu zurawi lub suwnic powinny dypodwieszone za
pomog specjalnych zawiesi zapewnigych wigciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne rozenie sil na poszczegoinegna.

» Do podnoszenia elementéw nglerzy¢ hakow o odpowiednich wymiarachzytie
nieodpowiednich hakéw me spowodowauszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatow

Zaleca st przewoz¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
= Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewoziomego prefabrykatow powinnydy
wyposaone W uradzenia zabezpieczgg przed madiwoscia przesunicia st prefabrykatu oraz
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przed maliwoscig zachwiania rownowagrodka transportowego.

» Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pozionmeekotowymsrodku transportowym
prefabrykaty powinny hiyuktadane na elastycznych przektadkackangch w pionie.

= Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigannych powinny byw czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach elimgeygh maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposob zabezpigcyayykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

» Liczba prefabrykatow ufmnych nasrodku transportowym powinna dgostosowana do
wytrzymatgci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed wdzaem.

» Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowejkatowychsrodkach transportowych
prefabrykaty powinny hiyyuktadane na elastycznych podktadkactiamych w pionie pod
uchwytami montzowymi.

» Prefabrykaty posiadgje prosi ptask powierzchng wsporcz powinny by ustawione na
podktadkach o przekroju prostgiym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu pokziehni
wsporczej powinny hiyustawione na podktadkach o profilu odpowiednidakisvanym do
ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wihazy
nalezy podczas transportu zabezpie€zyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego nalauktada& na paletach po
10 sztuk i 4czy¢ tasma stalows.

4.4, Armatura

Transport armatury powinien odbywa si¢ krytymi §$rodkami transportu, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemawghanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogobine wymagania
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-1 - Wygaraia ogdlne.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnogmam roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane projektowane sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z wymaganiami oboguujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podita zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Robotyraree
maozna przysapi¢ do wykonania robét montawych robot.

5.2.1.Kanalizacja grawitacyjna

W celu zachowania prawidiowego pgsti robdét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najaszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa8padki
i gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

Ogolne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym raoa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
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wykopu i podt@a na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z Dokumentacprojektove i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykmaley oczyéci¢ od wewntrz i
zewrytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportkiadgowania.

Do wykopu naley rury opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylega do podiaa na catlej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd welu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia azy. Poszczegolne rury naleunieruchomt /przez
obsypanie ziemi po srodku dtugdci rury/ i mocno podld z obu stron, aby rura nie mogta
zmient swego potaeenie do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia rury /6 i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomcaych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezen@rzekracza+20 mm. Spadek
dna rury powinien byjednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l cm .

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wodruntows lub opadow przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowarmpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczednbnalezy rury zasypéa
do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiiwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.2.2. Rurochgi cisnieniowe z rur PE

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenizszej od 0°C jest mdiwy. Jednake

Z uwagi na zmniejszan elastyczné¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si
wykonywat pofaczenia w temperaturze niezezej nz 0°C.

Sposéb montar przewodow powinien zapewmiautrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentagj techniczn.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuzen@dbyw& sie dopiero po
przygotowaniu podiza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu mglesprawdz¢ ich stan techniczny - nie mggnmiec
uszkodzé oraz zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkeé w postaci zélepek, korkéw itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mazna opuszczado wykopu gcznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podito. Podtae profiluje s¢ w
miare uktadania przewodu, a grunt z pogdovykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czgsci
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroct uwag na to, aby osiegtzonych odcinkdéw przewodu pokrywatysi
Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegg do podit@a na catej swej diugei, w co
najmniej 1/4 jego obwodu.

Nie wolno wyroéwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaitki drewna, kamiepi i
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Odchylenia osi utbonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiemunke powinno
przekracza 0,1 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowipiey zmianie kierunku rur igcych,
nalezy zwrock uwag na to, aby nie przekroczydopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD m® wynosé 50 x D (D -$rednica zewetrzna).

J&ili rury majg by¢ wyginane w temperaturzeasizej nz 0°C, naley przestrzega specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanelginka przewodu powinno odbywa
Sie na przygotowanym podio.

Ztgcza powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia préoby na szczélpaewodu.
Armatur, tréjniki i tuki na trasie sieci wodoggowej naley zabezpieczy blokami podporowymi i
oporowymi.

Bloki powinny mig izolacg od strony przewodu gciany oporowe blokow powinny przylegao
nie naruszonego gruntu i zapewnstateczn& bloku. Szerok& bloku oporowego nie powinna
by¢ mniejsza ni odlegtaé¢ scian wykopu odscianki przewodu. Wysoké bloku oporowego naky
przyja¢c 50 — 60 cm wyszy od srednicy przewodu z zateniem, ze srodek wysokéci bloku
znajdow& si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, cogugiie s¢ poprzez zagbienie fundamentu
bloku.

Mozna stosowé bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloklezy wykona z betonu
zwyktego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-E0B21L : 2003.

Sposob i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowyclkegkorozj powinien odpowiadarodzajowi
i stopniowi agresywniei srodowiska.

Trag wodocihgu naley oznaczy tasma lokalizacyjry koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopion wkladka metalowg o szerokéci 200 mm. Téme nalezy prowadzé na wysokéci min. 30
cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzenlancowek tdmy do skrzynek zasuw i
hydrantow.

Metody taczenia rur i ksztattek PE
Nalezy stosowd generalg zasag, ze przy zgrzewaniu rur i ksztalttek PE obemvija procedury
podane przez ich producentéw.

Stanowisko do zgrzewania rur powinne gnajdowa w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym
przed bezpgrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne zaprojektowano dla@ PEHD od @90mm do @160mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowyinsz by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montau.

Dla uzyskania poprawnie wykonaneg@czta, naley oprocz przestrzegania ww. zasad zwEOci
uwag na:
= prostopadte do osi olkcie kaxcowek rur i ich oczyszczenie ze gpyaw obrzynek,
zgrzewanie rury o tej sam@gdnicy i tych samych gruBaachscianek,
doktadne wyréwnanie kKadwek hczonych rur ti przed zgrzewaniem,
temperatuy w czasie zgrzewania kodw rur - w granicach 210 -220°C (PE),
bezwzgtdne przestrzeganie czy&totagczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalise .
dotknkcie palcem),
= wspotosiowdc ( owalizacy nalery usuré stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),
= utrzymanie w czystai plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysztgko za pomog
drewnianego skrobaka i papieru zwiego alkoholem,
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= czas usugcia ptyty grzejnej przed dociskiemdadwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE), sidocisku w czasie dogrzewania, aby byfa bliska,zeru
= sile docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana narstaty
poziomie, a w szczegolim w temperaturze povigj 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwgzku z tym, chtodzenie g¢za powinno odbywéasic w sposob naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:
= sita docisku przy rozgrzewaniu i Wewym zgrzewaniu powierzchni,
= Czas rozgrzewania,
= czas dogrzewania,
= Czas zgrzewania i chfodzenia,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego | zdemontowaniugdzenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemiymiaroOw nadlewu
(szerokdci i grubasci) i oszacowaniu wartei tych odchylé. Wartdgci te nie powinny
przekraczé dopuszczalnych odchylgpodanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy a#z elektrooporowych

Do fgczenia ksztaltek elektrooporowych oraz rursmdnicy mniejszej lub rownej 63mm
zastosowane dalzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywg ®ino przy uyciu ksztaltek z
wtopionym drutem elektrooporowym. Waekza wsuwa si przycicte prostopadle i oczyszczone
koncowki rur z PE, a nagbnie przepuszcza "sprzez drut oporowy, pd w okr&glonym czasie

i o odpowiednich parametrach zgodnie 2z instrgkcproducenta akcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna byrzeprowadzona przy unieruchomionychm&owkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewa®jaone zapisanegolz na zhczu
w postaci nadruku, dolz w postaci kodu kreskowego,adz na karcie magnetycznej,ady
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy vicu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadajskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwapce st preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywé zgrzewania okrdaja
producenci zcz elektrooporowych. Ogdlnie moa przypé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Pohkczenia mechaniczne

Stosowane g gtéwnie przy pajczeniach PEkl, gdy hczy sk armatue zeliwng z PE. Naley
stosowa& polgczenia kotnierzowe uszczelnajje ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego
lub kauczuku polichloroprenowego.

5.2.3.Gékbokosé utozenia, umieszczenie wzellem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny hyutozone w gruncie w sposob unientiwviaj acy:
» zamarzanie w nich prowadzonych mediow w okresi@ziym,
» uszkodzenia pod wptywem obzen zewretrznych,
= niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@benie fundamentami itp.).

Gl¢bokas¢ utozenia przewoddédw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkow
zabezpieczapych ustala og6lna norma. Wg tej normyhgikas¢ utozenia przewoddw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury rdednej terenu byto wksze ni
umowna gébokas¢ przemarzania gruntu h o 0,2 m dla przewodoéw kaaalijnych i o 0,4 dla
przewodow wodoeaigowych.

W przypadku konieczrigi utozenia przewoddédw na mniejszych ¢gbkasciach, w celu
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zabezpieczenia przez zamarzaniem mediéw, przewadyinmy by ocieplone, np. warstw
zuzla uzupetlniajcego zadamy glcbokas¢ przykrycia (warstwa zuzla nie mae mig
bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementatwojenia
podziemnego zgodnie z dokumentagjojektows.

5.2.4.Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

= Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio przygotowanym pozhio warstwa min. 200mm:
grunt sypki zagszczony, stabilizowany cementem lub betonowa filytdamentowa.

= W gruntach nawodnionych studzienki rglélodatkowo doaizy¢. W tym celu studzienkis
wyposaone w komory dogzeniowe, w ktore, poprzez dwa zamontowanédeavlewa si
beton. Komora dogieniowa ma standardavgicbokas¢ 0,3m poniej dna kinety. Komarnalezy
wypetnic do gornegcianki kr&cow wlotowych. Wypetnione ki@e naley zalepi¢ korkiem PE.

» Przy posadowieniu studzienek w gruntach staboyetn, po wymianie gruntu, nowy grunt ngle
zabezpieczyprzed migrag ziaren gruntu poradzy gruntem rodzimym i gruntem nowym.
Wzmocnienie gruntu wykodaa pomog geowtokniny.

= W przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50@nyna
stosowa studzienki spadowo-kaskadowe ;

» Studzienki kaskadowe powinny rtigpad w postaci rury pionowej usytuowanej na agwn
studzienki. Kaskady dotem najeobetonowé;

»  We wszystkich studzienkach zamontéuealbetowe ptyty odgrajgce. Nie dopuszczagsi
opierania piytyzelbetowej bezpwednio na gérnej kragdzi konstrukcji studzienki. Studzienka
podczas eksploataciji nie sprzenosi obchzen komunikacyjnych.

Przefcia przezsciany w istniegcych studniach kanalizacyjnych wykan@ko szczelne poprzez
osadzenie tulei.

5.2.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studzienki betonowe posadawna podiau z betonu klasy B-10 gruba 10 cm ut@onym na
zageszczonej podsypce piaskowej grébiol5 cm.

5.2.6. Separatory i osadniki.
Separatory i osadniki powinny &yposadowione i montowane zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi w wytycznych dostarczonychegrproducentow.

Przystpujac do posadowienia zbiornika najewykona niwelacje punktow strategicznych tj.
rzedne osi kanatéw oraz ¢dng dna wykopu pod zbiornik.

Posadowienie i monta

Przed przysipieniem do montas naley dokladnie zagscic dno wykopu, w razie potrzeby
rozprowadza si zwir bez kamieni, ktéry ubija siza pomog wibratora ptytowego. Stopie
zageszczenia warstwywiru powinien odpowiada 90% zagszczenia uzyskanego w wyniku
zmodyfikowanego testu Proctor. slegrunt jest niespoisty, podczas wibrowania ugle
zachowa szczegolp ostraznosc.

Dno wykopu musi by wyrbwnane i wypoziomowane, co utatwi postawienm@omikow w
pionie. Nastpnie wykonuje si wylewke z betonu B10 gruldai 20 cm.

Podhczenia przewodow dokonywang s trakcie zasypywania wykopu.

Zasypywanie:
Jako materiatu do zasypywania ngleizy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.
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Maksymalna wielké¢ ziarnazwiru wynosi 32mm. Materiat nie nie zawieré pojedynczych
kamieni wikszych od maksymalnej wielkoi ziarna.

UWAGA! 1) zalecany materiat do zasypywania:sgia

2) dopuszczalny materiat péeianie zbiornika: piasek.
W przypadku zasypywania zgmalezy sprawdz¢, czy materiat nie jest zamarzty.
Zasypywania dokonuje givarstwami tak, aby grulé warstwy nie wynosita wicej niz 50 cm.
Materiat pod rurami zagzcza sj.

Wibrowanie maszynowe mpa stosow& wytacznie wtedy, j&li promien zagszczanego
obszaru jest o ponad 1m ekszy niz promier zbiornika. Dopuszczalna masa anlzenia
wibrujacego nie mee przekraczal00 kg (1 kN).

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odéegtmniejszej ni 30 cm odsciany
zbiornika.

Prace naley wykonywa& w odwodnionym wykopie do czasu likwidacji przezsyaywany
grunt sity wyporu zbiornika.

5.2.7. Wylot do potoku Cienia, prég drewniany i umogienie rowu.

Wylot do potoku Cienia, prég drewniany i umocniemewu naley wykona zgodnie z
zamieszczonymi w projekcie rysunkami.

5.2.8.Przejcia przewoddw przez przeszkody terenowe

Przegcia pod drogami
= przecisk sieci wodoggowej pod drog,
= przekopy wszystkich projektowanych sieci pod droggminnymi

Przekroczenie zarurowanego rowu RG
= wykonane metagprzekopu,
= rOw zarurowany-rura @600,
= kanat sanitarny Z5ks1 — DN400Omm
= odtworzy podsypl i obsyplk rury.

Przekroczenie nieczynnej bocznicy kolejowej, stainogj obecnie wtasrio Inwestora
= wykonane metagprzekopu,
» kanat sanitarny Z1ks1l — DN250mm
» siet wodocigowa 1W1 — @160mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-1 - Wymagania Ogdlne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jalk@iowe| kedzie zgodné&t wykonanych robot i iytych Materiatow z
Dokumentagj Projektova, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W ramach kontroli jakeci nalezy:
» podda rurochgi probie na szczelké,
= sprawdzt usytuowanie studzienek, armatury,qoiz,
= sprawdzt zgodné¢ z Dokumentagj Projektovy,
» sprawdzt podparcia, podwieszenia armatury, ruygow,
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= sprawdzt prawidtowd¢ wiercenia otworéw i wykonania prééjprzez przeszkody,
» sprawdzt szczelnét instalacii,
= sprawdzt szczelné zamykania zasuw,
= sprawdzt prawidtowd¢ zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 - Wymiag@golne.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostl obmiaru jest:
mb:  ulazenie kanatu, ruroggu, rur ochronnych, przewiertowych, przggeinia rurocjgow
przewodowych w rurach ochronnych, zpleezenieuzlem,

szt, studnia, kpl :
dla posadowionych i zainstalowanychlainek z ich kompletnym wyposmiem oraz
dla zainstalowanego wypzaaia, ksztattek ,zasuw, hydrantéw, oznakowanie tamna
tabliczkami, monta piekcieni odcizajacych, uszczelnienie kodwek rur ochronnych
przewiertowych,

m3:  poditaa betonowe , z kruszyw naturalnych, wywozu grubetanowanie wtazow i kaskad,
podsypka, obsypka

m2. deskowania ,izolacje,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1 - Wymigagolne.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbidr techniczny nagpuje po zakaczeniu montau poszczegdlnych sieci i przeprowadzeniu
bada jak w pkt.6.2.

Odbioru naley dokon& zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ,Warunkéathnicznych
wykonania i odbioru sieci wodagiowych.” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.”

Badania przy odbiorze powinny &yzgodne z PN-B-10725, PN-EN1610, PN-EN1671, PN-
EN1091.

Nalezy sprawdzé:
= zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektove i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wigciwych Materiatow oraz dokumenty dotyce jakdci tych materiatow,
prawidtowad¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowa¢ wykonania ruroggow i ich pojczen, przewiertow,
prawidtowa¢ wykonania izolacji,
= szczelné przewodow.
W trakcie odbioru nalsy:
= sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych przy uwzgtinieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikaym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz PomiarOwadldh,
» sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacjiyd@mawcze)j,
» sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagpisow dotyczcych Robot,
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= dokon& szczegotowych oglizin.

Kamerowanie sieci kanalizacyjnych

W ramach kontroli wizualnej natg wykona kamerowanie sieci. Kamerowanie wykdnarzy
pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z ratmmdem do rejestracji obrazu z
wnetrza kanalizacji. Wejrzenie do witiza kanalizacji pozwoli wykr§ nieszczelngci, infiltracje
waod gruntowych, gkniccia, okrali¢ spadki rurocigu. Obraz z kamery wraz z bigym opisem

( odlegtaé, spadek, komentarz operatora ) widoczugZle na monitorze i zapisany na twardym
dysku komputera, gkl maze by przegrany np. na pkytCD. Wykonawca dostarczy wydruk
raportu z kamerowania zawiegay opis odcinka, jego prezentagyraficzry, zdjccie, wykresy
spadkow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-1 - Wymagania ogolne.

9.2. Platngci

Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnietZ ikniniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania rob6t obejmygjodpowiednio:

= roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

» sporzdzanie niezkdnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, maows/ch lub
opracowa
utylizacg wywozonego gruzu,
zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ich vawahia,
wykonanie robot obtych specyfikag;,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,
dezynfekcja sieci wodaggowej,
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1. Normy

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza
do rurociagow wodnych- Wymagania i metody bada
PN-EN 12201-1-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznyctpdmsytania
wody Polietylen (PE) G&¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.).
€2 2: Rury. Czs¢ 3: Ksztattki. 4: ArmaturaCzesc¢ 5: Przydatnét
do stesmia w systemie.
PN-B-10728:1991 Studzienki wodogigowe
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody valasjach
vamihgowych i ogbélne wymagania dotyze uradzen
pépegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-10720:1998 Wodochgi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instaldcjac
adaxiggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 805:2002

PN-B-10725:1997

PN-M-74091:1989

PN-M-74092:1989

PN-M-74085:1963
PN-M-74082:1998
PN-M-74081:1998
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Zaopatrzenie w wagdWymagania dotycce systemow zewitrznych
iclh czsci sktadowych.
Wodogcigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziema cinienie nominalne
1 Mpa.
Armatura przemystowa — Hydranty podziemne gaienie
mimalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw
Armatura przemystowa. Skrzynki ulicatesowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-B-02864/Az1:2001 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw Przeciwparowe zaopatrzenie

PN-B-02863:1997

wodne Zasady obliczania zapotrzebowania nagwiadcelow

przecmprowych do zewgtrznego gaszenia paru—(Zmiana Az1).

Ochrona przeciwp@arowa budynkow — Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne — Sié wodociggowa przeciwpgarowa.

PN-B-02863:1997/Az1:2000Dchrona przeciwp@arowa budynkow. Przeciwparowe

PN-EN 1610:2002

zaopatrzenie wodne. Siggodochgowa przeciwpgarowa (Zmiana Az1).

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1d03:200Bystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcénieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i samiéj —
Systeprzewoddéw rurowych éciankach strukturalnych z
niegldkowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), poliprgenu
(PRalietylenu (PE).

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctpddziemnej

PN-C-89222:1997

PN-B-10729:1999
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 206-1:2003

10.2. Inne

beEnteniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Niagtyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polippylen (PP) i
@tylen (PE) — Cg¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i
wiazowych w obszarach oleonych ruchem kotowym i w
¢lgbko przykrytych instalacjach (oryg.).
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytanianpty.
Wymiary
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukggania typu,
znakoversterowanie jakicia
Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagamakowanie, badania i
ocena zgodriei.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojierania probek, badania
i ocena przydatrizi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskpm procesow produkcji betonu
Kruszywa do betonu
Beton - G&¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kascyjnych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbiomuaciagow z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montzowa producenta rur i armatury.
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ST-4 - Budowa kanalizacji | wymiana siecl
wodocikagowe] w pdtnocnej casci Jaworzyny
Slaskiej - etap | - ROZBIORKA |

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycge rozbiorki,
wykonania i odbioru rob6t drogowych zyganych z odtworzeniem drog w ramach zadania :
,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodagiowej w potnocnej agci JaworzynySlaskiej -
Etap I”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdigl.
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1.3 Zakres robét obgtych SST

Zakres rob6t olatych przez Specyfikagj:

» Rozbiérka warstw nawierzchni jezdni i chodnikow
Rozbidrka krawznikow
Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych geasiatkeciwsgkaniowny
Odtworzenie drogi gruntowej utwardzonej kruszywamanym
Odtworzenie nawierzchni chodnikow i zjazdéw
Ustawienie krawznikdw betonowych na tawie z oporem
Naprawa poboczy gruntowych drogi
Odtworzenie rowéw odwadnigych
Wykonanie przepustow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniez §§ zgodne z okrdeniami
w obowizujacych odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 ,Wgaaia ogdlne”.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o0 uziarnieniu romrernie
stopniowanym, utpona i zagszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do waémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Pityty chodnikowe betonowe- prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone ddoimy
chodnikow dla pieszych.

Stabilizacja mechaniczna — to proces technologiczny polegey na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgoté@ optymalne;.

Stabilizacja gruntdow cementem — to proces technologiczny polegey na zmieszaniu
rozdrobnionego gruntu z optymaliloscia cementu i wody oraz zagzczeniu takiej mieszanki,
ktéra po stwardnieniu jest bardziej wytrzymata néacigzenia i dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Podtoze gruntowe ulepszone cementerr jedna lub dwie warstwy zaggczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest waagtevdbudowy.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego — jedna lubcej warstw zagszczonego kruszywa, ktéra
stanowi warstw nosng nawierzchni drogowej.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
Réw — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworama@nie wgkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pgedzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi

Przepust — obiekt wbudowany w formie zamkié] obudowy konstrukcyjnej, stgcy do
przeprowadzania wody matych ciekbw wodnych pod pasy drogowymi.

Przepust rurowy plastikowy — przepust, ktérego konstrukcja $na wykonana jest z rur
plastikowych

Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

Scianka czotowa— konstrukcja stabilizaga przepust na wlocie i wylocie i podtrzyracg
nasyp zjazdu
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1.5 Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsto robdt
z Dokumentagj Projektows, SST i obowizujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamidyniera.

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialogb
2. MATERIALY

2.1 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.1. Grunty

Do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego ceteen naley stosowa grunty
odpowiadagce wymaganiom wedtug normy PN-S-96012 : 1997.

Mieszanka cementowo-gruntowa gzagczona i stwardniata w wyniku procesu azéania
cementu w zalmosci od rodzaju warstwy konstrukcji powinna charagmwa Sie
wytrzymatascia i wskaznikiem mrozoodpornci podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Wytrzymal&t gruntu stabilizowanego cementem

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaltasi¢ nasciskanie Wskaznik
nawierzchni drogowej prébek nasyconych wadMPa) mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach | porngci

1. | Gérna cgs¢ warstwy ulepszonego podia
gruntowego o grubi@i co najmniej 10 cm
dla KR5 i KR6 lub gérna &%¢ warstwy| od 1,0do 1,6 od 1,5do 2,5 0,6
ulepszenia stabego pod z gruntéw
watpliwych oraz wysadzinowych

2. Dolna czs¢ warstwy ulepszonego podim
gruntowego w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podio z - od0,5do 1,5 0,6
gruntéw watpliwych i wysadzinowych

Do wykonania warstw z gruntu stabilizowanego cementstosuje i grunty o wskaniku
piaskowym 20< WP > 50, oraz zawartei frakcji < 0,075 mm do 15 %, a tak zawartéci
ziarn >2 mm, co najmniej 30 %.

2.1.2. Cement

Do stabilizacji gruntu stosuje¢scement powszechnegawku, klasy 32,5 lub 32,5R wg PN-
EN-197-1 :2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-197-1

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu : 32,b
1 Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymata¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnjej 32,5
niz:
3 Czas wazania:
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- pocatek wigzania, najpéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpgniej po uptywie, h 12
4 Stala¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10
z PN-B-04300.

Badania cementu nalg wykona zgodnie

Sktadowanie cementu musi odbyivasic w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. W przypadku, gdgscprzechowywania cementwdzie
diuzszy od trzech miegty, ma@na go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykag jego przydatn& do robot.

2.1.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji powinna odpowtaggmaganiom PN-B-32250 : 1988.
Pitng wode wodocigowg maozna stosowéabez ogranicze

Gdy woda pochodzi z stpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podag normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymgdo na
sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych odaw watpliwg i@ z wody
wodochgows. Brak r&nic potwierdza przydatso wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.2 Podbudowa

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej pawihy kruszywo tamane uzyskane po
przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowytbczakéw lub ziarenwiru wiekszych
od 8 mm. Kruszywo powinno kyjednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek

gliny.
2.2.1. Uziamienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okilena wg PN-EN 933-1:2000 powinnadpygiaggta i powinna
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi /rys. nr 1/. Wymiar napkiszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowwiecej niz 65 % frakcji
przechodzcych przez sito 0,5 mm.

Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicnie

podbudowy zasadnicze]
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2.2.2. Wiaciwosci kruszywa

Zawarta¢ ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4:2001 — niecej niz 30 %.
Stopier przekruszenia ziaren 75 %.
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Scieralng¢ ziaren wekszych od 2 mm wbnie Los Angeles wg PN-EN1097-2:2000 — ubytek
masy nie wgkszy niz 30 %.

Mrozoodpornéc¢ ziaren wekszych od 2 mm wg PN-EN1367-1:2001 — po 25 cyklaiehwiece]
niz 10 %.
Plastyczné¢ wg PN-B-04481:1988 — frakcji przechagych przez sito 0,42 mm :

= granica ptynnéci — nie wecej niz 25 %,

= wskaznik plastycznéci — nie wecej niz 4 %.
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 kruszywa epiokrotnie zagszczonego metad
normows wg PN-88/B-04481-30-75.

Zawartg¢ zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714-12:1976 — max 0,2 %.

Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-78/B-06714/25 — barwa ciecayciemniejsza
od barwy wzorcowe;.

2.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

2.3.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy D 70 ( wg nowej normy 50/70) spalcy wymagania
okreslone w PN-C-96170, (wg nowej normy PN-EN-12591 02@U)).

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywo :
= famane granulowane wg PN-EN 13043 z surowca skalriégl ; gat. 1 (grys) dla
warstwyscieralnej
= kruszywo tamane zwykte wg PN-EN 13043 kl. | ; gatKliniec) dla warstwy wjzace]

Sktadowanie kruszywa powinno odbyéveasic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarankruszywa lub jego frakcjami.

2.3.3. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosow& drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehuej wymagania okétone w
WT.EmA-99.

2.3.4. Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych gedisigprzeciwspekaniowsa

Do wykonania powyszych robot naley stosowd nastpujace materiaty:

= emulsg asfaltows kationowg szybkorozpadow o zawartéci asfaltu 60% - 70% 0
wiasciwosciach zgodnych z okéeonymi w Warunkach Technicznych IBDIM ,Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.

= siatk z wiokien szklanych wspnie przegczomy asfaltem, ukladan na gosco
szerokdci 0,95 m. Geosiatka musi posigddeklaracs zgodndci z aprobag techniczi
IBDiM.

2.4 Obramowanie nawierzchni i chodniki

Do obramowania nawierzchni jezdni i odtworzenia mgchni chodnika mana wy¢ materiat
rozebrany w trakcie rob6t z tymze niedopuszczalne jest wbudowanie elementow
uszkodzonych.

= Materialy z odzysku : kragzniki betonowe, ptytki chodnikowe betonowe 50x50xi ¢

= Piasek

= Cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem



Specyfikacje techniczne dla zadania: ,Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej w poétnocnej czesci

Jaworzyny Slgskiej” - etap |
= Woda
= Beton C 12/15 na tawy.

2.5 Warstwa wyréwnawcza z piasku

Piasek do wykonania warstwy powinien spetniymagania normy PN-EN 13043.

2.6 Humus

Humus nie powinien zawiet&amieni wekszych od 6 cm oraz innych zanieczyszcze

2.7 Przepusty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu typowych prefabrykowanych rur
plastikowych objtych niniejsa ST s:
= prefabrykaty rurowe z polietylenu HDPE zgodnie zadyag techniczma IBDIM Nr
AT/97-03-0115 i certyfikatem
= zwir o granulacji 0-20 mm na tawfundamentow i podsypk zapieragca
= pospotka o granulacji 0-32 mm na zasypkzepustu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu typowych prefabrykowanych rur
betonowych, olgitych niniejsa ST %:

= prefabrykaty rurowe wykonane z betonu co najmnig) B
= materiat na taw fundamentow —zwir wg wymaga normy PN-EN 13043
= materialy izolacyjne,
» bloczki betonowe M6 décianek czotowych.
Izolacja
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izoladgmentow betonowychas
= emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM ,
roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 ,
lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 ,
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6031ub aprobaty technicznej
wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzahdwiadczalnie i posiadage
aprobaty techniczne - za zgpbhzyniera.
Zaprawa cementowa
= Do muru oporowego z bloczkéw betonowych nglstosowa zapraw cementow wg
PN-B-14501 marki nie mniejszejnM12
= Do zaprawy nalgy stosow@ cement powszechnegaycia wg normy PN-B-197-1
= Piasek wg PN-EN 13139
= Woda wg PN-B-32250
Bloczki betonowe
= Bloczki wykonane z masy betonowej C 12/15 typu M6wmny mig ksztalt
prostopadtécianu o wymiarach dtugoi 38 cm, szerokixi 24 cm, wysokéci 12 cm.
= Bloczki musa spetnig wymagania normy BN-80/6775-03 oraz Postadzertyfikat
Bezpieczéstwa.
= Bloczki stuzg do budowy muru oporowego bezpednio na tawie betonowej z C 16/20.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze stosowania spgti podano w specyfikacji ST 00.00.
~Wymagania ogolne”.

Do wykonania robét naky stosowa :
* mieszarki stacjonarne wyposme w uradzenia dozujce wod, powinny zapewrdi
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wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgofaiooptymalnej
= ukfadarki kruszywa lub za zgedinzyniera mana dopudci¢ rowniarke, koparko-
spycharlg
= walce wibracyjne i statyczne
= w miejscach trudnodoginych ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjné lu
zageszczarki ptytowe
= koparek i tadowarek do odspajania i wydobywanianguu
= gspycharek, rowniarek Ilub spto rolniczego (ptugi, brony, Kkultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania
= gsprztu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kulatory) Ilub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej
= przewanych zbiornikédw na wogldo zwilzania mieszanki optymalnej, wypasamych w
urzagdzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowarady
= wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulygltym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltbwtypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich,srednich i cezkich ,
walcow stalowych gtadkich ,
walcow ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych anlzen czyszcacych,
samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdomo
skrapiark do wykonania skropienia emujsasfaltovg
urzadzenie rozktadape siatk
reczne palniki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze stosowanidarodkéw transportu podano w specyfikacji ST 00.00
~Wymagania ogolne”.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu gwarantgymi zachowanie
wilasnaci przewaonych materiatow.

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé samochodami samowytadowczymi
wyposaonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu oddmaleu do roztadunku nie
powinien przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaenoavtemperatury
wbudowania.

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgmsen

Siatke nalery transportowa w rolkach opakowanych fabrycznie, wémych poziomo na
réownym poditau i w sposob zabezpiecaay przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Uzyte $rodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie. Transport powiniert, gk okrelono
w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przezyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymaganiarmgg.
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5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmagjwszystkie roboty przewidziane w dokumentacji pkégevej lub
wskazane przez hyniera.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumichnyozebré poprzez mechaniczne lub
reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawcbni asfaltobetonowe) nadg
oznaczy i nach¢ pita do asfaltu, w ten sposéb, aby podczas rozbidrid nszkodzi
nawierzchni przeznaczonej do pozostawienia.

Piyty betonowe chodnikéw, krasniki nalezy odkopa, wyjac¢, oczysci¢ i utozy¢é w stosy lub
pryzmy na poboczu do ponownego wykorzystania. tapgd krawznikow wytlama& recznie
lub mechanicznie, gruz wywié na wysypisko.

Roboty rozbiorkowe przepustu polegapa rozebraniu murkdéw oporowych, odkopaniu
przepustu, demonta prefabrykowanych elementéw (rur) wraz z oczysac® spoin (przy
zatazeniu ponownego ich wykorzystania), oraz usai@m taw fundamentowych.

Wszelki gruz z rozbiérek nawierzchni wywézna biegaco w trakcie prowadzenia robét.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem odlégtovywozu materiatu uzyskanego z rozbiorki
przyjeto na odlegté¢ 2,0 km na wysypisko w Starym Jaworowie, a masyalasfie] na
Sktadowisko odpaddéw przemystowych w Watbrzychu.

5.3 Przygotowanie podiza

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i z@gczania podtea
dopiero po zakaczeniu i odebraniu robot sieciowych.

Zageszczanie naley wykonywa na etapie zasypywania wykopéw. Z£agczanie nalg
kontrolowa& wg normalnej préby Proktora, przeprowadzonej zg@dnPN-B-04481.

Profilowanie i zagszczanie koryta natg wykonywa bezpdrednio przed rozpogziem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone. Naky usuryé btoto
i grunt , nasfpnie sprawdz istniegce rzdne terenu czy unitiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa.

Bezparednio po profilowaniu nalgy przystpi¢ do zagszczenia podta. Wilgotnagé gruntu
przy zagszczaniu nie powinna #@i¢ sic od wilgotndgci optymalnej o wgcej niz 20 %.

5.4 Wykonanie warstwy z gruntow stabilizowanych cenmgem

Robot nie naley wykonywa gdy podiae jest zamarzgte i podczas opaddéw deszczuslie
prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 5 o C w czasie
najblizszych 7 dni, wowczas nie nalerozpoczyna stabilizacji cementem.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w PN-S-96012.
5.4.1. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie aeoprzekraczawartasci podanych w tabeli 5.
Tabela 5. Zawartd cementu w warstwach podii podbudowy

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria ruchu suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza zasadnicza podiaze
1 KR 1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
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normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448Xlerancy + 10 %. -20 % jej warkai.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniatrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub stabilizowanego cementem zgodnych ymaganiami okrdonymi
w tablicy nr 1.

5.4.2. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metegdmieszania na miejscu moa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzefciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nate sprawdzt jego wilgotnad¢ i w razie potrzebyg zwickszye w

celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna¢bgozowana przy ayciu beczkowozdéw
zapewniagcych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz adyvmozna dodawa do

gruntu dodatki ulepszage rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasehej
pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naledod& i przemieszé& z gruntem dodatki
ulepszaice, np. wapno lub popioty lotne, w sl okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntiosci ustalonej
w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgza powinny by dodawane przy ayciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptgwarez Irryniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewaojajjednorodné¢ na
okreslong glebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grugm warstwy po
zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji wowadnicach, szczeg&nuwag
nalezy zwrdocié na jednorodn@& wymieszania gruntu w oélbie skrajnych paséw o szercko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o ¢gej niz 20%, naley doda& odpowiedna ilosé¢
wody i mieszank ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zggzczeniem
nie maze r&ni¢ sie od wilgotnagci optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu z@kenia mieszania nie
powinien by diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwné i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej ¢dnych oraz spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta prowadnice podine,
uktadane kadorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mgna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i tectgiolgwarantujcej odpowiedry rownasé
warstwy, po uzyskaniu zgody 4yniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpi¢ do
zageszczania warstwy. Zggzczenie naley przeprowadz w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.4.3. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skitadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjomapowinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grunttementu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamiriy krétszy od 1 minuty, o ile krotszy
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czas mieszania nie zostanie dozwolony przegniera po wsipnych prébach. W mieszarkach
typu cigtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na bieco kontrolowana
w taki sposob, aby zapewnjiednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej z tolerangj +10%
i -20% jej wartdci.

Przed utageniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢byktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grub&¢ uktadania mieszanki powinna dytaka, aby zapewai uzyskanie
wymaganej grubii warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ¢anych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy zyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nale
wykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej révaigrofilu warstwy. Od @ycia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantigj odpowiedrg rownasé¢
warstwy, po uzyskaniu zgody yniera. Po wyprofilowaniu nakly natychmiast przygpi¢ do
zaggszczania warstwy.

5.4.4. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementenezyaprowadzé zgodnie z
zaleceniami normy PN-S-96012 : 1997.

Zageszczanie naley wykona sprztem mechanicznym (ptyty wibracyjne, walce wibra®yjn
albo statyczne).

5.4.5. Spoiny robocze

W czasie realizacji robot nae w miar mozliwosci unikat podtuznych spoin roboczych, przez
wykonanie warstwy na catej szergka

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem
kolejnego pasa naltg pionows krawedz wykonanego pasa zwié¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w wonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obei¢
pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa& kolejny pas. W podobny sposéb
nalezy wykona poprzeczp spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia
pionowej krawdzi w wykonane] mieszance muwa odsipi¢c wtedy, gdy czas porizy
zakaiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpmtgm wbudowania gsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdee]
wyzej powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhe]
i 1 mdla spoiny poprzeczne;.

5.4.6. Piefgnacja warstwy gruntu stabilizowanego cementem

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem powinrtariatychmiast po zggzczeniu poddana
pielegnacii, tj. do zabezpieczenia warstwy przed wypanoiem wody..

Nie naley dopuszczé& do ruchu pojazdow i maszyn po warstwie w okresiedid po
wykonaniu.

5.5 Wykonanie podbudowy

55.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarza ja w mieszarkach stacjonarnych zapewsggch otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5.2. Rozkiadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gr&bio takiej, aby jej
ostateczna gruBo6 po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu.

Warstwa powinna hy zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow edmygch
wysokasciowych. Rozpocgcie budowy naspnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze przez
Inzyniera poprzedniej warstwy.

55.3. Zagszczanie

Zageszczanie kontynuowado osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora PN-B-04481:1988 (metoda Wilgotnas¢ kruszywa powinna hy
réwna wilgotndci optymalnej wg normy j.w. Wilgotrigé kruszywa powinna kiyw przedziale
od 1 % powyej wilgotnasci optymalnej do 2 % pownej wilgotnasci optymalnej.

5.6 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

5.6.1. Wymagania wobec betonu asfaltowego

Beton asfaltowy na warstwwiazaca i $cieralrg naleey wykonywa we wiaciwych warunkach
atmosferycznych : temperatura otoczenia ygeidoby nie powinna légynizsza od +50 C a w
trakcie wykonywanych robét +100C. Nie dopuszczaveykonywania robo6t podczas opaddéw
atmosferycznych i silnych wiatrow.

Co najmniej 2 dni przed przygtieniem do robot Wykonawca jest zobagwany wykona
kontrolrg produkcg w obecnéci Inzyniera stigca do oceny utrzymania wdaiwego reimu
produkcji. Prébka pobrana z kontrolnej produkcjuzst do kontroli sktadu produkowanej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dopuszczalne odchytki zawasm sktadnikbw MMA w pojedynczej probce wzglem sktadu
zaprojektowanego, oznaczonych mete#tstrakcji lub rownowang wynosz:

Lp. | Sktadniki MMA Dopuszczalne odchylenia w %
1 Ziarna pozostgge na sitach +50
0 oczkach powsej 2 mm
2 Ziarna pozostage na sitach +3,0
0 oczkach 0,075-2 mm
3 Ziarna pozostgge na sitach +2,0
0 oczkach 0,075 mm
4 Asfalt +0,5

5.6.2. Whudowanie betonu asfaltowego

Beton asfaltowy naley wbudowywa ukladarkk mechaniczg na czystym, suchym i
przygotowanym zgodnie z wymaganiami normowymi pedioPodige przed wykonaniem
warstwy powinno b§ oczyszczone i skropione emulsjsfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 .

Temperatura wyprodukowanego betonu asfaltowego moaviwynosi od 1350C-1650C, a
pocztkowa temperatura w czasie zagczania nie powinna byizsza od 1250C.

Réwnas¢ i gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana z takczestotliwoscia aby
zapewné wykonanie warstwy zgodnie z wymaganiami.
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Uktadanie mieszanki musi odbywai¢ w sposob eigty, bez postoju.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie w taki sposéb aby wykonywana warstwa

uzyskata okrédone wigciwosci, w szczegoIngi :

Lp. | Cechy nawierzchni Wymagania
warstwa wizaca | warstwacieralna

Wskanik zag:szczenia >98% >98%
Wolna przestrzew warstwie 4,5-9 % [viV] 1,5-5,0 % [v/V]

3 Maksymalna dopuszczalna 12 mm 9 mm
nierowndg¢ dla warstwy

4 Tolerancja spadku poprzecznego +0,5 % +0,5 %
W stosunku do projektu

5 Dopuszczalne odchylenie griisd +10 % +10 %
Warstwy w stosunku do wymaganej wardio

6 Wyglad warstwy jednolity jednolity

7 Ztacza (wykonane w linii prostej, rownolegte $cisle zwigzane, | $cisle zwigzane,
lub prostopadle do osi) jednorodne jednorodne

5.6.3. Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych geatia przeciwspekaniowsa
Przygotowanie podia:

Oczysci¢ powierzchng i usurg¢é wszelkie line czsci. Podiae po sfrezowaniu natg skropt

w ilosci od okoto 0,30 kg/m2 emulsjasfaltows szybkorozpadow o zawartéci asfaltu 60%-
70% lub skropi asfaltem na gagcro. Rysy o rozwartei powyzej 4 mm naley oczysci¢ i

wypetnic.

Utozenie siatki:

Siatke nalezy wbudow#& bezpdrednio pod warstw $cieralry (na warstwie wjzacej). Warstwa
bitumiczna pokrywajca siatle powinna by uktadana mechanicznie z zachowaniem gécibb0
mm po zagszczeniu.

Siatke mazna rozktadé zaréwno ¢cznie jak i maszynowo. Warsgvsiatki naley rozktadad pasami
o szerokéci 0,95m na pajczeniu starego dywanika asfaltowego z nowym. W pyrypadku strefa
zakotwienia siatki powinna wyn@spo 50 cm po obu stronach.

Roziazenie siatki mae nasipi¢ dopiero po przeschggiu warstwy skropienia, do takiego stopnia,
aby byta lekko klejca s¢, ale nie przywierata.

Siatka zabezpieczona jest od spodu afatichronm, ktérg nalezy usum¢ podczas procesu
rozktadania. W przypadku aplikacjgaznej warstw folii nalezy stopt palnikiem gcznym. W

przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jepioba przez palniki zabudowane w
urzadzeniu rozktadagcym.

5.7 Nawierzchnia z kruszywa famanego

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej grébioz zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Grubéé roziozonej warstwy ldanego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu ogigni¢to gruba¢ projektowan.

Mieszank kruszywa tamanego 0/31,5 najerozcieli¢ i wyréwna przy wyciu rowniarki.
Wyrownary i wyprofilowamg nawierzchng nalezy zag:scic¢ przy wilgotngci optymalne;.
Zageszczanie nalgy kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
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1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgamePN-B-04481.

Zageszczanie naley uzn& za dostateczne, gdy niw wygptija slady po przejedzie sprztu
zagszczagcego.

5.8 Odtworzenie nawierzchni chodnika z plytek betoneych

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowa nawierzchni chodnika powinna¢ bwykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Nawierzchn¢ chodnika z ptytek betonowych naleodbudowd zgodnie z ich stanem przed
wykonaniem wykopu, z zachowaniem réwnej powierzahmymaganych spadkow.

Piytki betonowe naley uktada na podsypce z piaskuednio- lub gruboziarnistego.
Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna lByzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana. Spoiny i szczeliny nale
zamulic piaskiem.

5.9 Odtworzenie kraweznikdw

Krawezniki nalezy ustawid@ na podsypce cementowo-piaskowe] w proporcji 113,3gcm i
tawie betonowe] z betonu cementowego C12/15 zepotawy betonowe wykokanalery w
deskowaniu, zeacznym roZcieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem mieszanki betonpwezes¢
tawy stanowicej opor wykoné nalezy po ustawieniu krawznika. tawy naley pielegnowa
przez polewanie wad Spoiny wypetniad zapravg cementowo-piaskoav

5.10 Odtworzenie rowdw i poboczy

Po wykonaniu robot ziemnych nale przeprowadz plantowanie dna i skarp rowu z
ostatecznym wyprofilowaniem.

Nastpnie naley wykona& humusowanie powierzchni skarp rowow z obsianiemtiawg, przy
grubdsci warstwy humusu 10 cm.

Nawierzchn¢ zniszczonych podczas wykopow poboczy ziemnychezgabdtworzy poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr. 10 cm wraz z obsianiravy.

511 Wykonanie przepustow

tawa fundamentowa powinna dyykonana z kruszywa naturalnegawiru o uziarnieniu O-
20 mm, stabilizowanego mechanicznie. Padtpod przepustem naleuksztattowa w
kierunku podtganym i poprzecznym zgodnym z posadowieniem przepustawe

fundamentow nalezy zag:sci¢. Wymagany wskanik zag;szczenia 0,98.

Przy uktadaniu rur plastikowych gérna warstwa pgdsygrubagé karbu) powinna by luzna
aby karby rury mogty siw niej swobodnie zagbic.

Uktadanie rur betonowych natg wykona& wg BN-74/9191-01. Styki rur natg wypetnic
zapravg cementow i uszczelnt materiatem zaakceptowanym przezyniera.

Spadki podtane powinny by dostosowane do spadkow istp®jch ciekow. Rury nale
utozy¢ na przygotowanej tawie w osi przepustu. Sprawdpiadki i inne parametry [
przysgpi¢ do zasypania. Zasypkz mieszanki piasku lub gruntu rodzimego ugleikiada
jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowejbgci z jednoczesnym
zageszczaniem 0,97.
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512 Mur oporowy

Scianki czotowe przepustu nalewykona z bloczkéw betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie
cementowej marki M12 posadowione na tawie fundamegj z betonu C 16/20,

5 cm szerszej nigruba¢ scianki.

Przy wykonaniu muru powinny Byzachowane nagtujace zasady :
* Mur z bloczkéw betonowych nalg wykonywa: w temp. +5°C
= Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinijadrsie.
» Na kazda warstw bloczkéw powinna by natazona warstwa zaprawy cementowej w
taki sposéb ,aby w murze nie byto miejsc niezapeipch zapraw.
=  Wyglad zewrgtrzny muru powinien b jednolity

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdl

6.1 Kontrola jakosci materiadow

Wszystkie materialty do wykonania robét masmdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz mugzposiadé swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptacj
Inwestora.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci wykonania robét polega na zgodnbd wykonania rob6t z dokumentacj
projektows, ST i poleceniami Inwestora. Kontroli jad@ podlega wykonanie :

6.2.1. Roboty rozbiorkowe

Sprawdzenie jakiwi rob6t polega na sprawdzeniu kompléirio wykonywanych robét
rozbidrkowych.

6.2.2. Grunt stabilizowany cementem

Przed przysipieniem do robo6t naly wykona badania normowe materialtdw przeznaczonych
do wbudowania. Wyniki badamateriatow powinny by akceptowane przez nadzor.

Badania w czasie budowy polegaja biegcym sprawdzaniu zgoddo wykonywanych robét z
wymaganiami podanymi w PN-S-96012 : 1997.

Badania te powinny obejmowaprawdzenie :

= uksztattowania podia
wskaznika zagszczenia podima gruntowego
uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji
rozdrobnienia gruntu spoistego
doktadndci wymieszania gruntu z cementem
wilgotnosci mieszanki cementowo-gruntowej
wskaznika zagszczenia warstwy stabilizowanej
wytrzymataci gruntu stabilizowanego rigiskanie

Badania po zakixzeniu budowy polegajna sprawdzeniu :
szerokdci warstwy

réwnasci w profilu podheznym

réwnasci i spadkow w przekroju poprzecznym
rzednych wysokéciowych

uksztattowania osi w planie
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= jednolitcéci wygladu warstwy.

6.2.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.2.3.1. Badania w czasie produkcji i wykonywania tabt

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie badamateriatowych, skladu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz parametrow temperaturowych produkgpdnie z zakresem i ¢ztotliwoscia
okreslong w normie na nawierzchnie asfaltowe, gwaragaygh wiaciwag jakos¢ | jednorodnéc
wbudowanego materiatu.

Wyglad wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego powinmeie¢ jednolity tekstue, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugyzrh se i spckanych.

6.2.3.2. Badania wykonanej warstwy viizacej i scieralnej

Po zakdczeniu robot naley wykona badania potwierdzgge zgodné¢ wykonanej warstwy z
dokumentagj i normami.

Zakres badaobejmuje :

Lp. | Badana cecha €gtotliwos¢ bada

1 Zag:szczanie warstwy 2 prébki z k@ego uktadanego pasa
0 powierzchni do 3000 n

2 Wolna przestrzew warstwie| 2 prébki z kalego uktadanego pasa
0 powierzchni do 3000 n

3 Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego uktadanego pasa
0 powierzchni do 3000 n
4 Réwna¢ podiuzna kady pas ruchu planografem
5 Réwna¢ poprzeczna nie rzadziej,to 5 m
6 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o dicigbkm
7 Wyglad warstwy cafa powierzchnia

Szerokd¢ warstwy musi by zgodna z dokumentacjechniczi z tolerancgg £5 cm. Szerok&
warstwy whzacej nie ograniczonej kraynikiem lub opornikiem musi kiyszersza od warstwy
scieralnej minimum 5 cm.

6.2.3.3. Geosiatka

Kontrola jak@ci Robot polega na :
= sprawdzeniu ziycia emulsji asfaltowej i jednorodéa skropienia
= gsprawdzeniu prawidtowsei usungcia folii ochronnej na calej powierzchni
= wizualnej ocenie przylegania siatki do paddoprzed uteeniem na niej warstwy
bitumicznej

6.2.4. Nawierzchnia z plytek chodnikowych betonowirc

Kontroli podlegag :
= spadek poprzeczny i pochuy
= grubacs¢ podsypki, tolerancja £ 1 cm

6.2.5. Sprawdzenie krawznikow

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie :
= Kkoryta
= podsypki
= ustawienie krawznikdéw przy dopuszczalnych odchyleniach :
= wypetnienie spoin — sprawdzenie co 10 m — musi wyka catkowite wypetnienie
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badanej spoiny na pergtebokai¢.

6.2.6. Humus
Kontroli podlega utgenie warstwy humusu (rowsa i grubgsci)

6.2.7. Przepust

Kontroli podlegag :
= dlugaé¢ przepustu + 5 cm
= grubacs¢ tawy fundamentowej tolerancja £ 5 cm
= gspadek tawy tolerancja + 2 cm
= odchylenie od projektowanej osi przepustu tolerarch cm
= spadek przepustu tolerancja = 2 cm
= zagszczenie zasypki 0.97

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w specyfikatjD8.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostl obmiaru jest :

2

m?.  rozebranej nawierzchni,

wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
wykonania podbudowy,

utozenia nowej nawierzchni jezdni i chodnikow
utozonej geosiatki

wykonanego humusowania i obsiania graw

m : rozebrania kraggnikOw
ustawienia krawznikdw wraz z tawami C 12/15
wykonanego przepustu
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uverglieniem
zmian zaakceptowanych przezyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikatH08.00. , Wymagania ogoélne”. Odbioru

rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i ObmidRobot
Budowlano — Montzowych.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratedy wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlega wykonanie : Kkorytowania, stalatp, podbudowy, warstwy
wyréwnawczej, podsypki, nawierzchni drég, chodnikdwaweznikow i przepustow.

Odbiér robét zanikacych naley zgtaszé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowa przestoju w realizacji robot.

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega :
= zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi
* rodzaj zastosowanych materiatow,
= prawidliowa¢ zastosowanych materiatéw,
= prawidiowa¢ wykonania elementéw ulic.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyegce ptatngci

Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogodlne”.
Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegfakaosci robdt, w oparciu o]
wyniki pomiarow.

Cena obejmuje :
» Prace rozbiérkowe
Wywoz i ztazenie materiatow z rozbidérki w miejsce wskazane prinevestora
Prace pomiarowe i przygotowawcze
Oznakowanie robot
Dostarczenie materiatdw i spitm
Wyrdéwnanie do wymaganego profilu,
Spulchnienie, wyprofilowanie i zggzczenie ze skropieniem wpgodtaza gruntowego
Dostarczenie i wbudowanie gruntu stabilizowanegoa®em
Wbudowanie mieszanki z kruszywa
Zageszczenie poszczegolnych warstw,
Wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jegransport na miejsce
wbudowania,
Roztazenie | zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
Skropienie mgdzywarstwowe,
Roztazenie siatki z wczaniejszym skropieniem nawierzchni
Posmarowanie lepiszczem kradei urzzdzen obcych i krawznikow,
Obciccie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
Wykonanie rowkoéw pod kragzniki
Utozenie ptytek
Wykonanie podsypek piaskowych
Wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementowo-piaskoav
Obsianie zahumusowanych powierzchni tgawv uklepaniem i uwatowaniem obsianej
powierzchni
Utozenie przepustu
Przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarowdabdaboratoryjnych
Koszty bada
Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowdepszone podie z gruntu
stabilizowanego estem.
PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfat — \Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszyveanane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie pkopruntu
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegakuw. Skiad, wymagania i ocena
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PN-B-32250
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1367-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 13139
PN-B-24620
PN-B-14501
PN-S-02205
PN-C-96177
BN-64/8931-01
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-74/9191-01

zgodndci.
Materiaty budowlane. Wodabatonow i zapraw.
Kruszywa mineralne. Badania. &2zenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badanian&zenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania.&zenie mrozoodporac metod
bezgpednp.
Kruszywa mineralne. Badania. &zeniescieralngci w bebnie
Los Angeles.
Kruszywa mineralne — Piaskzdpraw budowlanych
Lepiki masy i roztwory asfal® stosowane na zimno
Zaprawy budowlane zwykte
Drogi samochodowe. Roboty menwWymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaaygosco
Drogi samochodowe. Oznaczeniaivska piaskowego
Materiaty izolacji przeciwwilgociowdfapa asfaltowa nastaie
aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wiokiddasg/ch
Urdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwyelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-94. IBDIM - 1994,



