OBMIAR

Lp. I Nr spec. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
SIEC WODOCIAGOWA - JAWORZYNA
1 45230000-8  |SIEC WODOCIAGOWA - odcinki 1W39-1W41; 1W41-1W64; 1W64-1W30; 1W59-1W64
11 45111200-0 Roboty ziemne
1|ST-2 Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robot pomiaro-  m?3
d1. 0-001 wych, zabezpieczeniem przeszkod terenowych (drzewa), wyko-
1 0210 nanie wykopow kontrolnych, zabezpieczenie istn. sieci podziem-
Scalona |nych, z umocnieniem wykopdw w niezbednym zakresie- zapew-
niajacym bezpieczne warunki realizacji robét. Roboty wraz z
kosztem odwodnienia wykopdw, wykonywane na odkfad, w grun-
cie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,0 m
1,0%(1,9+0,20)*(91,3+191,5+98,1+97,8) m3 1005,27
< odgatezienia do hydrantow> 1,0%(1,9+0,2)*(9,2) m3 19,32
<uwaga: w miejscach kolizji z istniejacymi przewodami energetycznymi, telekom. wody i
gazu- przewidziano wykonywanie wykopow wytacznie w sposob reczny >
RAZEM 1024,59
14 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- \m3
d.1.1 03 ki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV
Kalkulacja
kosztow
poz.1*0,70 m3 717,21
RAZEM 717,21
1.2 KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-|m3
d.1.1 04 tach suchych kat. llI-IV
Kalkulacja
kosztéw
poz.1*0,30 m3 307,38
RAZEM 307,38
13 KNNR 10313- |Petne umocnienie écian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-  |m?
d.1.1 01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
analogia
Kalkulacja
kosztéw
2%(1,9+0,20)*(91,3+191,5+98,1+97,8) m? 2010,54
| < odgalezienia do hydrantow> 2*(1,9+0,2)*(9,2) m? 38,64
| RAZEM 2049,18
1.4 |KNNR 1 0610- |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury z tworzyw, perforo- |m
d.1.1 1012.52.2.3.2.  |wane o $r.nom. 100 mm - grunt nawodniony
{9916
analogia
Kalkulacja
kosztéw
odwodnienie |56,7 m 56,70
na edc 1W64-
1W30
RAZEM 56,70
15 KNNR-W 3 Zainstalowanie i demontaz pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.1.1 0101-06
analogia
Kalkulacja
kosztow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 KNNR 4 1008- |Analog. Tymczasowe rurociagi ttoczne z rur PVC faczone na weisk o sr.zewnegtrznej 110 mm|m
d1.1 04 - montai i demontai z wielokrotnym wykorzystaniem materiatu
analiza indywi-
dualna
Kalkulacja
| kosztow
25,0*1 m 25,00
RAZEM 25,00
1.7 889014 251 Praca sprzetu - pompy zatapialne do wody brudnej m-g
d.1l.1 Kalkulacja
kosztow
25 m-g 25,00
RAZEM 25,00
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1.8 KNNR 10527- |Montai konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele- |kpl.
d.1.1 01 ment o rozpietosci do4 m
analogia
Kalkulacja
kosztow
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.9 KNNR 10527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl.
dl1 06 element o rozpietosci do4 m
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.1.8 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.10 KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW |m
d.1.1 0814-01 0 $r.do 110 mm
Kalkulacja
| kosztow
0,90*poz.1.8 m 1,80
RAZEM 1,80
2ST-2 Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki - warstwy ochronnej rur , z m?3
d.1. 0-11 0501 |kruszyw naturalnych dowiezionych
1 Scalona
(9 1,3+191,5+98,1+97,8)*1,0*(0,2+0,1 1+0,3) m3 292,0
< odgatezienia do hydrantow> (9,2)*1,0%(0,2+0,09+0,3) m3 5,4
RAZEM 297,4
2.1 KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m?3
d.1.1 03
| Kalkulacja
kosztéw
poz.2 m? 297,40
RAZEM 297,40
3|ST-2 Zasypanie wykopow gruntem ziozonym obok, z odpowiednim za- |m3
d1 0-001 geszczeniem zasypek wykonywanych w drogach lub poboczach
1 0318 drég
Scalona
<wykopy > poz.1 m3 1024,59
| <potracenie- podioza, obsypki i zasypki z kruszyw >-poz.2 m3 -297,40
RAZEM 727,19
31 KNNR 11 0501- |Zasypanie wykopdw z kruszyw naturalnych z wykopu zich przesianiem m3
d.1.1 04
analogia
Kalkulacja
kosztow
(poz.3) m3 727,15
RAZEM 727,19
4|8T-2 Wywéz nadmiaru urobku, z jego rozplantowaniem na biezgco, m3
di. 0-001 na wysypisko odpadéw w Starym Jaworowie, utrzymywanie w
1 0207 czystosci oraz w stanie niepogorszonym drog dojazdowych w
Scalona |strefie wykonywanych robot
<wykopy> poz.1 m3 1024,59
<potracenie>
<zasypki gruntem z wykopdw> -poz.3 m3 -727,19
RAZEM 297,40
4.1 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 5 km grunt.kat. Il m3
d1.1 0108-06 0108-
08
Kalkulacja
kosztow
poz.4 m3 297,40
RAZEM 297,40
4.2 Koszt skidowania ziemi z wykopow t
dl1 Kalkulacja
|kosztow
| poz.4*1,8 t 535,32 |
RAZEM 535,32
1.2 45231300-8 Uktadanie sieci wodociggowej z uzbrojeniem
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5/8T-3 Sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PEHD PE 100, SDR17, Dz110 |m
d.1. 0-004 mm, ufozenie sieci z oznakowaniem trasy wodociggu tasmg
2 1009 ostrzegawczo -lokalizacyjng
Scalona
(91,3+191,5+98,1+97,8) m 478,70
RAZEM 478,70
5.1 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej|m
d.1.2 04 z.52.3.9. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9 Rura PE-HD SDR 17 PN 10 fi 110x6,6 mm
Kalkulacja
kosztow
poz.S m 478,70
RAZEM 478,70
5.2 KNNR 4 1010- |Sieci wodociaggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zfacz.
d.1.2 04 z.52.3.9. zgrzewania czolowego o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
Kalkulacja
kosztéw
poz.5/12 zlacz. 40
RAZEM 40
5.3 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2| 0219-01 Taéma ostrzegawcza z wkiadka metalowa do wody L= 100 m-szer. 20 cm
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m 478,70
RAZEM 478,70
6/ ST-3 Ksztattki zeliwne, Dn100 mm PN16 zamontowanie ksztaftek w  |kpl
d.1. 0-004 wezfach podifgczeniowych do hydrantéw : (podfgczenie hydran-
2 1014 tow za pomocq trojnika zeliwnego z wykonaniem blokow oporo-
Scalona  |wych)
<wezty >3 kpl 3,00
| <w tym:
<tréjnik kotn. Dn 100/80 mm -szt 3>
|Kotnierz do rur PE DN 100-110 PN 16-s2t 6> 1
| RAZEM 3,00
6.1 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki seliwne ciénieniowe kolnierzowe o ér. 100 mm - wykopy szt |
d.1.2 03 z.52.3.9. umocnione
9912-10 Trajnik kotnierzowy DN 100/80 L=360 PN 16 ‘
Kalkulacja |
|kosztow ‘
‘ 3 szt ‘ 3,00
1 | RAZEM 3,00
6.2 [KNNR 4 1012- | Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt |
d.1l.2 021z.52.39. kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej 110-140 mm - wyko- |
|9912’10 py umocnione
\analogia Kotnierz do rur PEi PVC DN 100-110 PN 16
|Kalkulacja
‘kosztéw
| 6 szt 6,00
| \ RAZEM 6,00
6.3 KNR-W 2-20 | Punkt staly zelbetowy, bloki oporowe m3 |
d.1.2 0112-01
Kalkulacja
kosztéw
|<trojnik zeliwny> 0,25%0,36%0,40*3 m? 0,11
| | RAZEM 0,11
6.4 KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci¢nieniowych PE, PEHD metoda [z?acz.
d.1.2 04 z.52.3.9. zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
Kalkulacja ‘
kosztow
6 lziacz. 6,00
% RAZEM 6,00
7|ST-3 Kszialtki zeliwne, Dn100 mm PN16 - tréjnik zeliwny kofnierzowy kpl
d.i. 0-004 Dn 100/100 z wykonaniem blokéw oporowych
2 10714
Scalona ‘
|
o B
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] | !3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
7.1 KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy szt
d.1.2 103 z.52.3.9. umocnione
9912-10 tréjnik kotnierzowy T DN 100 PN 10/16
Kalkulacja
kosztow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7.2 KNR-W 2-20 Punkt staty zelbetowy, bloki oporowe m3
d.1.2 0112-01
Kalkulacja
kosztow
<tréjnik zeliwny> 0,25%0,36*0,40*3 m3 0,11
RAZEM 0,11
73 KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$énieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt
d.1.2 02 z.52.3.9. kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luiny kofnierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm - wyko-
9912-10 py umocnione
analogia Kotnierz do rur PE i PVC DN 100-110 PN 16
Kalkulacja
kosztow
3*3 szt 9,00
RAZEM 9,00
8 ST-3 Zasuwy kofnierzowe migkkouszczelniane Dn 100 mm z diawicg | kpl.
d1. 0-004 na wrzecionie typu ring, z klinem z zeliwa sferoidalnego z dwoma
2| 1112 \niezaleznymi Kkrazkami gumowymi uszczelniajgcymi, o korpusie
| Scalona |cafkowicie pokrytym Zywicg epoksydows, z fundamentem, obu-
dowa, skrzynka uliczng zabezpieczong przed osiadaniem i ozna-
kowaniem tabliczkg na stupku
11 kpl. 11
RAZEM 11
8.1 KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d1.2 02 |
analogia |
Kalkulacja
kosztow |
|
poz.8 'kpl. 11,00
1 | RAZEM 11,00
8.2 |KNNR 41430- |Wykonanie réinych elementow drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - elementy be- | m3
di1.2 01 tonowe, bloki podporowe |
|Kalkulacja
|kosztéw
| 1
| <pod zasuwe> 0,40*0,45%0,20*poz.8 'm3 0,40
| <obetonowanie skrzynki> 0,35%0,35%0,15*poz.8 |m3 0,20
| RAZEM 0,60
8.3 KNR 4-03 Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 3 kg - obejmy kotwigce do zasuw ikg
d.1.2 1019-01
Kalkulacja
kosztow
3,25%11 | kg 35,75
I RAZEM 35,75
8.4 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym | kpl.
d.1.2 0134-02
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.8 kpl. 11,00
| RAZEM 11,00
9/ST-3 Sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek PEHD PE100, SDR17, Dz 90 'm
d. 0-004 mm, z oznakowaniem trasy wodociagu tasma ostrzegawczo -lo-
2 0006 kalizacyjna
Scalona
9,2 |m 9,20
| RAZEM 9,20
9.1 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej| m
d1.2 03 90 mm
Kalkulacja Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90x5,4 mm
kosztow
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poz.9 m 9,20
RAZEM 9,20
9.2 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.l2 0219-01 Taéma ostrzegawcza z wktadka metalowa do wody L= 100 m-szer. 20 cm
1Ka\kulacja
|kosztow
| poz.940,50*2 m 10,20
RAZEM 10,20
10|ST-3 Kotnierz do rur PE DN 80-30 PN 16 szt
d.1. 0-004
2 1012
Scalona
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
10.1 KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montat ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polfaczeniach zgrzewano- |szt
di.2 01z.52.3.9. kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej do 90 mm - wykopy
| 9912-10 umocnione
[ Kalkulacja Kotnierz do rur PE i PVC DN 80-90 PN 16
kosztéw
poz.10 szt 3,00
RAZEM 3,00
11|ST-3 | Hydranty nadziemne Zeliwno-stalowe, epoksydowane zewnetrz- |kp!
1. 0-004 nie, zabezpieczone w przypadku zlamania (AU), wszystkie czesci
2 1119 wewnetrzne | zewnetrzne odpome na korozje, z mozliwoscig wy-
Scalona |miany wszystkich czesci wewngtrznych. Hydranty Dn 80 mm na
kolanie stopowym, z zasuwq kofnierzowg dn 80 mm
|
| 3 kpl 3
T RAZEM 3
3 GG KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, z zasuwg kotn. zel, dn 80 mm kpl
d1.2 03 Hydrant nadziemny, zabezpieczenie wyptywu w przypadku ztamania PN 16 GGG + rura sta-
| Kalkulacja lowa DN 80 Rd 1,25 m
kosztow Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 16
I | Kolano kotnierzowe ze stopka N do hydrantu PN 10/16 dn 80 mm
|
| |
|poz.11 kpl 3,00
RAZEM 3,00
11.2 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy be- 'm3
d.1.2 01 tonowe, bloki oporowe
Kalkulacja
kosztow
(0,40*0,30*0,20+0,35‘D,35 *0,15+0,30%0,40%0,20)*poz.11 m3 0,20
RAZEM 0,20
11.3 KNR 4-03 Wykonanie drobnych konstrukeji o masie do 3 kg - obejmy kotwigce do zasuw kg
d.1.2 1019-01
Kalkulacja
kosztow
1,16%poz.11 kg 3,48
RAZEM 3,48
11.4 'KNR 2-18 Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.1.2 0134-01
Kalkulacja
kosztow
poz.11 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
12/ST-3 Trojniki siodtowe 110/32 szt
di. 2-15G-
2 0602
Scalona
26 szt 26,00
' RAZEM 26,00
12:1 KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o ér. zewn. 110 mm kpl.
d.1.2 0313-02
analogia
Kalkulacja
kosztow
26 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
13/ST-3 Zsuwy typu E2 z kroécami PE do zgrzewania, zasuwy dn 25 mm |szt
d.1 |0-11 0304 |(PE32mm)- z fundamentem, obudowa, teleskopowaq, skrzynkg
2| Scalona |uliczng zabezpieczong przed osiadaniem i oznakowaniem
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26 szt 26,00
RAZEM 26,00
13.1 KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne z kréécami PE z obudowg na rurociggach PCW i PE o ér. nominalnej 25 mm | szt.
d.1.2 01
analogia |
Kalkulacja ‘
kosztow
poz.13 szt. 26,00
RAZEM 26,00
13.2 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy be- m3
d.1.2 01 tonowe, bloki podporowe
Kalkulacja
kosztow
<pod zasuwe> 0,15*0,15%0,15%poz.13 m3 0,09
<obetonowanie skrzynki> 0,35%0,35%0,15%poz.13 m3 0,48
RAZEM 0,57
13.3 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2 0134-02
analogia
Kalkulacja
kosztow
| 26 kpl. 26,00
E RAZEM 26,00
14 ST-3 Dodatkowe zfaczki zaciskowe na przytaczach do dziatek niezabu- szt
d1. 2-15G- dowanych -zaslepki
2| 0602
Scalona
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
14.1 KNR 2-15/GE- |Zaslepki POLYRAC De 32 mm szt.
d.l.2 BERIT 0602-04
analogia
Kalkulacja
kosztow
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
15/8T-3 Odbiory, préby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja sieci z rur PE |m
dft 0-004 o $rednicy nom. do 150 mm [
2 1606
Scalona
<Dz 110 mm> poz.5 m 478,70
<Dz 90 mm> poz.9 m 9,20
| RAZEM 487,90
15.1 KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. | préba
d.1.2 01 do 110 mm
Kalkulacja
kosztow
3 préba 3,00
RAZEM 3,00
15.2 KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy do 150 mm proba
d.1.2 01
Kalkulacja
| kosztéw
| 3 proba 3,00
| RAZEM 3,00
153 KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm praba
d.1.2 01 Krotnosc = 2
Kalkulacja
kosztéw
3 préba 3,00
RAZEM 3,00
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