PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Naprawa kanalizacji w ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Jaworzynie élqskiej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
poz.19/1000 km 0,040
RAZEM 0,040
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych z piyt beto- |m2
0815-01 nowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej - rozbidrka kostki betonowej wraz z
analogia obrzezem (kostka betonowa oraz obrzeze do ponownego wbudowania)
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
0813-03 - (kraweznik do ponownego wbudowania)
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$-|m2
0803-03 ci3cm
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1|m2
0803-04 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.4 m?2 36,000
RAZEM 36,000
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
0322-02 kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
poz.19%2*2,5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
0322-08 kami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbidr.(dod.za dalszy 1m szer.)
poz.6 m?2 200,000
RAZEM 200,000
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - zabezpieczenie kolizji z istneijagcym kablem
energetycznym
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu 10.0 m|kpl.
0903-04 - zabezpieczenie kolizji z istniejgcym wodociggiem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad|m3
0215-07 w gruncie kat.IV
poz.19*1,50*2,50+poz.19*0,5*1*2,5%2 m3 250,000
RAZEM 250,000
11|KNR 4-051 Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o srednicy nominalnej 500 m
0318-05 mm z uszczelka gumowg
poz.19 m 40,000
RAZEM 40,000
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV |m3
0108-07
poz.13*0,2+poz.15*0,25+poz.14*0,50 m3 67,000
RAZEM 67,000
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka rurocig-|m?2
0501-03 gu
poz.19*1,50 m?2 60,000
RAZEM 60,000
14|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka rurocig- |m?2
0501-04 gu
poz.19*2*(1,50-0,50) m?2 80,000
RAZEM 80,000
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - nadsypka rurocig-| m?2
0501-04 gu
poz.19*1,50 m?2 60,000
RAZEM 60,000
16|/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
0706-06 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn.  |szt
0422-07 500 mm - tréjnik DN500/200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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18|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.  |szt
0422-03 200 mm - ztgczka DN200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm - rurocigg klasy C SN8 LI- |m
0408-07 TY
40 m 40,000
RAZEM 40,000
20|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebo- szt.
0206-04 kosci ponad 10 cm - uszczelnienie wejs¢ do istniejacych studzienek kanalizacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 4-05II |Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych szt.
0219-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.8 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu 10.0|kpl.
0903-09 m
poz.9 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
0230-03
poz.10-poz.12 m3 183,000
RAZEM 183,000
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3
0236-02
poz.10 m3 250,000
RAZEM 250,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
0511-03 piaskowej - montaz kostki z rozbiorki
analogia
poz.2 m?2 34,000
RAZEM 34,000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
0403-05 piaskowej - montaz obrzeza z rozbidrki
poz.19 m 40,000
RAZEM 40,000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
poz.3*0,3*0,15 m3 1,778
RAZEM 1,778
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej - montaz kraweznika z rozbidrki
poz.3 m 39,500
RAZEM 39,500
30{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m?2
0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.4 m?2 36,000
RAZEM 36,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna  |m?2
0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.4 m?2 36,000
RAZEM 36,000
32 Wycinka istniejacego zywpototu m
kalk. wtasna
36,000 m 36,000
RAZEM 36,000
33 Nasadzenie nowego zywoptotu m
kalk. wtasna
36,000 m 36,000
RAZEM 36,000
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