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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH  ZWIĄZANYCH  Z  WYKONANIEM ZADANIA PN:

NAPRAWA KANALIZACJI   PRZY  UL.  TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  W 
JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ



1. WYKONANIE ROBÓT

1.1. Roboty  ziemne: 
 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop  pod  kanał  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  tj  od  wlotu  do  odbiornika  i 
prowadzić  w  górę  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość 
grawitacyjnego  odpływu  wód  z  wykopu  w  czasie  opadów  oraz  odwodnienia  wykopów 
nawodnionych.
Wydobywaną  ziemię  na odkład  należy  składować  wzdłuż  krawędzi  wykopu  w odległości 
1,0m od jego krawędzi,  aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
-w gruntach bardzo spoistych 2:1
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
-w gruntach niespoistych 1:1,50
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu  robót  przy  pasie  czynnej  jezdni,  wykopy  należy  umocnić  wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać  15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w 
gruncie  suchym,  a  w gruncie  nawodnionym  około  20  cm.  Wykopy  należy  wykonać  bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, 
+/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi +/- 5 cm.

1.2 Roboty  montażowe:
Po przygotowaniu wykopu i  podłoża można przystąpić  do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 
głębokości posadowienia.

1.3 Ogólne warunki układania kanałów:
Po przygotowaniu wykopu i  podłoża można przystąpić  do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych.
W  trakcie  robót  montażowych  może  wystąpić  konieczność  przepompowania  ścieków  z 
czynnego kolektora. 
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  przewodów. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735



Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz  z  ziemi  oraz  sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  czasie  transportu  i 
składowania.
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym 
do spadku wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niwelacją powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza  się  pod  złączami  kielichowymi  wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu 
umożliwienia  właściwego   uszczelnienia  złączy.  Poszczególne  rury  należy  unieruchomić 
przed  obsypaniem  i  mocno  podbić  z  obu  stron,  aby  rura  nie  mogła  zmieniać  swojego 
położenia  podczas  wykonania  złącza.  Należy  sprawdzić  prawidłowość  ułożenia  rury  za 
pomocą ław celowniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny,  a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 
1cm.
Po  zakończeniu  prac   montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do 
takiej  wysokości  aby  znajdujący  się  nad  nim  grunt  uniemożliwił  spłyniecie  ich  po 
ewentualnym zalaniu.

1.4 Kanał z rur PVC:
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy:
- Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
-  Wykonać  złącza,  przy  czym  rura  kielichowa  winna  być  uprzednio  obsypana  warstwą 
ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych 
odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi.
W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC , wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze jak:
- przecinanie rur,
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy 
grubości  ścianki rury  była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.
Złącze  kielichowe  wciskane  należy  wykonać  wkładając   do  wgłębienia  kielicha   rury 
specjalnie  wyprofilowaną   pierścieniową  uszczelkę  gumową,  a  następnie  wciskając  bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. 
Do wciskania bosego końca rury powyżej 90 mm  używać należy wciskarek.
Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięte  przez  czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



2. ODBIÓR  ROBÓT

2.1 Zakres:

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych
- Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu
- Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność
- Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z atestami producenta i normami 
przedmiotowymi
- Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym
- Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i studzienek
- Szczelność przewodów i studzienek na infiltracje
- Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia

      2.2 Odbiór techniczny końcowy:

      Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Protokoły badań szczelności całego przewodu.


