UG_Jaworzyna_Slaska_PASIECZNA OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 Pasieczna
1.1 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagor- | km
d.1.1/0113-04 kowatym lub podg6rskim
A
1.03 km 1.030
RAZEM 1.030
1.1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1/0101-01
2
1032.46 m 1032.460
RAZEM 1032.460
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m?2
d.1.1/0803-03 3cm
2
123.89+115.16+95.93 m?2 334.980
RAZEM 334.980
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna | m?
d.1.1|0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
2
114.17 m?2 114.170
RAZEM 114.170
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm|m?
d.1.1/0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
.2|z.0.2.13.
9902-01
16.12 m?2 16.120
RAZEM 16.120
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1/0813-04
2
105.55 m 105.550
RAZEM 105.550
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
2
105.55*0.07 m3 7.389
RAZEM 7.389
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat. I-1V gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine
.2|KNR 2-31
0101-02
z.0.2.13.
9902-01
z.0.2.13.
9902-01
1221.43 m?2 1221.430
RAZEM 1221.430
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat.I-1V giebok. 36 cm
.2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0101-02
375.4+103.12 m?2 478.520
RAZEM 478.520
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat.I-1V gtebok. 43cm
.2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 3
0101-02
268.21+58.03 m?2 326.240
RAZEM 326.240
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat.I-1V gtebok.60cm
.2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 8
0101-02
225.83 m?2 225.830
RAZEM 225.830
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
2
p0z.8*0.26+p0z.9*0.36+p0z.10*0.43+p0z.11*0.6 m3 765.620
RAZEM 765.620
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13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
2
37.54 m3 37.540
RAZEM 37.540
14| kalk. wiasna |Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady z  |m?3
d.1.1|Uproszczona |remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
.2|MOBRUK
poz.12 m3 765.620
RAZEM 765.620
15| kalk. wiasna |Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowej - Odpady be- |m3
d.1.1|Uproszczona |tonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
.2|MOBRUK
poz.13 m3 37.540
RAZEM 37.540
1.2 Roboty budowlane w zakresie ruroci  ggéw do odprowadzania wody burzowej
1.2.1 Roboty rozbiérkowe - kanalizacja deszczowa
16| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad | m3
d.1.2|0212-04 w gruncie kat.lll
A
236.64 m3 236.640
RAZEM 236.640
17/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych o szer. do 1 migteb. do3 |m?
d.1.2|0313-02 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérka
A
233.6 m?2 233.600
RAZEM 233.600
18/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.2|0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
A
236.64 m3 236.640
RAZEM 236.640
19| kalk. wlasna |Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady be- |t
d.1.2|Uproszczona |tonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
.1/MOBRUK
467.20 t 467.200
RAZEM 467.200
1.2.2 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
2
9.436 m3 9.436
RAZEM 9.436
21/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
2
30.35 m 30.350
RAZEM 30.350
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m
d.1.2/0408-06
.2|2.52.3.4.
9908
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.1.2/0408-08
2
29.2 m 29.200
RAZEM 29.200
24| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/0513-03 bok. 3m
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2/0524-02
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mii m3
d.1.2|0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2
181.95 m3 181.950
RAZEM 181.950
1.3 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
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1.3.1 Podbudowy i nawierzchnie
1.3.1 Konstrukcja KR2
A
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.1
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
28|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3|0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
1.1|KNR 2-31
0115-08
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?
d.1.3|0114-05 + cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy na posesje.
1.1|KNR 2-31
0114-06
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
30|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
1.1
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.1.3/0310-01 + asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
.1.1/KNR 2-31 Krotnos¢ = 3
0310-02
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
1.1
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna| m?2
d.1.3/0310-05 + asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
.1.1/KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0310-06
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
1.3.1 Konstrukcja KR1
2
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.2
268.21 m?2 268.210
RAZEM 268.210
35|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3/0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
.1.2|KNR 2-31
0115-08
268.21 m?2 268.210
RAZEM 268.210
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1.3|0114-05 + cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy na posesje.
.1.2|KNR 2-31
0114-06
268.21 m?2 268.210
RAZEM 268.210
37|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
1.2
268.21 m?2 268.210
RAZEM 268.210
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.1.3/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1.2
268.21 m?2 268.210
RAZEM 268.210
39|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
1.2
268.21 m?2 268.210
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RAZEM 268.210
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna| m?2
d.1.3/0310-05 + asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
.1.2|KNR 2-31
0310-06
268.21 m?2 268.210
RAZEM 268.210
1.3.1 Konstrukcja zjazd6w i zatok postojowych
3
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.3
375.40+103.12 m?2 478.520
RAZEM 478.520
42|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3/0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
.1.3|KNR 2-31
0115-08
375.40+103.12 m?2 478.520
RAZEM 478.520
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.3|0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy na posesje.
.1.3/z.0.2.13.
9902-01
375.40+103.12 m?2 478.520
RAZEM 478.520
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0511-04
1.3
375.40+103.12 m?2 478.520
RAZEM 478.520
1.3.1 Konstrukcja zatoki autobusowej
4
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.4
225.83 m?2 225.830
RAZEM 225.830
46|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3|0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
.1.4/KNR 2-31 Krotnos¢ =7
0115-08
225.83 m?2 225.830
RAZEM 225.830
47|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 26-|m?
d.1.3/0109-03 + 75 pojazdéw na godzine
.1.4/KNR 2-31
0109-04
z.0.2.13.
9902-01
z.0.2.13.
9902-01
225.83 m?2 225.830
RAZEM 225.830
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- m?2
d.1.3|0302-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
.1.4/z.0.2.13.
9902-01
225.83 m?2 225.830
RAZEM 225.830
1.3.1 Konstrukcja chodnika
.5
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
15
1221.43 m?2 1221.430
RAZEM 1221.430
50|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3|0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
.1.5/KNR 2-31
0115-08
1221.43 m?2 1221.430
RAZEM 1221.430
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51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0511-04
15
1221.43 m?2 1221.430
RAZEM 1221.430
1.3.2 Elementy ulic
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
2
poz.53*0.09+p0z.54*0.07 m3 105.067
RAZEM 105.067
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.3/0403-04
2
224.24 m 224.240
RAZEM 224.240
54|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3|0403-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
.2|z.0.2.13.
9902-01
1212.65 m 1212.650
RAZEM 1212.650
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
2
poz.56*0.03 m3 31.098
RAZEM 31.098
56|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm ha podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.3|0407-05 prawg cem.
2
1036.59 m 1036.590
RAZEM 1036.590
1.3.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
57|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa 26-75 |t
d.1.3/1106-01 pojazdéw na godzine
.3|z.0.2.13.
9902-01
1032.46*0.2*0.06*2.5 t 30.974
RAZEM 30.974
1.3.4 Wzmocnienie skarpy
58|KSNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.1.3/0409-01
4
1069.42 m?2 1069.420
RAZEM 1069.420
1.4 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
59|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1.4/0505-01
1069.42 m?2 1069.420
RAZEM 1069.420
60| KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.4/0510-01
1069.42 m?2 1069.420
RAZEM 1069.420
1.5 Przepusty rurowe
61/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa 26-75 pojazdéw | m3
d.1.5/0605-02 na godzine
z.0.2.13.
9902-01
38.55 m3 38.550
RAZEM 38.550
62|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm 26-75 pojaz- |$ciank.
d.1.5/0605-03 déw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
19 Sciank. 19.000
RAZEM 19.000
63| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.5/0511-03
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
64| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm 26-75 pojazdéw na  |m
d.1.5/0605-06 godzine
z.0.2.13.
9902-01
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125 m 125.000
RAZEM 125.000
65|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mii m3
d.1.5/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
181.95 m3 181.950
RAZEM 181.950
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