
UG_Jaworzyna_Ślaska_PASIECZNA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pasieczna

1.1 Przygotowanie terenu pod budow ę

1.1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
.1

KNR-W 2-01
0113-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub podgórskim

km

1.03 km 1.030
RAZEM 1.030

1.1.2 Roboty rozbiórkowe - drogowe
2

d.1.1
.2

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

1032.46 m 1032.460
RAZEM 1032.460

3
d.1.1

.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
3 cm

m2

123.89+115.16+95.93 m2 334.980
RAZEM 334.980

4
d.1.1

.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

114.17 m2 114.170
RAZEM 114.170

5
d.1.1

.2

KNR 2-31
0805-03
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

16.12 m2 16.120
RAZEM 16.120

6
d.1.1

.2

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

105.55 m 105.550
RAZEM 105.550

7
d.1.1

.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

105.55*0.07 m3 7.389
RAZEM 7.389

8
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
z.o.2.13.
9902-01
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 23 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

1221.43 m2 1221.430
RAZEM 1221.430

9
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 36 cm
Krotność = 2

m2

375.4+103.12 m2 478.520
RAZEM 478.520

10
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 43cm
Krotność = 3

m2

268.21+58.03 m2 326.240
RAZEM 326.240

11
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok.60cm
Krotność = 8

m2

225.83 m2 225.830
RAZEM 225.830

12
d.1.1

.2

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km

m3

poz.8*0.26+poz.9*0.36+poz.10*0.43+poz.11*0.6 m3 765.620
RAZEM 765.620
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13

d.1.1
.2

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km

m3

37.54 m3 37.540
RAZEM 37.540

14
d.1.1

.2

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady z
remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81

m3

poz.12 m3 765.620
RAZEM 765.620

15
d.1.1

.2

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady be-
tonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów KOD 17 01 01

m3

poz.13 m3 37.540
RAZEM 37.540

1.2 Roboty budowlane w zakresie ruroci ągów do odprowadzania wody burzowej
1.2.1 Roboty rozbiórkowe - kanalizacja deszczowa

16
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

236.64 m3 236.640
RAZEM 236.640

17
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0313-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3
m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

233.6 m2 233.600
RAZEM 233.600

18
d.1.2

.1

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km

m3

236.64 m3 236.640
RAZEM 236.640

19
d.1.2

.1

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady be-
tonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów KOD 17 01 01

t

467.20 t 467.200
RAZEM 467.200

1.2.2 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
20

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

9.436 m3 9.436
RAZEM 9.436

21
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

30.35 m 30.350
RAZEM 30.350

22
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0408-06
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m

30.2 m 30.200
RAZEM 30.200

23
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0408-08

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm m

29.2 m 29.200
RAZEM 29.200

24
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

26
d.1.2

.2

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

181.95 m3 181.950
RAZEM 181.950

1.3 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
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1.3.1 Podbudowy i nawierzchnie
1.3.1

.1
Konstrukcja KR2

27
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

28
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

29
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm 26-75 pojazdów na godzinę-zjazdy na posesję.

m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

30
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

31
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0310-01 +
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 7 cm
Krotność = 3

m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

32
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

33
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm
Krotność = 2

m2

58.03 m2 58.030
RAZEM 58.030

1.3.1
.2

Konstrukcja KR1

34
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

268.21 m2 268.210
RAZEM 268.210

35
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

268.21 m2 268.210
RAZEM 268.210

36
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm 26-75 pojazdów na godzinę-zjazdy na posesję.

m2

268.21 m2 268.210
RAZEM 268.210

37
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

268.21 m2 268.210
RAZEM 268.210

38
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

268.21 m2 268.210
RAZEM 268.210

39
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

268.21 m2 268.210
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RAZEM 268.210

40
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

268.21 m2 268.210
RAZEM 268.210

1.3.1
.3

Konstrukcja zjazdów i zatok postojowych

41
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

375.40+103.12 m2 478.520
RAZEM 478.520

42
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

375.40+103.12 m2 478.520
RAZEM 478.520

43
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm 26-75 pojazdów na godzinę-zjazdy na posesję.

m2

375.40+103.12 m2 478.520
RAZEM 478.520

44
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2

375.40+103.12  m2 478.520
RAZEM 478.520

1.3.1
.4

Konstrukcja zatoki autobusowej

45
d.1.3
.1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

225.83 m2 225.830
RAZEM 225.830

46
d.1.3
.1.4

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm
Krotność = 7

m2

225.83 m2 225.830
RAZEM 225.830

47
d.1.3
.1.4

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
z.o.2.13.
9902-01
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 26-
75 pojazdów na godzinę

m2

225.83 m2 225.830
RAZEM 225.830

48
d.1.3
.1.4

KNR 2-31
0302-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

225.83 m2 225.830
RAZEM 225.830

1.3.1
.5

Konstrukcja chodnika

49
d.1.3
.1.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1221.43 m2 1221.430
RAZEM 1221.430

50
d.1.3
.1.5

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

1221.43 m2 1221.430
RAZEM 1221.430

- 4 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Użytkownik: Progress



UG_Jaworzyna_Ślaska_PASIECZNA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51

d.1.3
.1.5

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2

1221.43 m2 1221.430
RAZEM 1221.430

1.3.2 Elementy ulic
52

d.1.3
.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.53*0.09+poz.54*0.07 m3 105.067
RAZEM 105.067

53
d.1.3

.2

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

224.24 m 224.240
RAZEM 224.240

54
d.1.3

.2

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

1212.65 m 1212.650
RAZEM 1212.650

55
d.1.3

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.56*0.03 m3 31.098
RAZEM 31.098

56
d.1.3

.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

1036.59 m 1036.590
RAZEM 1036.590

1.3.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
57

d.1.3
.3

KNR 2-31
1106-01
z.o.2.13.
9902-01 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 26-75
pojazdów na godzinę

t

1032.46*0.2*0.06*2.5 t 30.974
RAZEM 30.974

1.3.4 Wzmocnienie skarpy
58

d.1.3
.4

KSNR 1
0409-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

1069.42 m2 1069.420
RAZEM 1069.420

1.4 Roboty w zakresie kształtowania terenu
59

d.1.4
KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

1069.42 m2 1069.420
RAZEM 1069.420

60
d.1.4

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2

1069.42 m2 1069.420
RAZEM 1069.420

1.5 Przepusty rurowe
61

d.1.5
KNR 2-31
0605-02
z.o.2.13.
9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 26-75 pojazdów
na godzinę

m3

38.55 m3 38.550
RAZEM 38.550

62
d.1.5

KNR 2-31
0605-03
z.o.2.13.
9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 26-75 pojaz-
dów na godzinę

ściank.

19 ściank. 19.000
RAZEM 19.000

63
d.1.5

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

64
d.1.5

KNR 2-31
0605-06
z.o.2.13.
9902-01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 26-75 pojazdów na
godzinę

m
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125 m 125.000

RAZEM 125.000
65

d.1.5
KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

181.95 m3 181.950
RAZEM 181.950
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