gmina jawarzyna $laska ul $widnicka OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz \ Razem
1/45233100-0 |DROGA )
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie rdwninnym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5ecm |m [
d.1{0101-01 26-75 pojazdéw na godzine t
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2*5.8 m 11.600
|[RAZEM 11.600
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.1/0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01 |
((12.5+27)*5.8)+(258*3.9) m2 1235.300
RAZEM 1235.300
4|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.HI-IV
Krotnos¢ = 20
1235.3*0.04 m3 49.412
RAZEM 49.412
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
1(297.5%2)+27-85.5 . Im 536.500
| RAZEM 536.500
6 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-|m
d.1/0401-04 cie kat.llI-IV
536.5 m 536.500
RAZEM | 536.500
7|KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazddw na godzine m3 ‘ |
d.1]|0402-04 ! |
2.0.2.13. |
9902-01
536.5*0.2"0.3 m3 32.190
RAZEM 32.190
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |[m?2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdow na godzing
z.0.2.13.
9902-01 |
297.5*5.8 m2 | 1725.500
|RAZEM 1725.500
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - |m?2 i
d.1/0312-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdow
z.0.2.13. ina godzing- profilowanie pod wykonanie wtaéciwych warstw nawierzchni.
9902-01
10.5"297.5"5.8 |m2 862.750
‘ RAZEM 862.750
10|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 26-75 pojazdow na m?2
d.1/1004-07 godzine
2.0.2.13.
9902-01 |
297.5%5.8 m2 1725.500/
RAZEM 1725.500
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1(0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm 26-75 pojazdow
z.0.213. na godzine
9902-01 i
297.55.8 m2 1725.500
RAZEM 1725.500
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg 26-75 pojazdow na m2
d.1|1004-07 godzine !
z.0:2.13. |
9902-01 |
297.5*5.8 m? 1725.500
i RAZEM 1725.500
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13|KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - |m2
d.1]0312-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm 26-75 pojazdow
z.0.2.13. na godzing
9902-01
297.5%5.8 m2 1725.500|
| RAZEM 1725.500
14[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - 'm2
d.1/0312-06 {warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
z.0.2.13. 26-75 pojazddw na godzing
9902-01
297.5"5.8 m?2 1725.500
RAZEM 1725.500
15/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1/1408-05
[ 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.1|1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1/1406-03 [
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. |
d.11406-02
18 szi. 18.000
| RAZEM 18.000
2 CHODNIKI _ ]
19|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z |m?
d.2|0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
{(285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35) m2 1202.025
RAZEM 1202.025
20/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.2|0802-07 15 cm- MINUS ZJAZDY ‘_
((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.36)-(8"6"2.35) m2 1089.225)
RAZEM 1089.225
21/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.2/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokoéci 20 cm [
((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35)-(8"6"2.35) m?2 1089.225
RAZEM 1089.225
29/KNR 2-31 _|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.2/,0101-01 gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0.66
~(((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35)-(8"6"2.35)) m2 -1089.225
RAZEM -1089.225
23|KNR 2-31  |tawa pod obrzeze betonowa z oporem- przy chodniku m3
d.2|0402-04 [
(285+27-85.5+285-(8*6))*0.2*0.2 m3 18.940
RAZEM 18.540
24/KNR 2-31 _|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2 0407-03 nieniem spoin piaskiem
285+27-85.5+285-(8*6) m 463.500
RAZEM 463.500
25|KNR 2-31 _ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
((285+27-85.5)*2.35)+(285"2.35)-(8"6"2.35) m?2 1089.225
RAZEM 1089.225
26/KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubo$é po zageszcze- m2
d.2|0106-01 niu
((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35}{8‘6*2.35) m2 1089.225
| |RAZEM 1089.225
27 KNR 2-31 _ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- m2
d.2|0114-07 czeniu 8 cm
((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35)-(8"6"2.35) mz2 1089.225
RAZEM 1089.225
28|KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0114-08 grubosci po zaggszczeniu |
Krotnos¢ = 12 '
((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35)-(8"6"2.35) m2 1089.225
RAZEM 1089.225
Z9/KNR 2-21 _|Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10|m?2 |
d.2|23103-01 cm na podsypce piaskowej
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((285+27-85.5)*2.35)+(285*2.35)-(8*6*2.35) Im2 1089.225
RAZEM 1089.225
30/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |
d.2/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transpartem urobku samochodami samowytadowczymi |
na odleglosé do 1 km- zatadunek gruntu z kotytowania. i
1089.225"0.32 m3 348.552
RAZEM 348.552
31 KNR 2-01 | Nakiady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
|ziemi kat.1lI-1V
Krotnosc = 20
348.552 m3 348.552
RAZEM 348.552
3| ZJAZDY
32/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.3/0804-03 cm
8*6*2.35 m?2 112.800
‘ RAZEM 112.800
33/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3/0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
8*6*2.35 m2 112.800
RAZEM 112.800
34/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.310101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokoéci
Krotnosé = 1.2
8'6*2.35 m? 112.800]
RAZEM | 112.800
35|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |'m?2
d.3|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8*6*2.35 m?2 112.800
RAZEM 112.800
36|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po za- m2
d.3|0106-03 geszczeniu
8"6*2.35 m2 112.800
RAZEM 112.800
37|KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|0114-05 czeniu 15 cm
8*6*2.35 m2 112.800
RAZEM 112.800
38/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 13
8*6*2.35 m?2 112.800
| {RAZEM 112.800
39/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0114-07 czeniu 8 cm
8*6*2.35 m?2 112.800
RAZEM 112.800
40/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- ZAMKNIECIE ZJAZDOW m3
d.3/0402-04
8*6*0.2*0.3 m?3 2.880
i RAZEM 2.880
41]KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-|m
d.3/0403-01 kowej ‘
8'6 m 48.000
' RAZEM 48.000
42|KNR 2-31  |Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- 'm?2
d.3/23106-03  |nej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm i w
8*6*2.35 m2 112.800
| RAZEM | 112.800
43|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40  /m3
d.3|0206-02 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |
na odleglosc¢ do 1 km- zatadunek gruntu z kotytowania. \
(8*6*2.35)*0.47 m3 53.016
\ RAZEM 53.016
44]KNR 2-01  |Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.3|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 20
(8*6*2.35)*0.47 m?3 53.016/
RAZEM | 53.016
.




