OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Chodnik zlokalizowany jest w miejscowosci Bagieniciec i stanowi¢ bedzie gtéwny cigg komunikacyjny w wiosce.

Roboty polegac bedg na:

1. Wykonaniu korytowania i wywozu nadmiaru gruntu.

2. Wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy.

3. Utozeniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, a w migjscach wystepowania zjazddw na posesje nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm.

4. Chodnik od strony drogi ograniczony kraweznikiem kamiennym lub betonowym, a od strony terendw zielonych obrzezem betono-

wym.
4. Wykonaniu odwodnienia chodnika.
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Gmina Jaworzyna Si chodnik Bagieniec

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
~1 _ CHODNIK - , , ] -
1'/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 'km
d.1/0119-04 |pagérkowatym lub podgérskim ‘ |
| |0.479 km 0.479|
| | \ RAZEM | 0.479
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéow w 'm2 | |
d.1/0101-01 |gruncie kat. I-IV gleboko$ci 20 cm : |
| (27*1)+(173*1.2)+(93"1.2)+(123"1.2)-(5"1.2)-(5"1.2)-(12*1.2)+(79"1.2) m2 i 562.200|
RAZEM | 562.200
3 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ |m2
d.1,0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2 i i
(27 1)H173"1.2)4(93%1.2)+(123*1.2)-(5%1.2)-(5"1.2)-(12*1.2)+(79*1.2) m2 562.200
! ; : RAZEM 562.200
4 KNR 2-31 iPrzestawienie krtaweznikfiw kamiennych wystajgcych 20x25 cm na podsyp- irn ‘
d.11202-03 ce cementowo-piaskowej | | ;
| 27+173+19 m | 219.000
! | ' 'RAZEM | 219.000
5 ‘ KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem- LAWA POD OBRZEZE 'm3
d.1/0402-04 f
(27+173+93+79+123-5-5-12)*0.1"0.2 m3 9.460
| RAZEM 9.460
6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm |
d.1/0407-03 |nieniem spoin piaskiem i |
| |27+173+93+123+79-5-5-12 'm 473.000|
| | 1 |RAZEM | 473.000
7/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. 'm3 \ |
d.1/0402-04 | \ | |
| [(93+123+1.2+1.2+79-12)*0.2*0.3 m3 | 17.124|
| | \ RAZEM | 17.124
8/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- 'm ‘
d.1/0403-01 kowej
i |93+123+41-12 m 3 245.000
! RAZEM 245.000
9 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m?
d.1,0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -V i
(79*1.2)+27*1)+(173*1.2)+(93*1.2)+(123*1.2)(5*1.2)-(5*1.2)-(12*1.2) m? 562.200
| 'RAZEM } 562.200
10 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubose po zageszczeniu imZ | ‘
d.1/0106-01 ’
|(79%1.2)+H27*1)+(173%1.2)+(93*1.2)+(123*1.2)-(5*1.2)-(5"1.2)-(12*1.2) Im2 | 562.200
‘ : l [RAZEM | 562.200
11'/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2 | |
d.10114-07  [czeniu 8 cm i !
| (79*1.2)+(27*1)+(173*1.2)+(93*1.2)+(123*1.2)-(5*1.2)-(56*1.2)-(12*1.2) |m2 | 562.200
‘ | ! |RAZEM 562.200
12 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdéra - za kazdy dalszy 1 cm |m2 '
d.10114-08 ‘grubosci po zageszczeniu
| Krotnos¢ = 12
| (79%1.2)+(27*1)+(173*1.2)+(93*1.2)+(123*1.2)-(5"1.2)-(5*1.2)-(12*1.2) m2 | 562.200
1 ‘ |RAZEM 562.200
13/KNR 2-31  Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 'm2
d.1 123103-01 ‘cm na podsypce piaskowej |
‘ (791.2)+(271)+(173*1.2)+(93*1.2)+(123*1.2)-(5*1.2)-(5*1.2)-(12*1.2) m2 ‘ 562.200
| j RAZEM i 562.200
14 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagh. do5cm  m |
d.10101-01 |
‘ 123+79 'm 202.000,
| |RAZEM ! 202.000
15 KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa [t r i
d.11106-01 |
202%0.2*0.05*2 It ‘ 4.040
I RAZEM | 4.040
16/ KNR-W 4-01/Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- 'm3 | 1
d.1/0109-09  lios¢ do 1 km | i |
| |562.2*0.3 m3 | 168.660!
| [ | RAZEM | 168.660
17/KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy 'm3 ‘ ’
d.1/0109-10 |nastepny 1 km |
| |Krotnosé = 10 1 [
| |168.66 m3 168.660
| | ‘  RAZEM 168.660
2| [ZJAZD i ll
s
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OBMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz Razem
18/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w ~ 'm2 '
d.2/0101-01 \gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm | '
|2*551.2 'm?2 12.000/
| | RAZEM 12.000
19 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ 'm2 ‘
d.2/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci | |
Krotnos¢ = 6 ‘ 1
205512 ‘m2 12.000
\ | ‘ | RAZEM | 12.000
20‘ KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m2 I ‘
d.2/0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. i-IV i
i 12*5*1.2 m2 12.000
| | RAZEM 12.000
21 KNR2-31  Warstwa odcinajaca zaggszczana recznie - 6 cm grubosé po zageszczeniu | m? } ;
d.2/0106-01 ! | i
| 2*5*1.2 m2 12.000,
| ! RAZEM | 12.000
22'KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2 '
d.2/0114-05  czeniu 15 cm tluczen 32,5 mm do 63 mm | '
- i 'm2 12.000.
| | | RAZEM | 12.000
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  [m2 |
d.2/0114-06 grubosci po zageszczeniu | i
| |Krotnoscé = 13 | |
| 252 |m2 | 12.000/
| | | | RAZEM 12.000
24 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m? |
d.2|0114-07 /czeniu 8 cm | |
| [2*5%*1.2 m2 | 12.000
| | | RAZEM | 12.000
25 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.2 0402-04 ‘ ‘ |
i 2*5*0 20.3 im3 0.600,
i | RAZEM ‘ 0.600
26 KNR 2-31 Kraweznlki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piasko— m ‘ ;
d.2 0403-06 wej i i
2*5 ]m ‘ 10.000
| 'RAZEM 10.000
27 KNR 2-31  |\Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokgtnej m2 ]
d.2/23106-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm 1
2*5*1.2 1m2 ‘ 12.000
! 'RAZEM 12.000
28 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m?3 ‘ 5
d.2/0109-09 tos¢ do 1 km ; f |
[2*5*1.2*0.5 ‘m3 i 6.000
| | ‘ 'RAZEM 6.000
29 KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy 'm3 1
d.2/0109-10 |nastepny 1 km ‘ \ |
1 |Krotnosé = 10 ‘ |
6 'm3 1 6.000|
i  RAZEM | 6.000
3‘ |ZJAZD Il - ) .
30 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3 0101-01 lgruncre kat. I-IV giebokosci 20 cm i
; 1201, 2 m2 i 14.400|
; RAZEM 14.400
31 KNR 2-31 'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoséci jezdni i chodnikéww ~ m2
d.310101-02 !gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
‘ |Krotnosé = 6 '
| 112%1.2 m2 14.400
‘ | RAZEM 14.400
32'KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- 'm2
d.3:0103-04 Ine nawierzchni w gruncie kat. I-IV I
‘ 112*1.2 Im2 14.400
3 | RAZEM 14.400
33 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$c po zageszczeniu |m?2
d.3/0106-01 |
‘ 12%1.2 |m2 14.400
| | | RAZEM | 14.400
34 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?
d.3/0114-05 czeniu 15 cm tluczen 32,5 mm do 63 mm | |
12"1.2 |m2 | 14.400
| | RAZEM ‘ 14.400
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35/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-06 |grubosci po zageszczeniu |
; [Krotnos¢ = 13 i !
12412 |m?2 | 14.400|
| | | RAZEM | 14.400
36/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2 | ‘
d.3/0114-07 /czeniu 8 cm
12*1.2 m?2 14.400
| | RAZEM | 14.400
37/ KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m?3 |
d.3,0402-04 ‘ ‘ ‘ |
| 2*12"0.2*0.3 m3 1 1.440
| RAZEM | 1.440
38 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piasko- m
d. 3 0403-06 wej
12 m 12.000
| ! RAZEM j 12.000
39'KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- im 3
d.3/0403-01 | kowej ' ' ‘
112 Im ! 12.000
| ! [RAZEM | 12.000
40/KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej | m2 '
d.3/123106-01 1 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm [
| 14.4 m2 | 14.400
| | | RAZEM | 14.400
41|/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 |
d.3/0109-09 tos¢ do 1 km \ i
114.4*0.5 'm3 ‘ 7.200|
‘ \ | RAZEM i 7.200
42 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 |
d.3/0109-10 ‘nastepny 1 km ‘
Krotnosc = 10 ‘
7.2 m3 7.200
i RAZEM j 7.200
4 /STUDNIA BURZOWA ODWADNIAJACA CHODNIK PRZY PRZYSTANKU
43 KNR 2-01 IRe;::.zn{-: wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mi 'm3
d.4 0310-03 |glebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) i ‘
11.2*1.2*1.5 m3 2.160
| ! RAZEM ‘ 2.160
44 KNR-W 2-18 Studzienki burzowe betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu lszt |
d.40524-02 | | |
1 lszt. | 1.000!
| ‘ [RAZEM | 1.000
45/KNR-W 2-18 'Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm- podejéciapod |m | |
d.4/0408-03 studzienke burzowa. .
| 2 m 2.000|
! | RAZEM | 2.000
46|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- zasypanie i m3 |
d.4/0511-03 obsypanie studni pospdtka wraz z zageszczeniem. \ |
| (1.2*1.2*1.4)-(3.1470.25"0.25"1.1)+(2"0.2*0.2) 'm3 | 1.880]
| | | RAZEM | 1.880
47 [KNR-W 4-01 1Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m?3 | [
d.4 0109-09 tosc do 1 km ‘ | |
2.16 m3 i 2.160
} ‘ 'RAZEM 2.160
48 KNR-W 4-01 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.4 0109-10 ‘nastepny 1 km
}Krotnosc =10 i ‘
2.16 m3 2.160
| 'RAZEM ‘ 2.160
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