Gmina Jaworzyna S| chodnik Pastuch6w ul Cukrownicza akiQ&MAeR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 \KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km | ‘
10119-03 nie réwninnym |
10.298 lkm | 0.298|
‘ ! [RAZEM ] 0.298
2/KNR 2-31  Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowe] m .
0814-04 ‘ [
298 m 298.000]
- RAZEM |  298.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
10101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
‘ 298*1.6 |m2 476.800|
' RAZEM 476.800
4 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
10101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
| Krotno$c = 2 { [
298*1.6 |m2 | 476.800
RAZEM 476.800
5|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdoww | 'm2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 2 1
|(9*6*1.6)+(971.6) |m2 100.800
f | RAZEM 100.800
6[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2 | :
|0103-04 ‘cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V 26-75 pojazdéw na godzine | . ‘
|1z.0.2.13. | | | |
9902:01 : '
| 1298*1.5 m?2 447.000|
! é 'RAZEM | 447.000
7|KNR 2-31 |[Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po za- |m2 | ‘
{0106-03 geszczeniu 26-75 pojazddw na godzine ‘ ‘
|z.0.213. | ‘
|9902-01 | ! ‘
| 298*1.6 m2 ‘ 476.800|
| | | |RAZEM | 476.800
8 KNR 2-31 ‘Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdow na godzine m3 |
|0402-04 !
z.0.2.13. '
9902-01 [
(2*298+2%1.5)*0.2*0.25 'm3 29.850
| RAZEM 29.950
9/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- m ‘
0403-01 |kowej 26-75 pojazdéw na godzine ; |
z.0.2.13. 1 |
9902-01
298+(9%6)+9 |m 361.000
| |RAZEM 361.000
10/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wype%- Im [
0407-03 | nieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzing I
Z.0.2.13. [
9902-01 [
298-(9"6)-9 m | 235.000
RAZEM 235.000
11/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
10114-05 czeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy na posesje.
z.0.2.13. i
9902-01 |
(9*6*1.5)+(9*1.5) |m?2 | 94.500|
| RAZEM 94.500
12|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0114-06 ‘grubosci po zagegszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnosé = 13
9902-01 ‘
(9"6*1.5)+(9*1.5) m?2 94.500
RAZEM | 94.500
13/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2 [
0114-07 czeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine ‘
z.0.2.13.
9902-01 |
(9*6*1.5)+(9"1.5) |m?2 | 94.500
. I [RAZEM 94.500
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14/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce m2 | |
0511-04 |piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing | | ;
z.0.2.13. ! |
9902-01 ‘ | ‘
| \ (9*6*1.5)+(9*1.5) m2 94.500
i T RAZEM 94.500
15]KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 |czeniu 8 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13. |
9902-01 : ‘
(298*1.5)-((9*6*1.5)+(9*1.5)) |m2 352.500
} RAZEM  352.500
16|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0114-08 grubosci po zageszczeniu 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13. Krotnosé = 20
9902-01
(298*1.5)-((9*6*1.5)+(9"1.5)) m2 352.500
‘ | RAZEM 352.500
17/ KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m2
|0511-01 piaskowe]j 26-75 pojazdow na godzing
z.0.2.13. [
9902-01
(298*1.5)-((9*6™1.5)+(9*1.5)) m?2 352.500
RAZEM | 352500
18/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
0108-06 \grunt.kat. 1li
1(298*1.6%0.3)+(298"0.16*0.2) m3 152.576
| RAZEM 152.576
19/KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
0108-08 km
Krotnosc¢ = 10 |
|152.576 m3 152.576
RAZEM | 152576
20|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3w |m3 i
0201-02 \gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1/ |
'km- wykonanie wykopu pod studzienki burzowe oraz przykanalikow do |
'studzienek burzowych.
(3*1.2*1.2*1.1)+(3*2*0.6*1.1) m3 8.712
| | RAZEM 8.712
21/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- :m3
0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1(1-1V
Krotnos¢ = 18
8.712 m?3 8.712
RAZEM 8.712
22 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
0501-05 |
| 18.712 ‘m3 | 8.712
'RAZEM 8.712
23 KNR-W 2- | Studzienki $éciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- szt. |
18 0524-02 |fonu ,
3 szt. 3.000|
| RAZEM w 3.000
24 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt. 1
|0208-01 |rowego o grubosci do 10 cm- wpiecie do kolektora burzowego. ‘
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchnido 0.1 m2  [szt.
0206-01 przy gtebokosci do 10 cm- obetonowanie wpiecia do kolektora burzowego. |
| 13 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- przykanaliki do |m
18 0408-03 |studzienek deszczowych. \ ‘ 3
6 m ‘ 6.000
- ' |RAZEM 6.000
27|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
1 szt. 1.000
| | RAZEM | 1.000
28 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |szt.
1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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