Gmina Jaworzyna S| chodnik ul Kosciuszki ##

OBMIAR

-2.

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 CHODNIK ) i .
1|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ‘m2 |
d.1/0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |
‘ (22.5"4.4)+(27*3)+(26.8*2.45)+(37.9"2.2)-(4.6"2.4)-(4*2.4)-(4.5*2.4)-(5*3)- |m2 260.600
|(674.4)
| ! RAZEM 260.600
2/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- 'm2
d.1/0801-07 bosci 4 cm 1
92.5*2.4 'm2 222.000|
. RAZEM |  222.000
3/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2 1
d.1/0802-07 [15cm | .
(22.5%4.4)+(27+3)+(26.8*2.45)+(37.9*2.2)-(4.6"2.4)-(4*2.4)-(4.5*2.4)-(5*3)- {m2 482.600‘
(5%4.4)+(92.5%2.4) ! |
‘ | RAZEM | 482.600
4/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m | \
d.1/0813-03 piaskowej | | .
|22.5+27+26.8+37.9+92.5-4.6-4-4.5-5 m | 188.600|
| | IRAZEM | 188.600
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w 'm2 ] \
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm- dokorytowanie
Krotnos$¢ = 0.4
|(22.5%4.4)+(27"3)+(26.8*2.45)+(37.9*2.2)-(4.6*2.4)-(4"2.4)-(4.5*2.4)-(5*3)- ‘mz 482.600
| [(5*4.4)+(92.5*2.4)
! ! : RAZEM 482.600
6/KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.1/0401-02 cie kat.llI-IV
22.5+27+26.8+37.9+92.5-4.6-4-4.5-5 m 188.600
RAZEM 188.600
7|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(22.5+27+26.8+37.9+92.5-4.6-4-4.5-5)*0.2*0.3 m3 11.316
RAZEM 11.316
8/KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- m |
d.10403-01  |kowej ; i
|22.5+27+26.8+37.9+92.5-4.6-4-4.5-5 |m { 188.600
i i |[RAZEM 188.600
9/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej- przy furtkach wejs- im ?
d.1/0814-02 ciowych. \ |
342 'm 5.000|
[ ; RAZEM 5.000
10|KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- tawa pod obrzeze przy furtkach. |m3
d.1/0402-04 |
138.5*0.1*0.2 m3 0.770
! ! RAZEM 0.770
11/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.1/0407-03 nieniem spoin piaskiem . |
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
(22.5*4.4)+(27*3)+(26.8*2.45)+(37.9*2.2)-(4.6*2.4)-(4"2.4)-(4.5"2.4)-(5*3)- 'm2 482.600
(5*4.4)+(92.5"2.4) | .
: , RAZEM 482.600
13/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca Zageszczana rgcznie - 6 cm grubos¢ po zageszcze- |m?2
d.1/0106-01 Iniu |
(22.5'4.4)+(27*3)+(26.8*2.45)+{37.9“2.2)-(4.6*2,4)-(4*2.4)-(4‘5*2.4)-(5*3)- }m2 482.600\
(5*4.4)+(92.5*2.4) | | \
‘ RAZEM | 482.600
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.1/0114-07 czeniu 8 cm
(22.5°4.4)+(27"3)+(26.8*2.45)+(37.9*2.2)-(4.6*2.4)-(4*2.4)-(4.5*2.4)-(5*3)- |m2 482.600
|(5%4.4)+(92.5*2.4)
i RAZEM 482.600
15/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 | |
d.1/0114-08 |grubosci po zageszczeniu ! |
[Krotnos¢ = 12 ; ! !
(22.5%4.4)+(27*3)+(26.8*2.45)+(37.9*2.2)-(4.6°2.4)-(4*2.4)-(4.5°2.4)-(5*3)- |m2 482,600/
|(5*4.4)+(92.5*2.4)
| RAZEM 482.600
16|KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 | m2
d.1/23103-01  |cm na podsypce piaskowej |




Gmina Jaworzyna Sl chodnik ul Ko&ciuszki #

OBMIAR

-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
i [(22.5%4.4)+(27*3)+(26.8*2.45)+(37.9°2.2)-(4.6"2.4)-(42.4)-(4.5"2.4)-(5"3)- |m2 482.600
| |(5*4.4)+(92.5%2.4) |
| [ [RAZEM 482.600
17/KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dia zawordéw wodociagowych i gazowych szt
d.1/1406-04 |
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
18|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5cm |m
d.1/0101-01
|22.5+27+26.8+37.9+92.5 m 206.700
| i | |RAZEM 206.700
19/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfalto- |t ‘
d.11106-01 wa |
| 206.7*0.2*0.05*2 |t 4134
' |RAZEM | 4.134
20|KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1|/01 0109-09 |to$¢ do 1 km
| |482.60%0.3 ‘m3 144.780
‘ RAZEM 144.780
21/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.1/01 0109-10 |nastepny 1 km |
‘ Krotnosé = 10 ' | ‘
. 144.78 m3 | 144.780]
| [RAZEM | 144.780
2| ~ |2JAZD1 - -
22|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ‘m2 |
d.2/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |
4.6%2.4 m?2 11.040
RAZEM 11.040
23|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 15 [m2
d.2|0804-03 cm [
| 14.6*2.4 |m?2 11.040
| RAZEM 11.040
24|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] |m ‘
d.2/0813-01
2*4.6 m 9.200
| RAZEM 9.200
25/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2 [
d.2|0101-01 |gruncie kat. -1V giebokosci 20 cm ' '
46%2.4 m2 | 11.040
f 'RAZEM 11.040
26 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m2 ‘ ‘
d.2/ 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci i ‘
4672.4 m2_ | 11.040
[RAZEM | 11.040
27|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2|0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
[ |4.6"2.4 m=2 11.040
| RAZEM 11.040
28 KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubos$é po zageszcze- |m2 ‘
d.2/0106-01 Iniu ‘ |
4.62.4 'm2 11.040
'RAZEM | 11.040
29/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2 |
d.2/0114-05 czeniu 15 cm tluczen 32,5 mm do 63 mm
4.6"2.4 mZ2 1 1.040|
RAZEM | 11.040
30/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm | m2 | [
d.2|0114-06  |grubosci po zageszczeniu ‘ ‘
Krotnos¢ = 13 1 ‘
4624 . m2 11.040
'RAZEM 11.040
31|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.2|0114-07 czeniu 8 cm
| 462.4 m?2 11.040
RAZEM 11.040
32 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 |
12*4.6"0.2*0.3 m3 0.552
1 | RAZEM | 0.552
33|KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-|m
d.2/0403-01  |kowej ! !




Gmina Jaworzyna $| chodnik ul Kosciuszki #

OBMIAR

|Krotnosé = 8

i

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. Poszcz | Razem
46 m 4.600]
|RAZEM 4.600
34/KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce pias- |m
d.2|0403-06  kowej : ‘
| 4.6 m | 4.600,
| RAZEM | 4.600
35 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2 |
d.2/0511-04 |piaskowej [
4.6*2.4 m?2 11.040
| RAZEM 11.040
36 KNR-W 4- ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.2/01 0109-09 |fos¢ do 1 km
4.6%2.4%0.5 |m3 5.520
| ; RAZEM 5.520
37|KNR-W 4-  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m3
d.2(01 0109-10 |nastepny 1 km
|Krotnosé = 10
5.52 m3 5.520
' f [RAZEM | 5.520
3 |ZJAZD Il ] ] ] .
38|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z [m2 ‘
d.3/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | ‘
| |4*2.4 m2 9.600]
l ; [RAZEM | 9.600
39|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 |m2 * '
d.3/0804-03  cm ;
4*2.4 |m2 | 9.600
| | RAZEM 9.600
40|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0814-03 |
4 !m 4.000|
1 | RAZEM | 4.000
41/KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m ’
d.3/0813-01 | ‘
| |4 m 4.000]
' ! | RAZEM | 4.000
42/ KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m2 ‘ |
d.3/0101-01 |gruncie kat. -V gigbokosci 20 cm 3 [
4*2.4 |m2 | 9.600
‘ i | [RAZEM | 9.600
43|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w _|m2 ‘
d.3/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 1.2 ‘
|4*2.4 m?2 9.600|
‘ RAZEM 9.600
44 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem im3 | !
d.3/0402-04 | |
2°4*0.2°0.3 m: | 0.480,
| [RAZEM | 0.480
45/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- m [
d.3/0403-01 |kowej
, 4 m | 4.000
| RAZEM 4.000
46|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce pias- |m
d.3/0403-06 kowej ‘
4 m 4.000
RAZEM | 4.000
47|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'ma2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | ‘
[4*2.4 |m2 9.600|
| RAZEM | 9.600
48/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 ¢cm grubos¢ po zageszcze- |m? | |
d.3/0106-01  |niu ‘ 1
14*2.4 'm2 | 9.600
. ‘ ‘ |RAZEM | 9.600
49 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2 | ‘
d.3|0114-05  |czeniu 15 cm tluczeri 32,5 mm do 63 mm |
14*2.4 m?2 | 9.600
I [RAZEM | 9.600
50/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 i
d.3/0114-06 |grubosci po zageszczeniu w ‘




Gmina Jaworzyna $I chodnik ul Kociuszki @ OBMIAR

d.4|01 14-06 'grubosci po zageszczeniu
| |Krotnoéé = 8

i

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
i |4*2.4 m2_ | 9.600
| : ; [RAZEM | 9.600
51/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2 | }
d.3‘01 14-07  |czeniu 8 cm ‘ |
| 14*2.4 m2 | 9.600
| | | |[RAZEM 9.600
52|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej |m2
d.3/123102-01  |20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm |
| 14*2.4 ImZ ‘ 9.600
1 \ ; RAZEM 9.600
53 KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg-\mii
d.3/01 0109-08 |to$é do 1 km
| (4*2.4)0.5 |m3 4.800
| RAZEM 4.800
54 KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3 ‘
d.3/01 0109-10 |nastepny 1 km
| Krotnosé = 10
| 4.8 m3 | 4.800
' . RAZEM | 4.800
4 ZJAZD Il - - ) i e
55/KNR 2-31  'Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych z |m2 | 1
d.4/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ‘ |
| 4524 m2_ | 10.800|
! [RAZEM | 10.800
56|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.4|0804-03 |em 1
| 4.5*2.4 m2 10.800
; | | RAZEM 10.800
57/KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej \m
d.4/0814-03 | | |
| 145 m 4.500
| RAZEM 4.500
58 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.4|/0813-01 |
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
59|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.4/0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm |
‘ 4524 |m2 | 10.800
| | [RAZEM | 10.800
B0 KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 ] I
d.4|0101-02 gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci ;
|Krotnosé = 1.2 T
4.5*2.4 |m2 10.800
|RAZEM | 10.800
61/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.4/0402-04
| 2*4.5*0.2*0.3 m3 0.540
[ ‘ [RAZEM 0.540
62|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- m ‘
d.4/0403-01  kowej l
45 m 4.500|
| ‘ RAZEM | 4.500
63/ KNR 2-31  |Krawegzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na poedsypce pias- m
d.4|0403-06 kowej
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
64|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ‘
14.5%2.4 m?2 10.800
[RAZEM 10.800
65 KNR 2-31  Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubo$é po zageszcze- \m?2 !
d.4|/0106-01 niu |
4.5"2.4 m2 10.800|
RAZEM | 10.800
66 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm2 ‘
d.4/0114-05 czeniu 15 cm tluczer 32,5 mm do 63 mm
| 14.5*2.4 'm2 10.800
§ | RAZEM | 10.800
67|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 | I
[ | |




Gmina Jaworzyna S| chodnik ul Kociuszki §#

OBMIAR

w B

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny. 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
4524 m2 10.800
RAZEM 10.800
68 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-07  |czeniu 8 cm ‘
‘ 4.52.4 |m2 10.800
1 ' |RAZEM 10.800
69/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej |m2
d.4/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm w
| 4.5"2.4 m?2 10.800
| | RAZEM 10.800
70/KNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.4/01 0109-09 {o$¢ do 1 km |
(4.5*2.4)*0.5 m3 5.400
| | RAZEM 5.400
71/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy jm?2
d.4/01 0109-10 |nastepny 1 km
|Krotnosé = 10 }
5.4 m3 5.400
‘ RAZEM 5.400
5 | ZJAZD IV - - - o - B
72/KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z [m2
d.5/0815-02 | ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
§'3 |m2 15.000
RAZEM ' 15.000
73|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 ‘m2
d.5/0804-03 lcm ‘
| 5*3 ‘m2 15.000
‘ ‘ RAZEM 15.000
74/ KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej [m
d.5/0814-03 | \
|5 m 5. OOOJ
| RAZEM 5.000
75 KNR 2-31 IRozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m |
d.5/0813-01 } |
| |5 'm 5.000
‘ ‘ RAZEM 5.000
76/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5/0101-01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm ‘
673 m?2 | 15.000
| RAZEM 15.000
77|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.5/0101-02 |gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci i
|Krotnos¢ = 1.2
|53 m2 15.000
| RAZEM 15.000
78 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.5/0402-04 1
2*5%0.2*0.3 [m3 | 0.600|
I RAZEM 0.600
79|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-|m
d.5/0403-01 kowej
5 m 5.000
3 RAZEM 5.000
80/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce pias- |m
d.5/0403-06 kowej
5 5.000
RAZEM ‘ 5.000
81 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2 [
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV . |
53 m?2 15.000
| RAZEM 15.000
82/ KNR 2-31  'Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubo$é po zageszcze- 'm?2
d.5/0106-01  |niu
5*3 'm2 | 15.000
| |RAZEM 15.000
83/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- m2 !
d.5/0114-05 |czeniu 15 cm tluczen 32,5 mm do 63 mm
5'3 m2 15.000
RAZEM 15.000
84|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5/0114-06 grubo$ci po zageszczeniu
| Krotnosc¢ = 8




Gmina Jaworzyna S| chodnik ul Kosciuszki #§

OBMIAR

d.6|0114-06

Krotnos¢ = 8 |

o

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz = Razem
53 m?2 15.000
| |RAZEM \ 15.000
85/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m2 1
d.5/0114-07 czeniu 8 cm |
|5*3 m2 15.000
| RAZEM 15.000
86 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 'm2
d.5/23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm ‘ |
53 'm2 15.000|
| |RAZEM | 15.000
87|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3 |
d.5/01 0109-09 [tosédo 1 km ;
15*0.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
88/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.5/01 0109-10 |nastepny 1 km ‘
|Krotnosé = 10 |
|7.5 m3 7.500
| ‘ RAZEM 7.500
6 |ZJAZDV e -
89/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejo  'm2 I ‘,
d.6/0805-05 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej g
| 5*4.4 m2 | 22.000|
RAZEM | 22.000
90/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 m2 | ‘
d.6/0804-03 cm ‘ |
|5*4.4 'm2 | 22.000
‘ ! RAZEM 22.000
91 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.6|0814-03
5 m 5.000
| |RAZEM 5.000
92|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m |
d.6/0813-01
5 |m 5.000
RAZEM 5.000
93 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  mz2
d.6/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
| 5%4.4 m?2 22.000
' RAZEM 22.000
94/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  'm?2
d.6(/0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 1.2 ‘
5*4.4 ‘m2 i 22.000
1 [RAZEM 22.000
95/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 '
d.6|0402-04
(5+5)*0.2*0.3 |m3 0.600
RAZEM 0.600
96/KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-|m
d.6|0403-01 kowej
| 5 m 5.000
| f RAZEM | 5.000
97/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce pias- |m | \
d.6/0403-06 |kowej ‘ '
5 'm 5.000
( RAZEM 5.000
98 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |'m?2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5*4.4 m2 22.000
i RAZEM | 22.000
99/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubo$é po zageszcze- m?2 1
d.6/0106-01 niu |
5%4.4 m?2 22.000
RAZEM 22.000
100 [KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm?2
d.6/0114-05 czeniu 15 cm tluczen 32,5 mm do 63 mm ‘
| 5*4.4 m?2 22.000
| 'RAZEM 22.000
101 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm 'm2
grubosci po zageszczeniu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
15%*4.4 'm2 22.000
| | RAZEM 22.000
102 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.6/0114-07 czeniu 8 cm ;
| 5*4.4 ‘m2 22.000
| 'RAZEM 22.000
103/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej |m2
d.6/23102-01 | 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
5%4.4 m2 22.000
| RAZEM 22.000
104 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.6/010109-09 tos¢ do 1 km |
22*0.5 |m3 11.000|
‘ RAZEM | 11.000
105/KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy 'm?3
d.6/01 0109-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
|11 m3 11.000
| RAZEM | 11.000

..

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074 Uzytkownik: INVEST-BUD Wiktor Dynowski



