
UG_Jaworzyna_Ślaska_STARY_JAWORNIK OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STARY JAWORNIK

1.1 Przygotowanie terenu pod budow ę

1.1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
.1

KNR-W 2-01
0113-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub podgórskim

km

0.388 km 0.388
RAZEM 0.388

1.1.2 Roboty rozbiórkowe - drogowe
2

d.1.1
.2

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

388.16 m 388.160
RAZEM 388.160

3
d.1.1

.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.
3 cm

m2

176.95 m2 176.950
RAZEM 176.950

4
d.1.1

.2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

53.28 m2 53.280
RAZEM 53.280

5
d.1.1

.2

KNR 2-31
0806-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm
na podsypce cem.piaskowej

m2

65.678*0.32 m2 21.017
RAZEM 21.017

6
d.1.1

.2

KNR 2-31
0805-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm
na podsypce cem.piaskowej

m2

7.65+58.60+6.64 m2 72.890
RAZEM 72.890

7
d.1.1

.2

KNR 2-31
0814-04

Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m

65.678 m 65.678
RAZEM 65.678

8
d.1.1

.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

65.68*0.07 m3 4.598
RAZEM 4.598

9
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
z.o.2.13.
9902-01
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 23 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

477.97 m2 477.970
RAZEM 477.970

10
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 36 cm
Krotność = 2

m2

118.54 m2 118.540
RAZEM 118.540

11
d.1.1

.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 43cm
Krotność = 3

m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

12
d.1.1

.2

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

34.38 m3 34.380
RAZEM 34.380

13
d.1.1

.2

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

477.97*0.23+118.54*0.36+100.4*0.43 m3 195.780
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RAZEM 195.780

14
d.1.1

.2

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady z
remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81

m3

34.38 m3 34.380
RAZEM 34.380

15
d.1.1

.2

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady be-
tonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów KOD 17 01 01

m3

poz.13 m3 195.780
RAZEM 195.780

1.2 Roboty budowlane w zakresie ruroci ągów do odprowadzania wody burzowej
1.2.1 Roboty rozbiórkowe - kanalizacja deszczowa

16
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

4.42 m3 4.420
RAZEM 4.420

17
d.1.2

.1

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

poz.16 m3 4.420
RAZEM 4.420

18
d.1.2

.1

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady be-
tonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów KOD 17 01 01

t

9.72 t 9.720
RAZEM 9.720

1.2.2 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
19

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460

20
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2.97 m 2.970
RAZEM 2.970

21
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.2

.2

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

3.47 m3 3.470
RAZEM 3.470

1.3 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnie
1.3.1

.1
Konstrukcja KR1

23
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

24
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

25
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm 26-75 pojazdów na godzinę-zjazdy na posesję.

m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

26
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400
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27

d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

28
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

29
d.1.3
.1.1

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

100.4 m2 100.400
RAZEM 100.400

1.3.1
.2

Konstrukcja zjazdów i zatok postojowych

30
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

118.54 m2 118.540
RAZEM 118.540

31
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

118.54 m2 118.540
RAZEM 118.540

32
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm 26-75 pojazdów na godzinę-zjazdy na posesję.

m2

118.54 m2 118.540
RAZEM 118.540

33
d.1.3
.1.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2

118.54 m2 118.540
RAZEM 118.540

1.3.1
.3

Konstrukcja chodnika

34
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

477.97 m2 477.970
RAZEM 477.970

35
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0115-07 +
KNR 2-31
0115-08

Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z cementu
3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

477.97 m2 477.970
RAZEM 477.970

36
d.1.3
.1.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2

477.97 m2 477.970
RAZEM 477.970

1.3.2 Elementy ulic
37

d.1.3
.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

468.88*0.07 m3 32.822
RAZEM 32.822

38
d.1.3

.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

488.88 m 488.880
RAZEM 488.880

39
d.1.3

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

584.01*0.03 m3 17.520
RAZEM 17.520
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40

d.1.3
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.wraz z obrzeżami formującymi stopnie schodowe gruntowe przy koś-
ciele.

m

584.01 m 584.010
RAZEM 584.010

1.3.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
41

d.1.3
.3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1.3

.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.3

.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.1.3

.3

KNR 2-31
1106-01
z.o.2.13.
9902-01 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 26-75
pojazdów na godzinę

t

388.16*0.2*0.06*2.5 t 11.645
RAZEM 11.645

1.4 Roboty inne
45

d.1.4
KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

2.05+9.89 m3 11.940
RAZEM 11.940

46
d.1.4

KNR-W 4-01
0109-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km

m3

11.94 m3 11.940
RAZEM 11.940

47
d.1.4

 kalk. własna
Uproszczona
MOBRUK

Opłata za składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady be-
tonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów KOD 17 01 01

t

21.49 t 21.490
RAZEM 21.490

48
d.1.4

KNR 2-11
0210-01

Podłoże betonowe pod konstrukcje m3

3.77 m3 3.770
RAZEM 3.770

49
d.1.4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760

50
d.1.4

KNR 2-02
0102-02

Ściany podziemia z kamienia twardego m3

2.81 m3 2.810
RAZEM 2.810

51
d.1.4

KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. IV

m3

7.47 m3 7.470
RAZEM 7.470
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