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. OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Zleceniodawca: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
Temat: Projekt pt ,Przebudowa chodnikéw w ciagu drdg powiatowych we
wsiach Czechy, Pasieczna, Milikowice”

Lokalizacja: Czechy, Pasieczna, Milikowice

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0004 Milikowice;
dziatki numer: 141, 256, 331 AM 1
Obreb geodezyjny: 0003 Czechy;
dziatki numer: 334 AM 1
Obreb geodezyjny: 0007 Pasieczng;
dziatki numer: 275 AM 1

Jednostka projektowa: Projektowanie i Kosztorysowanie mgr inz. Krzysztof Markowski
48-370 Paczkow, ul. Polna 17

Branza: opracowanie drogowe

Nr projektu: 13-09P-PZT

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu
na obszarze projekfowanej inwestygi pt: ,Przebudowa chodnikdbw w ciagu drég powiatowych we
wsiach Czechy, Pasieczna, Milikowice”

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni chodnikéw drég
powiatowych oraz zatoki parkingowej dla autobusdw.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Umowa zawarta pomiedzy Gming, Jaworzyna Slaska z siedzibg; 58-140 Jaworzyna Slaska, ul.
Powatancéw 12 a Przojektowanie i Kosztorysowanie mgr inz. Krzystof Markowski z siedziba: 48-370
Paczkow, ul. Polna 17,

Mapa do celow projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Obreb geodezyjny: 0004
Milikowice, nr dziatki: dr. 141; 256; 331, w skali 11000 — aktualizacja kwiecien 2013r., Nr D.Z. 1043/
2013, KERG: 553-15/ 2013;



Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Obreb geodezyjny: 0003
Czechy, nr dziatki: dr. 334; w skali 1:1000 — aktualizacja kwiecien 2013r., Nr D.Z. 1075/ 2013, KERG:
553-17/2013;

Mapa do celow projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Obreb geodezyjny: 0004
Pasieczna, nr dziatki: dr. 320/1; w skali 1:1000 — aktualizacja kwiecied 2013r., Nr D.Z. 1044/ 2013,
KERG: 553-16/ 2013;

Opinia geofechniczna nr 012-001/2013 pn: ,Rozpoznanie warunkéw grunto-wodnych do celéw
projekfowych ciagow pieszych w miejscowosciach Jaworzyna Slaska przy ul. Wolnosci, Stary Jaworéw,
Milikowice, Czechy oraz Pasieczna” wykonang, przez Zaktad Ustug Geologicznych GeoTest Piotr
Bohdanowicz, ul. Jordanska 14/2, 52-403 Wroctaw;

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 717 + pézn. zm)),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 +
pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + pézn. zm)),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80,
poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drdg pozarowych, (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1139),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + pdézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43, poz. 430),

PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,



Wytyczne wzmacniania podtoza grunfowego w budownictwie drogowym. IBDIM Warszawa 2002,

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnefrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. DU RP Nr 170 z 12 pazdziernika 2002 r.,

Szczegétowe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r,,

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia & lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesénictwa z dnia 13 maja 1998
roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 1998 nr 66, poz. 436),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
1998 nr 107, poz. 679 z pdézn. zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajdw urzadzen fechnicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120/00, poz. 1021 z pézn. zmianami),

Obowiazujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potnocnej czesci powiatu Swidnickiego stanowiac jednoczesnie
uktad podstawowy do obstugi miejscowosci Milikowice, Czechy i Pasieczna.

Obejmuje dziatke bedaca, we wtadaniu Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego o nastepujacych numerach i
powierzchni:

Milikiowice

141 - pow. 22666 ha - droga powiafowg;
256 - pow. 18035 ha - droga powiatowg;
331 - pow. 08875 ha - droga powiaftowg;
Czechy

334 - pow. 18900 ha - droga powiatowg;
Pasieczna

2775 - pow. 438900 ha - droga powiatowa;

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. D1.1 — D35

15 WYMAGANIA

Prace powinny bezwzglednie odbywa¢ sie pod nadzorem upowaznionych i uprawnionych do tego osdb,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz BHP.



Spetnienie wymagan art. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Obiekty budowlane zostaty zaprojekfowane zgodnie z obowiagzujacymi przepisami polskimi techniczno -
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewnigjacy
spetnienie wymagan podsftawowych dotyczagcych:

e Bezpieczenstwa konstrukgji,

e Bezpieczenstwa pozarowego,

e Bezpieczenstwa uzytkowanig,

e Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska,
e Ochrony przed hatasem i drganiami,

e Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrdd,

e Warunkéw uzytkowych w zakresie oswietlenia i tacznosci,

e Zaopatrzenia w wode, ogrzewanie, wentylacje, usuwanie $ciekéw i odpaddw.

e Zapewniono ochrone uzasadnionych interesdw oséb frzecich.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 OPIS STANU ISNIEJACEGO

Dziatki nr 141, 256, 331, 334, 275 sa, terenami zagospodarowanymi — drogi publiczne.

Posiada ona przekréj drogowy szlakowy,uliczny oraz pdtuliczny, jednojezdniowy, dwupasowy. Jezdnia
bitumiczna drogi posiada szerokos$¢ zmienng od 5.00m do 8.25 m.

Drogi powiatowe objete opracowaniem znagjduja, sie w obszarze zabudowanym. W migejscach
projekfowanych chodnikdw wyzaczona jest w chwili obecnej chodnik o nawierzchni gruntowe] —
ograniczong, od strony jezdni kraweznikiem granitowym 15x30 o sSwiatle -2 cm - +12 cm. Posiadgjq, one
$redni stan fechnicznych, kfdéry wynika z lokalnych uszkodzen infrastruktury podziemnego wraz z
wystajacymi jej elementami (studnie, zawory, itp.)

2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU

Na dziatkach nr 141, 256, 331 rzedne terenu wahajq, sie miedzy 246,850 m n.p.m, a 270,620 m n.p.m.

Na dziatkach nr 334 rzedne terenu wahagjag, sie miedzy 213,370 m np.m, a 222,840 m n.p.m.

Na dziatkach nr 275 rzedne terenu wahajg, sie miedzy 233,010 m n.p.m., a 238,140 m n.p.m.

Najwieksza réznica wysokos$ci ferenu na dtugosci 1 km wynosi 10 m, najwieksze pochylenie wynosi 2,5 %.
Teren okreslono joko ptaski , poniewaz réznice ferenu na dtugosci 1 km sa mniejsze od 25 m ;
ngjwieksze pochylenie terenu jest mniejsze od 5 %

Teren mozna sklasifikowa¢ ptaski.

2.3 UKLAD KOMUNIKACY JNY

Drogi powiatowe 2884D, 2913D, 291D, 29310 stanowi uktad podstawowy dla mieszaricdw gminy
Jaworzyna Slaska.

2.4 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane w pasie drogowym:
- sie¢ elektryczna podziemna i naziemna,

- sie¢ telekomunikacyjna podziemna i napowietrznag,

- sie¢ wodociagowa,



- sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarngj,
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.5 ZIELEN

Na dziatkach nr 141, 256, 331, 334, 275 - ferenie opracowywanym nie ma zieleni krzewiastej i
drzewiastej.

2.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu okreslenia warunkéw grunfowo-wodnych wykonano odwierty w istniejacej jezdni. Na podstawie
wykonanych wiercen rozpoznano budowe, geologiczng, szescioma ofworami badawczymi do maksymalnej gt.
2m

2.6.1 Milikowice -droga powiatowa 2913D, 2911D

Grunt wysadzinowy:

Warstwa |A — to materiat spoisty — gliny barwy brazowej, o wilgotnosci naturalnej Wn=21,0 %, gestosci
objetosciowej p = 2,05 [t/m3] wystepujace w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,28, kagcie
tarcia wewnetrznego @ = 13,5 [9] oraz spéjnosci ¢ =13,97 [kPal. Sa, to grunty typu ,C” (symbol
geotechniczny konsolidacji gruntu).

Warstwa IB — fo materiat spoisty — gliny piaszczyste i gliny piaszczyste za zwirem barwy brazowej |
jasnobrazowej, o wilgotnosci naturalnej Wn=12,0 %, gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m3] wystepujace w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,15 oraz kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 19,2 [9]
oraz spéjnosci ¢ =33,45 [kPal. Sa to grunty typu ,B” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu).
Warstwa lll — to materiat sypki — pospdtki gliniaste barwy brazowej, o wilgofnosci naturalnej Wn=12,0
%, gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m3] zageszczenia |, = 0,50 oraz kagie tarcia wewnefrznego

¢ = 385 [2].

Grunt oznaczone jako gliny nalezy zaliczy¢ do gruntdw bardzo wysadzinowych, przy danych warunkach
wodnych jest to grupa nosnosci podtoza G3. (Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda w nasypach i wykopach ponizej
20 mpp.t

2.6.2 Czechy - droga powiatowa 2931D

Grunt wysadzinowy:

Warstwa IB — fo materiat spoisty — gliny piaszczyste i gliny piaszczyste za zwirem barwy brazowej |
jasnobrazowej, o wilgotnosci naturalnej Wn=12,0 %, gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m3] wystepujace w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,15, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 19,2 [2] oraz
spéjnosci ¢ =33,45 [kPal. Sq, to grunty typu ,B” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu).

Warstwa IIA — fo materiat spoisty — piaski gliniaste barwy szaro-brazowej o wilgotnosci nafturalnej
Wn=16,0 %, gestosci objetosciowej p = 2,15 [t/m3] wystepujace w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci IL = 0,32 oraz kagie tarcia wewnetrznego ¢ = 12,9 [2] oraz spéjnosci ¢ =16,96 [kPa]. Sa to
grunty typu ,C” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu).

Grunt oznaczone jako gliny paiszczystych nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych, przy
danych warunkach wodnych jest to grupa no$nosci podtoza G3. (Rozporzadzenie ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i



ich usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda w nasypach i wykopach ponizej
20 mppt

2.6.3 Pasieczna- droga powiatowa 2884D

Grunt wysadzinowy:

Warstwa lll — to materiat sypki — pospdtki gliniaste barwy brazowej, o wilgofnosci naturalnej Wn=12,0
%, gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m3] zageszczenia |, = 0,50 oraz kagie tarcia wewnefrznego

@ =385 [2].

Warstwa |IB — to materiat spoisty — piaski gliniaste z domieszka, frakcji zwirowej o wilgofnosci
naturalnej Wn=13,0 %, gestosci objefosciowej p = 2,15 [t/m3] wystepujace w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci IL = 0,20 oraz kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 14,8 [2] oraz spojnosci ¢ =16,96
[kPal. Sq, to grunty typu ,C” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu).

Grunt oznaczone jako piasek gliniasty nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych, przy danych
warunkach wodnych jest to grupa nosnosci podtoza G3. (Rozporzadzenie ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda w nasypach i wykopach ponizej
20 mpp.t

Prowadzenie robét ziemnych w zwiazku z wystepowaniem glin w podtozu powoduje koniecznosc
zabezpieczenia ich przed konfaktem z woda w trakcie prowadzenia robot. Kontakt z wodg,

Moze doprowadzi¢ do uplastycznienia, a nawet uptynnienia gruntéw a fym samym do pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych. Z uwagi na réznorodnos$¢ gruntédw oraz zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi zaleca sie wykonanie w-wy technologicznej (spetnigjacej role w-wy wzmacnigjacej w
miejscu wystepowania glin) z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.

2.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA | STRUKTURA WLASNOSCI

Planowany zakres inwestycji obszarem oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr 141, 256, 331,
334, 275.

2.8 DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ ZDROWIA | HIGIENY UZYTKOWNIKOW

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i uciazliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
infereséw oso6b frzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raporfu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajdw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm)

Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementdw sSrodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze
cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddzialywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy Jaworzyna Slaska i znajduje sie w znacznej odlegtosci
od granic kraju, nie nastepuje zatem fransgraniczne oddziatywanie na $rodowisko a fym samym
planownae zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.



3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACY JNY

3.1 OPIS ROZWIAZAN SYTUACYJINYCH UKLADU DROGOWEGO

3.1.1 Podstawowe paramefry techniczne chodnikéow

Przebudowywany odcinek drogi projektfuje sie jako droge klasy ,L”
Podstawowe przyjete parametry :

- Droga jednojezdniowa dwu pasowa 2x2,75 m

- Predkos¢ projektowa: o Vp= 30 km/h

- Szerokos$¢ jezdni — min. 55 m

- Szerokos¢ chodnika — min. 1,5 m

- Minimalny promien poziomy: 100 m

3.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik jednostronny, szerkosci 1,5m (lokalnie o szerokosci
1,25m) o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego w opaska, przykraweznikowa, z dwéch kostek
koloru czerwonego.

Z uwagi na istniejacy przekrdj drég powiatowych, zostang, rozebrane istniejace krawezniki i wymienone
na nowe betonowe 15x30 na tawie betonowej z betonu C12/15.

W miejscowosci Pasieczna zaprojektowano przebudowe istniejacych zatok autobudowych. Projektuje sie
nawierzchnie z kostki granitowej 18/20 (15/17) oraz zatoke parkingowa, o nawierzchni z kostki
betonowej koloru czerowonego.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdéw z jezdnia, drég powiatowych projektuje sie w postaci skoséw 1:1
zapewnigjac w ten sposéb obstuge komunikacyjng, dla pojazdéw bedacych korzysta¢ z przedmiotowych
drég. Nawierzchnie zjazdéw zaprojekfowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerowonego.

Zachowuje sie szerkosci istniejacych zjazddw oraz skrzyzowan.

Przeciecie krawedzi nawierzchni drég gminych na odcinkach przebudowy chodnikéw wyokraglono tukami
kotowymi o promieniu 3.00 m oraz 600 m zapewnigjac w fen sposdéb obstuge komunikacyjnag, dla
pojazdéw bedacych korzysta¢ z przedmiotowych drég. Nawierzchnie skrzyzowan zaprojektowano o
nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Z uwagi na szerokosci istniejacej jezdni drdg powiatowych lokalnie projektuje sie poszerzenie do
szerkosci min. 55 m,w lokalizacji zgodnej z czescig, rysunkowa, z betonu asfaltowego dla kategorii
ruchu KR2.

W miejscowosci Pasieczna zaprojektowano wzmocnienie skarpy rowu przez utozenie ptyt azurowych gr.
8cm, zas w m. Milikowice w obrebie budynku nr 21 do dziatki 266 projektuje sie mur oporowy zelbetowy
monolityczny dt. 98.48 m oraz korytka betonowe na tawie z betonu C12/15.

Elementy projekfowanego uktadu komunikacyjnego przedstawiono na rys. D1.1 — D35



3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.2.1 Milikowice -droga powiatowa 29130, 2911D
Nawierzchnia chodnika — kostka beftonowa gr. 8 cm — 417.17+349.46+327.95+315.48= 1410.06 m’

Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa gr. 8 cm — 86.39+105.85+122.02+45.85= 360.11 m?
Nawierzchnia zatok parkingowych — kostka befonowa gr. 8 cm — 203.8 m?

Nawierzchnia skrzyzowan z drogomi gminnymi — befon asfaltowy —

18.43+L4L4 35= 62.78 m?

Nawierzchnia poszerzenia jezdni — beton asfaltowy — 148.6+75.01+92.45+61.98= 378.04m?

3.2.2 Czechy - droga powiatowa 29310
Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa gr. 8 cm — 361.73+199.19= 560.92 m?

Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa gr. 8 cm — 109.33+92.45= 20178 m?

Nawierzchnia skrzyzowan z drogomi gminnymi — befon asfaltowy — 113.12 m?

Nawierzchnia poszerzenia jezdni — beton asfaltowy - 24.55 m?

3.2.3 Pasieczna- droga powiatowa 2884D
Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa gr. 8 cm — 782.20+439.23= 1221.43 m?

Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa gr. 8 cm — 176.02+199.38= 375.40 m?

Nawierzchnia zatok parkingowych — kostka befonowa gr. 8 cm — 103.12 m?
Nawierzchnia zatok autobusowych — kostka granitowa 18/20 (15/17) — 225.83 m?
Nawierzchnia skrzyzowan z drogomi gminnymi — befon asfaltowy —
116.22+151.99=268.21 m?

Nawierzchnia poszerzenia jezdni — befon asfaltowy — 58.03 m?

3.3 UKSZTALTOWANIE DROGI W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przekroje poprzeczne chodnika oraz zaftok autobusowych projekfuje sie jako przekrd] daszkowy o
pochyleniach 2 % w kierunku jezdni. Dla zatoki parkingowej w m. Pasieczna projekfuje sie o spadkach 2%
w kierunku od jezdni.

3.4 UKSZTALTOWANIE DROGI W PROFILU PODLUZNYM

Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu.

3.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi projekfuje sie za pomoca wpustdw ulicznych oraz istniejacej kanalizacji deszczowej.
Do odprowadzenia wody stosuje sie istniejace po przebudowie oraz nowe wpusty drogowe.

Wiecej informacji dotyczacych projektowanych rozwiazan odwodnienia znagjduje sie we wtasciwym
projekcie branzowym, infegralnag, czescig, ninejszego opracowania.



3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

Catos¢ prac zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona pod ciagtym nadzorem
geotechnicznym. W frakcie prowadzenia robét nalezy zwraca¢ szczegélna, uwage na zabezpieczenie
zaréwno terenu wydobycia grunfu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypdw i poziomu wykopdw
przed nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

Przewidujac okres ztej pogody nalezy starannie uksztattowa¢ skarpy i pochylenia oraz wygtadzic
powierzchnie przejsciem walca gtadkiego.

Przed kazda przerwa w robofach nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie robdt ziemnych, nadajoc jej
wystarczajoco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklestosci, pozostawigjoc jo dobrze
zageszczona, wygtadzong, aby zapobiec gromadzeniu sie i wnikaniu wody. Wygtadzenie ponadto
powoduje, ze powierzchnia gruntu staje sie bardziej nieprzepuszczalna.

W nisko potozonych miejscach nalezy przewidzie¢ urzadzenia do odwodnienia. W ferenie robét nalezy
przewidzie¢ system odwodnienia powierzchniowego w postaci rowdw szerokosci 1 m i gtebokosci ok. 0.5.
Wykonanych z wyprzedzeniem i posiadagjacych system odprowadzen poza teren robdf.

3.7 TERENY ZIELONE

W ramach wykonywanych chodnikéw nie przeoduje sie zadnych wycinek istniejacego drzewostanu. W
ramach projektowanej zieleni przewiduje sie wytacznie trawniki na skaprach.

3.8 PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE

3.8.1 Poszerzenie jezdni drég powitowych

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
AC 11 S 50/70 Scieralna 5
AC 16 W 50/70 Wiazaca 1

Podbudowa zasdanicza z kruszywa tamanego 0/315
Podbudowa zasadnicza |20
stablizowana mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem

Podtoze ulepszone 15
hydraulicznym R=2,5-5,0 MPa
Razem 417
3.8.2 Nawierzchnia jezdni drég gminnych
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
AC 11 S 50/70 Scieralna A
AC 11 W 50/70 Wiazaca L

Podbudowa zasdanicza z kruszywa tamanego 0/315
Podbudowa zasadnicza |20
stablizowana mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem
Podtoze ulepszone 15
hydraulicznym R=2,5-5,0 MPa

Razem 43




3.8.3 Chodnik

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa — szara/ opaska czerowna 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem

Podtoze ulepszone 10
hydraulicznym R=15-2,5 MPa
Razem 23

3.8.4 Zjazdy bramowe/ Zatoki parkingowe

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa - czerwona 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadniczna z kruszywa tamanego 0/315

Podbudowa zasadnicza |15
stablizowanego mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem

Podtoze ulepszone 10
hydraulicznym R=15-2,5 MPa
Razem 36

3.8.5 Zatoka autobusowa

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka granitowa 18/20 (15/17) 20
Podsypka cementowo-piaskowa 1:2 5
Podbudowa zasadnicza z betonu cemetowego (30/35 Podbudowa zasadnicza |20
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem

Podbudowa pomocnicza |15
hydraulicznym R=15-2,5 MPa
Razem 60

3.9 ELEMENTY DROG | ULIC

3.9.1 Kraweznik

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:

o na odcinkach normalnych — swiatto 12 cm




na odcinkach obnizonych (wjazdy, przejscia dla pieszych) — $wiatto 2 cm

tawe betonowa pod krawezniki nalezy wykonac z betonu C12/15

Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowad obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych

w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm

tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykona¢ z beftonu C8/10.

Jako krawedz perondéw postojowych dla autobuséw nalezy zastosowac krawezniki betonowe 20/30 cm
tawe betonowa pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15

L ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukeji, rozwiagzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametréw uzytkowych jak rdwniez parametréw technicznych
przedmiotowej konstrukeji ulicy przyjmuje sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wszelkie zmiany wprowadzane do przedmiotfowego projekfu nalezy uzgadnia¢ dodatkowo z
Inwestorem.

5 UWAGI DO WYKONAWSTWA

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowanig,
znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie odstepstwa winny by¢
konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna,

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami-
zgodnie ze szfukg, budowlana.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — , o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami”, (tj z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm): kto, w frakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiof, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany:

e wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiof i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie
jest to mozliwe, Prezydenta Miasta.

Nalezy przestrzegac¢ , Warunkéw wykonania robdt budowlanych.

mgr inz. Krzysztof Markowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW



Il. CZESC RYSUNKOWA



IV. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY

1.1 ORGANIZACJA RUCHU

Na czas prowadzenia robét nalezy wykona¢ wtasnym staraniem projekt ftymczasowej organizacji
ruchu, zatwierdzonym w trybie okreslonym w 8 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 23
wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729.

1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z nowa norma PN-S-02205/1998 *“Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych obowiazujacych norm
PN, BN i specyfikacji robét drogowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogowym
- sie¢ elektryczna podziemna i naziemna
- sie¢ telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna
- sie¢ wodociagowa i kanalizacja deszczowa, sanifarna

Wskazania elementéw zagospodarowania ferenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujg, elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia badz zycia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujocych podczas realizacji robét.

Podczas realizacji robét moga, wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drdg powiatowych jak i
zatrudnionych pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.

Istotne zagrozenia moga, powstac przy prowadzeniu nastepujacych prac:

- prace rozbiérkowe

- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy

- poslizgniecie sie na tym samym poziomie — mokry grunt, ldd, $nieg

- upadek z wysokosci

- wpadniecie do wykopu

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty

- nagjechanie, potracenie przez s$rodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na plac
budowy

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

- porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach obstugi elekfronarzedzi

- zasypanie — gtebokie wykopy ziemne

- wibracja — zageszczanie gruntu

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng, ostroznoscig, przy zachowaniu przepiséw BHP
okreslonych w:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401);



- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118, poz.1263);
- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)
- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)
Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sa narazeni na hatas powstajocy ze sprzetu budowlanego
uzywanego do wykonywania robét.

Wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Niektére z planowanych do wykonania robdt maja charakter szczegélnie niebezpieczny, w nawiazaniu
do arft.21a ust. 2 z dn 07.07.1994r. Prawo budowlane. W zwiazku z powyzszym przy wykonaniu tych
prac musza, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez
lekarza medycyny pracy. Musza, réwniez posiada¢ akfualne $wiadectwa ukonczonych szkolen
podstawowych BHP oraz przejs¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegélnych
zakreséw robdt z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac.
Dodatkowo operatorzy sprzefu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $Swiadectwa kwalifikacji i
uprawnienia do obstugi sprzetu, ktéry obstuguja,

1.3 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikdéw wykonujacych roboty
nalezy zapewnic:

- Oznakowanie miejsca odcinka robét przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego
wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robéf;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie s$rodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w frakcie wykonywania robéf
wymagajacych ich uzywanig;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed
rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje, ruchu na podstawie projekfu organizacji ruchu zasftepczego na czas trwania prac
zatwierdzonego w frybie okreslonym w 8 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie
nadzoru nad fym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego
upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy utrzyma¢ w czystosci i czytelnosci przez
cata, dobe.

15 UWAGI KONCOWE

e Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwiagze we wtasnym zakresie w
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzadéw.



* Po zakonczeniu robdét Wykonawca jest zobowiazany do wykonania pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjna, zlecic
uprawnionemu geodecie.

* Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadagjacych swiadectwa jakosci.

* Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

e Do wykonania robét mozna przystapic po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wytyczenia prowadzenia robét.

e Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét
ponosi Wykonawca.

e Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogi w planie i profilu
powierza sie do opracowania Wykonawcy robét.

mgr inz. Krzysztof Markowski
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