UG_Jaworzyna_Slaska_STARY_JAWORNIK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 STARY JAWORNIK
1.1 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagor- | km
d.1.1/0113-04 kowatym lub podg6rskim
A
0.388 km 0.388
RAZEM 0.388
1.1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1/0101-01
2
388.16 m 388.160
RAZEM 388.160
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m?2
d.1.1/0803-03 3cm
2
176.95 m?2 176.950
RAZEM 176.950
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych z plyt beto-| m?2
d.1.1/0815-01 nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
53.28 m?2 53.280
RAZEM 53.280
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm | m?
d.1.1/0806-08 na podsypce cem.piaskowej
2
65.678*0.32 m?2 21.017
RAZEM 21.017
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm|m?
d.1.1/0805-05 na podsypce cem.piaskowej
2
7.65+58.60+6.64 m?2 72.890
RAZEM 72.890
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-04
2
65.678 m 65.678
RAZEM 65.678
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
2
65.68*0.07 m3 4.598
RAZEM 4.598
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat. I-1V gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzing
.2|KNR 2-31
0101-02
z.0.2.13.
9902-01
z.0.2.13.
9902-01
477.97 m?2 477.970
RAZEM 477.970
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat.I-1V giebok. 36 cm
.2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0101-02
118.54 m?2 118.540
RAZEM 118.540
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 + kat.I-1V gtebok. 43cm
.2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 3
0101-02
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
2
34.38 m3 34.380
RAZEM 34.380
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
2
477.97*0.23+118.54*0.36+100.4*0.43 m3 195.780
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RAZEM 195.780
14| kalk. wiasna |Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowej - Odpady z  |m?3
d.1.1|Uproszczona |remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
.2|MOBRUK
34.38 m3 34.380
RAZEM 34.380
15| kalk. wiasna |Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowej - Odpady be- |m3
d.1.1|Uproszczona |tonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
.2|MOBRUK
poz.13 m3 195.780
RAZEM 195.780
1.2 Roboty budowlane w zakresie ruroci  ggéw do odprowadzania wody burzowej
1.2.1 Roboty rozbiérkowe - kanalizacja deszczowa
16| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad | m3
d.1.2|0212-04 w gruncie kat.lll
A
4.42 m3 4.420
RAZEM 4.420
17/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.2|0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
A
poz.16 m3 4.420
RAZEM 4.420
18| kalk. wlasna |Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady be- |t
d.1.2|Uproszczona |tonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
.1MOBRUK
9.72 t 9.720
RAZEM 9.720
1.2.2 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
19|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
2
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
2
297 m 2.970
RAZEM 2.970
21|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2/0524-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mii m3
d.1.2|0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2
3.47 m3 3.470
RAZEM 3.470
1.3 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnie
1.3.1 Konstrukcja KR1
A
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.1
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
24/KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3|0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
1.1|KNR 2-31
0115-08
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.1.3|0114-05 + cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy na posesje.
1.1|KNR 2-31
0114-06
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
26| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
1.1
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
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27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.1.3/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1.1
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
28/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.3/1004-07
1.1
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna| m?2
d.1.3/0310-05 + asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
.1.1/KNR 2-31
0310-06
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
1.3.1 Konstrukcja zjazd6w i zatok postojowych
2
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.2
118.54 m?2 118.540
RAZEM 118.540
31|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3|0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
.1.2|KNR 2-31
0115-08
118.54 m?2 118.540
RAZEM 118.540
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.3|0114-05 cm 26-75 pojazdéw na godzine-zjazdy na posesje.
.1.2{z.0.2.13.
9902-01
118.54 m?2 118.540
RAZEM 118.540
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0511-04
1.2
118.54 m?2 118.540
RAZEM 118.540
1.3.1 Konstrukcja chodnika
.3
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
1.3
477.97 m?2 477.970
RAZEM 477.970
35|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cementu | m?
d.1.3/0115-07 + 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
.1.3|KNR 2-31
0115-08
477.97 m?2 477.970
RAZEM 477.970
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0511-04
1.3
477.97 m?2 477.970
RAZEM 477.970
1.3.2 Elementy ulic
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
2
468.88*0.07 m3 32.822
RAZEM 32.822
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.3/0403-03
2
488.88 m 488.880
RAZEM 488.880
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
2
584.01*0.03 m3 17.520
RAZEM 17.520
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40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm nha podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.3|0407-05 prawg cem.wraz z obrzezami formujgcymi stopnie schodowe gruntowe przy kos-
2 ciele.
584.01 m 584.010
RAZEM 584.010
1.3.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.3/1406-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.3/1406-04
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa 26-75 |t
d.1.3/1106-01 pojazdéw na godzine
.3|z.0.2.13.
9902-01
388.16*0.2*0.06*2.5 t 11.645
RAZEM 11.645
1.4 Roboty inne
45|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.4/0212-04 w gruncie kat.lll
2.05+9.89 m3 11.940
RAZEM 11.940
46| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.1.4/0109-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
11.94 m3 11.940
RAZEM 11.940
47| kalk. wiasna |Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady be- |t
d.1.4|Uproszczona |tonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
MOBRUK
21.49 t 21.490
RAZEM 21.490
48|KNR 2-11 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.1.4/0210-01
3.77 m3 3.770
RAZEM 3.770
49|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.1.4/0201-01 nie betonu
3.76 m3 3.760
RAZEM 3.760
50|KNR 2-02 Sciany podziemia z kamienia twardego m3
d.1.4/0102-02
2.81 m3 2.810
RAZEM 2.810
51|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.1.4/0222-02 10 m w gruncie kat. IV
7.47 m3 7.470
RAZEM 7.470
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