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I.I.I.I. OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

1 DANE OGÓLNE1 DANE OGÓLNE1 DANE OGÓLNE1 DANE OGÓLNE    

1.1 DANE PODSTAWOWE1.1 DANE PODSTAWOWE1.1 DANE PODSTAWOWE1.1 DANE PODSTAWOWE    

   Zleceniodawca:              Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9,  58-140 Jaworzyna Śląska    

  Lokalizacja:                  Stary JaworówStary JaworówStary JaworówStary Jaworów 

               Obręb geodezyjny: 0010 Stary Jaworów; 
               działki numer: 333310/210/210/210/2 AM 1 

     

Jednostka projektowa:      Projektowanie i Kosztorysowanie mgr inż. Krzysztof Markowski  
                               48-370 Paczków, ul. Polna 17  

Branża:          opracowanie drogowe 

Nr projektu:          11113333----09090909GGGG----PZTPZTPZTPZT 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKR1.2 PRZEDMIOT I ZAKR1.2 PRZEDMIOT I ZAKR1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIAES OPRACOWANIAES OPRACOWANIAES OPRACOWANIA    
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, składający się z projektu zagospodarowania terenu 
na obszarze projektowanej inwestycji pt: „Przebudowa chodnikóPrzebudowa chodnikóPrzebudowa chodnikóPrzebudowa chodników w ciągu drogi gminnej w Starym w w ciągu drogi gminnej w Starym w w ciągu drogi gminnej w Starym w w ciągu drogi gminnej w Starym 
JawornikuJawornikuJawornikuJaworniku” 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni chodników drogi 
gminnej. 

1.3 PODSTAWA OPRACOW1.3 PODSTAWA OPRACOW1.3 PODSTAWA OPRACOW1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:ANIA:ANIA:ANIA:    

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. 
Powatańców 12 a Przojektowanie i Kosztorysowanie  mgr inż. Krzystof Markowski z siedziba: 48-370 
Paczków, ul. Polna 17; 

Mapa do celów projektowych: Powiat: Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Obręb geodezyjny: 0010 
Stary Jaworów, nr działki: dr. 310/2; w skali 1:1000 – aktualizacja kwiecień 2013r., Nr D.Z. 1044/ 2013, 
KERG: 553-16/ 2013; 

Opinia geotechniczna nr 012-001/2013 pn.: „Rozpoznanie warunków grunto-wodnych do celów 
projektowych ciągów pieszych w miejscowościach Jaworzyna Śląska przy ul. Wolności, Stary Jaworów, 

   Temat: Projekt pt    „Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej w Starym Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej w Starym Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej w Starym Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej w Starym 
JawornikuJawornikuJawornikuJaworniku”    

    

  Numer działki:         



Milikowice, Czechy oraz Pasieczna” wykonaną przez Zakład Usług Geologicznych GeoTest Piotr 
Bohdanowicz, ul. Jordańska 14/2, 52-403 Wrocław; 

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + późn. zm.), 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, 
poz. 717 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + 
późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 80, 
poz. 563), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych, (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1139), 

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 
nr 43, poz. 430), 

PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, 

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002, 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. DU RP Nr 170 z 12 października 2002 r., 

Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz Urządzeń Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., 



Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z późniejszymi 
zmianami), 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z późn. 
zm.), 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 1998 nr  66, poz. 436), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
1998 nr 107, poz. 679 z późn. zmianami), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120/00, poz. 1021 z późn. zmianami), 

Obowiązujące normy techniczne,  

1.1.1.1.4444    LOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJA    

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w północnej części powiatu Świdnickiego stanowiąc jednocześnie 
układ obsługujący do obsługi miejscowości Stary Jaworów.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Gminy Jaworzyna Śląska o następujących numerach i powierzchni:     

310/2     - pow.  0.96 ha  – droga gminna;  

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. D1.1 – D1.2 

1.1.1.1.5555    WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA WYMAGANIA     

Prace powinny bezwzględnie Prace powinny bezwzględnie Prace powinny bezwzględnie Prace powinny bezwzględnie odbywać się pod nadzorem upoważnionych i uprawnionych do tego osób, odbywać się pod nadzorem upoważnionych i uprawnionych do tego osób, odbywać się pod nadzorem upoważnionych i uprawnionych do tego osób, odbywać się pod nadzorem upoważnionych i uprawnionych do tego osób, 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanegozgodnie z przepisami Prawa budowlanegozgodnie z przepisami Prawa budowlanegozgodnie z przepisami Prawa budowlanego    orazorazorazoraz    BHPBHPBHPBHP....    

Spełnienie wymagań art. 5, ust. 1 prawa budowlanego 
Obiekty budowlane zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi techniczno – 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• Bezpieczeństwa konstrukcji, 
• Bezpieczeństwa pożarowego, 
• Bezpieczeństwa użytkowania, 

• Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• Ochrony przed hałasem i drganiami, 
• Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród, 

• Warunków użytkowych w zakresie oświetlenia i łączności, 
• Zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, wentylację, usuwanie ścieków i odpadów. 
• Zapewniono ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 



2 ISTNIEJĄCY STAN ZA2 ISTNIEJĄCY STAN ZA2 ISTNIEJĄCY STAN ZA2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENGOSPODAROWANIA TERENGOSPODAROWANIA TERENGOSPODAROWANIA TERENUUUU    

2.1 OPIS STANU ISNIE2.1 OPIS STANU ISNIE2.1 OPIS STANU ISNIE2.1 OPIS STANU ISNIEJĄCEGOJĄCEGOJĄCEGOJĄCEGO    

Działka nr 310/2 310/2 310/2 310/2 jest terenem zagospodarowanym – drogi publiczne. 
Posiada ona przekrój drogowy szlakowy oraz półuliczny, jednojezdniowy, dwupasowy. Jezdnia bitumiczna 
drogi posiada szerokość ok. 5.00m. 
Droga gminna objęta opracowaniem znajdują się w obszarze zabudowanym. W chwili obecnej chodnik o 
nawierzchni gruntowej – ograniczoną od strony jezdni krawężnikiem granitowym 15x30 o światle -2 cm - 
+12 cm. Posiadają one średni stan technicznych. 

2.2 UKSZTAŁTOWANIE T2.2 UKSZTAŁTOWANIE T2.2 UKSZTAŁTOWANIE T2.2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU ERENU ERENU ERENU     
Na działkach nr 310/2310/2310/2310/2    rzędne terenu wahają się między 239,140 m n.p.m., a 252,950 m n.p.m.  
Największa różnica wysokości terenu na długości 1 km wynosi 10 m, największe pochylenie wynosi 2,5 %. 
Teren  określono jako płaski , ponieważ różnice terenu na długości 1 km są mniejsze od 25 m ; 
największe pochylenie terenu jest mniejsze od 5 % 
Teren można sklasifikować płaski. 

2.3 UKŁAD KOMUNIKACY2.3 UKŁAD KOMUNIKACY2.3 UKŁAD KOMUNIKACY2.3 UKŁAD KOMUNIKACYJNJNJNJNY Y Y Y     
Droga  gminna stanowi układ obsługujący dla mieszańców gminy Jaworzyna Śląska.   

2.4 SIECI UZBROJENIA2.4 SIECI UZBROJENIA2.4 SIECI UZBROJENIA2.4 SIECI UZBROJENIA    TERENUTERENUTERENUTERENU    

Wskazane na planie geodezyjnymi Wskazane na planie geodezyjnymi Wskazane na planie geodezyjnymi Wskazane na planie geodezyjnymi     obiekty budowlane w pasie drogowym:  
- sieć elektryczna podziemna i naziemna, 
- sieć telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna,  
- sieć wodociągowa,  
- sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które 
nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

2.5 ZIELEŃ2.5 ZIELEŃ2.5 ZIELEŃ2.5 ZIELEŃ    
Na działkach nr 310/2310/2310/2310/2- terenie opracowywanym nie ma zieleni krzewiastej i drzewiastej.  

2.6 WARUNKI GRUNTOWO2.6 WARUNKI GRUNTOWO2.6 WARUNKI GRUNTOWO2.6 WARUNKI GRUNTOWO----WODNE WODNE WODNE WODNE     

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych wykonano odwierty w istniejącej jezdni. Na podstawie 
wykonanych wierceń rozpoznano budowę geologiczną sześcioma otworami badawczymi do maksymalnej gł. 
2 m 

Grunt wysadzinowy:  
Warstwa IWarstwa IWarstwa IWarstwa IBBBB    –    to materiał spoisty to materiał spoisty to materiał spoisty to materiał spoisty –    gliny piaszczyste i gliny piaszczyste za żwirem barwy brązowej i 
jasnobrązowej, o wilgotności naturalnej Wn=12,0 %, gęstości objętościowej ρ = 2,20 [t/m3] występujące w 
stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,15 oraz kącie tarcia wewnętrznego φ = 19,2 [º] 
oraz spójności c =33,45 [kPa]. Są to grunty typu „B” (symbol geotechniczny konsolidacji gruntu). 



Grunt oznaczone jako gliny należy zaliczyć do gruntów bardzo wysadzinowych, przy danych warunkach 
wodnych jest to grupa nośności podłoża G3. (Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie, Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

Warunki wodne należy uznać za dobre (woda w nasypach i wykopach poniżej 
2,0 m p.p.t) 

Prowadzenie robót ziemnych w związku z występowaniem glin w podłożu powoduje konieczność  
zabezpieczenia ich przed kontaktem z wodą w trakcie prowadzenia robot. Kontakt z wodą  
Może doprowadzić do uplastycznienia, a nawet upłynnienia gruntów a tym samym do pogorszenia ich 
parametrów geotechnicznych. Z uwagi na różnorodność gruntów oraz zabezpieczenie przed opadami 
atmosferycznymi zaleca się wykonanie w-wy technologicznej  (spełniającej rolę w-wy wzmacniającej w 
miejscu występowania glin) z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.  

2.2.2.2.7777    OBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIAOBSZAR ODDZIAŁYWANIA    I STRUKTURA WŁASNOŚCI STRUKTURA WŁASNOŚCI STRUKTURA WŁASNOŚCI STRUKTURA WŁASNOŚCI I I I         

Planowany zakres inwestycji obszarem oddziaływania nie wykracza poza granicę działki nr 310/2310/2310/2310/2.... 

2.2.2.2.8888    DANE O ISTNIEJĄCYCH DANE O ISTNIEJĄCYCH DANE O ISTNIEJĄCYCH DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECI PRZEWIDYWANYCH CECI PRZEWIDYWANYCH CECI PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻEŃ DLA HACH ZAGROŻEŃ DLA HACH ZAGROŻEŃ DLA HACH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ ZDROŚRODOWISKA ORAZ ZDROŚRODOWISKA ORAZ ZDROŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIA I HIGIENY UŻYTKOWIA I HIGIENY UŻYTKOWIA I HIGIENY UŻYTKOWIA I HIGIENY UŻYTKOWNIKÓW WNIKÓW WNIKÓW WNIKÓW     

Nie przewiduję się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych 
interesów osób trzecich. 
Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego 
realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) 
Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze 
cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasięg oddzialywania obejmuje najbliższe sąsiedztwo 
prowadzonych robót, nie przekroczy granic Gminy Jaworzyna Śląska i znajduje się w znacznej odległości 
od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziaływanie na środowisko a tym samym 
planownae zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. 

3333    PROJEKTOWANE ZAGOSPOPROJEKTOWANE ZAGOSPOPROJEKTOWANE ZAGOSPOPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UDAROWANIE TERENU I UDAROWANIE TERENU I UDAROWANIE TERENU I UKŁAD KŁAD KŁAD KŁAD 
KOMKOMKOMKOMUNIKACYJNYUNIKACYJNYUNIKACYJNYUNIKACYJNY    

3333.1 .1 .1 .1 OPIS ROZWIĄZAŃ SYTUAOPIS ROZWIĄZAŃ SYTUAOPIS ROZWIĄZAŃ SYTUAOPIS ROZWIĄZAŃ SYTUACYJNYCYJNYCYJNYCYJNYCCCCH UKŁADU DROGOWEGOH UKŁADU DROGOWEGOH UKŁADU DROGOWEGOH UKŁADU DROGOWEGO    

3.1.1 Podstawowe parametry techniczne chodników 
Przebudowywany odcinek drogi projektuje się jako drogę klasy „D”  
Podstawowe przyjęte parametry :  
• Szerokość jezdni – min. 5,0 m  
• Szerokość chodnika – min. 1,5 m  

3.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu      
W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik jednostronny, szerkości 1,5m o nawierzchni z kostki 
betonowej  koloru szarego w opaską przykrawężnikową z dwóch kostek koloru czerwonego. 



Z uwagi na istniejący przekrój drogi gminnej, zostaną rozebrane istniejące krawężniki i wymienone na 
nowe betonowe 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15. 
 
Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów z jezdnią projektuję się w postaci skosów 1:1 zapewniając w 
ten sposób obsługę komunikacyjną dla pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. 
Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerowonego. 

Przecięcie krawędzi nawierzchni dróg gminych na odcinkach przebudowy chodników wyokrąglono łukami 
kołowymi o promieniu 3.00 m oraz 6.00 m zapewniając w ten sposób obsługę komunikacyjną dla 
pojazdów będących korzystać z przedmiotowych dróg. Nawierzchnię skrzyżowań zaprojektowano o 
nawierzchni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1. 

Dodatkowo z uwagi na ukształtowanie terenu projektuję się mury oporowe z kostki granitowej 
pochodzącej z robiórki murowane na zaprawę cementowo-wapienną posadowione na ławie betonowej, 
zgodnie z rys. D2.1. 

Elementy projektowanego układu komunikacyjnego przedstawiono na rys. D1.1 – D1.2 

3333.2 .2 .2 .2 ZESTAWIENIE POWIERZCZESTAWIENIE POWIERZCZESTAWIENIE POWIERZCZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CHNI POSZCZEGÓLNYCH CHNI POSZCZEGÓLNYCH CHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANZĘŚCI ZAGOSPODAROWANZĘŚCI ZAGOSPODAROWANZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA IA IA IA 
TERENUTERENUTERENUTERENU    

Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa gr. 8 cm – 273.20+204.77= 477.97 m2 

Nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa gr. 8 cm – 118.54 m2 

Nawierzchnia skrzyżowań z drogomi gminnymi  – beton asfaltowy – 100.4 m2 

3333....3333    UKSZTAŁTOWANIE UKSZTAŁTOWANIE UKSZTAŁTOWANIE UKSZTAŁTOWANIE DROGI W PRZEDROGI W PRZEDROGI W PRZEDROGI W PRZEKKKKROJU POPRZECZNYMROJU POPRZECZNYMROJU POPRZECZNYMROJU POPRZECZNYM    
Przekroje poprzeczne chodnika projektuje się jako przekrój jednostronny o pochyleniach 2 % w kierunku 
jezdni.  

3333....4444    UKSZTAŁTOWANIE UKSZTAŁTOWANIE UKSZTAŁTOWANIE UKSZTAŁTOWANIE DROGI W PROFILU PODŁDROGI W PROFILU PODŁDROGI W PROFILU PODŁDROGI W PROFILU PODŁUUUUŻNYMŻNYMŻNYMŻNYM    
 
Pochylenie podłużne dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.  

3333....5555    ODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIE    

W rama inwestycji planuję się przebudowę istniejącego wpustu na betonowy średnicy 500mm. 

3333....6666    UKSZTAŁTOWANIE TERENUKSZTAŁTOWANIE TERENUKSZTAŁTOWANIE TERENUKSZTAŁTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNEU I ROBOTY ZIEMNEU I ROBOTY ZIEMNEU I ROBOTY ZIEMNE    
Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być prowadzona pod ciągłym nadzorem 
geotechnicznym.    
W trakcie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie zarówno terenu 
wydobycia gruntu jak i obszaru budowy ewentualnych nasypów i poziomu wykopów przed nadmiernym 
nawilgoceniem w rezultacie opadów.  
Przewidując okres złej pogody należy starannie ukształtować skarpy i pochylenia oraz wygładzić 
powierzchnię przejściem walca gładkiego.   
Przed każdą przerwą w robotach należy zabezpieczyć powierzchnię robót ziemnych, nadając jej 
wystarczająco duże pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklęsłości, pozostawiając ją dobrze 
zagęszczoną, wygładzoną, aby zapobiec gromadzeniu się i wnikaniu wody. Wygładzenie ponadto 
powoduje, że powierzchnia gruntu staje się bardziej nieprzepuszczalna.  



W nisko położonych miejscach należy przewidzieć urządzenia do odwodnienia. W terenie robót należy 
przewidzieć system odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów szerokości 1 m i głębokości ok. 0.5. 
Wykonanych z wyprzedzeniem i posiadających system odprowadzeń poza teren robót. 

3333....7777    TERENY ZIELONETERENY ZIELONETERENY ZIELONETERENY ZIELONE    

W ramach wykonywanych chodników nie przewiduję się żadnych wycinek istniejącego drzewostanu. W 
ramach projektowanej zieleni przewiduję się wyłącznie trawniki na skaprach. 

3333....8888    PRZEKROJPRZEKROJPRZEKROJPRZEKROJE KONSTRUKCYJNEE KONSTRUKCYJNEE KONSTRUKCYJNEE KONSTRUKCYJNE    

3.8.2 Nawierzchnia jezdni dróg gminnych 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

AC 11 S 50/70 Ścieralna 4 

AC 11 W 50/70 Wiążąca 4 

Podbudowa zasdanicza z kruszywa łamanego 0/31,5 

stablizowana mechanicznie  
Podbudowa zasadnicza 20 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem 

hydraulicznym R=2,5-5,0 MPa  
Podłoże ulepszone 15 

Razem  44443333    

3.8.3 Chodnik  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa – szara/ opaska czerowna  8 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  5 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem 

hydraulicznym R=1,5-2,5 MPa 
Podłoże ulepszone 10 

Razem  23232323    

3.8.4 Zjazdy bramowe  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa - czerwona  8 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 

Podbudowa zasadniczna z kruszywa łamanego 0/31,5 

stablizowanego mechanicznie 
Podbudowa zasadnicza 15 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stablizowanego spoiwem 

hydraulicznym R=1,5-2,5 MPa 
Podłoże ulepszone 10 

Razem  33336666    



3333....9999    ELEMENTY DRÓG I ULICELEMENTY DRÓG I ULICELEMENTY DRÓG I ULICELEMENTY DRÓG I ULIC    

3.9.1  Krawężnik 
Jako obramowanie jezdni należy zastosować krawężniki betonowe 15/30 cm wyniesionych odpowiednio:  
o na odcinkach normalnych – światło 12 cm 
na odcinkach obniżonych (wjazdy, przejścia dla pieszych) – światło 2 cm  
Ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15  
Jako obramowanie chodników należy zastosować obrzeża betonowe 8/30 cm wyniesionych  
w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm  
Ławę betonową pod obrzeża należy wykonać z betonu C8/10.  
Jako krawędź peronów postojowych dla autobusów należy zastosować krawężniki betonowe 20/30 cm 
Ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15  

4444    ZAKRES ZMIAN PROJEKTZAKRES ZMIAN PROJEKTZAKRES ZMIAN PROJEKTZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCHOWYCHOWYCHOWYCH    

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i 
technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych 
przedmiotowej konstrukcji ulicy przyjmuje się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Wszelkie zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu należy uzgadniać dodatkowo z 
Inwestorem. 

5555    UWAGI DO WYKONAWSTWAUWAGI DO WYKONAWSTWAUWAGI DO WYKONAWSTWAUWAGI DO WYKONAWSTWA    

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, 
znaki bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie odstępstwa winny być 
konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- 
zgodnie ze sztuką budowlana. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami”, (t.j z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest 
obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe, Prezydenta Miasta. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych. 

    
                        mgr inż. Krzysztof Markowskimgr inż. Krzysztof Markowskimgr inż. Krzysztof Markowskimgr inż. Krzysztof Markowski    

       uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w    

        specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW 

 



IV.IV.IV.IV. INFORMACJA DOTYCZĄ BINFORMACJA DOTYCZĄ BINFORMACJA DOTYCZĄ BINFORMACJA DOTYCZĄ BEZPIECZEŃSTWA I   EZPIECZEŃSTWA I   EZPIECZEŃSTWA I   EZPIECZEŃSTWA I   
HIGIENY PRACYHIGIENY PRACYHIGIENY PRACYHIGIENY PRACY    

1111.1 .1 .1 .1 ORGANIZACJA RUCHUORGANIZACJA RUCHUORGANIZACJA RUCHUORGANIZACJA RUCHU    
Na czas prowadzenia robót należy wykonać własnym staraniem projekt tymczasowej organizacji 
ruchu, zatwierdzonym w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie 
nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. 

1111....2222    ROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWE    

Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z nową normą PNWszelkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z nową normą PNWszelkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z nową normą PNWszelkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z nową normą PN----SSSS----02205/1998 02205/1998 02205/1998 02205/1998 “ DrogDrogDrogDrogi i i i 
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badaniasamochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badaniasamochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badaniasamochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania” , postanowieniami innych obowiązujących norm , postanowieniami innych obowiązujących norm , postanowieniami innych obowiązujących norm , postanowieniami innych obowiązujących norm 
PN, BN i specyfikacji robót drogowych.PN, BN i specyfikacji robót drogowych.PN, BN i specyfikacji robót drogowych.PN, BN i specyfikacji robót drogowych.    
    

                Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowymWykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowymWykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowymWykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowym    
- sieć elektryczna podziemna i naziemna  
- sieć telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna  
- sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa, sanitarna 
 

                Wskazania elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla Wskazania elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla Wskazania elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla Wskazania elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla     
                zdrowia i życia ludzi. zdrowia i życia ludzi. zdrowia i życia ludzi. zdrowia i życia ludzi.     

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia bądź życia ludzi. 

 
            Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót.    

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi gminnych jak i 
zatrudnionych pracowników związane z wykonywaniem robót.    

Istotne zagrożenia mogą powstać przy prowadzeniu następujących prac: 
- prace rozbiórkowe 
- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy  
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty  
- najechanie, potrącenie przez środki transportu – drogi główne i transportowe na plac   
  budowy 
- kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów 
- porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach obsługi elektronarzędzi 
- wibracja – zagęszczanie gruntu 
 

            W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP             
            określonych w:określonych w:określonych w:określonych w: 

----    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robhigieny pracy podczas wykonywania robhigieny pracy podczas wykonywania robhigieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);ót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);ót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);ót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);    
----    Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. nr 118, poz.1263);(Dz.U. nr 118, poz.1263);(Dz.U. nr 118, poz.1263);(Dz.U. nr 118, poz.1263);    



----    RozpoRozpoRozpoRozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy rządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy rządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy rządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)    
----    Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót buwykonywaniu robót buwykonywaniu robót buwykonywaniu robót budowlanodowlanodowlanodowlano----montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)    

Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu budowlanego 
używanego do wykonywania robót. 
    
Wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przyWskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przyWskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przyWskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpienistąpienistąpienistąpieniem do robót szczególnie  em do robót szczególnie  em do robót szczególnie  em do robót szczególnie  
niebezpiecznychniebezpiecznychniebezpiecznychniebezpiecznych    

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpieczny, w nawiązaniu 
do art.21a ust. 2  z dn 07.07.1994r. Prawo budowlane. W związku z powyższym przy wykonaniu tych 
prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez 
lekarza medycyny pracy. Muszą również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń 
podstawowych BHP oraz przejść instruktaż na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych 
zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac. 
Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i 
uprawnienia do obsługi sprzętu, który obsługują.  

1111....3333    WSKAZANIE ŚRODKÓW TEWSKAZANIE ŚRODKÓW TEWSKAZANIE ŚRODKÓW TEWSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNCHNICZNCHNICZNCHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCYCH I ORGANIZACYJNYCYCH I ORGANIZACYJNYCYCH I ORGANIZACYJNYCH H H H 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOMEZPIECZEŃSTWOMEZPIECZEŃSTWOMEZPIECZEŃSTWOM    

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty 
należy zapewnić: 
- Oznakowanie miejsca odcinka robót przez ustawienia i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego 
wg zatwierdzonego projektu  organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót; 
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników;  
- stosowanie odzieży ostrzegawczej; 
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót 
wymagających ich używania; 
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

1111....4444    OGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTOGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA RYCZĄCE WYKONYWANIA RYCZĄCE WYKONYWANIA RYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓTOBÓTOBÓTOBÓT    

Organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania prac  
zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie 
nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego 
upoważnione. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez 
całą dobę. 

1111....5555    UWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWEUWAGI KOŃCOWE    

• Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w 
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów. 
• Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych 
powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić 
uprawnionemu geodecie. 
• Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości. 
• Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P. 



• Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz 
wytyczenia prowadzenia robót. 
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót 
ponosi Wykonawca. 
• Niezbędne uściślenia projektowe dotyczące usytuowania elementów drogi w planie i profilu 
powierza się do opracowania Wykonawcy robót.   
     
                                                                                             

                                            mgr inż. Krzysztof Markowskimgr inż. Krzysztof Markowskimgr inż. Krzysztof Markowskimgr inż. Krzysztof Markowski    

       uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w    

        specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


