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Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm

Istniejgce podioze G3 —_

——— | Kraweinik betonowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80-/6775-03/04, wystajacy/najozdowy

3cm Podsypka — mieszanka cementowo-piaskowa (1:3)

——— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,100m’

4 cm Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

| Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w losci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)

4 cm Warstwa wigzgca — AC 11 W 50,70

____ | Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w losci 0,7 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)

20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00

15 ¢m | Wzmocnienie podfoza — podfoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa

Istniejgce podfoze G3
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4 cm Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
| Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w losci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgoego)
4 cm Warstwa wigzgea - AC 11 W 50/70
| Iwiqzonie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w flosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgoego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 c¢m 15 ¢m | Wzmocnienie podfoza — podioze stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
Istniejgce podfoze G3 _— ———— | Istniejgce podfoze G3
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4 cm Warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70
___ | Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
4 cm Warstwa wigzqca — AC 11 W 50/70
___ | Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(w flosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajqcego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 100 MPa oraz Is min. 1,00
Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm 15 em | Wzmocnienie podfoza — podfoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
Istniejgce podfoze G3 _— ———— | Istnigjgce podfoze G3

granica dziatki 419

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

Jednostka " n
projektowa/ PROGRESS
adres:

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA

TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres: ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: droga gminna dz. nr 419

Lokalizacja/
adres:

Miejscowos$¢: Jaworzyna Slaska

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;

Nr dziatki: Miejscowos¢: Milikowice
Obreb: 0004 Milikowice, Nr dz.: 419, 256, 396, 395 AM1
Tytut DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W RAMACH ZADANIA
projektu: PN." PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIALKA 419 OBREB MILIKOWICE -PROJEKT"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
- IGK/43/2013 .
P-26 2 dnia 17.09.2013 roku PROJEKT BUDOWLANY D -seocon
Skala:
Nazwa " "
sadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIALKA 419 OBREB MILIKOWICE -PROJEKT 1 50
Nrrys.:
- PRZEKROJE
sk CHARAKTERYSYCZNO-KONSTRUKCYJINE D-01
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz. Krzysztof Markowski
branzy drogowej upr. bud. nr 149/00/DUW 01.07.2014
specj. konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
Opracowat: mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr 284/D0$/13 01.07.2014
specj. drogowa bez ograniczen
O$wiadczenie:

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




