P-26-UG Jaworzyna SI._ Milikowice

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 419 obr  eb Milikowice - km 0+000,00 - 0+340,00
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1/9902-01
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/0210-03 samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
1061.66 m3 1061.66
RAZEM 1061.66
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 131- |m
d.1./0101-01 230 pojazdéw na godzine
2|KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.1./0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
29.45 m2 29.45
RAZEM 29.45
5 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
1910.98 t 1910.98
RAZEM 1910.98
6 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
7.36 t 7.36
RAZEM 7.36
2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie ruroci  ggéw do odprowadzania wody burzowej
2.1 Roboty rozbiérkowe - kanalizacja deszczowa
7/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. I1I-
1 IV; gtebokos$¢ do 3.0 m
285.73 m3 285.73
RAZEM 285.73
8|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokoscido1 mi |m2
d.2.|0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
1
409.21 m2 409.21
RAZEM 409.21
9/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 12 km
1/0109-20
285.73 m3 285.73
RAZEM 285.73
10 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.2.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1
514.32 t 514.32
RAZEM 514.32
2.2 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
11/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|0511-03
2
27.14 m3 27.14
RAZEM 27.14
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-02
2
12.15 m 12.15
RAZEM 12.15
13|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP faczonych na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.2.|0408-05
2
121.2 m 121.20
RAZEM 121.20
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14/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP faczonych na wecisk o ér. zewn. 500 mm m
d.2.|0408-06
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
15/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-01 gtebok. 3m
2|kalk. wiasna
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|0524-02
2|kalk. wiasna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|0706-03 préb.
2
4 odc. -1 4.00
prob.
RAZEM 4.00
18/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.|0706-04 préb.
2
6 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.2.|0706-05 préb.
2|analogia
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Obsypanie i zasypanie kanatéw materialem sypkim o grub. 20 cm nad rurg m3
d.2.|0511-03
2|analogia
56.22 m3 56.22
RAZEM 56.22
2.3 Przepusty pod zjazdami
21|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, m3
d.2./0209-02 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
3/0210-03 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-111
27.84 m3 27.84
RAZEM 27.84
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.2.|0605-02
3
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2.|0605-01
3
4.75 m3 4.75
RAZEM 4.75
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm Sciank.
d.2.|0605-03
3
3 Sciank. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe z rur PP SN8 o $r. wew. 300 mm pod zjazdami m
d.2.|0605-06
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
26| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
3|kalk. wkasnha
12.6 m3 12.60
RAZEM 12.60
3/45233200-1 |Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
3.1 Podbudowy i nawierzchnie
3.1 Konstrukcja jezdni
1
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27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
1522.09 m?2 1522.09
RAZEM 1522.09
28|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.3.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubos¢ warstwy po za-
1.1/z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03 <wykonana "na miejscu">
0105-08
analogia
1522.09 m?2 1522.09
RAZEM 1522.09
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien-|m?2
d.3.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1/z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20
9902-03 cm 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
1383.72 m?2 1383.72
RAZEM 1383.72
30|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
d.3.|1004-07
1.1z.0.2.13.
9902-02
1383.72 m?2 1383.72
RAZEM 1383.72
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
11
1317.83 m?2 1317.83
RAZEM 1317.83
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdéw na godzine m2
d.3.|1004-07
1.1z.0.2.13.
9902-02
1317.83 m?2 1317.83
RAZEM 1317.83
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3./0310-05 + ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1.1/KNR 2-31
0310-06
1291.99 m?2 1291.99
RAZEM 1291.99
3.1. Konstrukcja poboczy jezdni drogi gminnej
2
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.3.|0204-05 niu 10 cm
1.2]analogia
273.30 m?2 273.30
RAZEM 273.30
3.1. Konstrukcja skrzy zowan i zjazdéw
3
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V 131-230 pojazdéw na godzine
1.3/z.0.2.13.
9902-03
78.14+29.45 m?2 107.59
RAZEM 107.59
36|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.3./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubos$¢ warstwy po za-
1.3/z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine <z wytworni stacjonarnej >
9902-03
0105-08
analogia
78.14+29.45 m?2 107.59
RAZEM 107.59
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien-|m2
d.3.|0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3/z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03
0114-08
71.04+29.45 m?2 100.49
RAZEM 100.49
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38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.3./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 (ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,7 kg/m2) 131-230
1.3|z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-02
65.58+29.45 m?2 95.03
RAZEM 95.03
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca AC 11 W 50/70 - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
13
65.58+29.45 m?2 95.03
RAZEM 95.03
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.3./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie potgczenia
1.3/z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-02 m2)
61.51+29.45 m?2 90.96
RAZEM 90.96
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3./0310-05 + ralna AC 11 S 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1.3|KNR 2-31
0310-06
60.3+29.45 m?2 89.75
RAZEM 89.75
3.2 Elementy ulic
3.2 Kraw eznik
1
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
109.78*0.07 m3 7.68
RAZEM 7.68
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
2.1|analogia
109.78 m 109.78
RAZEM 109.78
3.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
3
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
3.4 Oznakowanie pionowe
45|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 76-130 pojazdéw na |szt.
d.3./0702-01 godzine
4/2.0.2.13.
9902-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 76-130 pojazdéw na godzine < zna-
4/7.0.2.13. ki drogowe A-7 >
9902-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
47|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.4/0505-01
696.4 m?2 696.40
RAZEM 696.40
48| KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.4|0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
696.4 m?2 696.40
RAZEM 696.40
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