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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany braay drogowe;j

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Normy i normatywy projektowania, katalogi gdzen

- Wizja lokalna w terenie.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrénoglowiska - tekst jednolity Dz. U.

z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -ttgdnolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 + zmiany;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneksttjednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118 + zmiany

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdakie
nalezy spetné przy wprowadzaniciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj

szczegolnie szkodliwych dkzodowiska wodnego - Dz. U. Nr 137, poz. 984

2. Przedmiot i zakres opracowania
Caly zakres prac zwzany jest z przebudawdrogi gminnej w miejscowéai Milikowice
(dz nr 419). W zakres opracowania zalicza projekt kanalizacji deszczowe] wraz z

wiaczeniem do rowu przydfoego drogi powiatowej nr 2913D.

3. Opis stanu istniepcego

W stanie istnigicym droga gminna na analizowanym odcinku jest gligrgintons Natomiast
droga powiatowa, przez ktoraecdzie wykonywany wykop w kierunku rowu posiada
nawierzchng bitumiczry o szerokéci ok. 5,5m. Teren objy niniejszym opracowaniem

znajduje st w terenie zabudowanym (zabudowa jednorodzinngraribwa) oraz rolnym.

W obrbie projektowanego odcinka kolektora deszczowegowentaryzowano — ste
wodocihgowg. Roboty przy budowie natg prowadzé pod nadzorem uprawnionych

przedstawicieli instytucji éxlacych administratorami wagj wymienionej sieci.



4. Obliczenie ilcéci powstatych wod opadowych

Przyjto zataenie,ze do obliczé powierzchni z ktorej éda odprowadzane wody opadowe
uwzgkdnia s¢ tylko powierzchnie utwardzone. Obszar podzieloaawie zlewnie:

Z1 — z obszaru ktorej wody odprowadzardgodo rowu przy drodze powiatowe]
Z1=460m * 3,5m = 1610 fir 0,16ha

Z2 — z obszaru ktorej wody odprowadzagdabdo studni chtonnej

Z1=1300m *3,5m = 1610 %% 0,46ha

Wielkos¢ odptywu wod deszczowych obliczono wg wzoru:

Q=q-¢-y-F

gdzie:

g - natzenie deszczu miarodajnego przy roczneptatliwosci wystpowania p=20% (1 raz
na 5 lat). Nagzenie wynosi q = 131 d#fs*ha przy czasie trwania t=15 minut.

¢ - wspotczynnik opgnienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni, przygto ¢ = 0,9.

vy - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, pray v = 0.9 dla nawierzchni

F — powierzchnia catkowita zlewni.

QZl= q* (p * \I] * Fl = 131*0,9*0,9*0,16=16,9 I/S

Qz=q+ ¢+ y+ P2 = 131%0,90,9*0,46=48,8 I/s

Sredni odptyw roczny

Roczmy objetos¢ wod isciekow opadowych z drogi okdleno wedtug wzoru:
V=a+H+Fs +10

gdzie:

V — roczna ohjtosé sciekdw opadowych [rrok],

H — roczna wysok& opaddw [mm/rok],

F — powierzchnia [ha],

a — wspotczynnik zmniejszgjy wielkos¢ H o wysokd¢ opadu nie dafa
odptywu (parowanie, rozchlapywanie poza granicdiéza = 0,9
Vz1=0,9-571-0,16+10 = 822,2 rifrok

Vz= 0,9+ 571+ 0,46+ 10 = 2363,9 rfirok



5. Rozwigzania projektowe sieci kanalizacji deszczowe]

5.1. Ogolne rozwizania projektowe kanalizacji deszczowe]

Budowa systemu odprowadzania wod deszczowychekmna byta ze wzgtlu na budow
nawierzchni asfaltowej . Zaprojektowano system kamao srednicy z przykanalikami
zakaiczonymi wpustami ulicznymi zlokalizowanymi w pagikanowanej jezdni drogi. Studnie
rewizyjne zaprojektowano w pasie jezdni. Zaprojeldny kanat naley zakaczy¢ z jednej
strony wlotem z rowu przy przebudowywanej drogi gn&j a drugiej strony wylotamem do
rowu przy drodze powiatowej. W skfad opracowaniagcahno réwnie modernizacg

istniejagcych przepustow.

5.1.1. Kanaly

Kanat z rur PVC-U SN8 natg uklada& na podsypcewirowo - piaskowej gr. 30 cm. Obsypk
siecgajaca gornej krawdzi rury zagszcza& warstwami grubgéci 10 - 30 cm. Jeeli do
zag:szczenia gruntuaywane lgda urzadzenia mechaniczne, to nie powinnylmne stosowane
w odlegtaci mniejszej nik 50 cm od gornej kragdzi rury. Kazda rura po utgeniu zgodnie z
osig niweley powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej diugoi symetrycznie do osi.
Nalezy przestrzega zasady budowy kanalu od najszego punktu kolektora kierunku
Przegcia rur przeziciare betonovg komory naley wykona za pomog tulei ochronnych, z
uszczelly (tzw. przejcie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rugpadki

poszczegolnych przykanalikow zostaty przedstawimaerofilach podtanych.

5.1.2. Przykanaliki
Przykanaliki naley uktad& na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewmiainimalry
warstwe 15 cm od spodu rury, 25cm od wierzchu rury. Zagypigkonywa warstwami 20-30
cm dobrze zagszczagc mechanicznie od warstwy 25 cm nad wierzchem rBrzykanaliki
wykona z rur PVC klasy S SN8rednicy 200x5,9 [mm] i podtzy¢ do projektowanych
kolektorow wedtug planu zagospodarowania terenuzeg®ia rur przezsciare betonovy
komory naley wykona za pomog tulei ochronnych, zuszczelkitzw. przejcie szczelne),
zgodnie z zaleceniem producenta rur. Spadki pegidaych przykanalikbw zostaty
przedstawione na profilach podhych. Czs¢ przykanalikow zaprojektowano bezpednio do

przydraznego rowu.



5.1.3. Wpusty
Whpusty ulicznesciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 300x5000 mm ustawiorze
studzienkachsciekowych z kegdéw betonowych osrednicy @500 mmm i osadnikiem o
gtebokasci ok. 0,5m. Powierzchnie betonowe studni zabezgtepowtoka wodoodporn Dno
osadnikowe powinno &y elementem monolitycznym. #iza pomgdzy poszczegOlnymi
elementami wpustu powinny byzaspoinowane i zatarte na gtadko zapravementow.
Polczenie betonowej studziendgiekowej z przewodem kanalizacyjnym rgstje za pomag

przegcia szczelnego wbhudowanego w element przagniowy.

5.1.4. Studnie rewizyjne
Zaprojektowano studnie z ¢gow betonowych. Studnie naljewykona z kregdw o érednicy
@1200 przykrytych phyt nadstudzienn oraz wtazemzeliwnym typu cézkiego Podstawa
(kineta) studni powinna I8y elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C35/45¢ctone pomydzy soly
za pomog uszczelek. Studnie wyposg w stopnie ztazowe. W miejscu prg@p przez

studng rurocgg prowadzt w tulejach ochronnych.

5.1.5. Zestawienie ilgciowe
e @500mm -9 m
e @400mm —-121,2m
e @200mm —12,15m
* Studnie @1200mm — 6 szt.
e Studnie O500 z wpustami ulicznymi — 4szt.

taczna dhugé¢ wszystkich kanatéw kanalizacji wynosi 142,25m

6. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot ziemnych tkasalery wytyczye w terenie. Roboty prowadziv
wykopach wgskoprzestrzennych. W czasie wykonywania roboét grmgjawic si¢ instalacje nie
wykazane na planie. Wszystkie odsktaipodczas wykonywania wykopéw i prac budowlano-
montaowych uradzenia podziemne nalg zabezpieczy przed uszkodzeniem zgodnie z

powszechnie obowzujacymi przepisami. Prace zabezpiegeaj wykon& pod nadzorem



wiascicieli uzbrojenia Roboty ziemne przy sképyvaniach z przewodami gazowymi, kablami

energetycznymi, telefonicznymi, wykahecznie ze szczeg&drostraznoscia.

7. Uwagi

- Teren, inwestycji nie jest wpisany do rejestabytkow i nie podlega ochronie na podstawie
ustaléd miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Teren zamierzenia budowlanego nigyler granicach terenu gorniczego.

- Wykonawca jest zobowzany do spormizenia inwentaryzacji ugdzen podziemnych przed
ich zasypaniem. Wytyczenie przebieguadizn podziemnych powinien doko&aiprawniony

geodeta.

8. Informacje dotyczac bezpieczéastwa i ochrony zdrowia

Roboty prowadzone przy budowie projektowanych wiwst przykanalikdw, ich charakter,
organizacja oraz

miejsce wykonania twogzrozmaite zagrzenia bezpieczestwa zdrowia zatrudnionych ludzi.
Zagrazenia, ktdre mogwystpi¢ podczas prowadzonych robot to:

- zagraenia z wykopami — wpadggie do wykopu, obsugtie scian wykopu i przysypanie
ziemig ludzi bedacych w wykopach urazy spowodowane maeta przy stosowaniu wgdze i
rurociagow,

- poraenie pgdem elektrycznym,

- zagraenia od stosowanych maszyn iagzen,

Wszystkie prace ziemne i montave przy wykonywaniu robét nalg prowadzé zgodnie z
zasadami bezpiecznej pracy oraz ok@wpcym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r — Dziennik Ustaw nr 47. Teren @dzenia rob6t nakly oznakowa oraz
zabezpieczy na czas prowadzenia robot. Zapewwmidpowiednie warunki pracy sptm,

srodkéw transportu oraz wdzen potrzebnych do wykonania prac.

mgr inz. Pawet Pabisiak



