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Usfugi Geodezyjne i Kartograficzne Bartosz Sfomski ; 58-100 Swidnica , ul. Parkowa 8 ; tel 601 85 68 30

Wojewbdztwo: doinosigskie
Powiat: Swidnicki M A P A
Migjscowos¢: Milikowice =
7 ozrsoss, syt | DO CELOW PROJEKTOWYCH
. - — obszar wiejski -

Obreb: 0004, Milikowice skala 1: 2000 v
Dziatka: 419 AM 1| Wykonano na podstawie mapy zasadniczej oraz operatu 12,2013
. ewidencji gruntéw wpisanego do Iz

o . Powiatowego Zasobu v
NrDZ- 10653/2013 Geodezyjnego i Kartograficznego L
Nr KERG: 553-131/2013 Arkusz mapy:
Godfo mapy: 462.411 MAPA NUMERYCZNA
Jedn. segr.: 553-04

Aktualizacje mapy wykonano w grudniu 2073 r.

(

UKfad wsp6frzednych prostokgtnych pfaskich: ,2000”
Uktad wysokosciowy: , Kronsztadt 86~

Informacje dodatkowe:

T v v o - zakres opracowania

2. Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu:
3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia , o kibrym brak byto informacji branzowych i nie zostafo odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Mapa do cel6w projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionych w ksiegach wieczystych.
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OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z PRZYKANALIKIEM

/wpust uliczny tradycyjny ze studnig z kregéw betonowych @500 z osadnikiem o gtebokosci 100 cm,
przykryty kratkg z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

/siec i przykanaliki z rur réjwarstwowych PP min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kregéw betonowych @1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypefnieniem betonowym, klasy D400/

POZOSTALE OZNACZENIA

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500
/mapa do celéw projektowych KERG: 553-131/2013 /

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI

Jednostka " "
projektowa/ PROGRESS
adres:

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA

TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

Inwestor/ GMINA JAWORZYNA SLASKA
adres: ul. Wolnosci 9

58-140 Jaworzyna Slaska
Obiekt: droga gminna dz. nr 419
Lokalizacja/ - » .
adres: : Miejscowosc: Jaworzyna Slaska

Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Nr dziafki: Miejscowos¢: Milikowice
Obreb: 0004 Milikowice, Nr dz.: 419, 256, 396, 395 AM1

Tyt DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W RAMACH ZADANIA
projektu: PN." PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAtKA 419 OBREB MILIKOWICE -PROJEKT"
Nr projektu: Nr umowy: Stadium: Branza:
P_26 IGK/43/2013 S - SANITARNA
2 dnia 17.09.2013 roku PROJEKT WYKONAWCZY
. Skala:
azwa " "
zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIALKA 419 OBREB MILIKOWICE 1 500
Nrrys.:
Tytut PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA P 0 2 1
rysunku: - BRANZA SANITARNA - -
ETAPI -
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant: mgr inz. Pawet Pabisiak

branzy sanitarnej upr. bud. nr 307/DOS/10 01.07.2014
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

Opracowat: mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr 284/D0$/13 01.07.2014

specj. drogowa bez ograniczen

Oswiadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).




