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1. Podstawa opracowania    

- Zlecenie inwestora 

- Projekt budowlany branży drogowej 

- Aktualna mapa do celów projektowych 

- Normy i normatywy projektowania, katalogi urządzeń 

-  Wizja lokalna w terenie. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. 

z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany 

-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 

2019 + zmiany; 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 

1118 + zmiany 

 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. Nr 137, poz. 984 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Cały zakres prac związany jest z przebudową drogi gminnej w miejscowości Milikowice 

(dz nr 419). W zakres opracowania zalicza się projekt kanalizacji deszczowej wraz z 

włączeniem do rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2913D. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym droga gminna na analizowanym odcinku jest drogą gruntową Natomiast 

droga powiatowa, przez która będzie wykonywany wykop w kierunku rowu posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,5m. Teren objęty niniejszym opracowaniem 

znajduje się w terenie zabudowanym (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz rolnym. 

 

W obrębie projektowanego odcinka kolektora deszczowego zinwentaryzowano  sieć 

wodociągową. Roboty przy budowie należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych 

przedstawicieli instytucji będących administratorami wyżej wymienionej sieci. 
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4. Obliczenie ilości powstałych wód opadowych   

Przyjęto założenie, że do obliczeń powierzchni z której będą odprowadzane wody opadowe 

uwzględnia się tylko powierzchnie utwardzone. Obszar podzielono na dwie zlewnie: 

Z1 – z obszaru której wody odprowadzane będą do rowu przy drodze powiatowej 

Z1= 460m  * 3,5m =  1610 m2 = 0,16ha 

Z2 – z obszaru której wody odprowadzane będą do studni chłonnej   

Z1= 1300m  * 3,5m =  1610 m2 = 0,46ha 

 

Wielkość odpływu wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Q= q * φ * ψ * F 

gdzie: 

q - natężenie deszczu miarodajnego przy rocznej częstotliwości występowania p=20% (1 raz 

na 5 lat). Natężenie wynosi q = 131 dm3/s*ha przy czasie trwania t=15 minut. 

φ - współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni, przyjęto φ = 0,9. 

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto ψ = 0.9 dla nawierzchni 

F – powierzchnia całkowita zlewni.  
 

QZ1= q * φ * ψ * F1  = 131*0,9*0,9*0,16=16,9 l/s 

 

QZ2= q * φ * ψ * F2  = 131*0,9*0,9*0,46=48,8 l/s 

 

Średni odpływ roczny  

Roczną objętość wód i ścieków opadowych z drogi określono według wzoru:  

V= a * H * Fs  * 10 

gdzie:  

V – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok],  

H – roczna wysokość opadów [mm/rok],  

F – powierzchnia [ha],  

a – współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą 

odpływu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a = 0,9 

VZ1= 0,9 * 571 * 0,16  * 10 = 822,2  m3/rok 

VZ2= 0,9 * 571 * 0,46 * 10 = 2363,9  m3/rok 
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5. Rozwiązania projektowe sieci kanalizacji deszczowej 

5.1. Ogólne rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej 

Budowa  systemu  odprowadzania wód deszczowych konieczna była ze względu na  budowę 

nawierzchni asfaltowej . Zaprojektowano system kanałów o średnicy z przykanalikami 

zakończonymi wpustami ulicznymi zlokalizowanymi w pasie planowanej jezdni drogi. Studnie 

rewizyjne zaprojektowano w pasie jezdni. Zaprojektowany kanał należy zakończyć z jednej 

strony wlotem z rowu przy przebudowywanej drogi gminnej a drugiej strony wylotamem do 

rowu przy drodze powiatowej. W skład opracowania włączono również modernizację 

istniejących przepustów. 

 

5.1.1. Kanały 

Kanał z rur PVC-U SN8 należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 30 cm. Obsypkę 

sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do 

zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane 

w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z 

osią niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. 

Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku  

Przejścia rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z 

uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.  Spadki 

poszczególnych  przykanalików zostały przedstawione na profilach podłużnych. 

 

5.1.2. Przykanaliki 

Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną 

warstwę 15 cm od spodu rury, 25cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 

cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 25 cm nad wierzchem rury. Przykanaliki 

wykonać  z rur PVC klasy S SN8 średnicy 200x5,9 [mm] i podłączyć do projektowanych 

kolektorów według planu zagospodarowania terenu.  Przejścia rur przez ścianę betonową 

komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, zuszczelką (tzw. przejście szczelne), 

zgodnie z zaleceniem producenta rur.  Spadki poszczególnych  przykanalików zostały 

przedstawione na profilach podłużnych. Część przykanalików zaprojektowano bezpośrednio do 

przydrożnego rowu. 
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5.1.3. Wpusty  

Wpusty uliczne ściekowe żeliwne klasy D400 o wymiarach 300x5000 mm ustawione na 

studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mmm i osadnikiem o 

głębokości ok. 0,5m. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczyć powłoka wodoodporną. Dno 

osadnikowe powinno być elementem monolitycznym. Złącza pomiędzy poszczególnymi 

elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą 

przejścia szczelnego wbudowanego w element przyłączeniowy. 

 

5.1.4. Studnie rewizyjne  

Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych. Studnie należy wykonać z kręgów o średnicy 

 Ø1200 przykrytych płytą nadstudzienną oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego Podstawa 

(kineta) studni powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy 

prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą 

za pomocą uszczelek. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. W miejscu przejścia przez 

studnię rurociąg prowadzić w tulejach ochronnych. 

 

5.1.5. Zestawienie ilościowe 

• Ø500mm – 9 m 

• Ø400mm – 121,2 m 

• Ø200mm – 12,15m 

• Studnie Ø1200mm – 6 szt. 

• Studnie O500 z wpustami ulicznymi – 4szt. 

Łączna długość wszystkich kanałów kanalizacji wynosi 142,25m 

 

6. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić w 

wykopach wąskoprzestrzennych. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie 

wykazane na planie. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-

montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z 

powszechnie  obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem 
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właścicieli uzbrojenia  Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z przewodami gazowymi, kablami 

energetycznymi, telefonicznymi, wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

 

7. Uwagi 
 
- Teren, inwestycji  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

-  Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego. 

-  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji urządzeń podziemnych przed 

ich zasypaniem. Wytyczenie przebiegu urządzeń podziemnych powinien dokonać uprawniony 

geodeta. 

 

8. Informacje dotycząc bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Roboty prowadzone przy budowie projektowanych wpustów i przykanalików, ich charakter, 

organizacja oraz 

miejsce wykonania tworzą rozmaite zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia zatrudnionych ludzi. 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prowadzonych robót to: 

- zagrożenia z wykopami – wpadnięcie do wykopu, obsunięcie ścian wykopu i przysypanie 

ziemią ludzi będących w wykopach urazy spowodowane montażem przy stosowaniu urządzeń i 

rurociągów, 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- zagrożenia od stosowanych maszyn i urządzeń, 

Wszystkie prace ziemne i montażowe przy wykonywaniu robót należy prowadzić zgodnie z 

zasadami bezpiecznej pracy oraz obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003r – Dziennik Ustaw nr 47. Teren prowadzenia robót należy oznakować oraz 

zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Zapewnić odpowiednie warunki pracy sprzętu, 

środków transportu oraz urządzeń potrzebnych do wykonania prac. 

 

 

mgr inż. Paweł Pabisiak  

 

 


