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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9

Temat: Projekt pt ,,Przebudowa drogi gminnej dziatka 419 obreb Milikowice”

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowo$¢ Milikowice

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0004 Milikowice, dziatki numer: 419, 256, 396, 395 AM 1
Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner,

58-173 Roztoka, Lipowa 23

Nr projektu: P-26

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, na

obszarze projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej dziatka 419 obreb Milikowice”

w obszarze dziatki numer: 419, 256, 396, 395 AM 1, obreb geodezyjny: 0004 Milikowice.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi zwigzanej z obstugg przylegtych gospodarstw oraz

gruntow rolnych.
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Umowa o prace projektowe nr IKG/43/2013 z dnia 17 wrzesnia 2013 zawarta pomigdzy Gming Jaworzyna
Slaska z siedzibg: 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9 a Biurem Projektéw i Realizacji Inwestycji
,Progress” mgr inz. Mariusz Szyrner z siedziba; 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23;

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Obreb geodezyjny: 0004
Milikowice, nr dziatki: 419; w skali 1:2000 - aktualizacja grudzien 2013r., KREG.553-131/2013;

Wypis z rejestru gruntéw wydany przez Powiatowy Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy;



Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy;
Opinia geotechniczna z przygotowana przez firme ,GEOTEST” Piotr Bohdanowicz z Wroctawia w lipiec 2013 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w grudzier 2013 r.

Decyzja nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 04.07.2014 r.(sygnatura
IGK.6733.2.2014.6) wydana przez Burmistrza Jaworzyny Slaskiej.

Projekt budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej dziatka 419 obreb Milikowice”

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaci
inwestycji w zakresie drog publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm

Obowigzujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w potudniowo- zachodniej cze$ci miejscowosci Milikowice, otoczony jest
gruntami rolnymi oraz zabudowg zagrodowa.

Obejmuije dziatke bedaca we wiadaniu Gminy Jaworzyna Slaska o nastepujacych numerach:
419 - obreb 0004 Milikowice- droga gminna,

395 - obreb 0004 Milikowice— droga gminna,
396 - obreb 0004 Milikowice— droga gminna,

oraz dziatke bedaca we wtadaniu Stuzby drogowej Powiatu Swidnickiego o nastepujacych numerach:

256 - obreb 0004 Milikowice — droga powiatowa 2913D, ul. Tadeusza Kosciuszki;

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 02— Projekt zagospodarowania terenu.



2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU

Przewiduje sie przebudowe drogi gminnej na odcinku ok 1,98 km. Na odcinku ok. 50 m od ulicy Tadeusza
Kosciuszki planuje ulepszenie nawierzchni na szeroko$ci 4.25m, za$ na pozostatym odcinku drogi gminnej o
szerokosci 3,5m wraz z mijanki o szeroko$ci 2,0m. Projektowany odcinek drogi gminnej (dziatka nr 419) stanowi
element sieci drog gminnych obstugujacych miejscowo$¢ Milikowice oraz znajdujace sie wokot niej tereny rolne.
Odcinek drogi gminnej zostanie wpiety do ulicy Tadeusza Ko$ciuszki (wpiecie dziatki nr 256dr) na zasadzie
skrzyzowania podporzadkowanego. Potaczenie z istniejacymi drogami przez skrzyzowania (wpigcie dziatki nr 396,
395). W ramach inwestycji przewiduje sie budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanlikami z
odprowadzeniem wéd opadowych do rowu przydroznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej
2913D. Ponadto przewiduje sie budowg studni chionnej S6H. Ponadto przewiduje sie budowe przepustow
rurowych z rur typu "VIPRO” pod zjazdami na przylegte tereny.

2.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowana droga gminna bedzie obstugiwana za pomocg skrzyzowania podporzadkowanego z droga powiatowa
2913D, ul. Tadeusza KoSciuszki, wytukowaniem z pomoca tuku kotowego R=6m.

2.3 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoS¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1
- parametry geometryczne drogi:
e szerokos¢ jezdni 4.25,350m
*  szerokos¢ mijanek 2,00m
e dtugos¢ mijanek 250m
e szerokos¢ poboczy 2x0,50m
o dtugosé drogi 340,00 m

- projektowana kanalizacja deszczowa
= Siec kanalizacji deszczowej ® 400 — 121,2 mb;
= Siec kanalizacji deszczowej @ 500 — 9 mb;
= Przykanaliki do sieci kanalizacji deszczowej ® 200 — 12,15 mb;
= Wpusty deszczowe z studni betonowych @ 500 - 4 szt.;
= Studnie kanalizacji deszczowej ® 1200 - 6 szt.;
«  Budowie przepustu pod skrzyzowaniami z drogg gminna dz. nr 396 dt.15,0m=1 szt.;

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia jezdni drogi dojazdowej do gruntéw rolnych — 1291.99 m?
2. Powierzchnia poboczy — 273.30 m?
3. Powierzchnia zjazdow — 89.75 m?



2.5 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWEJ

Zakresem prac na dziatce nr 419, 256, 395, 396 nie obejmuje zmian w istniejgcym uktadzie drogowym.
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie:

» Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla istniejacej drogi gruntowej wraz w wykonaniem
wigczenia w formie skrzyzowania do drogi powiatowej 2813D;

» Poboczy ulepszony z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

*  Mijanek;

*  Rowu przydroznego prawostronnego;

*  Przepustow rurowych ®300 z rur ,VIPRO” wraz z $ciankami oporowymi z betonu cementowego C16/20 gr.
25¢m

2.6 TYCZENIE UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

W celu ufatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktdéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktéw
przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspdtrzednych
,1965”, obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projektu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspétrzedne
Zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wykaz wsp6trzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w uktadzie geodezyjnym ,1965".

Pikieta Pikieta . .
Nr| Typ poczatkowa | korcowa Punkt poczatkowy Punkt koncowy Promien
1| Linia | 0+000.000m | 0+124.376m | (5599801.7567m,5638356.7822m) | (5599919.2548m,5638315.9946m)
2 |tuk |0+124.376m | 0+140.400m | (5599919.2548m,5638315.9946m) | (5599934.4133m,5638310.8005m) | 2000.000m
3| Linia | 0+140.400m | 0+164.934m | (5599934.4133m,5638310.8005m) | (5599957.6542m,5638302.9409m)
4 |tuk |0+164.934m | 0+385.595m | (5599957.6542m,5638302.9409m) | (5600167.4486m,5638234.5621m) | 10000.000m

2.7 OPIS SPADKOW I NIWELETY

Niwelety projektowanego ukfadu drogowego dostosowano do istniejgcego terenu oraz do poziomy posadzki

projektowanego pawilonu handlowego.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w
ponizszej tabeli.




Tabela 2. Wykaz punktéw charakterystycznych profilu podtuznego jezdni

Pikieta punktu R . .
e zedna Nachylenie Nachylenie , .
N przeciecia Kt i . i . A (zmiana Dhugosc Promiefi fuk
' stycznych punidu slycznel AT nachylenia) | tuku profilu romien uku
: przeciecia wejsciowe; wyjsciowej

pionowych
1/0+000.000m | 248.172m 3.00%
210+088.389m | 250.824m 3.00% 0.98% 2.02% 20.192m 1000.000m
3]0+393.366m [ 253.811m 0.98% 0.00% 0.98% 48.974m 5000.000m
410+866.170m | 253.811m 0.00% -0.65% 0.65%
5]1+145.760m | 251.980m -0.65% 1.75% 2.40% 48.079m 2000.000m
6]1+736.180m | 262.308m 1.75% -0.30% 2.05% 102.450m | 5000.000m
711+922.334m [ 261.750m -0.30% -1.48% 1.18% 20.630m 1751.302m
8]1+976.110m | 260.955m -1.48%

2.8 OPIS PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto ponizsze zasady:
 dlajezdni przewidziano spadek poprzeczny - 2,0%
» dlapoboczy przewidziano spadek poprzeczny - 8,0%

2.9 ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanych elementu uktadu komunikacyjnego bedzie odbywato sie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne do rowu przydroznego.

Projektowane rowy majg przekréj trapezowy o szerokosci dna 40 ¢cm i wysoko$ci co najmniej 50 cm od

poziomu terenu.

W miejscach przecie¢ drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty.

Zaproponowano przepusty z rur VIPRO o $rednicach: fi 300 , 400, klasy C.

Dtugosci i Srednice przepustow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przepusty niezalenie od przekroju i $rednicy nalezy utozy¢ na fundamencie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypke piaskowa.

Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawedzig korony powinno wynosié¢

co najmniej 50 cm.

Pod wlotem i wylotem rury przepustowej nalezy wykona¢ fundament betonowy z betonu C12/15 (wymiary
fundamentu: 30x45 cm). Scianki oporowe przepustow nalezy wykonaé o grubo$é nie mniejsza niz 25 cm i z betonu
klasy nie nizszej C12/15.

Od strony kontaktu prefabrykatéw z gruntem, Scianki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody

$rodkami na bazie mas bitumicznych (co najmniej 2 warstwy). Scianki powinny by¢ wyprowadzone

ponad otwér przepustu na wysoko$¢ nie nizszg niz50 cm.

2.10 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

»  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

0 kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,
grupa no$nosci podioza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,

0
0
0
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,



Konstrukcje drogowe:

Konstrukcija jezdni
Kategoria ruchu: KR1
O Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,

O Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M
(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)

[0 Warstwa wigzqca—- AC 11 W 50/70 -4cm,

[0 Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa K2-70M
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 0 E;2100MPa oraz 121,00

[0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — podfoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5 MPa - 15¢cm,
Gdzie:
E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, - gfebokosc przemarzania wg PN.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G3 minimalna grubos$¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 h,

0,50x 0,80=0,40m=40cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 43 cm,

Uwagal
Na projektowanych zjazdach na przylegte grunty rolne, posesje konstrukcja taka sama jak dla
projektowanej jezdni drogi dojazdowej do gruntow rolnych.

2.11 ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:
»  zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania
* wykonanie wykopu
* wykonanie nasypu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie nosnosci podtoza
poprzez:
»  pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
» sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze



koniecznos¢ wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg stateczno$é.
Przyjmuije sie ze kliny odtamdw powinny mie¢ nastepujace szerokosci:

- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+
37°) = min. 0,5m

- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. ®
=20°+ 22°) - min.1,0m

- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszeroko$¢ wykopu.

W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.

7 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac , Warunkéw wykonania robét budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — , 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
» zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Szyrner

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Krzysztof Markowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW



