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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                             Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 

Lokalizacja:                          województwo: dolnośląskie, powiat: Świdnicki,  miejscowość Milikowice 

Numer działki:                        Obręb geodezyjny: 0004 Milikowice, działki numer: 419, 256, 396, 395 AM 1 

                                

   Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”  mgr inż. Mariusz Szyrner,  

                                                 58-173 Roztoka,    Lipowa 23  

Nr projektu:          P-26 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, na  

obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka 419 obręb Milikowice” 

 w obszarze działki numer: 419, 256, 396, 395 AM 1, obręb geodezyjny: 0004 Milikowice. 

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi związanej z obsługą przyległych gospodarstw oraz  

gruntów rolnych. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 

Umowa o prace projektowe nr IKG/43/2013 z dnia 17 września 2013 zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna 
Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji 
„Progress” mgr inż. Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23; 

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

Mapa do celów projektowych: Powiat: Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Obręb geodezyjny: 0004 
Milikowice, nr działki: 419; w skali 1:2000 – aktualizacja grudzień 2013r., KREG.553-131/2013; 

Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy; 
 

Temat:                                 Projekt pt „Przebudowa drogi gminnej działka 419 obręb Milikowice” 
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Mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy; 
 
Opinia geotechniczna z przygotowana przez firmę „GEOTEST” Piotr Bohdanowicz z Wrocławia w lipiec 2013 r. 
 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w grudzień 2013 r. 
 
Decyzja nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 04.07.2014 r.(sygnatura 
IGK.6733.2.2014.6) wydana przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.   
 

Projekt budowlany  „Przebudowa  drogi gminnej działka 419 obręb Milikowice” 
 

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072), 

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430), 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm 

Obowiązujące normy techniczne, 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w południowo- zachodniej części miejscowości Milikowice, otoczony jest 
gruntami rolnymi oraz zabudową zagrodową.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Gminy Jaworzyna Śląska  o następujących numerach: 

419 - obręb 0004 Milikowice– droga gminna,  

395 - obręb 0004 Milikowice– droga gminna,  

396 - obręb 0004 Milikowice– droga gminna,  

oraz działkę będącą we władaniu Służby drogowej Powiatu Świdnickiego o następujących numerach: 

256 - obręb 0004 Milikowice – droga powiatowa 2913D, ul. Tadeusza Kościuszki; 

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 02– Projekt zagospodarowania terenu. 
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2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU  
Przewiduje się przebudowę drogi gminnej na odcinku ok 1,98 km. Na odcinku ok. 50 m od ulicy Tadeusza 
Kościuszki planuję ulepszenie nawierzchni na szerokości 4.25m, zaś na pozostałym odcinku drogi gminnej o 
szerokości 3,5m wraz z mijanki o szerokości 2,0m. Projektowany odcinek drogi gminnej (działka nr 419) stanowi 
element sieci dróg gminnych obsługujących miejscowość Milikowice oraz znajdujące się wokół niej tereny rolne.  
Odcinek drogi gminnej zostanie wpięty do ulicy Tadeusza Kościuszki (wpięcie działki nr 256dr) na zasadzie 
skrzyżowania podporządkowanego. Połączenie z istniejącymi drogami przez skrzyżowania  (wpięcie działki nr 396, 
395). W ramach inwestycji przewiduję się budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanlikami z 
odprowadzeniem wód opadowych do rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 
2913D. Ponadto przewiduję się budową studni chłonnej S6H. Ponadto przewiduję się budowę przepustów 
rurowych z rur typu ”VIPRO” pod zjazdami na przyległe tereny.  

2.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY   
Projektowana droga gminna będzie obsługiwana za pomocą skrzyżowania podporządkowanego z droga powiatowa 
2913D, ul. Tadeusza Kościuszki, wyłukowaniem z pomocą łuku kołowego R=6m.  

2.3 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

        - kategoria ruchu nawierzchni drogi:                  KR1 
        - parametry geometryczne drogi:                   

• szerokość jezdni                                    4,25, 3,50 m 
• szerokość mijanek                                     2,00 m 
• długość mijanek                                     25,0 m 

• szerokość poboczy                                  2 x 0,50 m 
• długość drogi                                                   340,00 m  

 
- projektowana kanalizacja deszczowa   

� Siec kanalizacji deszczowej Φ 400 – 121,2 mb; 
� Siec kanalizacji deszczowej Φ 500 – 9 mb; 
� Przykanaliki do sieci kanalizacji deszczowej Φ 200 – 12,15 mb; 
� Wpusty deszczowe z studni betonowych Φ 500 – 4 szt.; 
� Studnie kanalizacji deszczowej Φ 1200 – 6 szt.; 

• Budowie przepustu pod skrzyżowaniami z drogą gminna dz. nr 396 dł.15,0m=1 szt.;  

  2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1. Powierzchnia jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych  –  1291.99 m2 
2. Powierzchnia poboczy  –  273.30 m2 
3. Powierzchnia zjazdów  –  89.75 m2 
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2.5 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ  
Zakresem prac na działce nr 419, 256, 395, 396 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. 

W ramach przebudowy przewiduję się wykonanie: 

• Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla istniejącej drogi gruntowej wraz w wykonaniem 
włączenia w formie skrzyżowania do drogi powiatowej 2813D; 

• Poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

• Mijanek;  

• Rowu przydrożnego prawostronnego; 

• Przepustów rurowych Φ300 z rur „VIPRO” wraz z ściankami oporowymi z betonu cementowego C16/20 gr. 
25 cm 

2.6 TYCZENIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO   
W celu ułatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidłowego wytyczenia osi 

projektowanego układu komunikacyjnego oraz jego punktów charakterystycznych,  zastosowano opis tych punktów 
przy pomocy współrzędnych geodezyjnych. W tym celu posłużono się geodezyjnym układem współrzędnych 
„1965”, obowiązującym na obszarze będącym przedmiotem niniejszego projektu. 

 
Zestawienie wszystkich punktów charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich współrzędne 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 1. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych układu komunikacyjnego w układzie geodezyjnym „1965”. 

Nr Typ 
Pikieta 

początkowa 
Pikieta 

końcowa 
Punkt początkowy Punkt końcowy Promień 

1 Linia 0+000.000m 0+124.376m (5599801.7567m,5638356.7822m) (5599919.2548m,5638315.9946m)   

2 Łuk 0+124.376m 0+140.400m (5599919.2548m,5638315.9946m) (5599934.4133m,5638310.8005m) 2000.000m 

3 Linia 0+140.400m 0+164.934m (5599934.4133m,5638310.8005m) (5599957.6542m,5638302.9409m)   

4 Łuk 0+164.934m 0+385.595m (5599957.6542m,5638302.9409m) (5600167.4486m,5638234.5621m) 10000.000m 

2.7 OPIS SPADKÓW I NIWELETY   
Niwelety projektowanego układu drogowego dostosowano do istniejącego terenu oraz do poziomy posadzki 
projektowanego pawilonu handlowego.  
 

Zestawienie wszystkich punktów charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w 
poniższej tabeli. 
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Tabela 2. Wykaz punktów charakterystycznych profilu podłużnego jezdni 

Nr 

Pikieta punktu 
przecięcia 
stycznych 
pionowych 

Rzędna 
punktu 

przecięcia 

Nachylenie 
stycznej 

wejściowej 

Nachylenie 
stycznej 

wyjściowej 

A (zmiana 
nachylenia) 

Długość 
łuku profilu 

Promień łuku 

1 0+000.000m 248.172m   3.00%       
2 0+088.389m 250.824m 3.00% 0.98% 2.02% 20.192m 1000.000m 
3 0+393.366m 253.811m 0.98% 0.00% 0.98% 48.974m 5000.000m 
4 0+866.170m 253.811m 0.00% -0.65% 0.65%     
5 1+145.760m 251.980m -0.65% 1.75% 2.40% 48.079m 2000.000m 
6 1+736.180m 262.308m 1.75% -0.30% 2.05% 102.450m 5000.000m 
7 1+922.334m 261.750m -0.30% -1.48% 1.18% 20.630m 1751.302m 
8 1+976.110m 260.955m -1.48%         

2.8 OPIS PRZEKROJU POPRZECZNEGO   
Dla projektowanego układu drogowego przyjęto poniższe zasady: 

• dla jezdni przewidziano spadek poprzeczny – 2,0% 

• dla poboczy  przewidziano spadek poprzeczny – 8,0% 

2.9 ODWODNIENIE  
Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez 
spadki poprzeczne i podłużne do rowu przydrożnego. 
Projektowane rowy mają przekrój trapezowy o szerokości dna 40 cm i wysokości co najmniej 50 cm od 
poziomu terenu. 
W miejscach przecięć drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty. 
Zaproponowano przepusty z rur VIPRO o średnicach: fi 300 , 400, klasy C. 
Długości i średnice przepustów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 
Przepusty niezalenie od przekroju i średnicy należy ułożyć na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypkę piaskową. 
Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawędzią korony powinno wynosić 
co najmniej 50 cm. 
Pod wlotem i wylotem rury przepustowej należy wykonać fundament betonowy z betonu C12/15 (wymiary 
fundamentu: 30x45 cm). Ścianki oporowe przepustów należy wykonać o grubość nie mniejszą niż 25 cm i z betonu 
klasy nie niższej C12/15. 
Od strony kontaktu prefabrykatów z gruntem, ścianki należy zabezpieczyć przed działaniem wody 
środkami na bazie mas bitumicznych (co najmniej 2 warstwy). Ścianki powinny być wyprowadzone 
ponad otwór przepustu na wysokość nie niższą niż50 cm. 

2.10 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH    

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: 
o kategoria ruchu – KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej), 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G3,  
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 
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Konstrukcje drogowe: 
 
 Konstrukcja jezdni 

 
Kategoria ruchu: KR1 

� Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 4 cm, 

� Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) 
� Warstwa wiążąca – AC 11 W 50/70 - 4 cm, 

� Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa K2-70M 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 
� Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 

o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, 

 

 Podłoże gruntowe G1 o E2≥100MPa oraz Is≥1,00  

 

� Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – podłoże stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  
Rm=2,5 MPa                                                                                        -  15 cm, 

 Gdzie: 
E2  – wtórny moduł odkształcenia, 
Is  – wskaźnik zagęszczenia, 
hz – głębokość przemarzania wg PN. 

 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

 dla KR1 i G3 minimalna grubość wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 hz 

  

 0,50x 0,80 = 0,40 m = 40 cm ≤ SUMARYCZNA GRUBOŚĆ WARSTW  43 cm, 

 
        Uwaga! 
         Na projektowanych zjazdach na przyległe grunty rolne, posesje konstrukcja taka sama jak dla       
         projektowanej jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 
 

2.11 ROBOTY ZIEMNE 

W zależności od usytuowania drogi należy wykonać adekwatnie do zakresu robot: 
• zdjęcie warstwy humusu z przełożeniem na odkład do ponownego wykorzystania 
• wykonanie wykopu 
• wykonanie nasypu 
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu dna wykopu, należy przeprowadzić weryfikację 
założeń projektowych poprzez wizualną ocenę jakości materiału oraz sprawdzenie nośności podłoża 
poprzez: 

• pobranie próbki i określenie laboratoryjnie wskaźnika nośności CBR po 4 dniach nasączania 
wodą wg warunków ustalonych w PN-S-02205:1998, lub 

• sprawdzenie wtórnego modułu odkształcenia E2 poprzez badanie obciążenia statycznego*. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić co najmniej 1,0. 
W związku z występowaniem w podłożu w niektórych miejscach, gruntu gliniastego może być konieczne 
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym działaniem wody. Należy mieć również na uwadze 
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konieczność wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. 
Roboty powinny być tak prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowały swoją stateczność. 
Przyjmuje się że kliny odłamów powinny mieć następujące szerokości: 
· dla wykopów bez obudowy do głębokości 1,0 m i gruntów sypkich (o kącie tarcia wew. Φ =34°÷ 
37°) – min. 0,5m 
· dla wykopów bez obudowy o głębokości do 1,5m z gruntów spoistych (o kącie tarcia wew. Φ 
=20°÷ 22°) – min.1,0m 
· dla wykopów z obudową o głębokości do 2,0m dla gruntów sypkich szerokość klina odłamu 
powinna wynosić co najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokość wykopu. 
W przypadku budowy nasypu, nośność nasypu powinna być analogiczna jak w przypadku wykopu. 
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz 
warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego. 

7 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 
bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa 
winny być konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- zgodnie 
ze sztuką budowlana. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych.” 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do 
wykorzystywania  tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta 
celem ich usunięcia. 
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