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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                             Gmina Jaworzyna Śląska, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 

Lokalizacja:                          województwo: dolnośląskie, powiat: Świdnicki,  miejscowość Milikowice 

Numer działki:                        Obręb geodezyjny: 0004 Milikowice, działki numer: 419, 256, 396, 395 AM 1 

                                

   Jednostka projektowa:           Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”  mgr inż. Mariusz Szyrner,  

                                                 58-173 Roztoka,    Lipowa 23  

Nr projektu:          P-26 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na  

obszarze projektowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka 419 obręb Milikowice” 

 w obszarze działki numer: 419, 256, 396, 395 AM 1, obręb geodezyjny: 0004 Milikowice. 

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi związanej z obsługą przyległych gospodarstw oraz  

gruntów rolnych. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: 

Umowa o prace projektowe nr IKG/43/2013 z dnia 17 września 2013 zawarta pomiędzy Gminą Jaworzyna 
Śląska z siedzibą: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 a Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji 
„Progress” mgr inż. Mariusz Szyrner  z siedziba: 58-171 Roztoka, ul. Lipowa 23; 

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: 

Istniejące zagospodarowanie terenu; 

Mapa do celów projektowych: Powiat: Świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Obręb geodezyjny: 0004 
Milikowice, nr działki: 419; w skali 1:2000 – aktualizacja grudzień 2013r., KREG.553-131/2013; 

Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy; 
 

Temat:                                 Projekt pt „Przebudowa drogi gminnej działka 419 obręb Milikowice” 
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Mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy; 
 
Opinia geotechniczna z przygotowana przez firmę „GEOTEST” Piotr Bohdanowicz z Wrocławia w lipiec 2013 r. 
 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w grudzień 2013 r. 
 
Decyzja nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 04.07.2014 r.(sygnatura 
IGK.6733.2.2014.6) wydana przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.   

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072), 

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430), 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm 

Obowiązujące normy techniczne, 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w południowo- zachodniej części miejscowości Milikowice, otoczony jest 
gruntami rolnymi oraz zabudową zagrodową.  

Obejmuje działkę będącą we władaniu Gminy Jaworzyna Śląska  o następujących numerach: 

419 - obręb 0004 Milikowice– droga gminna,  

395 - obręb 0004 Milikowice– droga gminna,  

396 - obręb 0004 Milikowice– droga gminna,  

oraz działkę będącą we władaniu Służby drogowej Powiatu Świdnickiego o następujących numerach: 

256 - obręb 0004 Milikowice – droga powiatowa 2913D, ul. Tadeusza Kościuszki; 

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. P- 02– Projekt zagospodarowania terenu. 
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2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działka nr 419 stanowi tereny zagospodarowane– droga gminna która w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z pożn. zm.) stanowi droga publiczną. 
Droga gminna posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej nieulepszonej o szerokości ok 2,8 – 3,8 m. Odwodnienie 
powierzchniowo na tereny przyległe. Działki nr 395 oraz 396 stanowi tereny zagospodarowane – droga gminne o 
szerokości 3,5m, jezdnię bitumiczną oraz pobocza utwardzone nieulepszone 
Działka nr 256 dr stanowi tereny zagospodarowane – droga powiatowa 2913D o szerokości 4,5m, jezdnię 
bitumiczną oraz pobocza utwardzone nieulepszone. 
  
W chwili obecnej ani szerokość jezdni, ani stan techniczny nie jest wystarczający dla potrzeb poruszania się po 
nich współczesnych maszyn rolniczych.  

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE   
Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firmę „GEOTEST” z 
Wrocławia w lipcu 2013, stwierdza się co następuję: 

1. Podczas badań geotechnicznych, zwierciadła wód gruntowych stwierdzono na głębokości 0,98 m 
2. Warstwa IA – to materiał spoisty – gliny piaszczyste, gliny pylaste barwy jasnobrązowej, 
mało wilgotne o wilgotności naturalnej Wn = 12,0 %, gęstości objętościowej ρ = 2,20 [t/m3] 
występujące w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,20 oraz kącie tarcia 
wewnętrznego φ = 14,8o, spójności gruntu cu = 16,96 [kPa], Są to grunty typu „C” - inne grunty 
spoiste nieskonsolidowane. 
3. Warstwa IB – to materiał spoisty – gliny pylaste jasnobrązowej, wilgotne o wilgotności 
naturalnej Wn = 32,0 %, gęstości objętościowej ρ = 1,90 [t/m3] występujące w stanie 
miękkoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,55 oraz kącie tarcia wewnętrznego φ = 9,2o, 
spójności gruntu cu = 7,70 [kPa], Są to grunty typu „C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane. 
4. Warstwa II – to materiał sypki – piaski średnie barwy rdzawej, brązowej, wilgotne o 
wilgotności naturalnej Wn = 14,0 %, gęstości objętościowej ρ = 1,95 [t/m3] zagęszczenia ID = 
0,40 oraz kącie tarcia wewnętrznego φ = 32,4o. 

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU 
Wskazane na planie geodezyjnymi  obiekty budowlane w pasie drogowym:  
- sieć wodociągowa,  
- sieć teletechniczną, 
- sieć energoelektryczną, 
chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

  2.3 ZIELEŃ 
W obrębie opracowania nie znajduję się zieleń wysoka. Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję 
nie znajdują się obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej.  
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU  
Przewiduje się przebudowę drogi gminnej na odcinku ok 1,98 km. Na odcinku ok. 50 m od ulicy Tadeusza 
Kościuszki planuję ulepszenie nawierzchni na szerokości 4.25m, zaś na pozostałym odcinku drogi gminnej o 
szerokości 3,5m wraz z mijanki o szerokości 2,0m. Projektowany odcinek drogi gminnej (działka nr 419) stanowi 
element sieci dróg gminnych obsługujących miejscowość Milikowice oraz znajdujące się wokół niej tereny rolne.  
Odcinek drogi gminnej zostanie wpięty do ulicy Tadeusza Kościuszki (wpięcie działki nr 256dr) na zasadzie 
skrzyżowania podporządkowanego. Połączenie z istniejącymi drogami przez skrzyżowania  (wpięcie działki nr 396, 
395). W ramach inwestycji przewiduję się budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanlikami z 
odprowadzeniem wód opadowych do rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 
2913D. Ponadto przewiduję się budową studni chłonnej S6H. Ponadto przewiduję się budowę przepustów 
rurowych z rur typu ”VIPRO” pod zjazdami na przyległe tereny.  

3.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY   
Projektowana droga gminna będzie obsługiwana za pomocą skrzyżowania podporządkowanego z droga powiatowa 
2913D, ul. Tadeusza Kościuszki, wyłukowaniem z pomocą łuku kołowego R=6m.  

3.3 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  i zakres robót budowlanych dla robót objętych 
niniejszym projektem: 

        - kategoria ruchu nawierzchni drogi:                  KR1 
        - parametry geometryczne drogi:                   

• szerokość jezdni                                    4,25, 3,50 m 
• szerokość mijanek                                     2,00 m 
• długość mijanek                                     25,0 m 

• szerokość poboczy                                  2 x 0,50 m 
• długość drogi                                                   1978,53 m  

 
- projektowana kanalizacja deszczowa   

� Siec kanalizacji deszczowej Φ 400 – 121,2 mb; 
� Siec kanalizacji deszczowej Φ 500 – 9 mb; 
� Przykanaliki do sieci kanalizacji deszczowej Φ 200 – 12,15 mb; 
� Wpusty deszczowe z studni betonowych Φ 500 – 4 szt.; 
� Studnie kanalizacji deszczowej Φ 1200 – 6 szt.; 
� Studnia chłonna Φ 2000 – 1 szt.; 

• Budowie przepustów pod zjazdami dł. 15,0m =5 szt.;  
• Budowie przepustu pod skrzyżowaniami z drogą gminna dz. nr 396 dł.15,0m=1 szt.;  
• Budowie przepustu pod skrzyżowaniami z drogą gminna dz. nr 408 dł.12,5m=1 szt.;  
• Przebudowie przepustu pod skrzyżowaniami z drogą gminna dz. nr 395 dł.7,5m=1 szt.;  
• Budowie przepustów pod koroną drogi dł. 11,0 m= 1 szt.;  

  3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1. Powierzchnia jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych  –  7229,00 m2 
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2. Powierzchnia poboczy  –  1855,40 m2 
3. Powierzchnia zjazdów  –  123.54 m2 

  3.5 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY DROGOWEJ  
Zakresem prac na działce nr 419, 256, 395, 396 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. 

W ramach przebudowy przewiduję się wykonanie: 

• Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego dla istniejącej drogi gruntowej wraz w wykonaniem 
włączenia w formie skrzyżowania do drogi powiatowej 2813D; 

• Poboczy ulepszony z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

• Mijanek;  

• Rowu przydrożnego prawostronnego; 

• Przepustów rurowych Φ300 z rur „VIPRO” wraz z ściankami oporowymi z betonu cementowego C16/20 gr. 
25 cm. 

3.6 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH    

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni: 
o kategoria ruchu – KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej), 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – G3,  
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 

 
 

Konstrukcje drogowe: 
 
 Konstrukcja jezdni 

 
Kategoria ruchu: KR1 

� Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 4 cm, 

� Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa K1-70M 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) 
� Warstwa wiążąca – AC 11 W 50/70 - 4 cm, 

� Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa K2-70M 

(ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 
� Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 

o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, 

 

 Podłoże gruntowe G1 o E2≥100MPa oraz Is≥1,00  

 

� Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe  – podłoże stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  
Rm=2,5 MPa                                                                                        -  15 cm, 
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 Gdzie: 
E2  – wtórny moduł odkształcenia, 
Is  – wskaźnik zagęszczenia, 
hz – głębokość przemarzania wg PN. 

 
 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

 dla KR1 i G3 minimalna grubość wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,50 hz 

  

 0,50x 0,80 = 0,40 m = 40 cm ≤ SUMARYCZNA GRUBOŚĆ WARSTW  43 cm, 

 
        Uwaga! 
         Na projektowanych zjazdach na przyległe grunty rolne, posesje konstrukcja taka sama jak dla       
         projektowanej jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

3.7 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRANŻY SANITARNEJ 

Budowa  systemu  odprowadzania wód deszczowych konieczna była ze względu na  budowę nawierzchni 
asfaltowej. Zaprojektowano system kanałów o średnicy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,  z 
przykanalikami zakończonymi wpustami ulicznymi zlokalizowanymi w pasie planowanej jezdni drogi. Studnie 
rewizyjne zaprojektowano w pasie jezdni. Pierwszy odcinek sieci (studnie S1-S6) należy wpiąć do istniejącego 
rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 2913D.  
Kanał z rur PP SN8 należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 30 cm. Obsypkę sięgającą górnej 
krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu używane będą 
urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi 
rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 
symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku  
Przejścia rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. 
przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.  Spadki poszczególnych  przykanalików zostały 
przedstawione na profilach podłużnych. 
Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając minimalną warstwę 15 cm od 
spodu rury, 25cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie 
od warstwy 25 cm nad wierzchem rury. Przykanaliki wykonać  z rur PP SN8 średnicy 200 i podłączyć do 
projektowanych kolektorów według projektu zagospodarowania terenu.  Przejścia rur przez ścianę betonową 
komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, zuszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem 
producenta rur.  Spadki poszczególnych  przykanalików zostały przedstawione na profilach podłużnych. Część 
przykanalików zaprojektowano bezpośrednio do przydrożnego rowu. 
Wpusty uliczne ściekowe żeliwne klasy D400 o wymiarach 300x5000 mm ustawione na studzienkach ściekowych z 
kręgów betonowych o średnicy Ø500 mmm i osadnikiem o głębokości ok. 0,5m. Powierzchnie betonowe studni 
zabezpieczyć powłoka wodoodporną. Dno osadnikowe powinno być elementem monolitycznym. Złącza pomiędzy 
poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 
Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia 
szczelnego wbudowanego w element przyłączeniowy. 
Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych. Studnie należy wykonać z kręgów o średnicy 
 Ø1200 przykrytych płytą nadstudzienną oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Podstawa (kineta) studni powinna 
być elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu 
klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. W miejscu 
przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach ochronnych. 
Studnia chłonna SH6 wraz z częścią retencyjną oraz  warstwą drenażową będzie miała  głębokość 3,44 m.  
Studnia  wykonane zostaną  z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej Ø2000  
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z betonu B45, z włazami klasy D400. Studnię wypełniona zostanie warstwami zgodnie z załączonym rysunkiem. 
Dodatkowo zabezpieczona zostanie geowłókniną górna warstwa filtracyjna . 

3.6 ZAGOSPODAROWANIE REZERW ZIEMNYCH  
Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiórki istniejących 
nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych. 

4 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURĄ  

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych elementów znajdują się istniejące sieci i urządzenia podziemne, w 
związku z czym należy: 

• W obrębie istniejących sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczególności roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem największej ostrożności. 

• O rozpoczęciu prac w obrocie sieci podziemnych należy bezwzględnie powiadomić ich właścicieli  
• Ewentualne nieczynne urządzenia, sieci, kanały trwale usunąć z gruntu w porozumieniu z ich 

właścicielami. 
 

5 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I OBSZARY PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE PRAWNEJ  

Zamierzenie budowlane potencjalnie może wymagać uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na jego realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.). Zgodnie z decyzją GNŚ.6220.7.2014.6 z dnia 07.04.2014 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie drogi gminnej działka 419 obręb 
Milikowice” orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych 
zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, nie przekroczy 
granic Gminy Jaworzyna Śląska i znajduje się w znacznej odległości od granic kraju, nie następuje zatem 
transgraniczne oddziaływanie na środowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga 
utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. 
Obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduję utrudnień w sposobie 
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości i nie wykracza poza granicę działki nr 419, 256, 395, 396. 
Nie przewiduję się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. 
Zgodnie z decyzja 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.07.2014 (sygnatura 
IGK.6733.2.2014.6) teren inwestycji nie jest objęty szkodami górniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze 
ochrony konserwatorskiej. 
 

6 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH 

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i 
technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych przedmiotowej 
konstrukcji ulicy przyjmuje się za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie 
zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu należy uzgadniać dodatkowo z Inwestorem. 
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7 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 
bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa 
winny być konsultowane z autorami projektu. 

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami- zgodnie 
ze sztuką budowlana. 

Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robót budowlanych.” 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003 
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot  

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna 
od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do 
wykorzystywania  tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta 
celem ich usunięcia. 

 
 
Opracował: 
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w    

specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW 

 

Projektant – branża sanitarna: 
 
mgr inż. Paweł Pabisiak  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w    

specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr 307/DOS/10 

 

 

 


