
DataImię i nazwiskoFunkcja

Inwestor/
adres:

Nr działki:

ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska

Jednostka
projektowa/
adres:

Lokalizacja/
adres:

Obiekt:

Nr projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium:

Skala:

1:500

Tytuł
projektu:

Branża:

P-26 - SANITARNAS

Nr rys.:

P-02.1

Nr umowy:

Nazwa
zadania:

Tytuł
rysunku:

              Miejscowość: Jaworzyna Śląska

Podpis

droga gminna dz. nr 419

GMINA JAWORZYNA ŚLASKA

BIURO PROJEKTÓW i REALIZACJI INWESTYCJI
"PROGRESS"

UL. LIPOWA 23, 58-173 ROZTOKA
TEL/FAX: 074/853 36 16, MOBIL: 0660 547 603

Województwo: dolnośląskie; Powiat: świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska;
Miejscowość: Milikowice

Obręb: 0004 Milikowice, Nr dz.: 419, 256, 396, 395  AM1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W RAMACH ZADANIA
 PN." PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA 419 OBRĘB MILIKOWICE -PROJEKT"

IGK/43/2013
z dnia 17.09.2013 roku

Opracował: mgr inż. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr 284/DOŚ/13
specj. drogowa bez ograniczeń

Projektant:
branży sanitarnej

mgr inż. Paweł Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOŚ/10
specj. instalacyjno- inżynieryjnej bez ograniczeń

Oświadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r.O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

01.07.2014

01.07.2014

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500
/ mapa do celów projektowych KERG: 553-131/2013  /

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
/sieć i przykanaliki z rur rójwarstwowych PP min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

POZOSTAŁE OZNACZENIA

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA 419 OBRĘB MILIKOWICE "

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z PRZYKANALIKIEM
/wpust uliczny tradycyjny ze studnią z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 100 cm,

przykryty kratką z żeliwa szarego 400x600mm o klasie obciążenia D400/

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
- BRANŻA SANITARNA -

ETAP I


