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Posadzka na gruncie

Piytki ceramiczne na kleju 2cm

Wylewka bet. B15gr.7cm z instal. ogrzewania podfogowego

Styropian twardy gr. 10cm

2xpapa asf. na lepiku lub folia pecv

Podfoze betonowe z bet. B15 gr.10cm

Podsypka piaskowa zageszcz. mechan. gr. 12cm

Zageszczony grunt nasypowy

Istniejgce podfoze gruntowe

S2

Strop nad parterem

Piytki ceramiczne na kleju 2em

Wylewka bet. B15gr.7cm z instal. ogrzewania podfogowegqo

Styropian twardy gr.3cm

Strop gestozebrowy Teriva—! gr.24cm

Tynk cementowo—wapienny gfadki kat.ll 1,5cm

S2a

Strop nad parterem

Panele podfogowe o wys. stopniu twardosci

Wylewka bet. B15gr.7cm z instal. ogrzewania podtogowego

Styropian twardy gr.3cm

Strop gestozebrowy Teriva—| gr.24cm

Tynk cementowo—wapienny gfadki kat.ll 1,5cm

SS

Strop nad | pietrem

Deski podfogowe gr.2,5¢cm

Weina mineralna gr.15cm

Folia paroizolacyjna

Strop gestozebrowy Teriva—l gr.24cm

Tynk cementowo—wapienny gfadki kat.lll 1,5cm

S4

Spocznik przed wejsciem do budynku

Ptytki ceram. mrozood. o pow. antyposlizg. na kleju 2cm

Ptyta zelbetowa gr.12cm

Folia pcv

Podsypka piaskowa 12cm zagegszcz. mechanicznie

Zageszczony grunt nasypowy (Zwir, gruz budowlany)

Istniejgce podfoze gruntowe

S5

Nawierzchnia terenu

Kostka betonowa gr.8cm

Miaf kamienny gr.4cm po zageszczeﬁiu

Podbudowa z piasku gr. 12—-15cm

Istniejgqce podtoze gruntowe

S6

Zadaszenie wejscia do budynku

2xpapa asf. termozgrzewalna

Wylewka betonowa profilujgca spadek 3%od 4,5—9,0cm

Masa uszezelniajgea Ardurit 848 firmy Ardex

Piyta zelbetowa gr.12cm

Tynk cementowo—wapienny gfadki kat.lll 1,5¢cm

S/

Dach

Dachdwka bitumiczna

ixpapa asf. podkfadowa na gwozdzia

Deskowanie potaci dachu z desek gr. 2,5¢cm

Drewniane wiqzary deskowe

BETON B20-STOPY | ELEM. KONSTRUKCYJNE
BETON B15-WYLEWKI | PODLOZA

STAL A-lll (34GS)

OTULINA STOP FUNDAMENT. 5 cm

"ARCHIKON

AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW

Parkowa 27/8, 58-100 Swidnica, tel. (074) 853-51—27, kom. 0604—560-251

Temat : PRZEKROJ POPRZECZNY A—A 1}6@
Obiekt : Budynek straznicy OSP

Adres : Jaworzyna Sl.,ul. Wolnosci P
Inwestor : | Gmina Jaworzyna élqska, ul. Wolnosci 9 ?2?260?
,: imie | nazwisko nr uprawnl] Boldpis
Projektant: | mgr inz. arch. Marian Dron 2700/94 A !
Asystent: mgr inz. arch. lqd. R. Kryspiak {
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