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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU

Dla projektowane] fmmbudowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem dwéch
dwufunkcyjnych kottow gazowych o mocy 27kW kazdy do budynku straznicy OSP
w Jaworzynie Slgskiej na dziatce o numerze geodezyjnym 133/1, Jaworzyna Slaska.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie

2. Przeprowadzona inwentaryzacja mieszkania
3

4

. Zatozenia uzgodnione z inwestorem
. Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

1. Opis wewnetrznej instalacji gazowej

2. Rzut wewnetrznej instalacji gazowej na poziomie kondygnacji mieszkalnej
3. Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowe;

4. Projekt zasilania gazowego z istniejgcej instalacji gazowe;

3. Dane ogdine

Projektem objeto budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem dwoch
dwufunkeyjnych kottdw gazowych o mocy 27kW kazdy w realizowanym budynku
straznicy OSP w Jaworzynie Slgskiej na dzialce o numerze geodezyjnym 133/1,
Jaworzyna Slgska. Pierwotne pozwolenie na budowe obiektu nie posmda%o
opracowania w branzy instalacji sanitarnych . a byto jedynie opracowaniem branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej. Do ogrzewania gazowego budynku straznicy OSP w
Jaworzynie Slaskiej przewidziano zainstalowanie dwoch kottéw na kazde pietro
osobno, kotta grzewczego /gazowego/ niskotemperaturowego dwufunkcyjnego z
komorg zamknietg typu ARISTON Premium Evo 30 FF (kondensacyjny zamknietg
komorg spalania) o ptynnej modulacji mocy 30-28,0 kW z funkcjg AUTO o mocy
27,0kW. Kociot jest urzgdzeniem dwufunkcyjnym stuzgcym do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania c.w.u.. Jest to kociot nascienny przeznaczony do pracy
w zamknigtym systemie centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody.
Praca kotta jest catkowicie zautomatyzowana. Zastosowana automatyka regulujaco-
zabezpieczajgca sprawia , ze uzytkowanie jego jest wygodne i bezpieczne. W
sezonie grzewczym $rednie statystyczne zuzycie gazu na 1 m? powierzchni
ogrzewanej przy temperaturze zewnetrznej - 15°C i wewnetrznej + 22 °C wynosi
okoto 0,25 m*dobe gazu ziemnego GZ-50. W kociot wbudowane sg nastepujace
urzgdzenia umozliwiajgce prace kotta w systemie zamknietym :

- zawor bezpieczenstwa reagujacy z chwilg , gdy ci$nienie w obiegu wody grzejnej
wzrosnie do ponad 0,3 MPa.

- pompa obiegowa uruchamiana tylko przy zapotrzebowaniu wody na c.o. lub na
produkcje cieptej wody uzytkowej ; parametry pompy - Q max = 14 Itr./min \H = 7 m 420
- naczynie wzbiorcze przeponowe 8 litrowe , ktére pozwala na stosowanie kotta w
instalacji c.0. o pojemnosci do 140 Itr.

4. Budowa systemu ogrzewania

Dla systemu centralnego ogrzewania przyjeto uktad pompowy wodny.

Na podstawie obliczen strat ciepta dla centralnego ogrzewania dla budynku straznicy
OSP w Jaworzynie Slgskiej dobrano na kazda kondygnacje osobno, kociot wodny
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typu ARISTON Premium Evo 30FF (kondensacyjny zamknigta komorg spalania) o
ptynnej modulacji mocy 3,0-28,0 kW z funkcjg AUTO o mocy 27,0kW, zasilany
gazem GZ-50. W uktadzie c.o. spaliny odprowadzane sg z kotta przewodem
powietrzno-spalinowyim o sSrednicy ¢ 125/80 mm do projektowanego przewodu
spalinowego. Czopuch spalinowy nalezy wpiaé¢ do komina spalinowego o $rednicy &
80 mm, ktéry bedzie wyprowadzony bezposrednio ponad dach. Komin nalezy
wykona¢ z blachy kwasoodpornej o srednicy & 125/80 mm. Na zewnatrz budynku
komin nalezy prowadzi¢ w otulinie zewnetrznej , tak by nie dopusci¢ do wykraplania
sie spalin. Wykonany przewod kominowy zakonczy¢ kominkiem , a u podstawy
wyczystkg. Kominy wyprowadzi¢ do wysokosci 0,5 m ponad dach. Komin nalezy
wykonaé¢ w technologii MK Zary. Kociot zaopatrzony jest w regulowany przerywacz
ciggu. Wentylacja z pomieszczen zainstalowania urzadzen gazowych w sposéb
istniejacy. Nawiew do pomieszczenia zainstalowania kotta nalezy wykona¢ otwor
nawiewny w dolnej czesci drzwi zgodnie z projektem budowlanym - powierzchnia
nie mniejsza niz 360 cm? — na wysokosci 30 cm nad poziomem posadzki. Centralne
ogrzewanie nalezy podtgczy¢ do istniejgcege uktadu grzejnikéw i rozprowadzenia.

5. Przepisy BHP
Rur ani urzadzen nie wolno malowaé i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do

wykonania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robét muszg odpowiadaé
warunkom technicznym i przepisom BHP.
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L WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. Montaz instalaciji

Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé zgodnie 2z przepisami
Rozporzadzenia Nr 46 MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe. Instalacie wewnetrzng wykonac
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji. Srednice rur zostaty
podane na rozwinieciu instalacji wewnetrznej. Do wykonania instalacji gazowych
nalezy stosowac¢ rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciggnionych , bez szwu o
twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajgcych atest polski TIN i znak twardosci Z6.
Grubos¢ $cianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢ mniejsza niz
1 mm /alternatywnie instalacje wewnetrzng mozna wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/. taczenie rur wykonaé przez spawanie /lub
skrecanie ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/. Rury prowadzi¢ na powierzchni
$cian w odlegtosci 2 cm od nich w przypadku kondygnacji podziemnych lub $cianek
gipsowych i mocowac¢ za pomoca stalowych obejmek , a przez korytarz piwnic na
stelazu pod sufitem podwieszonym. Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W
przypadku przej$¢ przez stropy rura ochronna powinna wystawaé¢ po 3 cm z kazdej
strony stropu. Poziome przewody instalacji nalezy wykonac ze spadkiem 4 mm na 1
mb rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.

Na gazie GZ - 50 nie montowaC odwadniaczy. Na podejsciach do przyboréw
gazowych wykonac¢ kurki odcinajace ktérych wysoko$¢ zamontowania powinna
odpowiada¢ wysokosci przyboru gazowego , ale nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm
liczac od powierzchni podtogi.

Podejscie pod gazomierz wykona¢ w pomieszczeniu niemieszkalnym tak , aby
zamontowany gazomierz znajdowat sie 2 cm od $ciany i na wysokosci nie wiekszej
niz 1,8 m. Odlegto$¢ gazomierza od odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3
metry liczac wzdtuz przewodu gazowego. Gazowy piec c.0. zamontowac¢ tak , aby
dlugos¢ przewodu spalinowego odprowadzajgcego spaliny do przewodu
kominowego nie byta wieksza niz 1/3 wysokosci catkowitej dlugosci komina. Przewod
spalinowy uktadac ze spadkiem 5% do przyboru gazowego. Przy podej$ciu przewodu
gazowego do pieca mocowacC przewody gazowe za pomocg obejm do sufitu
pomieszczenia. Ponad piecem nalezy umiesci¢ 22 cm pionowy odcinek rury
spalinowej. Przewdéd kominowy , do ktérego odprowadzamy spaliny po
zamontowaniu winien byC protokolarnie odebrany przez przedstawiciela Spoétdzielni
Kominiarskiej]. Pomieszczenie w ktoérym instalujemy piec gazowy musi posiadaé
wysokosc¢ co najmniej 2,20 m , kubature nie mniejszg niz 8 m3 , sprawnie dziatajgca
wentylacje nawiewno-wywiewng , przy czym otwdr nawiewny musi posiadaé
powierzchnig co najmniej 360 cm?.

2. Odbidr instalacji wewnetrznej

Przed oddaniem instalacji nalezy wykonaé¢ préby szczelnosci w obecnosci dostawcy
gazu. Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodoéw powietrzem o cisnieniu
50 kPa i obserwacji spadku cisnienia. Wigczony manometr nie powinien wykazac¢
spadku cisnienia w przeciagu 30 min. Jezeli instalacja przebiega przez
pomieszczenie mieszkalne, proba szczelnosci prowadzona jest powietrzem o
cisnieniu 100 kPa. Po pozytywnej prébie szczelnosci przewody instalacyjne
pomalowac¢ farba antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniows.




3. Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen gazowych

Gaz posiada silne wtasciwosci duszace, a w mieszaninie z powietrzem witasnosci
wybuchowe.

W zwigzku z tym przy eksploatacji odbiornikow gazowych nalezy zachowaé
szczegllng

ostroznosc, a w szczegolnosci nie pozostawia¢ wigczonych urzadzen gazowych bez
nadzoru osob dorostych i stosowaé sie do instrukcji eksploatacji odbiornikéw gazu,
dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie sie gazu
nalezy natychmiast wytaczy¢ wszystkie odbiorniki gazu, zakreci¢ zawér przed
gazomierzem i powiadomi¢ pogotowie gazowe dostawcy gazu.

4. Dobér gazomierza

Na podstawie obliczenn zuzycia gazu przy znamionowej wydajnosci urzadzen dobrano
gazomierz G6 o przepustowosci Qmax = 10,0 m*h. Niewielkie opory instalacji wewnetrznej
oraz jej niewielka rozlegto$¢ nie wymagajg dodatkowych obliczen.

Zapotrzebowanie ilosci gazu:
pobdr kotta gazowego dwufunkcyjnego
Q =2x (3,6x14)/0,9x28 = 5,50 m*h
pobdr kuchenki gazowej czteropalnikowe;j
Q=2x 1,2x0,621 =1,50 m*/h
sumaryczne zapotrzebowanie gazu
>Q =7,00 m*h
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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis do projektu centralnego ogrzewania dla projektowane] gmmsbudowy wewnetrznej
instalacji gazu wraz z montazem dwdch dwufunkcyjnych kottéw gazowych o mocy
27kW kazdy do budynku straznicy OSP w Jaworzynie Slaskiej na dziatce o
numerze geodezyjnym 133/1, Jaworzyna Slaska.

. Podstawa opracowania

. Zlecenie.

. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu.
. Zatozenia uzgodnione z inwestorem.

. Obowigzujace normy i przepisy.

. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu.
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. Zakres projektu

. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegoélnych pomieszczen.
. Dobor grzejnikow do poszczegdlnych pomieszczen.

. Kompensacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

WN =2

3. Dane ogodlne

Projektem objeto instalacje centralnego ogrzewania projektowanej przebudowy
wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem dwoch dwufunkcyjnych kottow
gazowych o mocy 27kW kazdy do budynku straznicy OSP w Jaworzynie Slaskiej
na dziatce o numerze geodezyjnym 133/1, Jaworzyna Slgska. W projekcie
przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania dla |l strefy klimatycznej przy t, = -20 °C. Wewnetrzng instalacje
centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur TECEflex PE-Xc lub rbwnowaznych
miedzianych taczonych zgodnie z technologia producenta do instalacji centralnego
ogrzewania. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegoélnych pomieszczen
przyjeto z projektu podstawowego. Pomieszczenia budynku bedg ogrzewane w
sposoéb przyjety w projekcie podstawowym. Obliczenia instalacji centralnego
ogrzewania przeprowadzono dla parametrow pracy kotta gazowego 70/50 °C. W
uktadach tradycyjnych wstepny dobér srednic przewodoéw przeprowadzono w oparciu
o kryterium predkosci wody w przewodach na poziomie v=0,3 m/s. Obliczenia
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zawarte sg w egzemplarzu
archiwalnym opracowania projektowego.

4 . Budowa systemu ogrzewania
Projektem objeto zasilanie rozdzielaczy centralnego ogrzewania. Rozdzielacze

przyjeto z projektu podstawowego. Dla systemu c.o. zastosowano indywidualne
uktady pompowe wodne systemu zamknietego przyjete z projektu podstawowego. W
pomieszczeniach magazynowym | zaplecza sali wielofunkcyjnej zostang
zainstalowane kotty gazowe dwufunkcyjne typu ARISTON Premium Evo 30 FF
(kondensacyjne) o mocy 27,0kW kazdy. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
prowadzi¢ w posadzce w stosownej otulinie cieplnej. Na pionach odpowietrzajacych
montowac¢ zawory odpowietrzajace z kurkiem napowietrzajacym. W $rubunkach tych
zaworow zamontowac¢ kryzy o Srednicy & 2 mm. Odwodnienie instalacji c.o.
przewidziano przy rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni . Wszystkie przewody c.o.
prowadzone przez pomieszczenia zimne nalezy izolowaé¢ izolacjg z pianki




poliuretanowej typu Thermaflex o grubosci scianki 9 mm . Przej$cia przez strop i
$ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych , natomiast przejscia
gatazek przez Sciany dziatowe w rozetach.

5. Przepisy BHP

Rur ani urzgdzern nie wolno malowac i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robét muszg odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.

6 . Uwagi ogolne

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;.

7. Kompensacja rurociagéw

Wydtuzenia termiczne rurociagéw skompensowano w sposob naturalny poprzez
zatamania i tuki oraz kompensatory U - ksztatthne zamontowane w miejscach
zaznaczonych na projekcie.

Projektowat :

Projektant: mgr inz b \‘{C’)]C!K
Uprawniony do projgk
w speclainodci Instalagyigej

beasograniczen
. stalg sjksieci, instalac;
| urzadzen wodocaqgo dtynyTH, Tieplnych

wentylacy[nychy matyZacyjnych | gazowych.
Nr upf. NBGP.Vi7342/31A1/97; DOS/18/1699/01
56100 Swidnica, ul. Maniaki 807, tal. RARAS 997 848



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INSTALACJI C.O. I C.W.U.
BUDYNKU STRAZNICY OSP W JAWORZYNIE SLASKIEJ

1. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

1 Sprawnos¢ wytwarzania nw 1,05
2 Sprawno$é przesylania np 0,95
) Sprawnos¢ regulacii nr 0,95
4 Sprawnos$¢ wykorzystania nc 0,95
5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00
6 Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95
2. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji  (naturalna , mechaniczna) Naturalna
2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Nieszczelnosci
stolarki
3. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 54,0
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 9,0
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 134,22
[GJ/rok]
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego | przerw w ogrzewaniu)
4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku 136,03
[GJ/rok]
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 72,18
6 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m3 rok] 135,93
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu
7 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m3 rok] 143,45
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu
8 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kKWh/m2 rok] 568,95

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu

Podane w projekcie parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej wraz
z danymi wskazujg , ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych (§ 11 ust.2 pkt 9 lit. ¢ i d Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku — w sprawie szczegdtowego zakresu i form
projektu budowlanego Dz. U. z 2003 roku , Nr 120 , poz. 1133) w nawigzaniu do
przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada
2008 roku — w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ technicz
— uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki , /l
energetycznej (Dz. U. z 2008 roku , Nr 201 , poz. 1240). V/ /uf‘" =
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robé6t nalezy wykonaé z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej .

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku , posiadajace wtasciwe atesty .
Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem o0saéb trzecich .
Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardo$¢ podtoza na placu
budowy — w szczegblnosci na skraju wykopow i miejsc sktadowania ziemi
nasypowej) .

Okresli¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek .
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas
trwania prac).

Koordynowaé roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen
mechanicznych i kolizji .

Przed wej$ciem na plac budowy szczegétowo zapoznacé sie z warunkami pozwolenia

na budowe , dokumentacjg techniczno-projektows , uzgodnieniami , pozwoleniami ,
opiniami itp.. Zawartymi w cze$ci formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji
pozwolenia na budowe .

Projektant: mgr in
Uprawniony do profgk i}

W specjalnodcl Instal,
wentylacy|nyc

58-100 Swidnica, ul, Mo,
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V/ {d .
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Swidnica dn. 22.08.2013 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. tj. o0 zmianie ustawy prawo budowlane
Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r. oraz na podstawie art. Nr 20 ust.4 o$wiadczam , ze
sporzadzitem projekt budowlany dla  projektowanej mmebudowy wewnetrznej
instalacji gazu wraz z montazem dwéch dwufunkcyjnych kottow gazowych o mocy
27kW kazdy  do budynku straznicy OSP w Jaworzynie Slaskiej na dziatce o
numerze geodezyjnym 133/1, Jaworzyna Slaska zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i obowigzujgcymi zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr i, i‘AW "WtijlK
Uprawniony do off 4 ey
ko 0} W ez ogran f
Iwwsz[.:»edczla:ﬁnos.".\ insidlAgy|de i Baiddsic q;?c; 'i;:crf;‘la("
402er wodocig oW kit acuminen e
wenlylacy|n S;mgfl e Giepiioh
Mt r‘x VK fwfyzacyjnych | gazowych.
% Pi NEGR.Vi7342/3/11/97. DOS/NS/1699/01
B~100 Swidnica, 11, e 0603 907

z w#ki 90/7. tel- DRO” g :
OSWIADCZENIE / B/7: tel: 0603 997 848

/
/

Niniejszym oswiadczam ,ze pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotta
centralnego ogrzewania opalanego dla projektowanej gEEBbudowy wewnetrznej
instalacji gazu wraz z montazem dwoch dwufunkcyjnych kottéw gazowych o mocy
27kW kazdy do budynku straznicy OSP w Jaworzynie Slaskiej na dziatce o
numerze geodezyjnym 133/1, Jaworzyna Slaska zgodnie po wykonaniu wentylacji
nawiewnej i wywiewnej odpowiada wymogom Ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. nr 10 , poz.46 z podzniejszymi zmianami) oraz
obwieszczenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4.02.1999 r.
(Dz.U. nr 15 poz. 140) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.02.1999r.

Projektant: mgr inz'.;:P (EL WOJCIK
Uprawniony do projé WelWa bez oegriniczen
w speciainogcl Instalaty "l le sieci, instalach
| urzadzen WOUO;?ACW : fizaeyyen, ciepinych,
wenlylacy|ny ,}ﬁmatyzacyjnych i gazowych.
Nr upr. NBGP.V: 73421301 1/97; D05/1S/1699/01
58-100 Swidnica, u1. Monjdszk! a7, 181: 0603 997 848
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

DOS-YIV-3F0-QG4 *

Pan Pawet Wdjcik o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1699/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 20/7, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Eugeniusz Hotafa, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca nu
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem

Budownictwa.

¢ AP IR | e L
AL _\’451(,)(.'-.']3(1‘.3(,

 oryginatein

0 zaswiadczenia na
NOksegpWie IPAWNEENAN) | C | K
Upr mong do projektowania bez ograniczen
w speglalnosci Jngiafacyinel w zakresie sleci, instalach
| urzgtdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych
nylacy|nych, klima!y:acyjnych i gazowych .
upr. NBGP.Vi7342/3/11/97; DOS/IS)1699/01
58-100 Swidnice, ul. Moniuseki @047, 181- PAAS 997 848
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ODPIS
, et Walbrzych, dniz M 11,1997 1.

WOJEWODA WAEBRZYSKI- = ==+ i
NBGP.V-7342/3111/97 R

DECYZJA

" Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 4 agtawy 2 dnia 7 fipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 r. poz. 414 z péén zm.), § 9 ustl Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodziclnych
funkcji technicznych w  budowmictwic (Dz U. Nr 8/1995 r. poz. 38) oraz art. 104 kodcksu
postgpowania administracyjnego (ickst jednolity: Dz. U. Nr 9/1980 r. poz 26 z pbin. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i ZoZeniu egzamin z wynikiem pozylywnym

nadaje

Panu mgr ini. PAWLOWI WOJCIKOWI
ur. dnia 30 kwietnia 1969 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECT,
INSTALACJI I URZADZEN: WODOCIAGOWY CH
1 KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

Na podstawic art. 107 § 4 kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyZ uwzglgdnia ona
w calosci interes stromy. .

Od niniejszej decyzji sluZy prawo wnicsienia” sdwolania do Gléwnego Inspekiora. Nagdzam - -
Budowlanego 7a pogérednictwem Wojewody Walbrzyskicgo w terminic ¥4 dni od daty . jej
dorgczenia, _

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Pawef Wojcik M B N S— (o e i
o ul Moniuszd 207 - e e, @AM SRR
58-100 Swidnica B oo Vo
2. Gtéwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
3. ala jioE

o
7 3

'y

¥

¥

{';’; 7 zgodnosc

y ?:7 70 rygmnaleii
-1*?: ;{f? -"'. : : t“"\:}’
PrOJERtapt. mgr inz. PAWEE W(')j(:”(

Uprawrlony da projeklowani

wiFeny de |eklowania bez ograniczen

‘w specjaifose nn;Ealachne;‘ w 2akresie snegci, i;nsrf;elacp
uﬁg:?‘fﬁ:ﬁ?ﬂc;ﬁg:‘WCh' kanalizacyjnych cieplnych

; ! Yen, klimalyzacyjnych i ga'zow ch.
N¢ upf: NBGP.V-7342/3/11/97; DOS/15/1696/01

L=ai

£g.10n & i
T T ATUTIIESE OIV7, 1a] 0603 997 348



WHSAS 18001
39001 & 14801

DIN W7

GISTERED |

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Watbrzych

DOLNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

58-300 Walbrzych, ul. Kosciuszki 1 '
1 L B |

tel. (74) 842 74 51, fax. (74) 842 46 14

Dziat Przylaczen

Whioskodawca:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Nasz znak: wa-TR/426/DW-WP-201299/2013
Watbrzych, dnia 18-06-2013

Warunki przytaczenia

do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych Wmoskodawcy przewidujacego pobér gazu ziemnego
wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m *Ih albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilosciach

nie wiekszych niz 25 m°/h (grupa B podgrupa |l - B )

Odpowiadajac na wniosek o okresSlenie warunkéw przylaczenia z dnia 18-06-2013 w oparciu o aktualne

rozporzadzenie w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Operator gazowej sieci
dystrybucyjnej wydaje nastepujgce warunki przytaczenia do sieci gazowej.

1.

2.

3.

4,
5.

Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego (punkt wyjscia z systemu gazowego) - budynek Ochotniczej
Strazy Pozarnej, Jaworzyna Slaska ul. Wolnosci dz. nr 133/1
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
1. grzewczych
2. przygotowania positkéw
3. wytwarzania cieplej wody uzytkowej
Rodzaj i moc odbiornikéw gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] llosé¢ [szt.]
kociot gaz. dwufunkcyjny 27 2
kuchenka gazowa 4-pal. z piekarnikiem 10 2

Moc przytgczeniowa : 8 [msih]
Miejsce przylaczenia do czynnej sieci gazowej urzadzen (instalacji) Wnioskodawcy:

gazociag niskiego cisnienia o Srednicy ¢ 100[mm] w ulicy Juliusza Stowackiego; materiat: stal

6. Parametry techniczne przytgcza do sieci gazowej (odcinka sieci od gazociggu zasilajgcego do armatury
odcinajgcej, stuzacego do przytaczenia do sieci gazowej urzgdzen lub instalacji Wnioskodawcy):
¢ srednica przylacza ¢ 63 [mm];
¢ diugosé L= 67 [m];
¢ materiat :PE 100 SDR 11
7. Minimalne i maksymalne ci$nienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego: : [1,75 + 2,5] kPa.
8. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.
9.  Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
LP | miejsce usytuowania gazomierza typ gazomierza inne wymagania liczba
i w punkcie pomiarowym na zewnetrznej | G 6 miechowy - 1
| $cianie budynku

10. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napelnienia paliwem gazowym zgodnie

11.

12.

z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przylaczana do sieci gazowej wykonanej
z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw bigdzacych monoblokiem izolacyjnym.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci Operatora i instalacji Wnioskodawcy: kurek gtéwny zlokalizowany

w punkcie pomiarowym na zewnetrznej Scianie budynku.

Przewidywana opfata przylaczeniowa wyliczona na podstawie obowigzujacej TARYFY Operatora, zgodnie
z zakresem rzeczowym okreslonym w pkt. 6 niniejszych warunkéw - wnoszona przez Whnioskodawce, wynosi:

NETTO 5683,06 PLN, do ktorej nalezy doliczy¢ obowigzujacy podatek od towardw i ustug (VAT).

Wyzej wymieniona oplata przylaczeniowa moze ulec zmianie wraz ze zmiang zakresu rzeczowego
przylaczenia albo zmiang stawek oplat okreslonych w Taryfie Operatora. / {

o X " Ve ¥ ¥ ‘Pf ?;
Al L5 LA S i | [ ?‘:LR:-‘
mu__ =kém’@ rinz. PAWEL WOJCIK

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Zlebfcka 44, 50-507 Wroclaw, wwwd,sgé:@:;:&rc’} fg pqucnek:owamd bez ograniczen
Kapital Zakladowy: 658 384 000 zI, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dla Wracawi M@ﬁ%ﬁg : H;Ici” mslrnia\hp
cieplnyc
klimatyzacyjnych i gazowych.
iy y

Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 d4@iMty/ac ygh
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13. Realizacja przytagczenia do sieci gazowej Operatora na podstawie niniejszych warunkéw, nastgpi po zawarciu
umowy o przyigczenie pomiedzy Wnioskodawcg a Operatorem, ktory wydat niniejsze warunki przylaczenia,
na pisemny wniosek Wnioskodawcy.

14. Warunki przytagczenia sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Podstawa podjecia prac zwigzanych
z wykonywaniem przyigczenia jest zawarta umowa o przytaczenie. W przypadku zmiany taryfy w okresie pomiedzy
wydaniem warunkéw przylaczenia a zawarciem umowy o przytaczenie i wynikajaca stad niezgodnoscia warunkéw
przylaczenia z nowa taryfg, dla tresci umowy o przytgczenie rozstrzygajace znaczenie ma taryfa obowigzujgca
w chwili zawierania umowy o przylaczenie. Zawarcie umowy przylaczeniowej przediuza wazno$é warunkow
przytaczenia do terminu wykonania przylaczenia, okreslonego w tej umowie.

15. W przypadku rezygnacji z przylaczenia do sieci gazowej przez Whnioskodawce przed uptywem dwéch lat od dnia
wydania niniejszych warunkéw przylaczenia — Wnioskodawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié o tym
Operatora na pismie.

16. Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i plynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157
ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 22002 r. nr 75, poz. 690), z wyjatkami przewidzianymi
w tym rozporzadzeniu.

17. Operator niniejszym o$wiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust.3 pkt 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 7 ust. 14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy
0 przylgczenie do sieci gazowej i zrealizowaniu tego przylaczenia oraz zawarciu umowy sprzedazy gazu (umowy
kompleksowej) ze sprzedawca paliwa gazowego.

-

rozdzielnik:

G — ZASTEPCA DYREK
2. TW s. Jechniczn
3. TR ala

Przem nal '

sprawe prowadzi:

ieczec i podpis
Donata Wieczorek
Tel. 748427336

Yk

FIAN
FOKKlant mgr inz. PAWEL WOJCIK
Uprawniony do projektowania bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej w Zakresie sieci, instalact
I urzgdgen wodociggowych, kanalizacyjnych, E:ieplnyc-ﬁr

wcrglyracyfnyph k\fm;uyzacy;'nych i gazowych .
Nt gt NBGP.V<7342/3/11/97, DOSiS/ 156070
58-100 Swidniea, ul. Manigaaki 7. 18l nEN3 qql;r 848

hlia 497 848
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UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci dotyczgce konstrukcji wyjasnic z
projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Przewody GAZ

Isntalocja gazi ziem.

Pion gazu

KOCIOL GAZOWY O MOCY27,0kW

UWAGI:

e PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY | SCIANY STOSOWAC
RURY OCHRONNE STALOWE O DN O 20mm WIEKSZYM OD
PROWADZONEJ INSTALACJI

STROP

KOCIOL GAZOWY O MOCY 27,0kW

ARISTON GENUS PREMIUM EVO 30 FF
KOMPAKTOWY KONDENSACYJNY KOCIOL GAZOWY
o ptynnej modulacji mocy 3,0-28,0 kW

z funkcjg AUTO

STROP

Proj. szafka na $cienna

@22x1
STROP @&‘
\ —
& S|
5 \@28/ ¢
' o ZKD
o o s
= LA
STROP g ZKDN1
P42x1,5 a m
ZKON15
£ ZKDN15
&
STROP ROS @65 ROS 750
o Yol
D42x1.5 @28x1,5
ROS ; @;\
ROS Uu%@q‘j"\.

ARISTON GENUS PREMIUM EVO 30 FF
KOMPAKTOWY KONDENSACYJNY KOCIOL GAZOWY
o ptynnej modulacji mocy 3,0-28,0 kW

z funkcjg AUTO

E/ /a7 a /Al

z gtdwnym zaworem gazu DN50mm
oraz licznik gazu G6 z zaworem gazu DN32mm

montowan na listwnie przciwnaprezeniowej
\ min. 50cm od okien, drzwi i podioza
Proj. przytacze gazu @63mm

wykonanie i projekt terenowy
zaktad gazowniczy zgodnie z warunkami

inwestor: SEHOTNICZ STRAZ POZARNA W JAWORZYNIE SLASKIEJ

JAWORZYNA SLASKA, DZ. NR 133/1, OBR. JAWORZYNA SLASKA
. WOLNOSCI 4, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

rys.nr
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PROJEKT BUDOWLANY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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UWAGI:

- INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z RUR TECE-flex PE-Xc

LUB ROWNOWAZNYCH MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH W WARSTWACH
STROPOWYCH LUB SCIANACH W OTULINIE Z PIANKI IZOLACYJNEJ

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY | SCIANY STOSOWAC RURY OCHRONNE
STALOWE LUBPCV ODN O 20mm WIEKSZYM OD PROWADZONEJ INSTALACJI

Przewody C.O.
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KOTLOW GAZOWYCH O MOCY 27KW KAZDY

adres: JAWORZYNA SLASKA, DZ. NR 133/1, OBR. JAWORZYNA §

inwestor: OCHOTNICZ STRAZ POZARNA W JAWOR%YNIE SLASKIEJ
L. WOLNOSCI 4, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

NA POCZATKU PIONOW ZAMONTOWAC ZAWORY PODPIONOWE ODCINAJACE Immisigey rozdzsiaRK. €
. NA KONCU PIONOW ZAMONTOWAC ZAWOR SAMOODPOWIETRZAJACY @6mm ry:;r RZUT | PIETRA - INSTALACJA C
POPRZEDZONY ZAWOREM 2k@15mm
. PIONY WYKONAC W BRUZDACH W $CIANIE 6 PROJEKT BUDOWLANY
- ZASILANIE | POWROT (NIE OPISANE) ROZDZIELACZY WYKONAC Z RUR @20x2,25 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
. ZASILANIE | POWROT (NIE OPISANE) GRZEJNIKAW WYKONAC Z RUR @16x2
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