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Zaklad Energetyczny Watbrzych S.A. Strzegom, dnia 14 luty 2002
58-300 Watlbrzych ul. Wysockiego 11

Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu

2oL Mgk ERGiieR e 1 Ochotnicza Straz Pozarna
58-150 Strzegom

Telef. 0-74 85-49-431 do 432 pok.33

ul. Wolnosci 4

ZnakRD-02RD/rw. [ 4372002] 58-100 Jaworzyna SI.
TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
DO SIECI ZE WALBRZYCH S.A. DLA V., VI GRUPY PRZYLACZENIOWEJ
Odpowiadajac na wniosek o ustalenie warunkéw przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci dla obiektu
0 mocy przylaczeniowej: |a) zasilanie dotychczasowe kW tgczna moc 40 |ew
b) zwigkszenie poboru mocy kW przytaczeniowa
Budynek straznicy OSsp Jaworzyna ul. Wolnosci dz. nr 133/1
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Miejsce i sposdb przylaczenia:

Obiekt zasili¢ przylaczem kablowym YAKY4x150 ze stupa X-2/21 (z obw. X-2 ze stacji tr. R483-03), poprzez
ztacza ZK-3, ktére zabudowaé na budynku nr 5 8 (sasiednim).

Od projektowanego ztacza utozyé¢ poprzez wytacznik giéwny, wewnetrzna linie zasilajgca min.YDY5x16 do szafki
zabezpieczen i rozdziatu wlz. Zabudowaé w ogdino dostepnej czesci korytarza szafke pomiarowa, z ktérej zasili¢
wydzielonym obwodem (wlz) instalacje elektryczng odbiorcza, zgodnie z dokumentacja budowlang (branzy
elektrycznej). Istniejaca instalacje przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.

.| Zakres prac okreslony w pkt.1.1 zrealizuje Z E Walbrzych S.A. na podstawie "Umowy o przylaczenie do sieci..".

.|Zakres prac okreslony w pkt.1.2 zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem Inwestor.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej- proponowana granica eksploatacji : okreslona w umowie o przesyt i sprzedaz,

Rodzaj polaczenia z siecia urzadzen, instalacji lub innych sieci objgtych wnioskiem: przylacze n.n.

Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci ,w zwiazku z przytaczeniem: okresla i realizuje Rejon Dystrybucji Energii w Strzegomiu
Obowiazujacy zakres wymagan wynikajacych z instrukcji ruchu i eksploatacji: -nie dotyczy

Miejsce zainstalowania ukladéw pomiarowych dostepnych dla elektromonteréw ZE: szafka pomiarowa w miejscu ogélnie dostgpnym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tj. przygotowac miejsce do zainstalowania:

licznika energii czvnnej 1 strefowego. w przvpadku wvboru jednosirefoweeo ukladu pomiarowego,

licznika energii czynnej 2 strefowego i zegara sterujacego
Maksymalna wielko$¢ zabezpieczen przedlicznikowych: Tbn max. [ 0 j I_ 3faz.*63A _l
Dane dotyczace parametréw sieci niezbedne do ustalenia doboru zabezpieczen oraz nastaw automatyki udostepnione beda przez Wydzial

Eksploatacji (telefon 0-74 8549-411 do 413).
Instalacja elektryczna spelnia¢ ma wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14.12.19%4r. (Dz.U. nr 15 z dnia 25.02.1999r. poz. 140). Ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowaé zgodnie z norma
PN-IEC-60364-4-41/2000. W instalacji elektrycznej zastosowaé érodki ochrony przed przepigciami zgodnie z norma PN-IEC-
60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109. Wyroby okreslone w Zalaczniku do rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r.
(Dz.U.00.5.53) podlegaja obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz obowiazkowi
wystawienia deklaracji zgodnosci producenta.

Projekt techniczny instalacji odbiorczej przedstawi¢ do sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami
przylaczenia. Uzgodnienia dokumentacji dokonuje Kierownik Wydzialu Technicznej Obslugi Dostaw.

Termin waznosci technicznych warunkéw przylaczenia ustala si¢ na okres dwéch lat od daty wydania.

Odbiorca zobowiazany jest zglosié pisemnie w ZE Walbrzych S.A. fakt posiadania agregatu pradotwérczego oraz uzgodnié

itechniczne warunki potaczenia agregatu z zasilana instalacja. Pofaczenie to winno byé wykonane w sposéb wykluczajacy
i pracg rownolegly agregatu z siecia ZE i podlega sprawdzeniu przez ZE.

Inwestor zobowiazany jest do czasu zalaczenia napiecia, wvkonaé wlasnvm staraniem | na wlasny koszt zakres prac gkreslony w
pkt.1.2. oraz zglosi¢ do sprawdzenia technicznego sktadajac w Rejonie Dystrvbucii Energii w Strzegomiu nastepujace dokumentv:
wniosek o sprawdzenie instalacji, uzgodniony projekt instalacji elektrvcznej facznie z pozwoleniem na budowe, o$wiadczenie
uprawnionego wvkonawcy robét, protokotv badan odbiorczvch (izolacji, uziemien, ochrony przeciwporazeniowej), inwentaryzacje
geodezving trasy kabla, (za$wiadczenie o wpisie do ewidencii dzialalnodci gospodarczej dot. prowadzonej dziatalnoici).
Zalgczenie napigcia i pobieranie energii elektrycznej moze nastapi¢ na podstawie "Umowy o przesyl i sprzedaz energii
elektrycznej" i pozytywnego wyniku odbioru technicznego.

Roboty elektromontazowe moga bvé wvkonane przez osobv posiadajace kwalifikacie wvmagane przv eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrveznych (Dz.U. Nr 59 poz. 377 z dnia 16 mareca 1998r.) _—
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Dane ogdlne:

1.1 Obiekt: Budynek Straznicy OSP
1.2 Adres: Jaworzyna Slaska ul. Wolnoséci dz.nr
133/1

1.3 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska ul.
Wolnos$ci 9

1.4 Zakres opracowania: wewnetrzna linia
zasilajaca, tablica rozdzielcza, instalacja
elektryczna odbiorcza, instalacja odgromowa.

1.5 Podstawa opracowania projektu: Projekty
branzowe opracowane i aktualne w 2002 r, PBUE,
obowlgzujgce normy 1 katalogi, uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora oraz techniczne
warunki przylaczenia wydane przez Zaktad
Energetyczny Waitbrzych SA - Rejon Dystrybucji
Energii w Strzegomiu.

2.0 Dane techniczne
2.1 Linie kablowe zasilajace

Zasilanie Pawilonu zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania linig kablowg niskiego
napiecia , ktéra zostanie zaprojektowana i
wykonana przez ZE-Walbrzych w ramach Umowy o
przytaczenie, ktéra Inwestor winien podpisadé w
Rejonie Dystrybucji Energii Strzegom.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca.

Od zigcza kablowego TO poprzez wylacznik gtdéwny
instalacji w tablicy T-1 do tablicy pomiarowo-
rozdzielczej T-2 zaprojektowano wewnetrzng linie
zasilajaca kablem YKY5x25mm2.0d tablicy T-2 ,
pozapomiarowo do tablic rozdzielczych instalacji



odbiorczej T-3 i T-4 zaprojektowano linie
zasilajace kablami YKY5x16mm2.

2.3 Tablice rozdzielcze

T-1 - tablica uniwersalna podtynkowo-natynkowa z
wylacznikiem gidéwnym ppoz. RSY160A, mocowanym na
szynie TH35. Tablice zabudowaé¢ we wnece
270x270%x200 mm w miejscu jak pokazano na planie
instalacji parteru.Prod. ,KARWASZ” Wroclaw

T-2 - modulowa tablica pomiarowo-rozdzielcza
podtynkowa RW-38 z pomiarem energii elektrycznej
, zabezpieczeniami wlz i ochronnikami
przepigciowymi. Tablice zabudowaé we wnece
420x560x200mm w miejscu jak pokazano na planie
instalacji elektrycznej parteru. Prod. ,KARWASZ”
Wroctaw.

T-3 i T-4 - tablice modulowe wnekowe typu WXL4x24
z drzwiczkami transparentnymi wyposazone w
zabezpleczenia obwoddéw instalacji odbiorcze].
Lokalizacje tablic pokazano na rzucie przyziemia
- plan instalacji ( rys. 3) Prod. LEGRAND

TS - wneka 200x200x100 mm zamykana drzwiczkami
metalowymi na zamek zapadkowy. We wnece nalezy
zainstalowa¢ przycisk sterowniczy podwdijny IV-
126-2 do sterowania syrena alarmows.

2.4 Instalacja odbiorcza.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano
przewodami YDY2i3x1l,5mm2 na $cianach ukladanych w
tynku.

Obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDY3x2, 5mm?2
wt 1 nt. Osprzet plastykowy pt.Obwody 3-fazowe
przewodami kabelkowymi YDY o przekrojach podanych
na schemacie polgczen poszczegdlnych tablic
rozdzielczych. Gniazda wtyczkowe 2-bieg pt
podwéjne ze stykiem ochronnym.



Oprawy oswietleniowe jarzeniowe 2x36W typu OWF na
parterze. Nad bramami garazowymi oprawy sodowe
OUSd100W na wysiegnikach metalowych I - pietrze
zaprojektowano os$wietlenie Zarowe. Na korytarzach
oprawy zarowe zwieszakowe =z kula mleczng
0z210.8. W sanitariatach ( réwniez na parterze)
oprawy porcelanowe szczelne WOS100. W pokojach
goscinnych i1 w korytarzach zyrandole
wielopiomienne. W sali wielofunkcyjnej na suficie
plafoniery a na $cianach kinkiety. Typy opraw
pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano za pomoca
opraw jarzeniowych samo ladujacych sie z
podtrzymaniem, przewidzianych do pracy w trybie
awaryjnym.

Oprawy osSwietlenia awaryjnego oznaczono ,A".

Uwaga: sygnalizacjg Swietlna drogowa wyjazdu
wozbw strazackich ze Straznicy w ulice
Stowackiego zlecié¢ specjalistycznej firmie PPHU
+ELBAS” Swidnica ul. Luzycka 14. Firma
realizowata tego typu sygnalizacje dla Strazy
Pozarnej w Swidnicy ul. Niepodlegtosci.

2.5 Instalacja odgromowa.

Dla potrzeb instalacji piorunochronnej

przewidziano:

- zwody poziome niskie nie izolowane : drut DFe-
Zn fi7mm

- przewody odprowadzajgce pionowe: drut Dfe-Zn
fi7mm

- przewody uziemiajace: tadsma stalowa ocynkowana:
Fe-Zn 25x3mm

- zlacza kontrolne typu K-422 ( ptaskownik -
ptaskownik)

- uziom otokowy : tadma stalowa ocynkowana Fe-Zn
25x3mm.

Do zwoddw poziomych niskich nalezy poditaczyé

kominy wentylacyjne i rynny ociekowe. Przewody

uziemiajgce na odcinku ziemia-zlacze kontrolne

nalezy ostoni¢ katownikiem 40x40x5mm. Tasme



uziomu otokowego nalezy uklada¢ na gitebokosci
0,6m i w odlegto$ci co najmniej 1lm od zewnetrznej
krawedzi budynku.

Przy wejsciach do budynku tasme uziomu nalezy
uktada¢ na giebokosci 1,5m i w odlegtos$ci 1,5m od
krawedzi budynku. Tasme przewodu uziemiajgcego na
wysokosci 0,3m nad ziemia i 0,3 m pod ziemig
zakonserwowal przez pokrycie masa asfaltowg.
Wszelkie wystajace ponad dach czesci metalowe
konstrukcji i wyposazenia budynku polaczyd¢ z
siatka zwoddw poziomych.

2.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W zaprojektowanej instalacji przyjeto zasady
ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
bezposrednim i przed dotykiem posrednim. Ochrona
przed dotykiem po$rednim realizowana bedzie
poprzez samoczynne wyiaczenie napiecia wg.
obliczen zastosowane w projektowanym rozwigzaniu
linii zasilajacej bezpieczniki topikowe i
wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradoweoraz
wytaczniki réznicowopradowe, =zapewniag skuteczng
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w
przypadku doziemienia przez wylaczenie napiecia w
czasie t<0,2 co potwierdzajag obliczenia.
Oznaczenia przewoddw neutralnych ,N” i ochronnych
~PE" wykona¢ zgodnie z normg.

Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony
przeciwporazeniowe] w instalacji 50Hz i napieciu
do 1lkV jest wykorzystanie:

¢ szyny ochronno-neutralnej PEN w tablicy
rozdzielczej gidwnej,

e szyny ochronnej PE 1 zZyly neutralnej N w
rozdzielnicach instalacji wnetrzowe]

e dodatkowe]j zyly PE i1 N w kazdym przewodzie.

Zyl! PE,i N nie nalezy zabezpieczaé ani przerywad
stykami tgcznikodw,

Po wykonaniu instalacji i zalaczeniu napiecia
nalezy wykona¢ komplet pomiardw potwierdzajacych



3.0

dane obliczeniowe i skuteczno$é¢ ochrony
przeciwporazeniowe].

Obliczenia techniczne:
Linia zasilajaca do tablicy TG

Moc zainstalowana:

RAZOM suwwprssamusswsss Piw = 91,0 kW
Wspdlczynnik uzytkowania mocy
- kj = 0,45

Obliczeniowa moc szczytowa

Pos = 91,0 x0,45 = 40,9 kW
Obliczeniowy prad szczytowy

Jos = 40900/1,73 x 380 = 62,2 A
Zaprojektowano kabel YKY5x25mm2 o Jdd =110A
Oraz zabezpieczenie obwodu wkladka topikowa mocy
W projektowanym zigczu ZKlb Jbn = 80 A.
Obliczeniowy spadek napiecia dU % = 0,7%

Wnioski i uwagi koncowe

e Calos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe
lub firme posiadajaca uprawnienia do
wykonywania prac zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych.

e Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z
montazem instalacji nalezy dokonaé¢ pomiarédw:

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyl przewoddw

- rezystancji uziemienia

* zaprojektowano wymagane instalacje ochronne,
sieC 220/380V oraz pozostale instalacje objete
zakresem niniejszego opracowania posiadaja
wymagane przepisami zabezpieczenia i obwody
ochronne.

® Nie przewiduje sie zagrozZenia stanu $rodowiska
w przypadku awarii instalacji elektrycznej.

Opracowat:
Inz. Waciaw Bogdanowicz .
/s
rd :
inz. Waclow- Qriowi ?/
Upr. 2§ 299, nst. 1 pkt. I, Dz U.53/62

do projekiowania w speialnesci
instalacji i wrzadzed el kiryczaych
Nr opr. 15466 Wroclaw
Swidnira. ul. Pulaskiego 67/20
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