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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

e Strona tytutowa
e Spis zawartosci opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e QOpis techniczny
e (Cze$¢ rysunkowa:

rys. 2 Rzut fundamentoéw, skala 1:50
rys. 3 Rzut przyziemia, skala 1:50

rys. 4 Rzut | pietra, skala 1:50

rys. 5 Rzut Il pietra - wieza, skala 1:50
rys. 6 Rzut dachu, skala 1:50

rys. 7 Przekréj A - A, skala 1:50

rys. 8 Przekréj B — B, skala 1:50

rys. 9 Przekréj C — C, skala 1:50

rys. 10 Przekréj D — D, skala 1:50

rys. 11 Elewcja frontowa — wschodnia, skala 1:100
rys. 12 Elewacja szczytowa — potudniowa, skala 1:100
rys. 13  Elewacja tylna — zachodnia, skala 1:100

rys. 14  Elewacja szczytowa — péinocna, skala 1:100



OPISTECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budynku straznicy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie Slaskie;

1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie budynku Straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Jaworzynie Slaskiej wraz z zagospodarowaniem dziatki nr 133/1 oraz wia-
czeniem si¢ do drogi publiczne;.

2. DANE EWIDENCYJNE:

2.1 Obiekt: wolnostojacy budynek Straznicy OSP w Jaworzynie SI.
2.2 Adres: Jaworzyna Slqska, ul. Wolnosci, dz. nr 133/1

2.3 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska ul. Wolnosci 9

2.4 Faza (stadium) opracowania: projekt architektoniczno-budowlany

2.5 Projektant: mgr inz. arch. Marian Dron

2.6 Asystent projektanta: mgr inz. arch. Robert Kry$piak

3.DANE TECHNICZNE:

2.1 powierzchnia dzialki: 1008,0 m”
2.2 powierzchnia zabudowy: 363,0 m’
2.3 powierzchnia netto: 572,4 m®
2.4 powierzchnia garazowa : 115,0 m®
2.5 kubatura budynku: 3436 m’

3. PODSTAWA FORMALNO-RZECZOWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem,

- decyzji nr 59/2001 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500;

- wstepnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zatwierdzonej przez Inwestora 1 Za-
rzad OSP w Jaworzynie Slaskiej;

- uzgodnien lokalizacyjnych oraz uzgodnien branzowych;

4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek OSP w Jaworzynie zaprojektowany zostat jako obiekt wolno stojacy we-
wnatrz istniejacego kwartatu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej z potaczeniem ko-
munikacyjnym z ulicg Stowackiego poprzez projektowany wjazd bramowy.

W programie uzytkowym obiektu znajduja si¢:

a) W parterze :

e pomieszczenie administracyjno-biurowe;

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnia, umywalnia, wc);

o pomieszczenia techniczne i magazynowe;



e hala oraz boks garazowy na 3 samochody;

b) nal pigtrze:
e izba pamigci;

e @ o

dwupokojowy apartament goscinny;
pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla gosci;
sala wielofunkcyjna z zapleczem.

5. ZESTAWIENIE PROJ. POMIESZCZEN I ICH POWIERZCHNI

PARTER:

L.p. |Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m’]

1.1 Wiatrotap 4,14
1.2 Hall + klatka schodowa 17,28
1.3 Pomieszczenie magazynowe 3,31
1.4 Dyzurka 21,39
1.5 WC personelu 2,94
1.6 Szatnia 26,37
1.7 WC 6,65
1.8 Umywalnia + natrysk 4,84
1.9 Korytarz 6,55
1.10 |Pomieszczenie magazynowe 8,03
1.11 |Korytarz 7,58
1.12 | Pomieszczenie pompy ciepla 4,87
1.13 | Pomieszczenie magazynowe 9,42
1.14 |Korytarz 11,76
1.15 |WC 2,75
1.16 |Hala garazowa 84,20
1.17 |Boks garazowy 30,83
1.18 |Pomieszczenie magazynowe 6,19
1.19 |Pomieszczenie magazynowe 6,19
Razem: 265,3
I PIETRO:
L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
v Korytarz 22,24
2.2 Sala pamieci 15,90
2.3 Przedpokoj 2,31
2.4 Pokdj goscinny 10,62
i) Pokéj goscinny 10,65
2.6 I azienka 2l
el Przedsionek WC meskiego 3,29
2.8 WC meski 4,76
2.9 Przedsionek WC damskiego 3.37
2.10 | WC amski 4,87
2.11 |Hall 15,89




2.12 |Klatka schodowa 22,30
2.13 |Pomieszczenie magazynowe 4,81
2.14 |Klatka schodowa 5,54
2.15 | Zaplecze sali wielofunkcyjnej 16,53
2.16 |Pomieszczenie magazynowe 4,80
2.17 |Hall 17,16
2.18 |Sala wielofunkcyjna 120,44
2.19 |Loggia widokowa 15,89
Razem: 304,1
I.aczna powierzchnia netto budynku: 569,4 m’
Powierzchnia garazowa: 115,0 m*
Powierzchnia magazynowa: 42,8 m?
Powierzchnia ruchu (korytarze, halle i klatki schodowe): 130.4 m?
Powierzchnia logii widokowej: ' 15,9 m*
Powierzchnia uzytkowa: 380,3 m”

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Straznicy OSP zaprojektowano w formie zwartej bryly wolno stojacej we-
wnatrz istniejacego kwartatu zabudowy mieszkaniowo-uslugowej przy ul. Wolnosci.
Rzut budynku prosty (zwarty) sktada si¢ z potaczonych ze sobg prostokatow. Bryla
obiektu zréznicowana wysokosciowo przez addycje form prostopadlosciennych o
zmiennej charakterystyce wysokosciowe]j przewidzianej wzgledami funkcjonalno-
uzytkowymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

W czesci centralnej zlokalizowano klatke schodowa, ktéra stanowi dominante architek-
toniczna projektowanego zespotu. Obiekt dwu i trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia
w zniesiony w technologii tradycyjnej z uzyciem elementéw drobnowymiarowych typu
bloczek gazobetonowy i cegla ceramiczna petna. Catos¢ wieniczy dach dwuspadowy po
obu stronach wiezy, nad ktéra zaprojektowano zadaszenie Kopertowe.

Spokojna, stonowana architektura, ktorej wyréznikiem sg strukturalne rozwigzania
formalne w postaci wiezy klatki schodowej, gzymsoéw migdzykondygnacyjnych pod-
kreslajacych horyzontalny podziat elewacji, w naturalny sposéb wynika z uktadu funk-
cjonalnego budynku stanowiac dla niego formalne uzasadnienie.

Architektura budynku nawigzuje do tradycyjnych form towarzyszacych tozsamym obiektom.
Catosé tworzy spojna architekture powsciagliwa w formie, a jednoczesnie oryginalna
proponujacg strukturalne rozwiazania detalu architektonicznego, wpisujaca si¢ w histo-
ryczny uktad architektoniczno—urbanistyczny stanowiac jego uzupetnienie i podkreslajac jego
walory.

7. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany budynek realizowany sa w technologii tradycyjnej z uzyciem drobnowy-
miarowych elementéw typu cegla ceramiczna i bloczki z betonu komoérkowego z zasto-
sowaniem podtuznego uktadu konstrukecyjnego.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE




8.1. Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych wyle-
wanych na placu budowy z betonu B20. Lawy fundamentowe zbrojone podtuznie pre-
tami 4 J12 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami & 6 co 30 cm ze stali A-0 (St0S).
Stopy fundamentowe zbrojone siatka z pretow 12 ze stali A-III (34GS). Catos¢ wy-
kona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym fundamentéw zamieszczonym w niniejszym
opracowaniu.

8.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm wykonaé z bloczkéw betonowych M6 o gwa-
rantowanej wytrzymatosci na $ciskanie rownej 15 MPa murowanych na zaprawie
cem.-wap. marki 5 MPa. Sciany fundamentowe zakonczyé wienicem 24/24 cm zbrojo-
nym podtuznie pretami 4 12 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami & 6 co 25 cm ze
stali A-0 (St0S).

8.3 Sciany kondygnacji nadziemnych

a) $ciany kondygnacji nadziemnych skrzydta administracyjno-biurowego i wiezy klat-
ki schodowej nalezy wykonac z bloczkéw gazobetonowych o sredniej wytrzymato-
$ci betonu komérkowego rownej 6MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5
MPa w przyziemiu i 3 MPa dla $cian wyzszych kondygnac;i;

b) Sciany przyziemia hali garazowej nalezy wykonac z cegly ceramicznej pelnej k1. 15
MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa, natomiast sciany I pigtra w
obrebie sali wielofunkcyjnej wznosi¢ z cegly j.w. na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.

8.4 Scianki dzialowe
Scianki dziatowe gr. 8 i 12 cm wykona¢ z bloczkow gazobetonowych odm. 600 na za-
prawie cem.-wap. marki 3MPa lub na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;.

8.5 Stropy

a) nad skrzydtem administracyjno-biurowym zastosowano strop zelbetowy gestoze-
browy Teriva-I;

b) nad halg garazowsa nalezy wykonac strop zelbetowy gestozebrowy Teriva-II;

¢) stropy oddzielenia migdzykondygnacyjnego wiezy wykonac jako zelbetowe ptytowe
wylewane na mokro z betonu B20;

Stropy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.

8.6 Klatki schodowe
Klatka schodowa zelbetowa o konstrukcji plytowej wylewana na placu budowy.

8.7 Nadproza

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L-19 wg rysunkéw kon-
strukcyjnych.

8.8 Kominy



Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami jako:

a) murowane z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3MPa oraz

b) stosujac odpowiednio rury stalowe ,,spiro” lub rury ,,peszla”; przewody obmurowac
cegla ceramiczng dziurawka 12 cm na zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa .

Ponad potacig dachu trzony kominowe murowac z cegly klinkierowej kl. 350.

8.9 Dach

Nad wieza klatki schodowej zaprojektowano dach czterospadowy, krokwiowy wsparty
na murlatach 14/14 kotwionych do wienca stropu oraz na centralnie zlokalizowanym
stupie podpierajacym kalenic¢ dachu.

Nad pozostalg czgscia budynku zaprojektowano dach dwuspadowy wykonany z wigza-
réw deskowych W1 i W2 o rozpigtosciach konstrukcyjnych 10,20 m i 12,00 m.

Catos$¢ pokryto dachowka bitumiczna uktadang na szczelnym deskowaniu.

9. UWARSTWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH

Uwarstwienie poszczegolnych przegréd przedstawiono 1 opisano w cze¢sci graficznej
opracowania.

10. IZOLACJE

10.1 Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma izolacje podposadzkows oraz izolacj¢ faw fundamentowych i wiefica Scian
fundamentowych nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy izolacyjnej nr.500 na lepiku
na goraco.

Izolacje pionowa $cian fundamentowych zaprojektowano z roztworéw asfaltowych sto-
sowanych na zimno po uprzednim wykonaniu warstwy bazowej z kleju na siatce ukia-
danej na warstwie ocieplenia $cian zewnetrznych oraz na podtozu z jednowarstwowego
tynku cementowo-wapiennego w przypadku $cian wewngtrznych.

UWAGA! Izolacje pozioma w tazienkach i kuchniach wywina¢ na $ciany na wysokos¢
min.15-20 cm, a izolacj¢ podposadzkowa parteru polaczy¢ z izolacja $cian fundamen-
towych.

10.2 Izolacja cieplna
Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych budynku metods ,lekka mokrg” w

technologii ATLAS —STOPTER z uzyciem styropianu grubosci 10 cm.

Jako wykonczenie przewidziano cienkowarstwowa wyprawe mineralng przygotowana

pod malowanie farbami do zewngtrznego stosowania.

Przed stratami termicznymi zabezpieczono ponadto:

a) podloge na gruncie - 10 cm styropianu z uwagi na przewidywane ogrzewanie pod-
logowe;

b) strop nad I pigtrem — 15 cm welny mineralne;j.
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10.3 Izolacja akustyczna stropow
Z uwagi na ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ dzwigkow materialowych zastosowano
w stropach migdzykondygnacyjnych wkiadki styropianowe gr. 3cm.

11. ELEMENTY WYKONCZENIA

11.1 Tynki i okladziny:

Na $cianach zewnetrznych zaprojektowano cienkowarstwowe tynki mineralne. Tynki
wewngetrzne wykonac jako tynki cementowo-wapienne gladkie kat.I11.

W pomieszczeniach tazienek sciany licowa¢ plytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m.
Podlogi i posadzki wykonczy¢ zgodnie z opisem zamieszczonym w czgsci rysunkowej.

11.2 Stolarka:

W budynku straznicy OSP przewiduje si¢ zastosowanie:

a) stolarki okiennej zespolonej drewnianej ze szklem niskoemisyjnym o wspétczynni-
ku ,.k” dla szyby rownym 1,3 W/m’K oraz systemem wietrzenia szczelinowego po-
przez rozszczelnienie okna zapewniajacego doplyw Swiezego powietrza;

b) drzwi zewngtrznych z ,.cieplego” aluminium;

¢) segmentowych wrét garazowych z podnoszeniem do gory;

d) stolarki drzwiowej wewnetrznej drewniane;.

11.3 Slusarka
Elementami $lusarki uzytkowej w projektowanym obiekcie sa balustrady ochronne

i pochwyty $cienne klatek schodowych.

11.4 Powloki malarskie:
Sciany wewngtrzne malowac farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze biatym.
Sciany zewnetrzne malowa¢ farbami silikatowymi zewngtrznego stosowania.

11.5 Roboty pokrywcze:
Dachy nalezy pokry¢ dachéwka bitumiczng ukladang na szczelnym deskowaniu zabez-

pieczonym 1 warstwa papy asfaltowej podktadowej mocowanej na gwozdzie.

Obrébki blacharskie kominow i okapow dachu wykona¢ z blachy ocynkowanej powle-
kanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury spustowe z blachy j.w. lub zastosowac systemy
orynnowania pev firmy PLASTMO lub Wavin.

12. INSTALACJE

12.1 Ogrzewanie i ciepla woda uzytkowa:
W budynku przewiduje si¢ zastosowanie pompy ciepla zapewniajacej ogrzewanie pod-
togowe oraz ciepla wode uzytkowa.

12.2 Instalacja wentylacyjna: w budynku zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna
oraz wentylacj¢ mechaniczna odciagowa w oparciu o wentylatory dachowe firmy
UNIWERSAL.



12.3 Instalacja wody

Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie przyltaczem z sieci miejskiej .
Projekt przylacza wody oraz wewngtrznej instalacji wody stanowi przedmiot odr¢bnego
opracowania branzowego.

12. 4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej podtaczona zostanie do sieci
zewnetrznej. Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi
przedmiot odrgbnego opracowania branzowego.

12.5 Wewngtrzna instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja gazu zasilana bedzie z istniejacej sieci gazowniczej przebiegaja-
cej w ulicy Stowackiego. Przylacze gazu stanowi przedmiot odrgbnego opracowania
projektowego opracowanego zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez
PGNiG S.A. w Warszawie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu.

12.6 Instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna zasilana bedzie zgodnie z Technicznymi Warunka-
mi Przylaczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Strzegom.

Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych oraz
instalacji odgromowej stanowi przedmiot odrgbnego opracowania branzowego.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
-Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
-Wymagana klasa odpornosci ogniowej C.
Glowne elementy konstrukcyjne:

Elementy konstrukcyjne Wymagana odporno$¢ | Rzeczywista odpornose
ogniowa ogniowa

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pet- 60 min 240 min.

nej lub z bloczkéw gazobetonowych obu-

stronnie tynkowane gr. 24 i 25 cm

Stropy zelbetowe gestozebrowe gr.24 i 34 cm 60 min 120 min.

Scianki dziatowe 12 cm 15 min. 60 min.
Zelbetowe schody plytowe gr. 12 cm 60 min. 60 min.

Odporno$é ogniowa schodéw ewakuacyjnych w budynku klasy C musi wynosi¢ mini-

mum 60 minut.

Sciany zewnetrzne 24 cm obustronnie tynkowane - 4 godziny odpornosci ogniowej, nie

rozprzestrzemaj ace ognia (styropian samogasnacy);
Scianki dzialowe 12 cm obustronnie tynkowane -1 godz. odpornosci ogniowe;
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